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CHI SIAMO
Idroelet t r ica S.p.A. è una rea l tà imprendi tor ia le tut ta I ta l iana,  nasce nel 

1979 a S. Cesar io su l  Panaro (MO),  dal la competenza e dal la passione 

di  Giancar lo Alberghin i ,  che f in dal l ' in iz io s i  pone l 'obbiet t ivo d i  r iso lvere 

in modo profess ionale,  ve loce e r iso lut ivo tut te le problemat iche legate 

a l  pompaggio e a l la  d ist r ibuz ione del l 'acqua, in iz iando f in da quel 

momento a progettare e costru i re e let t ropompe ed apparecchiature 

e let t r iche d i  comando adatte ad us i  industr ia l i ,  i r r igu i  e del la protez ione 

ant incendio.

L'az ienda negl i  anni  ha cont inuato a crescere f ino a raggiungere le d imensioni  odierne:  Idroelet t r ica spa impiega c i rca un 

cent ina io d i  addett i .

Nel  2015, i l  grande sv i luppo del l ’az ienda, ha imposto la scel ta del la costruz ione di  un nuovo s i to produtt ivo,  che s i  sv i luppa su 

10.000 m² copert i  da sommars i  a i  4500 m² del l 'at tua le sede.

MAGAZZINO RICAMBI E PERSONALE SPECIALIZZATO
I l  forn i t iss imo magazzino r icambi,  un i to a l la  d isponib i l i tà  d i  personale esperto e competente,  c i  consente d i  rea l izzare 

internamente le r iparaz ioni  d i  ogni  model lo e marca d i  pompe ed e let t ropompe. I l  reparto post-vendi ta e d i  ass istenza s i 

avvale d i  personale a l tamente preparato e d i  un ampio parco automezzi  d i  propr ietà per dare un serv iz io rapido ed eff ic iente 

e comprende quatt ro camion gru per posa pompe sommerse,  furgoni  e autovetture at t rezzat i  per intervent i  rapid i  in cant iere, 

macchine e at t rezzature per scav i  e posa tubazioni ,  per poter  soddisfare le p iù d isparate es igenze di  so l levamento pompe e 

manutenzione pozz i .

TECNOLOGIA
La tecnologia ins i ta ne l  prodotto Idroelet t r ica S.p.A. è la 

r isu l tante d i  studi  cont inu i  da parte dei  repart i  d i  R icerca & 

Svi luppo operant i  sempre in s inerg ia.  Le r icerche tecnologiche 

vengono effet tuate da Ingegner i  e progett ist i  espert i ,  passando 

dal la meccanica,  a l l 'e let t ronica arr ivando f ino a l l ' in format ica. 

Idroelet t r ica S.p.A. investe una cospicua parte del le propr ie 

r isorse nel la r icerca e creaz ione di  prodott i  nuovi ,  sostenendo 

e mig l iorando quel l i  es istent i .  Sv i luppa le idee att raverso 

studi  d i  tecnologia sempre p iù sof ist icata e avvalendosi  d i  una 

moderna e at t rezzat iss ima sala prove cerca d i  raggiungere 

g l i  obbiet t iv i  d i  qual i tà e funz ional i tà prev ist i  da l le  normat ive 

tecniche più avanzate.  La sa la prove rende possib i le  in o l t re 

l 'e ffet tuaz ione di  col laudi  presenziat i  e cert i f icat i .

Sc
on
da
 
di 
co
pe
rti
na
 
Pr
es
 
Az
ien
da
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gl
io-
20
21

· 4 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it



PRESSURIzzAzIONE

PAGINA

6
SOLUZIONI DI REGOLAZIONE PER GRUPPI 

DI PRESSURIZZAZIONE

PAGINA

11
INOXPRESS CON POMPE IN INOX

PAGINA

24
CENTRIMAX CON POMPE MONOBLOCCO 

FLANGIATE

PAGINA

9
PRESSMATIC CONTROLLO CON 

PRESSOSTATO

PAGINA

13
CENTRIPRESS CON POMPE MONOBLOCCO

PAGINA

27
COMPACT

PAGINA

10
EASYMATIC SISTEMA A PRESSIONE 

COSTANTE CON INVERTER

PAGINA

15
VERTIMAX CON POMPE VERTICALI

PAGINA

28
SUPERCOMPACT

N.B.: TUTTI I CODICI PRODOTTO ELENCATI IN TABELLA SEGUITI DAL SIMBOLO "•" SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNAIN
DI
CE
 
Gr
up
pi 
Pr
es
su
riz
za
zio
ne
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 5 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.itI dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



SOLUZIONI DI REGOLAZIONE ADOTTATE PER IL COMANDO DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
Di seguito vengono fornite le indicazioni relative ai sistemi di regolazione e comando adottati nella costruzione dei nostri gruppi di pressurizzazione. 
Vi invitiamo a leggere con attenzione e a considerare che le soluzioni EV e PV rendono il sistema altamente affidabile, in quanto essendo tutti 
componenti ridondanti, è possibile sopperire ad eventuali anomalie relative ai componenti elettronici.

PUMPVAR
VERSIONE PV  
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO A PRESSIONE COSTANTE CON INVERTER PUMPVAR SU VENTOLA MOTORE

Al primo abbassamento di pressione nell’impianto, dovuto a prelievo d’acqua, una sola pompa si mette in funzione per 
soddisfare la portata d’acqua richiesta, al raggiungimento della portata massima della pompa viene automaticamente 
attivata la pompa secondaria e così di seguito le eventuali altre pompe in cascata al diminuire della richiesta di prelievo 
idrico le pompe vengono rallentate fino al completo spegnimento sequenziale delle stesse. La pressione delle pompe è 
gestita in maniera automatica dai nostri inverter PumpVar in base al parametro inserito (normalmente uguale su tutte le 
pompe). L'inversione dell'ordine di inserzione delle pompe, in modo da ridurre il numero degli avviamenti orari delle singole 
macchine e un uso omogeneo delle stesse, avviene in modalità completamente automatica in base alle ore effettive di 
funzionamento delle singole

DESCRIZIONE INVERTER PUMPVAR A BORDO MOTORE
(UNO PER POMPA)

• Tensione nominale dei circuiti ausiliari: 12V Vdc
• Grado di protezione prodotto IP55
• Alimentazione 3N~+PE 400V±10% 50/60Hz;
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di pressione;
• Ampio display 128X64 Punti

• Filtro EMC antidisturbo Interno;
• Involucro in materiale Termoplastico;
• Certificato di collaudo e manuale d’uso, schema elettrico e 

dichiarazione CE.
• Porta di comunicazione per applicazioni multipompa

VARIBOX
VERSIONE IP 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO A PRESSIONE COSTANTE CON INVERTER E TRASDUTTORE DI PRESSIONE 

Il prelievo d'acqua dalla rete provoca l'abbassamento della pressione che, rilevata dal trasduttore di pressione, viene 
trasmessa al quadro dotato di inverter, il quale provvede ad avviare e a modulare la prima pompa. Se la portata richiesta 
dalla rete è superiore alla portata della pompa, la pressione continua a scendere fino a causare l’avvio delle successive 
pompe (direttamente alimentate dalla rete). Quando la richiesta in rete diminuisce, la pressione risale determinando lo 
spegnimento sequenziale delle pompe. La prima pompa continua a modulare la sua velocità al fine di regolare e mantenere 
la pressione al livello desiderato. Un’apposita funzione denominata Sleep provvede a fermare anche la prima pompa 
quando la pressione si sia mantenuta costantemente al di sopra di un determinato setpoint per un tempo programmato.
L'inversione dell'ordine di inserzione delle pompe, in modo da ridurre il numero degli avviamenti orari delle singole 
macchine e un uso omogeneo delle stesse, avviene in modalità completamente automatica in base alle ore effettive di 
funzionamento delle singole.

DESCRIZIONE QUADRO INVERTER

• Tensione nominale dei circuiti ausiliari: 24V~
• Numero max avviamenti/h: 15 per motore.
• Grado di protezione prodotto IP54
• Alimentazione 3N~+PE 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per ogni singola pomp A"Pressostato - 0 - Inv";
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di pressione;
• Luce spia presenza rete;
• Luce spia marcia a secco;
• Luce spia inverter in protezione;
• Luce spia pompa in funzione per ogni pompa;
• Luce spia pompa in blocco per ogni pompa;
• Convertitore di frequenza di marca primaria; 
• Filtro EMC antidisturbo ad uso residenziale ed industriale; 
• Teleruttori per alimentazione pompe da inverter e/o da linea diretta 

dimensionati in AC3;

• Trasformatore in classe II;
• Fusibili di protezione motori/inverter e 

fusibili di protezione ausiliari;
• Interruttori automatici salvamotori a protezione ogni pompa;
• Tastiera di programmazione intelligente fronte quadro; 
• Sistema di ventilazione forzata per raffreddamento inverter per 

potenze da 4kW compreso; 
• Rotazione completa di tutte le pompe in alternanza sotto inverter;
• Contatto pulito allarme inverter;
• Sezionatore generale con blocco porta;
• Involucro in materiale metallico, morsettiera;
• Certificato di collaudo e manuale d’uso, schema elettrico e 

dichiarazione CE 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO PRESSOSTATICO DI EMERGENZA
Nelle versioni E e I può essere montato un circuito di comando di emergenza dotato di pressostati, le corrispondenti versioni diventano EP e IP In 
caso di avaria dei componenti elettronici montati sul gruppo, il circuito di emergenza rende possibile commutare dal funzionamento automatico 
standard al funzionamento con pressostati, semplicemente agendo sui selettori posti a fronte quadro. In questo modo non si avranno mai sospensioni 
nell'erogazione della portata. Il funzionamento del gruppo durante l'uso del circuito pressostatico di emergenza diviene quello descritto in precedenza 
per la versione P. (ad esclusione dell'alternanza pompe, non presente).
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E-PUMP
VERSIONE EP
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO PRESSOSTATICO CONTROLLATO DA TRASDUTTORE DI PRESSIONE  E 
CENTRALINA ELETTRONICA

Il prelievo d'acqua dalla rete provoca l'abbassamento della pressione che, rilevata dal trasduttore di pressione, viene 
trasmessa alla Centralina E-Pump la quale provvede ad avviare la prima pompa. Se la portata richiesta dalla rete, è 
superiore alla portata della pompa, la pressione continua a scendere fino a causare l’avvio delle successive pompe.
Quando la richiesta in rete diminuisce, la pressione risale determinando lo spegnimento sequenziale delle pompe. Nel 
ciclo successivo si ha l'inversione dell'ordine di inserzione delle pompe, in modo da ridurre il numero degli avviamenti orari 
delle singole macchine e un uso omogeneo delle stesse.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO PRESSOSTATICO DI EMERGENZA
Nelle versioni E e I può essere montato un circuito di comando di emergenza dotato di pressostati, le corrispondenti 
versioni diventano EP e IP In caso di avaria dei componenti elettronici montati sul gruppo, il circuito di emergenza 
rende possibile commutare dal funzionamento automatico standard al funzionamento con pressostati, semplicemente 
agendo sui selettori posti a fronte quadro. In questo modo non si avranno mai sospensioni nell'erogazione della portata. 
Il funzionamento del gruppo durante l'uso del circuito pressostatico di emergenza diviene quello descritto in precedenza 
per la versione P. (ad esclusione dell'alternanza pompe, non presente).

DESCRIZIONE CENTRALINA ELETTRONICA 

• Quadro con componenti elettronici;
• Alimentazione:

• Versione Monofase F+N+T 230V±10% 50/60Hz; 
• Versione Trifase 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;

• Selettore per ogni singola pompa “ Pressostato – 0 – Trasduttore “;
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di pressione o 

misuratore di portata (non compresi);
• LCD grafico con icone e testi per segnalazione di:

• pressione impianto;
• pressione di avvio;
• pressione di arresto;
• pompa in funzione, pompa in blocco, pompa ferma.

• Leds presenza rete e presenza anomalie;
• Teleruttori dimensionati in AC3;
• Trasformatore in classe II;
• Fusibili di protezione motori;

• Relè termico di protezione ogni pompa;
• Fusibili protezione ausiliari;
• Tastiera di programmazione intelligente fronte quadro; 
• Rotazione completa di tutte le pompe in alternanza sotto centralina  

E-Pump;
• Sezionatore generale con blocco porta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera; 
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE;
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari: 24V~
• Numero max avviamenti/h: 15 per motore.
• Grado di protezione prodotto IP54
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di pressione

EASYVAR - EVAR
VERSIONE EV   
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO A PRESSIONE COSTANTE CON INVERTER EASYVAR SU MORSETTIERA

Al primo abbassamento di pressione nell’impianto, dovuto a prelievo d’acqua, una sola pompa si mette in funzione per 
soddisfare la portata d’acqua richiesta. Al raggiungimento della portata massima della pompa viene automaticamente 
attivata la pompa secondaria e così di seguito le eventuali altre pompe in cascata. Al diminuire della richiesta di prelievo 
idrico le pompe vengono rallentate fi no al completo spegnimento sequenziale delle stesse. La pressione delle pompe 
è gestita in maniera automatica dai nostri inverter EasyVar in base al parametro inserito (normalmente uguale su tutte le 
pompe). L'inversione dell'ordine di inserzione delle pompe, in modo da ridurre il numero degli avviamenti orari delle singole 
macchine e un uso omogeneo delle stesse, avviene in modalità completamente automatica in base alle ore effettive di 
funzionamento delle singole.

DESCRIZIONE INVERTER EASYVAR SU MORSETTIERA MOTORE (UNO PER POMPA)

• Tensione nominale dei circuiti ausiliari: 12 Vdc
• Grado di protezione prodotto IP54
• Alimentazione 3~+PE 400V /1~+PE 230V±10% 50/60Hz;
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di pressione;
• Led spia presenza rete;
• Led spia inverter in protezione;
• Led spia pompa in funzione
• Display LCD 128x64
• Filtro EMC antidisturbo interno;

• Tastiera di programmazione intelligente;
• Involucro in materiale metallico, morsettiera;
• Certificato di collaudo e manuale d’uso, schema elettrico e 

dichiarazione CE.
• Porta di comunicazione per applicazioni multipompa.
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PRESSOSTATIC
VERSIONE P  
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO PRESSOSTATICO 

Il prelievo d'acqua dalla rete, provoca l'abbassamento della pressione e la conseguente chiusura del contatto del 
pressostato con taratura più alta che determina la partenza della prima pompa. Se la portata richiesta dalla rete è 
superiore alla portata della pompa, la pressione continua a scendere fino a causare la chiusura dei successivi contatti 
dei pressostati e la partenza progressiva delle altre pompe. Quando la richiesta in rete diminuisce, la pressione risale 
determinando lo spegnimento sequenziale delle pompe. Nel ciclo successivo si ha l'inversione dell'ordine di inserzione 
delle pompe, in modo da ridurre il numero degli avviamenti orari delle singole macchine e un uso omogeneo delle stesse. 

DESCRIZIONE QUADRO PRESSOSTATICO 

• Tensione nominale dei circuiti ausiliari: 12V=
• Numero max avviamenti/h: 15 per motore.
• Grado di protezione prodotto IP55
• Selettori per il funzionamento manuale-spento-automatico;
• Funzionamento tramite pressostati in automatico;
• Led spia presenza rete,bicolore pompa in funzione/pompa in 

protezione per ogni pompa;
• Led spia allarme livello min/max;
• Contattori dimensionati in AC3 sulla versione trifase,
• Relè di potenza con corrente massima di carico di 20Amp sulla 

versione monofase;
• Protezione amperometrica per ogni pompa ripristinabile 

esternamente e regolabile in tempo e 
sensibilità;

• Circuito di alternanza pompe integrato, uscita allarme integrata;
• Fusibili di protezione motori e fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS), morsettiera;
• Certificato di collaudo e manuale d’uso, schema elettrico e 

dichiarazione CE.
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PRESSMATIC
CONTROLLO CON PRESSOSTATO
ALIMENTAZIONE SOLO MONOFASE 230V
I gruppi di pressurizzazione PRESSMATIC sono sistemi realizzati con una 
elettropompa monofase. Sono adatti per risolvere i problemi di scarsa o 
mancante pressione negli impianti domestici, civili ed industriali medio piccoli. 
Sono forniti preassemblati, pretarati e collaudati in fabbrica. Sono quindi pronti 
per l’installazione che si limita a soli collegamenti elettrici ed idraulici. 

LIMITI D’IMPIEGO
• Per liquidi puliti senza particelle abrasive, non aggressivi  

(con parti solide fino a 0,2% max)
• Temperatura liquido fino a 70° C
• Temperatura ambiente fino a 40°C
• Altezza di aspirazione manometrica con pompe centrifughe fino a 6m,  

con pompe JET fino a  9m
• Pressione finale massima ammessa nel corpo
 
COMPONENTI
• Elettropompa con motore a induzione a due poli, 50 Hz (n=2900 1/min) 

monofase 230V ±10%
• Valvola di ritegno
• Pressostato
• Manometro
• Autoclave a membrana intercambiabile, 24 litri (tipo A) o 100 litri (tipo B).

Gruppo 
prESSMATIC

TIpo kW DnA DnM
SErb. 
LITrI

Q L/SEC 0 0,16 0,33 0,5 0,66 1 1,33 1,66 2 2,33 2,5
MonofASE   230V~

Q M³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9

Q L/MIn 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150 CoDICE 

PRESSMATIC - 2C 100 A 0,75 1” 1” 24

H
(m)

42 41 39,5 37,5 35 30 21 GRN00055 

PRESSMATIC - 2C 150 A 1,1 1"¼ 1” 24 53 52,5 52 51 50 47 44 40 35 GRN00056 

PRESSMATIC - 2C 200 A 1,5 1"¼ 1” 24 57,5 57 56 55 54 52 48 44 40 34 GRN00058 

PRESSMATIC - 2C 100 B 0,75 1” 1” 100 42 41 39,5 37,5 35 30 21 GRN00080 

PRESSMATIC - 2C 150 B 1,1 1"¼ 1” 100 53 52,5 52 51 50 47 44 40 35 GRN00082 

PRESSMATIC - 2C 200 B 1,5 1"¼ 1” 100 57,5 57 56 55 54 52 48 44 40 34 GRN00084 

Gruppo 
prESSMATIC

TIpo kW DnA DnM
SErb. 
LITrI

Q L/SEC 0 0,16 0,33 0,5 0,66 1 1,33 1,66 2 2,33 2,5
MonofASE   230V~

Q M³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9

Q L/MIn 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150 CoDICE 

PRESSMATIC - JET/N 100 A 0,75 1” 1” 24 52 48 44 40 34 25 GRN00053L 

PRESSMATIC - JET/N 150 A 1,1 1"½ 1"¼ 24 56 53 47 43 37 33 27 23 16 GRN00053N 

PRESSMATIC - JET/N 100 B 0,75 1” 1” 100 52 48 44 40 34 25 2 GRN00053LB 

PRESSMATIC - JET/N 150 B 1,1 1"½ 1"¼ 100 56 53 47 43 37 33 27 23 16 GRN00053NB 

A RICHIESTA CON SERBATOI A MEMBRANA
DI CAPACITÀ SUPERIORE 

TIPO A
VASO 24 LITRI

TIPO B
VASO 100 LITRI
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Gruppo 
EASYMATIC

p2

kW
DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )

VErSIonE EV
MonofASE  230V~

VErSIonE EV
TrIfASE    400V~

0 20 40 60 80 100 120 150

porTATA Q (M³/h)

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

EASYMATIC - IDXV-N 25 - 10 0,75 25/32 1” 60 45 30 GRNEV03010E GRNEVT03010E 

EASYMATIC - IDXV-N 25 - 15 1,1 25/32 1” 91 68 45 GRNEV03011 GRNEVT03011 

EASYMATIC - IDXV-N 25 - 19 1,5 25/32 1” 119 90 62 GRNEV03013 GRNEVT03013 

EASYMATIC - IDXV-N 32 - 08 1,1 25/32 1” 47 43,5 38 22 GRNEV03015 GRNEVT03015 

EASYMATIC - IDXV-N 32 - 10 1,5 25/32 1” 60 56,5 50,5 32 GRNEV03017 GRNEVT03017 

EASYMATIC - IDXV-N 40 - 04 1,5 40 1"½ 39 35 30 23 GRNEV03023 GRNEVT03023 

EASYMATIC - IDXV-N 40 - 06 2,2 40 1"½ 59 53 46 36 GRNEV03025 GRNEVT03025 

I gruppi di pressurizzazione EASYMATIC sono costituiti da una elettropompa trifase 230V/400V e da un inverter EasyVAR collegabile alla rete 
monofase 230V o trifase 400V. Si ottiene così un sistema di pressurizzazione a velocità variabile che consente di mantenere costante la pressione in 
rete, indipendentemente dalle richieste di portata dell'utilizzatore.
I gruppi EASYMATIC sono adatti per risolvere i problemi di scarsa o mancante pressione negli impianti domestici e nelle piccole applicazioni civili ed 
industriali.

LIMITI DI IMPIEGO
• Per liquidi puliti senza particelle abrasive, non aggressivi
• Temperatura liquido fino a 70°C
• Temperatura ambiente fino a 40°C
• Altezza di aspirazione manometrica con pompe centrifughe fino a massimo  6m
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o deionizzata, inviare specifiche tecniche dettagliate al ns. Ufficio tecnico

FILTRAGGIO EMC ( DISTURBI ELETTROMAGNETICI)
Il sistema dispone di filtri EMC in ingresso ed uscita adatti all'impiego in uso residenziale (secondo IEC/EN 61800-3 )

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

COMPONENTI

EASYMATIC-IDXV

• Elettropompa serie IDXV con motore a induzione,  
50Hz trifase 230V / 400V,

• Inverter EasyVar a morsettiera motore,,
• Trasduttore 0-16Bar,

• Valvole a sfera in aspirazione e mandata,
• Manometro 
• Valvola di non ritorno.
• Serbatoio a membrana 20lt

IL GRUPPO È FORNITO CON UN SERBATOIO DA 20LT, VOLUME MINIMO PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO. CONSIGLIAMO 
COMUNQUE DI INSTALLARE UN SERBATOIO A MEMBRANA DI DIMENSIONI ADEGUATE ALLA PORTATA MASSIMA PREVISTA

EASYMATIC
SISTEMA A PRESSIONE COSTANTE CON INVERTER A MORSETTIERA
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V O TRIFASE 400V

ATTENZIONE! NEI SISTEMI CON ALIMENTAZIONE MONOFASE LA POMPA UTILIZZATA È TRIFASE 230V
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Versione

inoXPress 2 P

Versione

inoXPress 2 eV

I gruppi di pressurizzazione INOXPRESS sono sistemi a due pompe ad asse 
orizzontale monoblocco filettate, adatti per essere utilizzati all'interno di 
installazioni civili, industriali ed agricole.

VERSIONI 
(PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO DA PAG.6 ):

P   - con controllo da pressostati e comando da quadro elettronico
EV - con controllo da trasduttore di pressione  e comando da inverter  
 EasyVar (Uno per ogni pompa)

Collegando al quadro di comando un galleggiante di minimo livello posto 
all'interno del serbatoio di prima raccolta, si evita che in mancanza d'acqua le 
pompe siano chiamate a funzionare (non prevista per versione EV).

LIMITE D’IMPIEGO

• Possono essere pompati liquidi puliti, non contenenti particelle abrasive 
e chimicamente non aggressivi.

• Tmax liquido = 110°C
• Tmax ambiente = 40°C
• Altezza di aspirazione manometrica max = 6 m 
• Tensione di alimentazione in versione monofase 230 V - 50 Hz
• Tensione di alimentazione in versione trifase 400 V - 50 Hz
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o 

deionizzata, inviare specifiche tecniche dettagliate al ns. Ufficio tecnico.

COMPONENTI

• Basamento in lamiera piegata
• Piedini regolabili in altezza per un isolamento ottimale contro la 

propagazione dei rumori del sistema.
• Due elettropompe con idraulica completamente in Acciaio INOX monofasi 

(max 1,5 kW) oppure trifasi (max 2,2 kW) con motori ad induzione a 2850 
giri/min

• Collettore di aspirazione in Acciaio Zincato o In Acciaio INOX   
(versione Plus)

• Collettore di mandata in in Acciaio Zincato o In Acciaio INOX   
(versione Plus)

• Predisposizione per il montaggio di serbatoi di accumulo a membrana.
• Valvole a sfera di intercettazione, sull'aspirazione e sulla mandata
• Valvola di ritegno sulla mandata.
• Manometro sul collettore di mandata.
• Due pressostati di comando e controllo (Versione P)
• Quadro elettronico realizzato a norme CEI e cablato all'interno di cassa in 

materiale plastico (Versione P)
• 2 Inverter EasyVar (Versione EV)
• 2 Trasduttore di pressione (Versione EV)•

OPTIONAL

• Quadro di protezione/sezionamento con spalliera di fissaggio  
(per versione EV

• Predisposizione per collegamento ad impianti con autoclave zincato 

INOXPRESS  
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON POMPE INOX MONOBLOCCO FILETTATE 
AD ASSE ORIZZONTALE - ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V O TRIFASE 400V
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INOXPRESS

INOXPRRESS Plus - con collettori in Acciaio INOX 304

DIMENSIONI INDICATIVE

Versione eV
Con inVerter easyVar 
a morsettiera motore 

Versione P
Quadro elettroniCo Con Controllo 

PressostatiCo

CON MULTI  

CON MULTI  

INVERTER
INVERTER  

ATTENZIONE! NEI SISTEMI VERSIONE EV CON ALIMENTAZIONE MONOFASE LA POMPA UTILIZZATA È COMUNQUE TRIFASE 230V

Gruppo 
InoXprESS 2

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p
MonofASE  230V~

VErSIonE p
TrIfASE    400V~

VErSIonE EV
MonofASE  230V~

VErSIonE EV
TrIfASE    400V~

0 33,2 66,6 100 134 166 200 234 266 300 334 400 466

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE CoDICE 

INOXPRESS 2 IDHX 5/5 2X1,1 2" 1"½ 58 55,5 53 50 46 42 36 28 18 GRN00095B GRN00096B GRNEV095B GRNEV096B 

INOXPRESS 2 IDHX 5/7 2X1,5 2" 1"½ 81,5 78 74,5 70 65 58 49 38 25 GRN00095F GRN00096F GRNEV095F GRNEV096F 

INOXPRESS 2 IDHX 9/6 2X2,2 2"½ 2" 71 69 67,5 65,5 64 62 60 57 54 51 47 36 21 - GRN00096L - GRNEV096L 

Gruppo 
InoXprESS 2

DnA DnM
hA hM LCoL LMAX HMAX PMAX

mm mm mm mm mm mm

INOXPRESS 2 IDHX 5/5 2" 1"½ 230 495 ± 5 600 600 550 610

INOXPRESS 2 IDHX 5/7 2" 1"½ 230 495 ± 5 600 600 550 610

INOXPRESS 2 IDHX 9/6 2"½ 2" 230 495 ± 5 600 600 550 610

DESCrIzIonE CoDICE 

KIT ALIMENT.x2 INVERTER MONO. 0,75-2,2KW COMPRESO DI SPALLIERA QUDISTR39K 

KIT ALIMENT.x 2 INVERTER TRIF. 0,75-11KW COMPRESO DI SPALLIERA QUDISTR24K 

I GRUPPI INOXPRESS EV SONO FORNITI PRIVI DEL QUADRO DI PROTEZIONE / SEZIONAMENTO E RELATIVA SPALLIERA
SE NECESSARIO AGGIUNGERE I SEGUENTI CODICI ALL'ORDINE:

LMAX

1” ATTACCO PER 
VASO ESPANSIONE

HA

HM

HMAX

PMAX
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CENTRIPRESS  
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON POMPE MONOBLOCCO FILETTATE AD ASSE ORIZZONTALE
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V O TRIFASE 400V
I gruppi di pressurizzazione CENTRIPRESS sono sistemi a due pompe ad asse 
orizzontale monoblocco filettate, adatti per essere utilizzati all'interno di installazioni 
civili, industriali ed agricole. 

VERSIONI
(PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO DA PAG.6 ):

P -  con controllo da pressostati e comando da quadro elettronico
EV -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da inverter   
 EasyVar (Uno per ogni pompa)

Collegando al quadro di comando un galleggiante di minimo livello posto all'interno del 
serbatoio di prima raccolta, si evita che in mancanza d'acqua le pompe siano chiamate 
a funzionare (non prevista per versione EV ).

LIMITE D’IMPIEGO
• Possono essere pompati liquidi puliti, non contenenti particelle abrasive e 

chimicamente non aggressivi.
• Tmax liquido = 70°C
• Tmax ambiente = 40°C
• Altezza di aspirazione manometrica max = 6 m 
• Tensione di alimentazione in versione monofase = 230 V +/- 10 %  - 50 Hz
• Tensione di alimentazione in versione trifase = 400 V +/- 10 % – 50 Hz
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o deionizzata, 

inviare specifiche tecniche dettagliate al ns. ufficio tecnico.

COMPONENTI
• Basamento in lamiera piegata sostenuta
• Piedini regolabili in altezza per un isolamento ottimale contro la propagazione dei 

rumori del sistema.
• Due elettropompe monofasi (max 1,5 kW) oppure trifasi (max 4 kW) con motori ad 

induzione a 2900 giri/min
• Collettore di aspirazione in acciaio zincato o in acciaio INOX
• Collettore di mandata in acciaio zincato o in acciaio INOX
• Predisposizione per il montaggio di serbatoi di accumulo a membrana.
• Valvole a sfera di intercettazione, sull'aspirazione e sulla mandata
• Valvola di ritegno sulla mandata.
• Manometro a bagno di glicerina sul collettore di mandata.
• Due pressostati di comando e controllo (Versione P)
• Quadro elettronico realizzato a norme CEI e cablato all'interno di cassa in materiale 

plastico (Versione P)
• 2 Inverter EasyVar (Versione EV)
• 2 Trasduttore di pressione (Versione EV)

OPTIONAL

• Quadro di protezione/sezionamento con spalliera di fissaggio (per versione EV
• Predisposizione per collegamento ad impianti con autoclave zincato

Versione

CentriPress 2 P

Versione

CentriPress 2 eV
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CENTRIPRESS

CENTRIPRESS Plus - con collettori in Acciaio INOX 304

Versione eV
Con inVerter easyVar 
a morsettiera motore 

Versione P
Quadro elettroniCo Con Controllo 

PressostatiCo

CON MULTI  

CON MULTI  

INVERTER
INVERTER  

ATTENZIONE! NEI SISTEMI VERSIONE EV CON ALIMENTAZIONE MONOFASE LA POMPA UTILIZZATA È COMUNQUE TRIFASE 230V

Gruppo 
CEnTrIprESS 2

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p
MonofASE  230V~

VErSIonE p
TrIfASE    400V~

VErSIonE EV
MonofASE  230V~

VErSIonE EV
TrIfASE    400V~

0 20 40 60 80 120 160 200 240 300 400 450

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 18 24 27

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE CoDICE 

CENTRIPRESS 2 2C 100 2X0,75 1"½ 1"½ 42 41 39,5 37,5 35 30 21 GRN00090F GRN00092F GRNEV090F GRNEV092F 

CENTRIPRESS 2 2C 150 2X1,1 2" 1"½ 53 52,5 52 51 50 47 44 40 35 GRN00090L GRN00092L GRNEV090L GRNEV092L 

CENTRIPRESS 2 2C 200 2X1,5 2" 1"½ 57,5 57 56 55 54 52 48 44 40 GRN00090N GRN00092N GRNEV090N GRNEV092N 

CENTRIPRESS 2 2C 300 2X2,2 2" 1"½ 64 63,5 63 62 60,5 58 54 50 46 36 - GRN00092P - GRNEV092P 

CENTRIPRESS 2 2C 400 2X3 2" 1"½ 67 66,5 66 65 64 62 60 58 56 52 44 40 - GRN00092R - GRNEV092R 

CENTRIPRESS 2 2C 600 2X4 2"½ 2" 80,5 80 79 78 77 76 74 72 70 66 58 54 - GRN00092U - GRNEV092U 

DESCrIzIonE CoDICE 

KIT ALIMENT.x2 INVERTER MONO. 0,75-2,2KW COMPRESO DI SPALLIERA QUDISTR39K 

KIT ALIMENT.x 2 INVERTER TRIF. 0,75-11KW COMPRESO DI SPALLIERA QUDISTR24K 

I GRUPPI CENTRIPRESS EV SONO FORNITI PRIVI DEL QUADRO DI PROTEZIONE /SEZIONAMENTO E RELATIVA SPALLIERA
SE NECESSARIO AGGIUNGERE I SEGUENTI CODICI ALL'ORDINE:
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VERTIMAX
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CON POMPE MULTISTADIO FLANGIATE AD ASSE VERTICALE
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V E TRIFASE 400V
I gruppi di pressurizzazione VERTIMAX sono sistemi realizzati con pompe 
centrifughe multistadio verticali accoppiate a motore elettrico normalizzato 
alimentato da tensione trifase. La gamma comprende gruppi da DUE a CINQUE 
pompe. I gruppi sono adatti per essere utilizzati all’interno di installazioni civili, 
industriali ed agricole, quando sono richieste portate e prevalenze elevate, 
funzionamenti continuativi e ingombri limitati. 

La serie delle elettropompe verticali in acciaio inox utilizzate è di nuova concezione, 
il gruppo motore e la parte superiore di supporto, che contiene la tenuta meccanica, 
sono estraibili senza rimuovere il corpo pompa dall’impianto. Le parti idrauliche a 
contatto con il fluido in inox consentono di ottenere un rendimento idraulico molto 
elevato e di contenere le potenze impegnate. 

VERSIONI
(PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO DA PAG.6 ):

P - controllo da pressostati e comando da quadro elettronico (solo gruppi a 2 
pompe)

EP -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da quadro elettronico, 
completo di circuito con pressostati di emergenza (solo gruppi da 3 a 5 
pompe) collegamento tra pompe e quadro realizzato con cavo schermato 
per l'eliminazione delle interferenze con altri apparati elettrici, pur gli inverter 
già dotati di filtri idonei all'uso civile ed industriale.

IP -  con controllo da trasduttore di pressione e comando da quadro con inverter, 
completo di circuito con pressostati di emergenza (solo gruppi  da 2 a 5 
pompe) collegamento tra pompe e quadro realizzato con cavo schermato 
per l'eliminazione delle interferenze con altri apparati elettrici, Pur gli inverter  
già dotati di filtri idonei all'uso civile ed industriale.

PV -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da inverter PumpVar 
montato a bordo di ogni motore (solo gruppi da 2 a 5 pompe)

Collegando al quadro di comando un galleggiante di minimo livello posto all'interno 
del serbatoio di prima raccolta, si evita che in mancanza d'acqua le pompe siano 
chiamate a funzionare. (non previsto per versioni PV)

LIMITE D’IMPIEGO
• Liquidi puliti, non contenenti particelle abrasive, non chimicamente aggressivi
• Temperatura max del liquido  90° C
• Temperatura max dell’ ambiente   40° C 
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o deionizzata, 

inviare specifiche tecniche dettagliate al ns. ufficio tecnico.

COMPONENTI
• Basamento in lamiera zincata 
• Piedini regolabili in altezza per un isolamento ottimale contro la propagazione 

dei rumori.
• Da 2 a 5 elettropompe trifasi con motori a 2900 giri/min IE2
• Collettore di aspirazione in acciaio INOX
• Collettore di mandata in acciaio INOX 
• Predisposizione per il montaggio di serbatoi di accumulo a membrana.
• Valvole a sfera di intercettazione, sull'aspirazione e sulla mandata
• Valvola di ritegno sulla mandata.
• Manometro a bagno di glicerina sul collettore di mandata.
• Circuito con pressostati di emergenza (Versione EP e IP)
• 2 pressostati di comando (Versione P)
• Quadro elettronico realizzato a norme CEI e cablato all'interno di cassa in 

materiale plastico (Versione P e PV) o metallico (Versione EP e IP)
• trasduttore di pressione (Versione EP- IP, uno per ogni pompa Versione PV)

Versione

VertimaX 2 P

Versione

VertimaX 4 PV
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VERTIMAX 2 POMPE MONOFASE

VERTIMAX 2 POMPE MONOFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Gruppo

VErTIMAX 2
MonofASE 

230V~

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p VErSIonE Ep
0 33 50 67 83 100 117 133 150 167 200 233 267 300

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 2 25-10 2x0,75 2" 1"½ 62 60 58 55 50 45 38 30 22 GRPVXP020100M GRPVXEP20100M 

VERTIMAX 2 25-15 2x1,1 2" 1"½ 96 91 88 82 76 68 58 45 32 GRPVXP020110M GRPVXEP20110M 

VERTIMAX 2 25-19 2x1,5 2" 1"½ 122 119 115 108 100 90 78 62 45 GRPVXP020120M GRPVXEP20120M 

VERTIMAX 2 32-08 2x1,1 2" 2" 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 GRPVXP020130M GRPVXEP20130M 

VERTIMAX 2 32-10 2x1,5 2" 2" 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 GRPVXP020140M GRPVXEP20140M 

Versione eP
Quadro elettromeCCaniCo a Controllo elettroniCo 

ed emergenza PressostatiCa

Versione P
Quadro elettroniCo

Con Controllo PressostatiCo

Gruppo 
InoXprESS 2

DnA DnM
hA hM LCoL LMAX pMAX

mm mm mm mm mm

VERTIMAX 2 25-10 2" 1"½ 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 25-15 2" 1"½ 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 25-19 2" 1"½ 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 32-08 2" 2" 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 32-10 2" 2" 145 320±2 600 800 770

LMAX

1” ATTACCO PER 
VASO ESPANSIONE

HA

HM

PMAX

DIMENSIONI INDICATIVE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO. Pr
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VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE

VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Gruppo

VErTIMAX 2
TrIfASE  400V~

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p VErSIonE Ep
0 33 50 67 83 100 117 133 150 167 200 233 267 300 333 367 400 433

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 2 25-10 2x0,75 2" 1"½ 62 60 58 55 50 45 38 30 22 GRPVXP020100 GRPVXEP20100 

VERTIMAX 2 25-15 2x1,1 2" 1"½ 96 91 88 82 76 68 58 45 32 GRPVXP020110 GRPVXEP20110 

VERTIMAX 2 25-19 2x1,5 2" 1"½ 122 119 115 108 100 90 78 62 45 GRPVXP020120 GRPVXEP20120 

VERTIMAX 2 32-08 2x1,1 2" 2" 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 GRPVXP020130 GRPVXEP20130 

VERTIMAX 2 32-10 2x1,5 2" 2" 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 GRPVXP020140 GRPVXEP20140 

VERTIMAX 2 32-16 2x2,2 2" 2" 108 100 98 96 93 90 85 78 68 54 GRPVXP020170 GRPVXEP20170 

VERTIMAX 2 32-20 2x3 2" 2" 135 128 126 123 119 115 109 99 86 70 GRPVXP020175 GRPVXEP20175 

VERTIMAX 2 40-04 2x1,5 2"½ 2"½ 39 39 38 36 35 32 30 27 23 20 GRPVXP020180 GRPVXEP20180 

VERTIMAX 2 40-06 2x2,2 2"½ 2"½ 60 59 58 56 53 50 46 41 36 32 GRPVXP020190 GRPVXEP20190 

VERTIMAX 2 40-09 2x3 2"½ 2"½ 90 89 87 85 80 76 70 64 57 48 GRPVXP020200 GRPVXEP20200 

VERTIMAX 2 40-12 2x4 2"½ 2"½ 120 120 118 115 108 102 95 86 76 66 GRPVXP020210 GRPVXEP20210 

Versione eP
Quadro elettromeCCaniCo a Controllo elettroniCo 

ed emergenza PressostatiCa

Versione P
Quadro elettroniCo

Con Controllo PressostatiCo

Gruppo 
InoXprESS 2

DnA DnM
hA hM LCoL LMAX pMAX

mm mm mm mm mm

VERTIMAX 2 25-10 2" 1"½ 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 25-15 2" 1"½ 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 25-19 2" 1"½ 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 32-08 2" 2" 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 32-10 2" 2" 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 32-16 2" 2" 145 320±2 600 800 770

VERTIMAX 2 32-20 2" 2" 150 350±2 600 800 770

VERTIMAX 2 40-04 2"½ 2"½ 150 350±2 600 800 770

VERTIMAX 2 40-06 2"½ 2"½ 150 350±2 600 800 770

VERTIMAX 2 40-09 2"½ 2"½ 150 350±2 600 800 770

VERTIMAX 2 40-12 2"½ 2"½ 150 350±2 600 800 770 LMAX

1” ATTACCO PER 
VASO ESPANSIONE

HA

HM

PMAX

DIMENSIONI INDICATIVE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO.Pr
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VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE

VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Gruppo

VErTIMAX 2
TrIfASE  400V~

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p VErSIonE Ep
0 267 333 400 467 533 600 667 733 800 933 1067 1200 1333 1467 1600 1800 1933

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 16 20 24 28 32 36 40 44 48 56 64 72 80 88 96 108 116

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 2 50-03 2x3 3" 3" 40 38 37 35,5 33,5 32 29 26 22 GRPVXP020220 GRPVXEP20220 

VERTIMAX 2 50-05 2x4 3" 3" 68 66 64 61,5 59 55 51 46 40 GRPVXP020230 GRPVXEP20230 

VERTIMAX 2 50-07 2x5,5 3" 3" 97 93 90 87 82,5 78 72 66 60 GRPVXP020240 GRPVXEP20240 

VERTIMAX 2 50-09 2x7,5 3" 3" 125 120 118 114 108,5 102 94 86 76 GRPVXP020260 GRPVXEP20260 

VERTIMAX 2 65-03 2x5,5 100 100 58 56 55 54 52 51 48 45 41 35 29 GRPVXP020290 GRPVXEP20290 

VERTIMAX 2 65-04 2x7,5 100 100 77 75 74 72 70 69 66 61 55 48 40 GRPVXP020300 GRPVXEP20300 

VERTIMAX 2 65-06 2x11 100 100 118 113 112 110 107 104 99 93 85 74 61 - GRPVXEP20310 

VERTIMAX 2 80-02 2x7,5 125 125 50 48 46 44 41 38 34 31 28 GRPVXP020330 GRPVXEP20330 

Versione eP
Quadro elettromeCCaniCo a Controllo elettroniCo 

ed emergenza PressostatiCa

Versione P
Quadro elettroniCo

Con Controllo PressostatiCo

Gruppo 
InoXprESS 2

DnA DnM
hA hM LCoL LMAX pMAX

mm mm mm mm mm

VERTIMAX 2 50-03 3" 3" 174 414±2 700 875 970

VERTIMAX 2 50-05 3" 3" 174 414±2 700 875 970

VERTIMAX 2 50-07 3" 3" 174 414±2 700 875 970

VERTIMAX 2 50-09 3" 3" 174 414±2 700 875 970

VERTIMAX 2 65-03 100 100 290 290 720 1050 1350

VERTIMAX 2 65-04 100 100 290 290 720 1050 1350

VERTIMAX 2 65-06 100 100 290 290 720 1050 1350

VERTIMAX 2 80-02 125 125 290 290 720 1050 1350

LMAX

1” ATTACCO PER 
VASO ESPANSIONE

HA

HM

PMAX

DIMENSIONI INDICATIVE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO. Pr
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VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE
Versione PV

Con InVErTEr puMpVAr

A borDo MoTorE

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA

VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Gruppo

VErTIMAX 2
TrIfASE  400V~

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 33 50 67 83 100 117 133 150 167 200 233 267 300 333 367 400 433

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 2 25-10 2x0,75 2" 1"½ 62 60 58 55 50 45 38 30 22 GRPVXIP20100 GRPVXPV20100 

VERTIMAX 2 25-15 2x1,1 2" 1"½ 96 91 88 82 76 68 58 45 32 GRPVXIP20110 GRPVXPV20110 

VERTIMAX 2 25-19 2x1,5 2" 1"½ 122 119 115 108 100 90 78 62 45 GRPVXIP20120 GRPVXPV20120 

VERTIMAX 2 32-08 2x1,1 2" 2" 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 GRPVXIP20130 GRPVXPV20130 

VERTIMAX 2 32-10 2x1,5 2" 2" 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 GRPVXIP20140 GRPVXPV20140 

VERTIMAX 2 32-16 2x2,2 2" 2" 108 100 98 96 93 90 85 78 68 54 GRPVXIP20170 GRPVXPV20170 

VERTIMAX 2 32-20 2x3 2" 2" 135 128 126 123 119 115 109 99 86 70 GRPVXIP20175 GRPVXPV20175 

VERTIMAX 2 40-04 2x1,5 2"½ 2"½ 39 39 38 36 35 32 30 27 23 20 GRPVXIP20180 GRPVXPV20180 

VERTIMAX 2 40-06 2x2,2 2"½ 2"½ 60 59 58 56 53 50 46 41 36 32 GRPVXIP20190 GRPVXPV20190 

VERTIMAX 2 40-09 2x3 2"½ 2"½ 90 89 87 85 80 76 70 64 57 48 GRPVXIP20200 GRPVXPV20200 

VERTIMAX 2 40-12 2x4 2"½ 2"½ 120 120 118 115 108 102 95 86 76 66 GRPVXIP20210  GRPVXPV20210  

Gruppo 
InoXprESS 2

DnA DnM
hA hM LCoL LMAX pMAX

mm mm mm mm mm

VERTIMAX 2 25-10 2" 1"½ 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 25-15 2" 1"½ 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 25-19 2" 1"½ 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 32-08 2" 2" 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 32-10 2" 2" 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 32-16 2" 2" 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 32-20 2" 2" 145 320 600 920 770

VERTIMAX 2 40-04 2"½ 2"½ 150 350 600 920 770

VERTIMAX 2 40-06 2"½ 2"½ 150 350 600 920 770

VERTIMAX 2 40-09 2"½ 2"½ 150 350 600 920 770

VERTIMAX 2 40-12 2"½ 2"½ 150 350 600 920 770 LMAX

1” ATTACCO PER 
VASO ESPANSIONE

HA

HM

PMAX

DIMENSIONI INDICATIVE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO.Pr
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VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO.

Versione PV
Con InVErTEr puMpVAr

A borDo MoTorE

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA

VERTIMAX 2 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Gruppo

VErTIMAX 2
TrIfASE  400V~

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 267 333 400 467 533 600 667 733 800 933 1067 1200 1333 1467 1600 1800 1933

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 16 20 24 28 32 36 40 44 48 56 64 72 80 88 96 108 116

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 2 50-03 2x3 3" 3" 40 38 37 35,5 33,5 32 29 26 22 GRPVXIP20220 GRPVXPV20220 

VERTIMAX 2 50-05 2x4 3" 3" 68 66 64 61,5 59 55 51 46 40 GRPVXIP20230 GRPVXPV20230 

VERTIMAX 2 50-07 2x5,5 3" 3" 97 93 90 87 82,5 78 72 66 60 GRPVXIP20240 GRPVXPV20240 

VERTIMAX 2 50-09 2x7,5 3" 3" 125 120 118 114 108,5 102 94 86 76 GRPVXIP20260 GRPVXPV20260 

VERTIMAX 2 65-03 2x5,5 100 100 58 56 55 54 52 51 48 45 41 35 29 GRPVXIP20290 GRPVXPV20290 

VERTIMAX 2 65-04 2x7,5 100 100 77 75 74 72 70 69 66 61 55 48 40 GRPVXIP20300 GRPVXPV20300 

VERTIMAX 2 65-06 2x11 100 100 118 113 112 110 107 104 99 93 85 74 61 GRPVXIP20310 GRPVXPV20310 

VERTIMAX 2 80-02 2x7,5 125 125 50 48 46 44 41 38 34 31 28 GRPVXIP20330 GRPVXPV20330 

VERTIMAX 2 80-03 2x11 125 125 75 70 68 66 63 60 54 48 42 GRPVXIP20340 GRPVXPV20340 

VERTIMAX 2 80-04 2x15 125 125 101 95 92 89 85 80 74 65 57 GRPVXIP20350 -

VERTIMAX 2 80-05 2x18,5 125 125 126 121 117 112 107 101 94 83 72 GRPVXIP20370 -

Gruppo 
InoXprESS 2

DnA DnM
hA hM LCoL LMAX pMAX

mm mm mm mm mm

VERTIMAX 2 50-03 3" 3" 174 414 700 875 1090

VERTIMAX 2 50-05 3" 3" 174 414 700 875 1090

VERTIMAX 2 50-07 3" 3" 174 414 700 875 1090

VERTIMAX 2 50-09 3" 3" 174 414 700 875 1090

VERTIMAX 2 65-03 100 100 290 290 720 1050 1470

VERTIMAX 2 65-04 100 100 290 290 720 1050 1470

VERTIMAX 2 65-06 100 100 290 290 720 1050 1470

VERTIMAX 2 80-02 125 125 290 290 720 1050 1470

VERTIMAX 2 80-03 125 125 290 290 720 1050 1470

VERTIMAX 2 80-04 125 125 290 290 720 1050 1470

VERTIMAX 2 80-05 125 125 290 290 720 1050 1470 LMAX

1” ATTACCO PER 
VASO ESPANSIONE

HA

HM

PMAX

DIMENSIONI INDICATIVE
Pr
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VERTIMAX 3 POMPE TRIFASE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO.

VERTIMAX 3 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Versione eP
Quadro elettromeCCaniCo a Controllo elettroniCo 

ed emergenza PressostatiCa

Gruppo 
VErTIMAX 3

TrIfASE   400V~
kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 50 100 125 150 175 200 225 250 300 400 450 550 600 650

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 24 27 33 36 39

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 3 25-10 3x0,75 2" 2" 62 60 55 50 45 38 30 22 GRPVXEP30100 GRPVXIP30100 GRPVXPV30100 

VERTIMAX 3 25-15 3x1,1 2" 2" 96 91 82 76 68 58 45 32 GRPVXEP30110 GRPVXIP30110 GRPVXPV30110 

VERTIMAX 3 25-19 3x1,5 2" 2" 122 119 108 100 90 78 62 45 GRPVXEP30120 GRPVXIP30120 GRPVXPV30120 

VERTIMAX 3 32-08 3x1,1 2"½ 2"½ 51 48 47 46 44 41 38 34 22 GRPVXEP30130 GRPVXIP30130 GRPVXPV30130 

VERTIMAX 3 32-10 3x1,5 2"½ 2"½ 65 62 60 58 56 54 50 46 32 GRPVXEP30140 GRPVXIP30140 GRPVXPV30140 

VERTIMAX 3 32-16 3x2,2 2"½ 2"½ 108 100 98 96 93 90 85 78 54 GRPVXEP30170 GRPVXIP30170 GRPVXPV30170 

VERTIMAX 3 32-20 3x3 2"½ 2"½ 135 128 126 123 119 115 109 99 70 GRPVXEP30175 GRPVXIP30175 GRPVXPV30175 

VERTIMAX 3 40-04 3x1,5 3" 3" 39 39 38 35 32 27 23 20 GRPVXEP30180 GRPVXIP30180 GRPVXPV30180 

VERTIMAX 3 40-06 3x2,2 3" 3" 60 59 58 53 50 41 36 32 GRPVXEP30190 GRPVXIP30190 GRPVXPV30190 

VERTIMAX 3 40-09 3x3 3" 3" 90 89 87 80 76 64 57 48 GRPVXEP30200 GRPVXIP30200 GRPVXPV30200 

VERTIMAX 3 40-12 3x4 3" 3" 120 120 118 108 102 86 76 66 GRPVXEP30210 GRPVXIP30210 GRPVXPV30210 

Gruppo 
VErTIMAX 3

TrIfASE   400V~
kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 400 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1800 2000 2200 2700 2900

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 24 36 42 48 54 60 66 72 84 108 120 132 162 174

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 3 50-03 3x3 100 100 40 38 35,5 33,5 32 29 26 22 GRPVXEP30220 GRPVXIP30220 GRPVXPV30220 

VERTIMAX 3 50-05 3x4 100 100 68 66 61,5 59 55 51 46 40 GRPVXEP30230 GRPVXIP30230 GRPVXPV30230 

VERTIMAX 3 50-07 3x5,5 100 100 97 93 87 82,5 78 72 66 60 GRPVXEP30240 GRPVXIP30240 GRPVXPV30240 

VERTIMAX 3 50-09 3x7,5 100 100 125 120 114 108,5 102 94 86 76 GRPVXEP30260 GRPVXIP30260 GRPVXPV30260 

VERTIMAX 3 65-03 3x5,5 125 125 58 56 55 54 52 51 48 45 35 29 GRPVXEP30290 GRPVXIP30290 GRPVXPV30290 

VERTIMAX 3 65-04 3x7,5 125 125 77 75 74 72 70 69 66 61 48 40 GRPVXEP30300 GRPVXIP30300 GRPVXPV30300 

VERTIMAX 3 65-06 3x11 125 125 118 113 112 110 107 104 99 93 74 61 GRPVXEP30310 GRPVXIP30310 GRPVXPV30310 

VERTIMAX 3 80-02 3x7,5 125 125 50 48 48 44 41 38 31 28 GRPVXEP30330 GRPVXIP30330 GRPVXPV30330 

VERTIMAX 3 80-03 3x11 125 125 75 72 70 66 63 60 48 42 GRPVXEP30340 GRPVXIP30340 GRPVXPV30340 

VERTIMAX 3 80-04 3x15 125 125 101 98 95 89 85 80 65 57 GRPVXEP30350 GRPVXIP30350 -

VERTIMAX 3 80-05 3x18,5 125 125 126 124 121 112 107 101 83 72 GRPVXEP30370 GRPVXIP30370 -

Versione PV
Con InVErTEr puMpVAr

A borDo MoTorE

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA
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VERTIMAX 4 POMPE TRIFASE

LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO.

VERTIMAX 4 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Versione eP
Quadro elettromeCCaniCo a Controllo elettroniCo

ed emergenza PressostatiCa

Gruppo

 VErTIMAX 4
TrIfASE   400V~

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 66 134 166 200 234 266 300 334 200 534 600 666 800 866

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 4 8 10 12 14 16 18 20 24 32 36 40 48 52

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 4 25-10 4x0,75 2" 2" 62 60 55 50 45 38 30 22 GRPVXEP40100 GRPVXIP40100 GRPVXPV40100 

VERTIMAX 4 25-15 4x1,1 2" 2" 96 91 82 76 68 58 45 32 GRPVXEP40110 GRPVXIP40110 GRPVXPV40110 

VERTIMAX 4 25-19 4x1,5 2" 2" 122 119 108 100 90 78 62 45 GRPVXEP40120 GRPVXIP40120 GRPVXPV40120 

VERTIMAX 4 32-08 4x1,1 2"½ 2"½ 51 48 47 46 44 41 38 34 22 GRPVXEP40130 GRPVXIP40130 GRPVXPV40130 

VERTIMAX 4 32-10 4x1,5 2"½ 2"½ 65 62 60 58 56 54 50 46 32 GRPVXEP40140 GRPVXIP40140 GRPVXPV40140 

VERTIMAX 4 32-16 4x2,2 2"½ 2"½ 108 100 98 96 93 90 85 78 54 GRPVXEP40170 GRPVXIP40170 GRPVXPV40170 

VERTIMAX 4 32-20 4x3 2"½ 2"½ 135 128 126 123 119 115 109 99 70 GRPVXEP40175 GRPVXIP40175 GRPVXPV40175 

VERTIMAX 4 40-04 4x1,5 3" 3" 39 39 38 35 32 30 23 20 GRPVXEP40180 GRPVXIP40180 GRPVXPV40180 

VERTIMAX 4 40-06 4x2,2 3" 3" 60 59 58 53 50 46 36 32 GRPVXEP40190 GRPVXIP40190 GRPVXPV40190 

VERTIMAX 4 40-09 4x3 3" 3" 90 89 87 80 76 70 57 48 GRPVXEP40200 GRPVXIP40200 GRPVXPV40200 

VERTIMAX 4 40-12 4x4 3" 3" 120 120 118 108 102 95 76 66 GRPVXEP40210 GRPVXIP40210 GRPVXPV40210 

Gruppo 
VErTIMAX 4

TrIfASE   400V~
kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 533 800 933 1067 1200 1333 1467 1600 1867 2400 2667 2933 3600 3867

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 32 48 56 64 72 80 88 96 112 144 160 176 216 232

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 4 50-03 4x3 100 100 40 38 35,5 33,5 32 29 26 22 GRPVXEP40220 GRPVXIP40220 GRPVXPV40220 

VERTIMAX 4 50-05 4x4 100 100 68 66 61,5 59 55 51 46 40 GRPVXEP40230 GRPVXIP40230 GRPVXPV40230 

VERTIMAX 4 50-07 4x5,5 100 100 97 93 87 82,5 78 72 66 60 GRPVXEP40240 GRPVXIP40240 GRPVXPV40240 

VERTIMAX 4 50-09 4x7,5 100 100 125 120 114 108,5 102 94 86 76 GRPVXEP40260 GRPVXIP40260 GRPVXPV40260 

VERTIMAX 4 65-03 4x5,5 125 125 58 56 55 54 52 51 48 45 35 29 GRPVXEP40290 GRPVXIP40290 GRPVXPV40290 

VERTIMAX 4 65-04 4x7,5 125 125 77 75 74 72 70 69 66 61 48 40 GRPVXEP40300 GRPVXIP40300 GRPVXPV40300 

VERTIMAX 4 65-06 4x11 125 125 118 113 112 110 107 104 99 93 74 61 GRPVXEP40310 GRPVXIP40310 GRPVXPV40310 

VERTIMAX 4 80-02 4x7,5 125 125 50 48 48 44 41 38 31 28 GRPVXEP40330 GRPVXIP40330 GRPVXPV40330 

VERTIMAX 4 80-03 4x11 125 125 75 72 70 66 63 60 48 42 GRPVXEP40340 GRPVXIP40340 GRPVXPV40340 

VERTIMAX 4 80-04 4x15 125 125 101 98 95 89 85 80 65 57 GRPVXEP40350 GRPVXIP40350 -

VERTIMAX 4 80-05 4x18,5 125 125 126 124 121 112 107 101 83 72 GRPVXEP40370 GRPVXIP40370 -

Versione PV
Con InVErTEr puMpVAr

A borDo MoTorE

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA
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LE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA SONO RELATIVI ALLE POMPE SENZA CONSIDERARE LE PERDITE DI CARICO.

VERTIMAX 5 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Versione eP
Quadro elettromeCCaniCo a Controllo elettroniCo 

ed emergenza PressostatiCa

VERTIMAX 5 POMPE TRIFASE

Gruppo 
VErTIMAX 5

TrIfASE   400V~
kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 83 125 208 250 333 375 417 500 583 667 750 833 1000 1083

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 5 7,5 12,5 15 20 22,5 25 30 35 40 45 50 60 65

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 5 25-10 5x0,75 65 65 62 60 58 50 45 30 22 GRPVXEP50100 GRPVXIP50100 GRPVXPV50100 

VERTIMAX 5 25-15 5x1,1 65 65 96 91 88 76 68 45 32 GRPVXEP50110 GRPVXIP50110 GRPVXPV50110 

VERTIMAX 5 25-19 5x1,5 65 65 122 119 115 100 90 62 45 GRPVXEP50120 GRPVXIP50120 GRPVXPV50120 

VERTIMAX 5 32-08 5x1,1 80 80 51 48 47 44 41 38 34 28 22 GRPVXEP50130 GRPVXIP50130 GRPVXPV50130 

VERTIMAX 5 32-10 5x1,5 80 80 65 62 60 56 54 50 46 40 32 GRPVXEP50140 GRPVXIP50140 GRPVXPV50140 

VERTIMAX 5 32-16 5x2,2 80 80 108 100 98 93 90 85 78 68 54 GRPVXEP50170 GRPVXIP50170 GRPVXPV50170 

VERTIMAX 5 32-20 5x3 80 80 135 128 126 119 115 109 99 86 70 GRPVXEP50175 GRPVXIP50175 GRPVXPV50175 

VERTIMAX 5 40-04 5x1,5 100 100 39 39 38 36 35 32 30 23 20 GRPVXEP50180 GRPVXIP50180 GRPVXPV50180 

VERTIMAX 5 40-06 5x2,2 100 100 60 59 58 56 53 50 46 36 32 GRPVXEP50190 GRPVXIP50190 GRPVXPV50190 

VERTIMAX 5 40-09 5x3 100 100 90 89 87 85 80 76 70 57 48 GRPVXEP50200 GRPVXIP50200 GRPVXPV50200 

VERTIMAX 5 40-12 5x4 100 100 120 120 118 115 108 102 95 76 66 GRPVXEP50210 GRPVXIP50210 GRPVXPV50210 

Gruppo 
VErTIMAX 5

TrIfASE   400V~
kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep VErSIonE Ip VErSIonE pV
0 667 1000 1167 1333 1667 1833 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4500 4833

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 40 60 70 80 100 110 120 140 160 180 200 220 270 290

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

VERTIMAX 5 50-03 5x3 125 125 40 38 35,5 33,5 32 26 22 GRPVXEP50220 GRPVXIP50220 GRPVXPV50220 

VERTIMAX 5 50-05 5x4 125 125 68 66 61,5 59 55 46 40 GRPVXEP50230 GRPVXIP50230 GRPVXPV50230 

VERTIMAX 5 50-07 5x5,5 125 125 97 93 87 82,5 78 66 60 GRPVXEP50240 GRPVXIP50240 GRPVXPV50240 

VERTIMAX 5 50-09 5x7,5 125 125 125 120 114 108,5 102 86 76 GRPVXEP50260 GRPVXIP50260 GRPVXPV50260 

VERTIMAX 5 65-03 5x5,5 150 150 58 56 55 52 51 48 45 41 35 29 GRPVXEP50290 GRPVXIP50290 GRPVXPV50290 

VERTIMAX 5 65-04 5x7,5 150 150 77 75 74 70 69 66 61 55 48 40 GRPVXEP50300 GRPVXIP50300 GRPVXPV50300 

VERTIMAX 5 65-06 5x11 150 150 118 113 112 107 104 99 93 85 74 61 GRPVXEP50310 GRPVXIP50310 GRPVXPV50310 

VERTIMAX 5 80-02 5x7,5 150 150 50 48 48 46 44 41 38 31 28 GRPVXEP50330 GRPVXIP50330 GRPVXPV50330 

VERTIMAX 5 80-03 5x11 150 150 75 72 70 68 66 63 60 48 42 GRPVXEP50340 GRPVXIP50340 GRPVXPV50340 

VERTIMAX 5 80-04 5x15 150 150 101 98 95 92 89 85 80 65 57 GRPVXEP50350 GRPVXIP50350 -

VERTIMAX 5 80-05 5x18,5 150 150 126 124 121 117 112 107 101 83 72 GRPVXEP50370 GRPVXIP50370 -

Versione PV
Con InVErTEr puMpVAr

A borDo MoTorE

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA
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CENTRIMAX 
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CON POMPE MONOBLOCCO FLANGIATE AD ASSE ORIZZONTALE
ALIMENTAZIONE SOLO TRIFASE 400V
I gruppi di pressurizzazione CENTRIMAX sono sistemi realizzati con elettropompe centrifughe 
normalizzate ad asse orizzontale in versione monoblocco con motore elettrico trifase IE2. La 
gamma comprende gruppi da DUE a TRE pompe. I gruppi sono adatti per essere utilizzati all’interno 
di installazioni civili, industriali ed agricole, quando sono richieste portate e prevalenze elevate, 
funzionanti continuativi.

VERSIONI DISPONIBILI
(PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO DA PAG.6 ):

P -  con controllo da pressostati e comando da quadro elettronico fino a 7,5 kW, quadro 
elettromeccanico per potenze superiori (gruppi a due pompe)

EP -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da quadro elettronico
IP -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da quadro con inverter, collegamento 

tra pompe e quadro realizzato con cavo schermato per l'eliminazione delle interferenze con 
altri apparati elettrici, pur gli inverter già dotati di filtri idonei all'uso civile ed industriale.

Collegando al quadro di comando un galleggiante di minimo livello posto all'interno del serbatoio di 
prima raccolta, si evita che in mancanza d'acqua le pompe siano chiamate a funzionare.

LIMITE D’IMPIEGO
• Liquidi puliti, non contenenti particelle abrasive, non chimicamente aggressivi
• Temperatura max del liquido  90° C
• Temperatura max dell’ambiente   40° C 
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o deionizzata, inviare specifiche 

tecniche dettagliate al ns. Ufficio tecnico.

COMPONENTI
• Basamento in lamiera piegata
• Piedini regolabili in altezza per un isolamento ottimale contro la propagazione dei rumori del 

sistema.
• Elettropompe trifasi con motori ad induzione a 2900 giri/min IE2
• Collettore di aspirazione in acciaio INOX
• Collettore di mandata in acciaio INOX 
• Predisposizione per il montaggio di serbatoi di accumulo a membrana.
• Valvole a sfera di intercettazione, sull'aspirazione e sulla mandata
• Valvola di ritegno sulla mandata.
• Manometro a bagno di glicerina sul collettore di mandata.
• Circuito con pressostati di emergenza (Versione EP e IP)
• 2 pressostati di comando (Versione P)
• Quadro elettronico realizzato a norme CEI e cablato all'interno di cassa in materiale plastico 

(Versione P) e metallico (Versione P)
• 1 trasduttore di pressione (Versione EP e IP)
• Quadro inverter realizzato a norme CEI e cablato all'interno di cassa in materiale metallico 

(Versione IP)

Versione

CentrmaX 3 eP

Versione

CentrimaX 2 P
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CENTRIMAX 2 POMPE TRIFASE

CENTRIMAX 2 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA

CON INVERTER 

Versione P
Quadro elettroniCo Con Controllo 

PressostatiCo

Gruppo 
CEnTrIMAX 2

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p
TrIfASE    400V~

VErSIonE Ip
TrIfASE    400V~

200 267 333 400 533 667 833 1000 1167 1333 1667

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

12 16 20 24 32 40 50 60 70 80 100

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

CENTRIMAX 2 32-200N 2X4 3" 2"½ 54,7 54 53 51,7 48,6 GRN00510 GRN01416 

CENTRIMAX 2 32-200NB 2X5,5 3" 2"½ 53 52,8 52,5 51,7 50,2 47 43 35 GRN00512 GRN01417 

CENTRIMAX 2 32-200NA 2X7,5 3" 2"½ 62,8 62,6 62,5 62,3 62 60 58 50 38 GRN00514 GRN01418 

CENTRIMAX 2 32-250D 2X9,2 3" 2"½ 69,8 69,9 69,3 68,4 67 65 63 GRN00516 GRN01419 

CENTRIMAX 2 32-250C 2X11 3" 2"½ 76,3 76 75,7 74,8 73 71 69 GRN00518 GRN01420 

CENTRIMAX 2 32-250B 2X13,5 3" 2"½ 83,5 83 82,2 81,3 80 79 75 55 GRN00520 GRN01421 

CENTRIMAX 2 32-250A 2X17 4" 3" 92 91 90,5 89,5 88 87 86 66 GRN00522 GRN01422 

CENTRIMAX 2 40-200C 2X4 4" 3" 43,9 43,5 41 37 34 GRN00524 GRN01424 

CENTRIMAX 2 40-200B 2X5,5 4" 3" 48,3 47,5 46 44 40 36 31 GRN00526 GRN01426 

CENTRIMAX 2 40-200A 2X7,5 4" 3" 58 57,9 57 55 52 48 42 GRN00528 GRN01435 

Gruppo 
CEnTrIMAX 2

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE p
TrIfASE    400V~

VErSIonE Ip
TrIfASE    400V~

0 533 667 833 1000 1167 1333 1667 2000 2333 2500

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 32 40 50 60 70 80 100 120 140 150

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

CENTRIMAX 2 40-200NA 2X11 4" 3" 60 59 57 56 54 47 35 GRN00530 GRN01435D 

CENTRIMAX 2 40-250ND 2X15 4" 3" 72,3 71 70 68 66 64 60 54 GRN00532 GRN01435G 

CENTRIMAX 2 40-250NC 2X17 4" 3" 80,2 79 78 76 75 73 68 62 55 GRN00534 GRN01435L 

CENTRIMAX 2 40-250NA 2X22 4" 3" 95 93 92 90 88 85 79 71 61 GRN00534H -

CENTRIMAX 2 50-160A 2X7,5 4" 3" 40 39 39 38 35 32 28 26 GRN00536 GRN01435P 

CENTRIMAX 2 50-200SC 2X11 4" 3" 52 51 50 48 43 38 32 28 GRN00538 GRN01435S 

CENTRIMAX 2 50-200SB 2X12,5 4" 3" 58 57 57 55 53 44 38 34 GRN00540 GRN01435V 

CENTRIMAX 2 50-200ND 2X17 4" 3" 69 68 67 66 62 57 51 48 GRN00542 GRN01435W 

Tutti i gruppi Centrimax 2P di potenza superiore ai 7,5 kW sono avviati da quadro Elettromeccanico e non da quadro Elettronico
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CENTRIMAX 3 POMPE TRIFASE
Versione eP

Quadro elettromeCCaniCo a 
Controllo elettroniCo ed emergenza PressostatiCa

Versione iP
Con QuADro InVErTEr

ED EMErGEnzA prESSoSTATICA

CON INVERTER 

CENTRIMAX 3 POMPE TRIFASE con collettori in Acciaio INOX 304

Gruppo 
CEnTrIMAX 3

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep
TrIfASE    400V~

VErSIonE Ip
TrIfASE    400V~

0 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 1750 2000

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 18 24 30 36 48 60 75 90 105 120

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

CENTRIMAX 3 32-200N 3X4 125 100 56,3 54,7 54 53 51,7 49 GRN00659 GRN01450 

CENTRIMAX 3 32-200NB 3X5,5 125 100 53,6 53 52,8 52,5 51,7 50 47 43 35 GRN00660C GRN01452 

CENTRIMAX 3 32-200NA 3X7,5 125 100 63 62,8 62,6 62,5 62,3 62 60 58 50 38 GRN00661 GRN01454 

CENTRIMAX 3 32-250D 3X9,2 125 100 70 69,9 69,8 69,9 69,3 68 67 65 63 GRN00662 GRN01456 

CENTRIMAX 3 32-250C 3X11 125 100 76,3 76,3 76,3 76 75,7 75 73 71 69 GRN00663 GRN01458 

CENTRIMAX 3 32-250B 3X13,5 125 100 86 84 83,5 83 82,2 81 80 79 75 55 GRN00664 GRN01460 

CENTRIMAX 3 32-250A 3X17 125 100 94 93 92 91 90,5 90 88 87 86 66 GRN00665 GRN01462 

CENTRIMAX 3 40-200C 3X4 150 125 45 44,8 44,4 44 43,9 44 41 37 34 GRN00667 GRN01464 

CENTRIMAX 3 40-200B 3X5,5 150 125 48,8 48,6 48,4 48,2 48,3 48 46 44 40 36 31 GRN00669 GRN01466 

CENTRIMAX 3 40-200A 3X7,5 150 125 58,2 58,1 58,1 58 58 58 57 55 52 48 42 GRN00672 GRN01468 

Gruppo 
CEnTrIMAX 3

kW DnA DnM

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE 

VErSIonE Ep
TrIfASE    400V~

VErSIonE Ip
TrIfASE    400V~

0 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500

porTATA Q (M³/h)  rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE

0 36 48 60 75 90 105 120 150 180 210

prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

CENTRIMAX 3 40-200NA 3X11 150 125 61 60,2 60 60 59 57 56 54 47 35 GRN00674 GRN01470 

CENTRIMAX 3 40-250ND 3X15 150 125 74 72,8 72 71 70 68 66 64 60 54 GRN00674B GRN01472 

CENTRIMAX 3 40-250NC 3X17 150 125 82 80,8 80 79 78 76 75 73 68 62 55 GRN00674D GRN01474 

CENTRIMAX 3 50-160A 3X7,5 150 125 40,4 40 40 40 40 39 39 38 35 32 28 GRN00674F GRN01476 

CENTRIMAX 3 50-200SC 3X9,2 150 125 52,2 52,1 52 52 52 51 50 48 43 38 32 GRN00674H GRN01478 

CENTRIMAX 3 50-200SB 3X11 150 125 59 58 57 57 55 53 50 38 GRN00674L GRN01480 

CENTRIMAX 3 50-200ND 3X15 150 125 70 69 68 67 66 62 57 51 GRN00674N GRN01482 
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VASO DI ESPANSIONE 
NON COMPRESO
(vedi pagina 174) 

COMPACT 
UNITÀ DI PRESSURIZZAZIONE CON UNA ELETTROPOMPA ID5 SOMMERSA 
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V O TRIFASE 400V - PRESSOSTATICO O INVERTER
I gruppi di pressurizzazione COMPACT sono sistemi realizzati con una elettropompa sommersa tipo ID5  con  motore elettrico monofase o trifase. 
Il sistema integra in un unico monoblocco la vasca di prima raccolta, la pompa, gli accessori idraulici ed elettrici. I gruppi sono adatti per essere 
utilizzati all’interno di installazioni civili, industriali. 

VERSIONI DISPONIBILI
(PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO DA PAG.6 ):

Gruppo

CoMpACT
kW 

SErbAToIo

(LT)

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE DIMEnSIonI ( MM ) VErSIonE p
MonofASE  230V~

VErSIonE EV
MonofASE  230V~17 33 41 75 100 133

h L L
prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

COMPACT A075 0,55 500 41 36 33 16 1680 760 760 GRN00710 GRN00710/EV 

COMPACT A100 0,75 500 49 44 40 19 1680 760 760 GRN00712 GRN00712/EV 

COMPACT A150 1,1 500 81 71 66 37 1680 760 760 GRN00714 GRN00714/EV 

COMPACT B150 1,1 500 60 51,5 42 20 1680 760 760 GRN00718 GRN00718/EV 

COMPACT B200 1,5 500 80 68,5 56 28 1680 760 760 GRN00720 GRN00720/EV 

Gruppo

CoMpACT
kW 

SErbAToIo

(LT)

porTATA Q (LITrI/MInuTo )   rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE DIMEnSIonI ( MM ) VErSIonE p
TrIfASE    400V~

VErSIonE EV
TrIfASE    400V~17 33 41 75 100 133

h L L
prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

COMPACT A150 1,1 500 81 71 66 37 1680 760 760 GRN00715 GRN00715/EV 

COMPACT B150 1,1 500 60 51,5 42 20 1680 760 760 GRN00719 GRN00719/EV 

COMPACT B200 1,5 500 80 68,5 56 28 1680 760 760 GRN00721 GRN00721/EV 

OPTIONAL - KIT REINTEGRO RISERVA IDRICA CON ELETTROVALVOLA CoDICE 

Quadro di comando elettrovalvola fornito già cablato al quadro di comando pompa, entrambi montati su 
pannello metallico da fissare a parete. Compresi elettrovalvolae galleggiante elettrico di livello forniti montati.

Kit per versione P 001480T 

Kit per versione EV Monofase 001480T2 

Kit per versione EV Trifase 001480T4 

oPzionale

Versione P Versione eV

P -  con controllo da pressostati e comando da quadro elettronico

EV -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da inverter EasyVar

LIMITI DI IMPIEGO
• Liquidi puliti, non contenenti particelle abrasive e non chimicamente aggressivi
• Temperatura max del liquido 40°C  
• Temperatura max dell’ambiente 40°C 
• Pressione max ammissibile 10 bar
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o deionizzata, inviare 

specifiche tecniche dettagliate al ns ufficio tecnico.

COMPONENTI
• Elettropompa sommersa ID5
• Serbatoio da 500 litri, a richiesta con serbatoio di capacità superiore, vedi pagina 177. 
• Valvola di intercettazione, 
• Valvola di non ritorno,
• Manometro alla glicerina,
• Galleggiante meccanico per il reintegro della riserva idrica, 
• Galleggiante elettrico contro il funzionamento a secco.
• VERSIONE P

 – Pressostato di comando
 – Quadro Elettronico di comando predisposto per il fissaggio a parete

• VERSIONE EV
 – Trasduttore di pressione
 – Inverter EasyVar predisposto per il fissaggio a parete

immagine riferita a kit Per Versione eV
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SUPERCOMPACT  
UNITÀ DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE SOMMERSE ID5
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V O TRIFASE 400V - PRESSOSTATICO O INVERTER
I gruppi di pressurizzazione SUPERCOMPACT sono sistemi realizzati con due elettropompe sommerse tipo 
ID5  con  motore elettrico monofase o trifase. Il sistema integra in un unico monoblocco la vasca di prima 
raccolta, le pompe, gli accessori idraulici ed elettrici. I gruppi sono adatti per essere utilizzati all’interno di 
installazioni civili, industriali. L’azionamento avviene tramite controllo pressostatico o con inverter. 

VERSIONI DISPONIBILI
(PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO DA PAG.6 :

P -  con controllo da pressostati e comando da quadro elettronico
IP -  con controllo da trasduttore di pressione  e comando da quadro con inverter, completo di circuito 

con pressostati di emergenza collegamento tra pompe e quadro realizzato con cavo schermato per 
l'eliminazione delle interferenze co altri apparati elettrici, pur gli inverter già dotati di filtri idonei all'uso 
civile ed industriale.

LIMITI DI IMPIEGO
• Liquidi puliti, non contenenti particelle abrasive e non chimicamente aggressivi
• Temperatura max del liquido 40°C  
• Temperatura max dell’ambiente 40°C 
• Pressione max ammissibile 10 bar
• Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o deionizzata, inviare specifiche tecniche 

dettagliate al ns ufficio tecnico.

COMPONENTI
• 2 elettropompe sommerse ID5
• Serbatoio da 500 litri, a richiesta con serbatoio di capacità superiore, vedi pagina 177. 
• Collettore in acciaio inox,
• Valvole di intercettazione, 
• Valvole di non ritorno,
• Elettrovalvola per il reintegro della riserva idrica,
• Manometro alla glicerina,
• Galleggiante meccanico di sicurezza, 
• Galleggiante elettrico contro il funzionamento a secco.
• Galleggiante elettrico di livello
• 2 pressostati di comando (Versione P) o in emergenza (Versione IP)
• Quadro elettronico realizzato a norme CEI e cablato all'interno di cassa in materiale plastico (Versione 

P) Metrallico (Versione IP)
• 1 trasduttore di pressione, (Versione IP)

VASO DI ESPANSIONE 
NON COMPRESO
(vedi pagina 174) 

Versione 
suPerComPaCt P

solo Versione eV

Gruppo

SupErCoMpACT
kW 

SErbAToIo

(LT)

porTATA Q (L/MIn ) rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE DIMEnSIonI ( MM ) VErSIonE p
TrIfASE   400V~

VErSIonE EV
TrIfASE   400V~

VErSIonE Ip
TrIfASE   400V~34 66 100 150 200 266

h L L
prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE CoDICE 

SUPERCOMPACT A150 1,1 500 81 71 66 37 1680 760 760 GRN00861C GRN00861C/EV  GRN00862C 

SUPERCOMPACT B150 1,1 500 60 51,5 42 20 1680 760 760 GRN00861F GRN00861F/EV  GRN00862F 

SUPERCOMPACT B200 1,5 500 80 68,5 56 28 1680 760 760 GRN00861H GRN00861H/EV  GRN00862H 

Gruppo

SupErCoMpACT
kW 

SErbAToIo

(LT)

porTATA Q (L/MIn ) rELATIVA ALLA SoMMA DELLE poMpE DIMEnSIonI ( MM ) VErSIonE p
MonofASE  230V~

VErSIonE EV
MonofASE  230V~34 66 100 150 200 266

h L L
prEVALEnzA  (M.C.A.) CoDICE CoDICE 

SUPERCOMPACT A075 0,55 500 41 36 33 16 1680 760 760 GRN00860C GRN00860C/EV  

SUPERCOMPACT A100 0,75 500 49 44 40 19 1680 760 760 GRN00860F GRN00860F/EV  

SUPERCOMPACT A150 1,1 500 81 71 66 37 1680 760 760 GRN00860H GRN00860H/EV 

SUPERCOMPACT B150 1,1 500 60 51,5 42 20 1680 760 760 GRN00860L GRN00860L/EV  

SUPERCOMPACT B200 1,5 500 80 68,5 56 28 1680 760 760 GRN00860P GRN00860P/EV  
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ALLESTIMENTI DISPONIBILI
EUROFIRE E EN - ELETTROPOMPA PRINCIPALE

Modulo con una elettropompa di servizio del tipo centrifugo ad asse orizzontale costruzione BACK PULL OUT. 
I moduli E si possono accoppiare con moduli tipo E oppure M.

EUROFIRE M EN - MOTOPOMPA PRINCIPALE
Modulo con una motopompa di servizio del tipo centrifugo ad asse orizzontale costruzione BACK PULL OUT.
I moduli M si possono accoppiare con moduli tipo E oppure M.

JOKEY PUMP EN - ELETTROPOMPA PILOTA 
Modulo con una elettropompa del tipo orizzontale o verticale idonei al mantenimento della pressione nell’impianto 
compensando eventuali perdite con portate massime compatibili con UNI EN 12845:2020.

EUROFIRE CON POMPE SPLIT-KASE EN - MOTOPOMPA PRINCIPALE
Modulo con una motopompa o con una elettropompa di servizio del SPLIT CASE 
I moduli si possono accoppiare tra loro e sono sprovvisti di pompa pilota.

EUROFIRE - VERTICAL FIRE - EUROFIRE SOM

GRUPPI E SISTEMI ANTINCENDIO UNI EN 12845

Idroelettrica ha scelto di affrontare la costruzione dei gruppi antincendio rispondenti alle nuove norme UNI EN 12845 seguendo rigorosamente le 
indicazioni riportate nella norma stessa. Tutti i gruppi sono collaudati presso il ns. stabilimento e certificati CE secondo quanto previsto dalla Direttiva 
macchine .

LA GAMMA EUROFIRE DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO CON POMPE ORIZZONTALI COMPRENDE :
• Gruppi MODULARI con pompe orizzontali per potenze da 4 fino a 200 kW (potenze superiori a richiesta)

LA GAMMA VERTICALFIRE COMPRENDE GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO REALIZZATI CON POMPE VERTICALI IMMERSE 
A FLUSSO ASSIALE (VERTICAL TURBINE PUMPS)

LA GAMMA EUROFIRE SOM COMPRENDE GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO REALIZZATI CON ELETTROPOMPE SOMMERSE
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VERTICALFIRE  - ELETTROPOMPA VERTICALE IMMERSA A FLUSSO ASSIALE

Gruppo di pressurizzazione antincendio a norma EN 12845 realizzato con elettropompa 
verticale immersa a flusso assiale (Vertical Turbine Pumps). Potenza installata da 5,5 a 90 
kW per le versioni a catalogo e possono andare oltre per le versioni speciali. Ogni gruppo 
comprende tutti i componenti elettrici ed idraulici previsti dalla UNI EN 12845, ed è corredato 
di certificato conformità CE redatto secondo la direttiva macchina e del bollettino di collaudo.

VERTICALFIRE  - MOTOPOMPA VERTICALE IMMERSA A FLUSSO ASSIALE

Gruppo di pressurizzazione antincendio a norma EN 12845 realizzato con motopompa 
verticale immersa a flusso assiale (Vertical Turbine Pumps). Potenza installata da 6,2 a 102 
kW per le versioni a catalogo e possono andare oltre per le versioni speciali. Ogni gruppo 
comprende tutti i componenti elettrici ed idraulici previsti dalla UNI EN 12845, ed è corredato 
di certificato conformità CE redatto secondo la direttiva macchina e del bollettino di collaudo.

EUROFIRE - SOM CON ELETTROPOMPE SOMMERSE
Gruppo di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845 realizzati con una o due elettropompe 
principali del tipo sommerso e una elettropompa pilota sommersa.
Potenza installata da 4 a 110 kW per le versioni a catalogo e possono andare oltre per le versioni speciali.  
Ogni gruppo comprende tutti i componenti elettrici ed idraulici previsti dalla UNI EN 12845, ed è corredato di 
certificato conformità CE redatto secondo la direttiva macchina e del bollettino di collaudo.

NFPA20 NON LISTATE CON POMPE SPLIT-CASE - MOTOPOMPA PRINCIPALE
Gruppo di pressurizzazione antincendio a norma NFPA 20 realizzati con una motopompa o una elettropompa di 
servizio del tipo SPLIT CASE o del tipo VTP (Vertical turbine pumps)
I moduli si possono accoppiare tra loro e sono sprovvisti di pompa pilota.
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Modulo antincendio realizzato secondo la norma EN 12845, concepito per l’uso di elettropompe sommerse 
sia per le funzioni di alimentazione (pompa principale) che di pressurizzazione (pompa pilota).
Le elettropompe sono alloggiate all’interno di una vasca di accumulo da 1500 l in lamiera d’acciaio zincato 
a caldo.

FIREBOX - FIREBLOCK - FIRECOMPACT - FIREBRAKE
L'evoluzione dell'offerta Idroelettrica nel campo dell'antincendio, ha portato alla nascita di una serie serie di SISTEMI ANTINCENDIO. 
A seconda della tipologia, essi integrano al loro interno tutti o solo alcuni dei componenti che costituiscono una centrale antincendio : gruppo di 
pressurizzazione/vasca di accumulo delle riserva idrica/locale tecnico.

La gamma comprende  :
• Locali per l’alloggiamento dei gruppi di pressurizzazione
• Sistemi fuori terra  con o senza vasca di accumulo integrata
• Sistemi fuori terra  con vasca di accumulo da interro

Il FIREBOX ®, primo a conseguire il brevetto Europeo come locale tecnico 
UNI 11292 è un innovativo sistema modulare che integra all’interno di 
un unico box prefabbricato un gruppo di pressurizzazione antincendio 
e tutti gli accessori elettrici ed idraulici previsti dalla norma UNI EN 
12845 e dalla UNI 11292 sui locali dedicati all’alloggiamento dei gruppi 
di pressurizzazione antincendio. Possono essere installati al suo interno 
sia gruppi con pompe orizzontali sotto o sopra battente , sia gruppi con 
vertical turbin pumps

Il FIREBLOCK è un sistema composto da un locale realizzato con un modulo FIREBOX ® contenente un gruppo di pressurizzazione antincendio 
UNI EN 12845, e da un serbatoio metallico di riserva idrica. I due componenti sono collegati attraverso una robusta intelaiatura in profilati metallici, 
dotata di guarnizioni. Le tubazioni di collegamento gruppo/serbatoio (aspirazione pompe, ritorno in vasca del circuito di prova, diaframmi di ricircolo) 
si sviluppano tutte all’interno del FIREBOX evitando quindi ogni problema legato al gelo

FIRECOMPACT 
MODULO ANTINCENDIO CON VASCA DI ACCUMULO INTEGRATA DEDICATO ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE 

FIREBLOCK 
SISTEMA ANTINCENDIO PER INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON E RISERVA IDRICA INTEGRATA

FIREBOX
LOCALE TECNICO UNI 11292 PER INSTALLAZIONE FUORI TERRA
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I FIREBOX® dove trovano alloggiamento gruppi con VERTICAL TURBINE PUMPS, sono realizzati 
con il tetto asportabile per rendere ancora più agevole ogni intervento di manutenzione. 
Il montaggio delle macchine avviene in stabilimento e il loro posizionamento all' interno del 
FIREBOX® è possibile con l'intervento di una semplice gru.

Con l'utilizzo delle pompe verticali immerse a flusso assiale (UNI EN 12845/10.6.1) si ottiene 
l'enorme vantaggio di avere una sistemazione sempre sottobattente, anche con la vasca 
di accumulo interna. Le pompe verticali possono essere sia a motori elettrici che diesel e 
garantiscono un elevata affidabilità di funzionamento.

Il FIREBLOCK è un sistema composto da un locale realizzato con un modulo FIREBOX ® 
contenente un gruppo di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845, e da un serbatoio 
metallico di riserva idrica. I due componenti sono collegati attraverso una robusta 
intelaiatura in profilati metallici, dotata di guarnizioni. Le tubazioni di collegamento gruppo/
serbatoio (aspirazione pompe, ritorno in vasca del circuito di prova, diaframmi di ricircolo) 
si sviluppano tutte all’interno del FIREBOX evitando quindi ogni problema legato al gelo

Il FIREBRAKE è un sistema composto da un locale realizzato con un modulo FIREBOX ® contenente un gruppo di pressurizzazione antincendio UNI 
EN 12845, e da un serbatoio metallico di riserva idrica. I due componenti sono collegati attraverso una robusta intelaiatura in profilati metallici, dotata 
di guarnizioni. Le tubazioni di collegamento gruppo/serbatoio (aspirazione pompe, ritorno in vasca del circuito di prova, diaframmi di ricircolo) si 
sviluppano tutte all’interno del FIREBOX evitando quindi ogni problema legato al gelo

FIREBOX SOM 
SISTEMA ANTINCENDIO PER INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON POMPE SOMMERSE

FIREBRAKE
SISTEMA ANTINCENDIO PER INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON E RISERVA IDRICA INTEGRATA

FIREBOX CON VERTICAL TURBINE PUMPS
LOCALE TECNICO UNI 11292 PER INSTALLAZIONE FUORI TERRA PREDISPOSTO CON POMPE VTP INSTALLATO SU 
SERBATOIO INTERRATO
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE

FIREBLOCK con pompe orizzontali sottobattente
Alimentazione rete idranti
Impianto biogas – Mantova

FIREBLOCK con pompe orizzontali sottobattente
Alimentazione sprinkler e rete idranti
Centro commerciale – Torino

FIREBOX con Vertical Turbine Pumps
Alimentazione sprinkler e rete idranti
Casa di riposo – Forlì

FIREBOX con Vertical Turbine Pumps
Alimentazione sprinkler e rete idranti
Ospedale – Roma

FIREBLOCK con pompe orizzontali sottobattente
Alimentazione sprinkler e rete idranti
Cantiere navale – Palermo

FIREBOX® con pompe orizzontali sottobattente
Alimentazione sprinkler e rete idranti
Industria vernici - Milano
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NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO 
Composto da:
• Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in 

poliestere rosso RAL300. Dim. mm H 650x700; profondità mm 200 per tubazione 
di lunghezza 20 e 25m e mm 270 per tubazione da 30m.; bobina diametro mm 
535. Telaio portavetro in alluminio anodizzato

• Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata 
• Lancia ad effetti multipli
• Valvola di intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
• Lastra "FIRE GLASS" dim. mm 590x640

IDRANTE A MURO DA ESTERNO A PARETE VERNICIATO O A PARETE INOX
Composto da:
• Cassetta da esterno DN 45 (DN 70) in acciaio al carbonio, verniciato in poliestere 

rosso RAL 3000. 
• Oppure 
• Cassetta da esterno DN 45 (DN 70) in acciaio INOX AISI 304 non verniciato 
• Dim mm H 610x370x210
• Tubazione flessibile DN 45 (DN 70) a norna UNI EN 14540  mod. AB-PU, dotata di 

raccordi UNI 804 realizzati in  ottonre EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
• Lancia a effetti multipli
• Rubinetto idrante a 45° DN 45 (DN 70) x 1" 1/2 Gas (DN 70 x 2") (ISO 7) PN 16
• Sostegno per tubazione di colore rosso
• Lastra "FIRE GLASS", dim mm 495x292
• Lunghezza manichetta 20 mt

LunGhEzzA

MAnIChETTA (M)
CoDICE  

20 003545 
25 003545A 
30 003545B 

Dn CoDICE  

45 vern 003599E3 
70 vern 003599E4 
45 inox 003599E3X 
70 inox 003599E4X 

IDRANTE A MURO DA INTERNO A PARETE VERNICIATO O A PARETE INOX
Composto da:
• Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 (DN 70) in acciaio al carbonio 

verniciato in poliestere rosso RAL 3000.
• Oppure
• Cassetta a parete a bordi arrotondati, DN 45 (DN 70) in acciaio INOX AISI 430 

non verniciato. 
• Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
• Tubazione flessibile DN 45 (DN 70) a norma EN 14540 mod. AB-PU, dotata di 

raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
• Lancia a effetti multipli 
• Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 (DN 70 x 2") Gas (ISO 7) PN 16 
• Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
• Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 530 x 306
• Lunghezza manichetta 20 mt

Dn CoDICE  

45 vern 003599G3 
70 vern 003599G4 
45 inox 003599G3X 

IDRANTE DA INCASSO VERNICIATO O DA INCASSO INOX
Composto da:
• Cassetta da incasso DN 45 (DN 70)  in acciaio al carbonio verniciato in poliestere 

rosso RAL 3000. 
• Oppure
• Cassetta da incasso DN 45 (DN 70) “Basic Line” in acciaio INOX AISI 430 non 

verniciato. 
• Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 576 x 381
• Tubazione flessibile DN 45 (DN 70) a norma EN 14540 mod. AB-PU, dotata di 

raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
• Lancia a effetti multipli 
• Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (DN 70 x 2") (ISO 7) PN 16 
• Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
• Lastra “FIRE GLASS” dimensione mm 535 x 347
• Lunghezza manichetta 20 mt

Dn CoDICE  

45 vern 003599L3 
45 inox 003599L3X 
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IDRANTE SOPRASUOLO TIPO A SECCO CON SCARICO 
AUTOMATICO ANTIGELO
Tutti gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico 
antigelo. Gli sblocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma 
UNI 810 in ottone EN 1982.
I tappi sono realizzati in ghisa protetti con vernice epossidica per esterni.

Dn LunGhEzzA (MM) CoDICE  

80 500 003583C 
80 700 003583D 
80 960 003583E 

100 500 003583QA 
100 700 003583QB 
100 960 003583QC 

IDRANTE SOTTOSUOLO FLANGIATO
Idrante sottosuolo In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI 1503-3 , flangiato  con 
scarico automatico antigelo; sblocco in ottone EN 1982 e tappo.

Dn CoDICE  

50 / UNI 45 003583R 
65 / UNI 70 003583S 

CHIAVE UNIVERSALE DI MANOVRA
Chiave di manovra universale in acciaio verniciato

DESCrIzIonE CoDICE  

CHIAVE DI MANOVRA QUADRAx.IDRANTE SOTTOS 003588G 
CHIAVE DI MANOVRA x IDRANTE SOPRASUOLO 003588L 

IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO A NORMA EN 
14384 CON COLONNA IN ACCIAIO
Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in 
ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura 
in rosso RAL 3000 

Dn CoDICE  

80 003579TK 
100 003579TS 

GOMITO A PIEDE FLANGIATO PER IDRANTI 
SOPRASUOLO E SOTTOSULO 
Gomito a piede flangiato  a norma UNI EN 1092-2 PN16 in ghisa secondo UNI 
EN 1503-3 verniciato nero.

Dn CoDICE  

50 003586 
65 003587 
80 003587C 
100 003587F 

KIT IDRANTE SOTTOSUOLO FLANGIATO
Idrante sottosuolo In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI 1503-3 , flangiato  con 
scarico automatico antigelo; sblocco in ottone EN 1982 e tappo,
Completo di :
Chiusino stradale in ghisa verniciato nero 
Chiave di manovra universale in acciaio verniciato
Gomito a piede flangiato DN 50 a norma UNI EN 1092-2 PN16 in ghisa secondo 
UNI EN 1503-3 verniciato nero

Dn CoDICE  

50 003599B3 
65 003599B4 
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CHIUSINO STRADALE PER IDRANTE SOTTOSUOLO
Chiusino stradale in ghisa verniciato nero

Dn CoDICE  

50 001087MU 
65/80 001087MV 

COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO ORIENTABILE 
MASCHIO UNI 810
In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta

Dn CoDICE  

45 003583VC 
70 003583VD 

ESTINTORI
Estintore portatile completo di gancio a muro

CLASSE TIpo
CApACITà 

(kG)
CoDICE  

113 BC C02 5 ARE113BC • 
A233BC Polvere 6 AREA233BC • 

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 a norma UNI 
808;Connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228 
;Valvola di sicurezza tarata a 12 BAR; Modello da coibentare 
o da tracciare con cavo scaldante

nr. ATTACChI Dn CoDICE  

1 2" 003590LM 
1 2" 1/2 003590LP 
1 3" 003590LR 
1 4" 003590LT 
2 3" 003590LS 
2 4" 003590LU 

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA
Con certificazione e approvazione Ministro Interno UNI 9487

Dn LunGhEzzA MT CoDICE   

45 20 003567D • 

LANCIA PROFESSIONALJET
Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto 
pieno) con velo protettivo completamente in lega leggera con tubo rivestito in 
gomma attacco in ottone EN 1982 a norma UNI 811

Dn CoDICE   

45 003576 • 
70 003577 

DIAM. Dn CoDICE  

1 1/2" 45 003578 • 
2" 70 003579 

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA 
MASCHIO
FILETTATA UNI
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio GAS

SPRINKLER
Tutte le tipologie a richiesta TIpo

TEMpErATurA MAX

MAX TEMpErATurE
CoDICE  

Pendent 141 003543  
Gabbietta 003539Z  
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INDICE CIRCOLATORI E POMPE DI CIRCOLAzIONE

CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI PER ACQUA SANITARIA

CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI

ELETTROPOMPE IN-LINE 

PAGINA

38
HEC GOLD

PAGINA

42
NMT SMART

PAGINA

42
NMTD F SMART

PAGINA

48
SAN

PAGINA

52
SANBASIC II F

PAGINA

56
AQLD

PAGINA

40
NMT PLUS

PAGINA

42
NMTD SMART

PAGINA

45
NMT MAX C/F

PAGINA

49
NMT SAN PLUS

PAGINA

53
NMT SAN MAX

PAGINA

60
AQLPV

PAGINA

40
NMTD PLUS

PAGINA

42
NMT F SMART

PAGINA

45
NMTD MAX C/F

PAGINA

50
NMT SAN SMART PLUS

PAGINA

54
AQL

PAGINA

62
AQLDPV

N.B.: TUTTI I CODICI PRODOTTO ELENCATI IN TABELLA SEGUITI DAL SIMBOLO "•" SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNAIN
DI
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TIpo poMpA Dn > EEI
LunGh

MM
WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE 
0,2 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

HEC GOLD 15-60/130 1" ≤ 0,2 130 4-45 H
(m)

5,8 5,1 4,3 3,6 2,4 1,6 001551V/L • 

HEC GOLD 25-60/130 1"½ ≤ 0,2 130 4-45 5,8 5,1 4,5 3,7 2,7 2,0 1,8 001551V/P • 

HEC GOLD - circolatori singoli a velocità variabile con bocche filettate monofase 1 x 230 V 50 Hz 

IMPIEGHI 
Questi circolatori trovano impiego nei circuiti di riscaldamento e raffreddamento nel settore civile ed industriale, per 
il convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Circolatori in esecuzione singola o gemellare, con girante in acciaio inox (flangiate) e in noryl (filettate) direttamente 
accoppiata al motore; il motore è  a rotore bagnato del tipo a magneti permanenti con regolazione automatica della 
velocità, la camicia di separazione  interna è in acciaio inox. Bocche filettate o flangiate in linea. L’uso del motore a 
magneti permanenti consente di risparmiare elevate percentuali di energia rispetto ad un circolatore tradizionale di 
pari prestazioni idrauliche.

TIpo CoDICE  

GUSCI TERMOISOLANTI x CIRCOLAT. HEC GOLD 15-60 E 25-60 001795 • 

BOCCHETTONI IN GHISA

SISTEMA DI ISOLAMENTO

HEC GOLD - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +2°C ÷ +110°C

• Ambiente: + 40°C

Max quantità di glicole: 50%

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: F

HEC GOLD - HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS
CIRCOLATORI SINGOLI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI E BOCCHE FILETTATE

TIpo CoSTruzIonE Dn > Dn < CoDICE  

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 1" F 3/4 M 001790D/I • 

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 1"¼ F 3/4 F

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 1"½ F 1" F

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 2" F 1"¼ F

TIpo CoDICE 
ATTACChI

Dn

DIMEnSIonI  (MM)
kG p1 (W)

A b C D

HEC GOLD 15-60/130 001551V/L • 1" 130 166 97 138 2,5 4-45

HEC GOLD 25-60/130 001551V/P • 1"½ 130 166 97 138 2,5 4-45

A

BC
DN D

106
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HEC GOLD - CIRCOLATORI SINGOLI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI E BOCCHE FILETTATE
MONOFASE 1 x 230 V 50 HZ

H (m) HEC GOLD 15-60/130

6

5

4

3

2

1
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA

NMT PLUS

boCChE

poMpA

ø
EEI

InTErASSE

MM

pMAX

W

porTATA Q M³/h

CoDICE  
0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4

20-40 1¼" 0,16 130 20 3,2 1,8 1,3 0,7 001550E/I/M 

25-40 1½" 0,16 130 20 3,2 1,8 1,3 0,7 001550F/I/M 

32-80 2" 0,19 180 55 7,2 5 4,3 3,5 2,9 2,2 1,8 001551P/I/U • 

TIpo poMpA

NMTD PLUS

boCChE

poMpA

ø
EEI

InTErASSE

MM

pMAX

W

porTATA Q M³/h

CoDICE  
0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4

25-40 1½" 0,15 180 20 3,2 1,8 1,3 0,7 001539B/I 

25-60 1½" 0,17 180 35 5,3 4,0 3,1 2,3 1,2 001539F/I 

32-40 2" 0,15 180 20 3,2 1,8 1,3 0,7 001539D/I 

32-60 2" 0,17 180 35 5,5 4,2 3,1 2 1,2 001539H/I 

32-80 2" 0,19 180 55 7,2 5 4,3 3,5 2,9 2,2 1,8 001539L/I 

NMT PLUS - circolatori SINGOLI a velocità variabile con bocche filettate monofase

NMTD PLUS - circolatori GEMELLARI a velocità variabile con bocche filettate monofase

I circolatori filettati sono privi di bocchettoni e necessitano per il montaggio del kit coppia bocchettoni (vedi pag. 42)

NMT PLUS - HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS
CIRCOLATORI SINGOLI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI E BOCCHE FILETTATE
IMPIEGHI 
Questi circolatori trovano impiego nei circuiti di riscaldamento,condizionamento, raffreddamento nel settore civile ed 
industriale, per il convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Circolatori in esecuzione singola o gemellare, con girante in acciaio inox (flangiate) e in noryl (filettate) direttamente 
accoppiata al motore, corpo pompa in ghisa (NMT PLUS...S) o bronzo (NMT PLUS SAN, per acqua sanitaria); il motore 
è a rotore bagnato del tipo a magneti permanenti con regolazione automatica della velocità, la camicia di separazione  
interna è in acciaio inox AISI 316. Bocche filettate o flangiate in linea. L’uso del motore a magneti permanenti consente 
di risparmiare elevate percentuali di energia rispetto ad un circolatore tradizionale di pari prestazioni idrauliche.

DETTAGLI PRODOTTO
• Tecnologia a magneti permanenti ad alta efficenza 

energetica.
• Controllo a pressione proporzionale
• Velocità costante
• Protezione elettrica integrata
• Installazione facilitata e funzionamento silenzioso

PRESSIONE MINIMA IN INGRESSO
• 0,05 bar <75°C (temperatura fluido)
• 0,28 bar <90°C (temperatura fluido)

CONTROLLO SEMPLIFICATO TUTTO IN UN UNICO 
TASTO
Il tasto lampeggia il che indica il regime proporzionale, 
breve pressione del tasto per cambiare curva 
proporzionale, poi mantenendo premuto per 5s il tasto 
resta acceso, il che indica il regime di velocità costante, 
breve pressione del tasto per cambiare curva a velocità 
costante.

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +95°C

• Ambiente: + 40°C

Max quantità di glicole: 50%

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: F

Tensione: 1~230V, 50Hz
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo

NMT PLUS

ATTACChI DIAM DIMEnSIonI  (MM)
kG

p1 
(W)

CorrEnTE 
noMInALE

(A)D2 Dn L l a b1 b2

20-40 1¼" Rp 3/4" 130 108 29 80 48 2,1 5-25 0,05 - 0,2

25-40 1½" Rp 1" 130 108 32 80 48 2,2 5-25 0,05 - 0,2

32-80 2" Rp 1¼" 180 108 40 80 48 2,7 7-75 0,05 - 0,4

D2
DN

L

a lb2b1

D2

b

L

a l

DN

NMT PLUS, NMTD PLUS - CURVE CARATTERISTICHE

- / 40 S - / 60 S  - / 80 S

TIpo

NMTD PLUS
ATTACChI DIAM DIMEnSIonI  (MM) 

kG
p1 
(W)

CorrEnTE 
noMInALE

(A)D2 Dn L l a b

25-40 1½" Rp 1" 180 107,2 29,8 234 5 5-25 0,05 - 0,2

25-60 1½" Rp 1" 180 107,2 29,8 234, 5 7-50 0,05 - 0,6

32-40 2" Rp 1¼" 180 107,2 29,8 234 5,2 5-25 0,05 - 0,2

32-60 2" Rp 1¼" 180 107,2 29,8 234 5,2 7-50 0,05 - 0,6

32-80 2" Rp 1¼" 180 107,2 29,8 234 5,2 7-75 0,05 - 0,4

NMT PLUS, NMTD PLUS - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
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RISPARMIO DI DENARO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE IN UN UNICO PRODOTTO 
I nuovi circolatori HEP Smart garantiscono un risparmio di energia superiore al 90% se comparati a circolatori di vecchia generazione, grazie alla 
nostra tecnologia ECM unita alla variazione della velocità. Sono inoltre dotati di uno speciale connettore elettrico di nuova concezione che non 
necessita di utensili per il cablaggio elettrico, oltre che di un bassissimo rumore di funzionamento.
Questi circolatori soddisfano già i rigidi requisiti di efficienza energetica del secondo gruppo di norme UE direttive ERP. 

UN NUOVO RIFERIMENTO NEL RISPARMIO ENERGETICO
Il nuovissimo NMT è il frutto della grande esperienza dei nostri tecnici in questo specifico settore. Il dispositivo è previsto per operare in quattro diversi 
modi, selezionabili via tasti da parte dell'installatore:
• Automatico (impostazione di fabbrica)
• Pressione Proporzionale (in relazione al flusso corrente) 
• Pressione Costante (pressione imposta da parametro)
• Velocità Costante (velocità imposta da parametro)
• Modalità notturna
NMT SMART dispone di una funzione intelligente di riconoscimento della temperatura media "a soglia", mediante la quale il circolatore passa dal 
modo standard verso una speciale modalità notturna e viceversa, in modo del tutto automatico.

Tasti di navigazione ed impostazione parametri

Barra display dei valori

Valore numerico dei parametri

Unità di misura del parametro selezionato

Indicatore del modo selezionato

NMT SMART - HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS
CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI

TIpo CoSTruzIonE Dn < Dn > CoDICE  

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 1" F 3/4 M 001790D/I • 

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 1"¼ F 3/4 F 001790/I • 

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 1" ½ F 1" F 001791/I • 

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ghisa 2" F 1"¼ F 001793/I • 

BOCCHETTONI IN GHISA

TIpo CoSTruzIonE Dn < Dn > CoDICE  

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Bronzo 1" ½ F 1" F 001793A 

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ottone 2" F 1"¼ F 001793B 

Coppia di bocchettoni compresa di guarnizione Ottone 1"¼ F 3/4 F 001793C 

BOCCHETTONI IN BRONZO/OTTONE

TIpo CoDICE  

Kit Modulo di comunicazione 001796 • 

OPTIONAL MODULO DI COMUNICAZIONE 
• Connessione Ethernet
• Modbus RTU
• Ingresso a controllo analogico 0-10 V

• 3 Ingressi digitali
• 1 Uscita a relay
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NMT SMART - circolatori SINGOLI a velocità variabile con bocche filettate monofase

NMTD SMART - circolatori GEMELLARI a velocità variabile con bocche filettate monofase

NMTD F Smart - circolatori GEMELLARI a velocità variabile con bocche flangiate monofase

NMT F Smart - circolatori singoli a velocità variabile con bocche flangiate monofase

TIpo

NMT SMART
Dn EEI

LunGh 
MM

WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE  
2 3 4 5 6 7 8 9 10

25-100 1"½ ≤0,21 180 180

H
(m)

10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572C/I 

25-120 1"½ ≤0,21 180 180 11,5 10 8,5 7,3 6 4,8 3,7 2,5 1,5 001572D/I 

32-100 2" ≤0,21 180 180 10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572E/I 

32-120 2" ≤0,21 180 180 11,5 10 8,5 7,3 6 4,8 3,7 2,5 1,5 001572F/I 

TIpo

NMTD SMART
Dn EEI

LunGh 
MM

WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE  
2 3 4 5 6 7 8 9 10

32-100 2" ≤0,21 180 180 H(m) 10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572M/I 

TIpo 
NMT SMART

Dn EEI
LunGh 

MM
WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE 
2 3 4 5 6 7 8 9 10

32-100 32 ≤0,21 220 180
H

(m)

10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572G/I • 

40-100 40 ≤0,21 220 180 10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572I/I • 

50-100 50 ≤0,21 240 180 10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572K/I • 

TIpo 
NMTD F SMART

Dn EEI
LunGh 

MM
WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE 
2 3 4 5 6 7 8 9 10

40-100 40 ≤0,21 220 180 H(m) 10 9 8 7 6 4,5 3,7 2,5 1,5 001572O/I   

NMT SMART - HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS
CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI
IMPIEGHI 
Questi circolatori trovano impiego nei circuiti di riscaldamento e raffreddamento nel settore civile ed industriale, per 
il convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi per i materiali della pompa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Circolatori in esecuzione singola o gemellare, con girante in noryl direttamente accoppiata al motore; il motore è  a 
rotore bagnato del tipo a magneti permanenti con regolazione automatica della velocità, la camicia di separazione  
interna è in acciaio inox. Bocche filettate o flangiate in linea. L’uso del motore a magneti permanenti consente di 
risparmiare elevate percentuali di energia rispetto ad un circolatore tradizionale di pari prestazioni idrauliche.

DETTAGLI PRODOTTO
• Tecnologia a magneti permanenti ad alta efficenza 

energetica.
• Controllo a pressione proporzionale
• Velocità costante
• Protezione elettrica integrata
• Installazione facilitata e funzionamento silenzioso

PRESSIONE MINIMA IN INGRESSO
• 0,05 bar <75°C (temperatura fluido)
• 0,28 bar <90°C (temperatura fluido)

CONTROLLO SEMPLIFICATO TUTTO IN UN UNICO 
TASTO
Il tasto lampeggia il che indica il regime proporzionale, 
breve pressione del tasto per cambiare curva 
proporzionale, poi mantenendo premuto per 5s il tasto 
resta acceso, il che indica il regime di velocità costante, 
breve pressione del tasto per cambiare curva a velocità 
costante.

COLLEGAMENTO ELETTRICO "EASY CONNECTION"
Nessun utensile necessario
Cablaggio elettrico in sicurezza, potendo assemblare il 
connettore lontano dall'impianto.
Velocità dell'operazione

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +90°C

• Ambiente: + 40°C

Max quantità di glicole: 50%

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: H

Tensione 1~230V, 50Hz
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



D

A

C B

DN

D

A

C B

DN

b

D2

L

DN

la

 -100  -120
L

D

D2

I

DN

C

TIpo

NMT SMART

ATTACChI DIAM DIMEnSIonI  (MM)
kG p1 (W)

CorrEnTE 
noMInALE

(A)D2 Dn L D C l

25-100 1"½ 1" 180 117 53 190 3,2 10-180 0,1-1,5

25-120 1"½ 1"¼ 180 117 53 190 3,2 10-180 0,1-1,5

32-100 2" 1"¼ 180 117 53 190 4,3 10-180 0,1-1,5

32-120 2" 1"¼" 180 117 53 190 3,5 10-180 0,1-1,5

TIpo

NMT F SMART
ATTACChI DIMEnSIonI (MM)

kG p1 (W)
CorrEnTE 
noMInALE

(A)Dn H l a

32-100 32 220 190 70 6,4 7-180 0,1-1,45

40-100 40 220 190 75 7,6 7-180 0,1-1,45

50-100 50 240 190 82,5 8,8 7-180 0,1-1,45

TIpo

NMTD SMART
ATTACChI DIAM DIMEnSIonI (MM) 

kG p1 (W)
CorrEnTE 
noMInALE

(A)D2 Dn L l a b

32-100 2" 1"¼ 180 190 56 297 8,2 10-180 0,1-1,5

TIpo

NMTD F SMART
ATTACChI DIMEnSIonI (MM) 

kG p1 (W)
CorrEnTE 
noMInALE

(A)Dn H l a b

40-100 40 220 190 56 297 11 7-180 0,1-1,45

NMT, NMTD SMART - CURVE CARATTERISTICHE

NMT, NMTD SMART - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
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NMT MAX C/F - circolatori singoli a velocità variabile con bocche flangiate monofase 1 x 230 V 50 Hz

NMTD MAX C/F - circolatori gemellari a velocità variabile con bocche flangiate monofase 1x230V 50Hz

TIpo poMpA

NMT MAX C
IEE Dn

LunGh

MM
WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE  
SInGoLI5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

40/80 DY ≤ 0,21 40 250 270

H
(m)

8,3 6,9 4,4 0,95 001548BJ/I  

40/100 DY ≤ 0,20 40 250 380 10 8,6 6 2,7 001548CJ/I  

40/120 DY ≤ 0,20 40 250 480 12 11 8 4,9 0,9 001548DJ/I • 

40/180 DY ≤ 0,23 40 250 680 17 16 12 8 4 001548DL/I  

50/80 DY ≤ 0,22 50 280 370 7,7 6,8 5,8 4,7 3,4 2,2 1 001548EJ/I  

50/120 DY ≤ 0,20 50 280 560 11 10 8,6 7,1 5,6 3 2,6 0,9 001548FJ/I • 

50/180 DY ≤ 0,20 50 280 830 15 14 12 9,9 8,1 4,1 4,2 2,4 001548FL/I  

65/80 DY ≤ 0,22 65 340 560 8,3 7,9 7,2 6,6 5,5 4,6 3,5 2,4 001548FP/I  

65/120 DY ≤ 0,20 65 340 810 12 11 10 9,2 8 6,9 5,4 4,2 2,7 001548GJ/I  

65/180 DL ≤ 0,20 65 340 1550 20 19 18 16 15 13 12 10 8 5,6 3,3 001548HJ/I  

80/80 DY ≤ 0,20 80 360 800 8,9 8,6 8,2 7,8 7,2 6,5 5,6 4,8 3,7 2,7 1,4 001548HK/I  

80/120 DL ≤ 0,20 80 360 1380 13 13 13 20 12 11 10 9,7 8,6 7,2 5,6 001548IJ/I  

TIpo poMpA

NMTD MAX C
IEE Dn

LunGh

MM
WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE  
GEMELLArI5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

40/80 DL ≤ 0,21 40 250 2X270

H
(m)

8,3 6,9 4,4 0,95 001548KD/I  

40/120 DL ≤ 0,21 40 250 2X480 12 11 8 4,9 0,9 001548KJ/I 

50/80 DL ≤ 0,22 50 280 2X370 7,7 6,8 5,8 4,7 3,4 2,2 1 001548KK/I  

50/120 DL ≤ 0,21 50 280 2X560 11 10 8,6 7,1 5,6 3 2,6 0,9 001548KL/I 

65/80 DL ≤ 0,22 65 340 2X560 8,3 7,9 7,2 6,6 5,5 4,6 3,5 2,4 001548KN/I  

65/120 DL ≤ 0,23 65 340 2X810 12 11 10 9,2 8 6,9 5,4 4,2 2,7 001548KP/I  

80/80 DL ≤ 0,23 80 360 2X800 8,9 8,6 8,2 7,8 7,2 6,5 5,6 4,8 3,7 2,7 1,4 001548KR/I  

80/120 DL ≤ 0,23 80 360 2X1380 13 13 13 20 12 11 10 9,7 8,6 7,2 5,6 001548KT/I  

80/180 DL ≤ 0,23 80 360 2X1550 18 16 15 14 13 11 9,9 8,8 7,4 6,1 2 001548KV/I  

NMT MAX C F - HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS
CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI E BOCCHE FLANGIATE
IMPIEGHI 
Questi circolatori trovano impiego nei circuiti di riscaldamento e raffreddamento nel settore civile ed industriale, per 
il convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Circolatori in esecuzione singola o gemellare, con girante in acciaio inox (flangiate) e in noryl (filettate) direttamente 
accoppiata al motore; il motore è  a rotore bagnato del tipo a magneti permanenti con regolazione automatica della 
velocità, la camicia di separazione  interna è in acciaio inox. Bocche filettate o flangiate in linea. L’uso del motore a 
magneti permanenti consente di risparmiare elevate percentuali di energia rispetto ad un circolatore tradizionale di 
pari prestazioni idrauliche.

Versioni disponibili per la configurazione

DISPLAY (DY)  - Con Display e tastiera per la gestione, dettagli a pagina 42
   - Configurazione attraverso connessione Ethernet RJ45

DISPLAY e LAN (DL) - Con Display e tastiera per la gestione, dettagli a pagina 42
   - Configurazione attraverso connessione Ethernet RJ45
   - Modulo di comunicazione con:   
     Modbus RTU, Ingresso analogico 0-10V, 3 Ingressi digitali, 1 Uscita a relay

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura MAX C :

• Liquido:
NMT MAX C S
+ 5°C ÷ +  90°C

NMT MAX C F 
-10°C ÷ +110°C

• Ambiente: + 40°C

MAX C quantità di glicole: 50%

Pressione Massima:
10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: F

Ci
rco
lat
or
i 
HE
C 
F 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gl
io-
20
21

· 45 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Circolatori

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



NMT MAX C F / NMTD MAX C F - CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI E BOCCHE 
FLANGIATE 
MONOFASE 1 x 230 V 50 HZ
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TIpo poMpA

NMT MAX C
ATTACChI 

DIAM

DIMEnSIonI  (MM)
kG

p1 
(W)

1X230 V (A)

A b C D

40/80 DL DN 40 250 297 65 371 20 270 1,4

40/120 DL DN 50 250 297 65 371 17,1 480 2,2

50/80 DL DN 50 280 333 72 399 23,3 370 1,7

50/120 DL DN 50 280 333 72 199 23,3 560 2,5

65/80 DL DN 65 340 341 75 442 33,2 560 2,6

65/120 DL DN 65 340 352 75 442 38 810 3,5

80/80 DL DN 80 360 364 93 494 48,4 800 3,5

80/120 DL DN 80 360 367 93 494 56,5 1380 6,0

80/180 DL DN 80 360 369 93 494 56,5 1550 6,6

TIpo poMpA

NMT MAX C
ATTACChI 

DIAM

DIMEnSIonI  (MM)
kG

p1 
(W)

1X230 V (A)

A b C D

40/80 DY DN 40 250 297 65 150 9,4 270 1,4

40/100 DY DN 40 250 297 65 150 10,5 380 1,8

40/120 DY DN 40 250 297 65 150 9,75 480 2,2

40/180 DY DN 40 250 357 65 180 15,5 680 3,4

50/80 DY DN 50 280 333 72 167 12,5 370 1,7

50/120 DY DN 50 280 333 72 167 13,1 560 2,5

50/180 DY DN 50 280 343 72 182 15,8 830 3,6

65/80 DY DN 65 340 343 75 186 16,5 560 2,6

65/120 DY DN 65 340 354 75 193 19,6 810 3,5

65/180 DL DN 65 340 359 75 198 23,8 1550 6,6

80/80 DY DN 80 360 364 93 211 26,8 800 3,5

80/120 DL DN 80 360 369 93 222 30 1380 6,0

D

A

C B

DN

A

D

C B

DN

NMT MAX C F / NMTD MAX C F - CIRCOLATORI A VELOCITÀ VARIABILE CON MOTORE A MAGNETI PERMANENTI E BOCCHE 
FLANGIATE 
MONOFASE 1 x 230 V 50 HZ
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TIpo poMpA
ATTACChI  

Dn
LunGh 
MM (A)

WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE  
0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

SAN 15-40 1" 130 75
H

(m)

4 2,8 2 1,8 001700/I • 

SAN 20-60 1"¼ 130 90 4,8 3,5 2,6 1,7 0,8 001701A/I 

SAN 25-70 1"½ 130 140 5,8 5,3 4,8 4,4 3,8 2,5 001702/I • 

TIpo CoDICE 
DIMEnSIonI  (MM) 

kG
p1 
(W)

1X230 V (A)
A b C D

SAN 15-40 001700/I 130 108 28 124 2,6 75 0,1 - 1,45

SAN 20-60 001701A/I 130 108 28 124 2,6 90 0,1 - 1,45

SAN 25-70 001702/I 130 108 28 124 2,6 140 0,1 - 1,45

A

D C B

SAN - CIRCOLATORI SINGOLI A TRE VELOCITÀ PER ACQUA SANITARIA CON BOCCHE FILETTATE 
MONOFASE 1 x 230 V 50 HZ
IMPIEGHI 
Questi circolatori con corpo in bronzo e girante in polipropilene trovano impiego nei circuiti di acqua sanitaria, per il 
convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi per i materiali della pompa.

I circolatori filettati sono privi di bocchettoni e necessitano per il montaggio del kit coppia 
bocchettoni (vedi pag. 42

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +80°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: H
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NMT SAN PLUS - CIRCOLATORI SINGOLI A TRE VELOCITÀ PER ACQUA SANITARIA CON BOCCHE 
FILETTATE MONOFASE
IMPIEGHI 
Questi circolatori con corpo in bronzo e girante in polipropilene trovano impiego nei circuiti di acqua sanitaria, per il 
convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi per i materiali della pompa.

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +80°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: H

TIpo poMpA

NMT SAN 
PLUS

boCChE

poMpA

ø
EEI

InTErASSE

MM

pMAX

W

porTATA Q M³/h

CoDICE  
0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

20-40 1¼" 0,15 130 20

H
(m)

3,2 1,8 1,3 0,7 001699C/I • 

25-40 1½" 0,15 130 20 3,2 1,8 1,3 0,7 001699E/I 

20-60 1¼" 0,17 130 35 5,3 4,0 3,1 2,3 1,2 001699G/I 

25-60 1½" 0,17 130 35 5,3 4,0 3,1 2,3 1,2 001699I/I • 

20-80 1¼" 0,19 130 55 7,2 5 4,3 3,5 2,9 2,2 1,8 001699K/I  

25-80 1½" 0,19 130 55 7,2 5 4,3 3,5 2,9 2,2 1,8 001699M/I • 

- / 40 S - / 60 S

 - / 80 S

TIpo

NMT SAN PLUS

ATTACChI DIAM DIMEnSIonI  (MM)
kG

p1 
(W)

CorrEnTE 
noMInALE

(A)D2 Dn L l a b1 b2

20-40 1½" Rp 3/4" 130 108 29 80 47,5 2,1 36 0,32

25-40 1½" Rp 3/4" 130 108 29 80 47,5 2,1 36 0,32

20-60 1½" Rp 3/4" 130 108 29 80 47,5 2,1 36 0,32

25-60 1½" Rp 3/4" 130 108 29 80 47,5 2,1 36 0,32

20-80 1½" Rp 3/4" 130 108 29 80 47,5 2,1 36 0,32

25-80 1½" Rp 3/4" 130 108 29 80 47,5 2,1 36 0,5

D2
DN

L
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TIpo

NMT SAN SMART
Dn EEI

LunGh 
MM

WATT

porTATA Q M³/h

CoDICE  
2 3 4 5 6 7 8 9 10

25-120 1"½ ≤0,21 180 180 H
(m)

11,5 10 8,5 7,3 6 4,8 3,7 2,5 1,5 001538K/I  

32-120 2" ≤0,21 180 180 11,5 10 8,5 7,3 6 4,8 3,7 2,5 1,5 001538P/I  

NMT SAN SMART PLUS - CIRCOLATORI SINGOLI A TRE VELOCITÀ PER ACQUA SANITARIA CON 
BOCCHE FILETTATE MONOFASE
IMPIEGHI 
Questi circolatori con corpo in bronzo e girante in polipropilene trovano impiego nei circuiti di acqua sanitaria, per il 
convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi per i materiali della pompa.

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +80°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP44

Classe isolamento: H

 -120

L

D

D2

I

DN

C

TIpo

NMT SAN SMART

ATTACChI DIAM DIMEnSIonI  (MM)
kG p1 (W)

CorrEnTE 
noMInALE

(A)D2 Dn L D C l

25-120 1"½ 1" 180 117 53 190 3,2 10-180 0,1-1,5

32-120 2" 1"¼ 180 117 53 190 3,5 10-180 0,1-1,5
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TIpo

SANBASIC II Dn
fLAnGE pn

LunGh 
MM (A)

WATT

porTATA Q M³/h 

CoDICE  
3 8 12 20 25 32 45

40-70 F 40 6/10 250 295

H
(m)

5,8 4 2,5 001702B • 

50-70 F 50 6/10 280 470 5,8 5,2 4,5 2,7 1,5 001702F 

65-70 F 65 6/10 340 1560 5,5 5 4,6 3,6 2,7 1,3 001702L 

40-120 F 40 6/10 250 578 10,5 8,5 6,3 1 001702D 

50-120 F 50 6/10 280 1020 11,9 10,8 9,6 6,5 4,4 1 001702I 

65-120 F 65 6/10 340 1560 11,7 11,2 10,9 9,6 8,5 7 3 001702N 

SAN 50-70 F

SAN 65-70 F

SAN 40-70 F

SAN 40-120 F

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +65°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP43

Classe isolamento: H

SANBASIC II F - CIRCOLATORI SINGOLI A TRE VELOCITÀ PER ACQUA SANITARIA CON BOCCHE FLANGIATE 
IMPIEGHI 
Questi circolatori con corpo in bronzo e girante in polipropilene trovano impiego nei circuiti di acqua sanitaria, per il 
convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi per i materiali della pompa.
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SAN 50-120 F

TIpo

SANBASIC II
CoDICE 

DIMEnSIonI  (MM) 
kG

p1 
(W)

3X400 V (A)
A b C D

40-70 F 001702B 250 198 65 245 20,3 295 0,18 - 0,74

50-70 F 001702F 280 250 70 273 26,3 470 0,2 - 1,15

65-70 F 001702L 340 252 80 283 33,2 600 0,22 - 1,25

40-120 F 001702D 250 198 68 245 20,5 578 0,36 - 1,46

50-120 F 001702I 280 250 70 273 26,6 1020 0,46 - 1,73

65-120 F 001702N 340 252 80 283 35,4 1560 0,84 - 2,8

D

DN

A

C D

D

DN

A

C D

SAN 65-120 F

Flange Sfuse a Pag. 172 

SANBASIC II - CIRCOLATORI SINGOLI A TRE VELOCITÀ PER ACQUA SANITARIA CON BOCCHE FLANGIATE 
MONOFASE 1 x 230 V 50 HZ
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TIpo

NMT SAN MAX Dn
fLAnGE pn

LunGh 
MM (A)

WATT

porTATA Q M³/h 

CoDICE  
5 10 15 20 25 30 35 40 45

40-80 F 40 6/10 250 270 7,3 7 6,4 5,4 4,2 001699PK/I  

50-80 F 50 6/10 280 370 7,6 6,8 5,6 4,7 3,5 2,2 0,6 001699QD/I  

65-80 F 65 6/10 340 560 8,3 7,9 7,1 6,6 5,5 4,6 3,6 2,4 0,8 001699QI/I  

40-120 F 40 6/10 250 480 12 11 8 4,8 0,2 001699Q/I  

50-120 F 50 6/10 280 560 12 10 8,5 7,1 5,5 4,1 2,5 001699QF/I  

65-120 F 65 6/10 340 810 12 11 10 9,1 8 6,9 5,5 4,2 2,7 001699QK/I  

          50

            65         40

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido: +5°C ÷ +65°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 
bar

Grado di Protezione IP43

Classe isolamento: H

NMT SAN MAX - CIRCOLATORI SINGOLI A ALTA EFFICIENZA PER ACQUA SANITARIA CON BOCCHE FLANGIATE 
IMPIEGHI 
Questi circolatori con corpo in bronzo e girante in polipropilene trovano impiego nei circuiti di acqua sanitaria, per il 
convogliamento di fluidi puliti, non aggressivi per i materiali della pompa.

TIpo

NMT SAN MAX
CoDICE 

DIMEnSIonI  (MM) 
kG

p1 
(W)

1X230 V
(A)A b C D

40-80 F 001699PK/I 250 150 65 297 12,5 270 1,4

50-80 F 001699QD/I 280 167 72 333 16 370 1,7

65-80 F 001699QI/I 340 193 75 354 18,5 560 2,6

40-120 F 001699Q/I 250 150 65 297 18,8 480 2,2

50-120 F 001699QF/I 280 167 72 333 16 560 2,5

65-120 F 001699QK/I 340 193 75 354 21,6 810 3,5

B

A

C D
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AQL - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE 2900 GIRI/MIN

AQL E AQL-D - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE E GEMELLARI
IMPIEGHI
Queste elettropompe trovano impiego in impianti di riscaldamento, condizionamento, impianti di approvvigionamento 
idrico in genere e in vari servizi nell’industria.
Indicate solamente per fluidi puliti.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Elettropompa centrifuga monoblocco monogirante accoppiata tramite lanterna a motore asincrono in costruzione 
chiusa con ventilazione esterna. Corpo pompa e girante in ghisa, albero in acciaio INOX, tenuta sull'albero di tipo 
meccanico. Esecuzione singola o gemellare. La versione gemellare è dotata di una valvola a clapet che, posizionata 
all'interno del corpo pompa, impedisce ogni possibilità di ricircolo dell'acqua nella pompa in pausa. 
Le bocche di aspirazione e mandata sono diametralmente opposte. Le pompe possono essere installate, in linea con 
le tubazioni, sia orizzontalmente che verticalmente (escluso motore rivolto verso il basso).
Nella versione gemellare non è consentito il funzionamento in parallelo dei motori.
Le caratteristiche di funzionamento di catalogo e di targhetta si intendono per servizio continuo ed acqua pulita, 
(peso specifico= 1000 kg/m3) con altezza manometrica massima di aspirazione di 2 m. c.a.

MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

Tutte le elettropompe delle serie AQL e AQL-D sono azionabili tramite ns. quadro inverter

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido:  -10°C ÷ +130°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 bar

Grado di Protezione IP55

Classe isolamento: F

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 CoDICE  

40X100 B IE1 0,55 2,9 40

H
(m)

11,8 11,4 11 10,5 9,9 9,3 8,6 7 0017403 

40X100 A

IE3

0,75 1,7 40 13,5 13,3 13 12,5 12 11,4 10,7 9 7 0017409/3 

40X125 C 0,75 1,7 40 16,5 15,5 14,5 13,5 12,3 11 9,5 6 001740A/3 

40X125 B 1,1 2,5 40 20,5 20 19 18 17 16 15 11,5 7,5 001741/3 

40X125 A 1,5 3,4 40 24,5 24 23,5 23 22 21 20 15,5 13 001741A/3 

40X160 C 2,2 4,5 40 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24 23 20 15 001742/3 

40X160 B 3 5,9 40 33,5 33 32,5 32 31 30 29 26 22 001742A/3 

40X160 A 3 5,9 40 38 37,5 37 36 35 34 33 30 26,5 001743/3 

40X200 C 4 7,8 40 47 46,5 46 45 44 43 42 39,5 37,5 35 001743A/3 

40X200 B 5,5 10,6 40 55 54,5 54 53,5 53 52 51 48 45 42 001744/3 

40X200 A 7,5 14,2 40 62 61,5 61 60 59 58 57 54 52,5 49 001744A/1 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 CoDICE  

50X125 C

IE3

1,5 3,4 50

H
(m)

15,5 15 14,1 13 11,8 10,5 7 001744T/3 

50X125 B 2,2 4,5 50 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 10,5 001745/3 

50X125 A 3 5,9 50 24,5 24 23,5 23 22 20,5 17 001745A/3 

50X160 B 3 5,9 50 30 29 28 26,5 25 23 18 001746/3 

50X160 A 4 7,8 50 36,5 35,5 34,5 33,5 32,5 31 27 001746A/3 

50X200 C 5,5 10,6 50 46 44 43 41,5 39 37 31 001747/3 

50X200 B 7,5 14,2 50 51 50 47,5 48 45 42,5 37 001747A/1 

50X200 A 7,5 14,2 50 56,5 55,5 54,5 53 51 49 44 001748/1 
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TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 18 24 30 36 42 48 54 60 75 90 105 120 135
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 CoDICE  

80X160 C

IE3

11 19,9 80

H
(m)

30,5 30 29,5 29 26,5 24 20,5 16 001751B/1 

80X160 B 15 27 80 36,5 36 35,5 34,5 33 30 27 23 19 001751C/1 

80X160 A 15 27 80 41 40,5 40 39,5 38 35,5 33 29 24 001751D/1 

80X200 D 15 27 80 44 43,5 43 41,5 39 36 31,5 001751E/1 

80X200 C 18,5 33,3 80 51 50 49,5 48,5 46,5 43,5 39,5 35 001751F/1 

80X200 B 22 38,6 80 57 56,5 56 55 53,5 51 48 42,5 001751G/1 

AQL - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 CoDICE  

65X125 C

IE3

2,2 4,5 65

H
(m)

17 16,5 16 15 13 11 9 001748A/3 

65X125 B 3 5,9 65 21 20,5 20 19 17,5 16 14 12 001749/3 

65X125 A 4 7,8 65 25,5 25,3 25 24 23 21,5 20 18 001749A/3 

65X160B 5,5 10,6 65 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 23,5 001750/3 

65X160A 7,5 14,2 65 37 36,5 36 35 34 32,5 31 29 001750A/1 

65X200 B 11 19,9 65 51 50,5 50 48 45,5 42 39,5 37 001751/1 

65X200 A 15 27 65 58 58 57 55 53 50 46 42 001751A/1 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 15 30 42 60 75 90 105 120 135 150 165 180 210
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 250 500 700 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 CoDICE  

100X160 D

IE3

11 19,9 100

H
(m)

24 23 22 21 19,5 18 16,5 15 001751H/1 

100X160 C 15 27 100 28,5 28 27 26 24,5 23 21,5 20 18,5 001751I/1 

100X160 B 15 27 100 34 33,3 32,5 31,8 31 29 27,5 26 24,5 001751L/1 

100X200 D 18,5 33,3 100 42 41 40 38,5 37 35 33 30,5 28 001751M/1 

100X200 C 22 38,6 100 47 46,5 45,5 44,5 43 41 39 37 34 001751N/1 

100X200 B 30 53,4 100 55 54 53 52 51 49 47 45 43 37 001751P/1 

100X200 A 37 64,8 100 57 56,8 56,5 56 55 54 52,5 51 48 42 001751Q/1 

100X250 D 37 64,8 100 68 67 66 65 63 61 58 55 47 001751R/1 
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TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 CoDICE  

D 40X125 C

IE3

0,75 1,7 40
H

(m)

16,5 15,5 14,5 13,5 12,3 11 9,5 001765A/3 

D 40X125 B 1,1 2,5 40 20,5 20 19 18 17 16 15 11,5 7,5 001766/3 

D 40X125 A 1,5 3,4 40 24,5 24 23,5 23 22 21 20 16,5 13 001766A/3 

AQL-D - ELETTROPOMPE"IN LINE" GEMELLARI A 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 CoDICE  

D 50X125 C

IE3

1,5 3,4 50

H
(m)

15,5 15 14,1 13 11,8 10,5 7 001766K/3 

D 50X125 B 2,2 4,5 50 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 10,5 001767/3 

D 50X125 A 3 5,9, 50 24,5 24 23,5 23 22 20,5 17 001767A/3 

D 50X160 B 3 5,9 50 30 29 28 26,5 25 23 18 001768/3 

D 50X160 A 4 7,8 50 36,5 35,5 34,5 33,5 32,5 31 27 001768A/3 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 CoDICE 

D 65X160 D

IE3

3 5,9 65

H
(m)

23 22,5 22 21,5 19,8 17,5 15 001768D/3 

D 65X160 C 4 7,8 65 26,5 26 25,5 24,3 22,6 20,2 18 001768K/3 

D 65X160 B 5,5 10,6 65 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 23,5 001769/3 

D 65X160 A 7,5 14,2 65 37 36,5 36 35 34 32,5 31 29 001769A/1 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 18 24 30 36 42 48 54 60 75 90 105 120 135
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 CoDICE 

D 80X160 D

IE3

7,5 14,2 80

H
(m)

25,3 24,9 24,1 23,4 20,5 17 12,7 001769B/1 

D 80X160 C 11 19,9 80 30,5 30 29,5 29 26,5 24 20,5 16 001769C/1 

D 80X160 B 15 2277 80 36,5 36 35,5 34,5 33 30 27 23 19 001769D/1 

D 80X160 A 15 27 80 41 40,5 50 39,5 38 35,5 33 29 24 001769E/1 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 CoDICE 

D 100X200 F

IE3

15 27 100

H
(m)

33 32,3 31 29 27 24,5 22 19 001769F/1 

D 100X200 E 15 27 100 37,5 35,5 35 33 31 28,5 26 001769G/1 

D 100X200 D 11 19,9 100 24,5 23,5 22 20,5 18,5 16 13,5 10,5 7 3 001769H/1 

D 100X200 C 15 27 100 27,5 26,5 25,5 24 22 20 17,5 15 12 8,6 5 001769I/1 

D 100X200 B 15 27 100 28 27 25,5 23,5 21,5 19 16,5 13,8 10,8 7,5 3 001769L/1 

D 100X200 A 15 27 100 29 28 26 24,5 22 20 17,5 14 11,3 7,5 3,5 001769M/1 

Ci
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,8 2,4 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 30 40 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 CoDICE  

32X100 X

IE1

0,25 1,4 32

H
(m)

3,3 3,2 3,1 2,7 2,1 1,2 001752A 

40X100 X 0,25 1,4 40 3,6 3,6 3,5 3,3 3 2,5 001752M 

40X125 Y 0,25 1,4 40 4,6 4,5 4,1 3,6 3 2,2 001753 

40X125 X 0,25 1,4 40 6,2 6 5,8 5,2 4,5 3,9 3 001753A 

40X160 X 0,37 2,2 40 9,4 9,2 8,9 8,3 7,7 6,9 5,8 4,7 001754 

40X200 Y

IE3

0,75 1,7 40 13 12,8 12,4 11,9 11,3 10,6 9,8 9 8 6 001754A/3 

40X200 X 1,1 2,5 40 14,5 14,3 13,8 13,3 12,7 11,8 10,9 10 8 001755/3 

40X250 Y 1,1 2,5 40 18,7 18 17,5 17 16 14,5 13 8,5 00175502/3 

40X250 X 1,5 3,4 40 22 21,5 21 20,5 19,5 18 16,5 15 00175504/3 

AQL - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE A 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24 27
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 CoDICE  

50X125 Y

IE1

0,25 1,4 50

H
(m)

4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4 001755B 

50X125 X 0,37 2,2 50 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,6 3 001755A 

50X160 X 0,55 2,7 50 8,8 8,6 8,3 8 7,7 7,3 6,9 5,9 4,5 001756 

50X200 Y

IE3

1,1 2,5 50 12,7 12,5 12,1 11,7 11,2 10,7 10,1 8,5 7 001756A/3 

50X200 X 1,1 2,5 50 14,2 14 13,8 13,4 13 12,5 12 10 8,3 6 001757/3 

50X250 Y 1,1 2,5 50 18,3 18 17,7 17,4 17 16,6 16,2 15 13,7 12 00175702/3 

50X250 X 2,2 5,1 50 22,5 22,3 22 21,7 21,4 21 20,5 19,5 18,5 17 14 00175704/3 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24 27 30 36 42 48
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 800 CoDICE  

65X125 Y
IE1

0,37 2,2 65

H
(m)

5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,8 4,6 4,2 3,6 001757A 

65X125 X 0,55 2,7 65 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,9 4,4 001758 

65X160 Y

IE3

0,75 1,7 65 8,2 8 7,9 7,7 7,4 7 6,6 6 4 001758A/3 

65X160 X 1,1 2,5 65 9 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,7 7,2 5,5 001759/3 

65X200 Y 1,1 2,5 65 12,4 12,2 12 11,5 10,8 10 9 8 5,8 001759A/3 

65X200 X 1,5 3,4 65 14,3 14,2 14,1 13,7 13 12,3 11,3 10,2 7,8 5 001760/3 

65X250 Y 2,2 5,1 65 18,5 18,3 18,1 17,5 17 16,5 15,5 14,5 12,5 10 00176002/3 

65X250 X 3 6,5 65 22,5 22,4 22,3 22 21,5 20,9 20,2 19,4 17,3 15 00176004/3 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 CoDICE 

80X160 Y

IE3

1,1 2,5 80

H
(m)

8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8 7,5 6,8 6 5 001760A/3 

80X160 X 1,5 3,4 80 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,4 9 8,5 7,7 6,5 001761/3 

80X200 Y 2,2 5,1 80 12,5 12,4 12,3 12,1 11,7 11,1 10,5 9,6 8,5 001761A/3 

80X200 X 3 6,5 80 15,2 15 14,6 14,3 13,6 12,8 12 11 001762/3 

80X250 Y 4 8,5 80 19,5 19,1 18,5 17,5 16,5 15,5 14 12,5 10,5 00176202/3 

80X250 X 5,5, 10,9 80 23 22,6 22,2 21,4 20,6 19,7 18,7 17,5 16 00176204/3 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



AQL - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE A 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 54 60 66 72 78 90 105 120 135 150 165 180 210
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 CoDICE  

125X250 W

IE3

5,5 10,9 125

H
(m)

12,2 11,9 11,8 11 10,6 9,6 8 6 3,5 00176502/3 

125X250 Z 5,5 10,9 125 15,5 15,2 15 14,6 14,1 12,4 12 10 8 6 00176504/3 

125X250 Y 7,5 14,5 125 19,7 19,5 19 18,8 18,3 18 17 15,7 14 12,5 10,5 0017651/1 

125X250 X 11 22 125 22 21,8 21,6 21,4 21,3 21,2 21 20 19 18 16,2 14,2 12 0017652/1 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 72 78 90 105 120 135 150 165 180 210 240 270 300
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 1200 1300 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000 CoDICE 

150X250 W

IE3

7,5 14,5 150

H
(m)

15 14,7 14,3 13,8 13,3 12,6 11,8 11 9 6,5 00176522/1 

150X250 V 11 22 150 16,7 16,5 16 15,5 15 14,2 13,5 11,8 9,5 7,4 00176524/1 

150X250 Z 11 22 150 18,5 18 17,7 17,2 16,7 16,2 15,3 13,6 11,5 9,4 0017653/1 

150X250 Y 15 29 150 19,8 19,5 19 18,6 18 17,4 15,7 13,9 11,9 9,6 0017654/1 

150X250 X 15 29 150 20,8 20,5 19,8 19,5 19 18,5 17 15 13 11 0017655/1 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 90 105 120
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 CoDICE 

100X160 Y

IE3

1,5 3,4 100

H
(m)

7,7 7,5 7,3 7 6,7 6,4 6,1 5,8 5 001762A/3 

100X160 X 2,2 5,1 100 9,7 9,5 9,3 9 8,8 8,5 8,2 7,9 7,1 6 001763/3 

100X200 Y 3 6,5 100 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 8,5 7 001763A/3 

100X200 X 4 8,5 100 14,5 14,2 14 13,8 13,5 13,1 12,7 12,2 11 9 6,5 001764/3 

100X250 Y 5,5 10,9 100 19 18,5 18 17,5 17 16 14 12 001764A/3 

100X250 X 7,5 14,5 100 22 21,9 21,7 21,5 21,3 20 19 17 001765/1 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



AQL-D - ELETTROPOMPE "IN LINE" GEMELLARI 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,8 2,4 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 30 40 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 CoDICE  

D 40X125 Z *

IE1

0,25 1,4 40
H

(m)

3,8 3,7 3,6 3,15 2,6 1,9 001769R 

D 40X125 Y * 0,25 1,4 40 4,6 4,5 4,1 3,6 3 2,2 001770 

D 40X125 X * 0,25 1,4 40 6,2 6 5,8 5,2 4,5 3,9 3 001770A 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,8 2,4 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 30 40 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 CoDICE 

D 50X125 Y *

IE1

0,25 1,4 50
H

(m)

4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4 001770K 

D 50X125 X * 0,37 2,2 50 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,6 3 001771 

D 50X160 X * 0,55 2,7 50 8,8 8,6 8,3 8 7,7 7,3 6,9 5,9 4,5 001771A 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 12 13,5 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 CoDICE 

D 65X160 Z

IE3

0,75 1,7 65
H

(m)

6,7 6,6 6,4 6,1 5,7 5,1 4,3 3,3 001771K/3 

D 65X160 Y 0,75 1,7 65 8,2 8 7,9 7,7 7,4 7 6,6 6 4 001772/3 

D 65X160 X 0,9 2,5 65 9 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,7 7,2 5,5 001772A/3 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 CoDICE 

D 80X160 W

IE3

0,75 1,7 80

H
(m)

6,3 6,2 6,1 5,9 5,6 4,9 4,1 3,2 001772D/3 

D 80X160 Z 0,9 2,5 80 7,3 7,2 7,1 7 6,8 6,3 5,6 4,8 3,9 001772K/3 

D 80X160 Y 1,1 2,5 80 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8 8,5 6,8 6 5 001773/3 

D 80X160 X 1,5 3,4 80 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,4 9 8,5 7,7 6,5 001773A/3 

TIpo

poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 90 105 120
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 CoDICE  

D 100X200 W

IE3

1,5 3,4 100

H
(m)

8,2 7,8 7,4 7 6,5 6 5,3 4,6 4 001773D/3 

D 100X200 Z 2,2 5,1 100 10 9,7 9,3 8,9 8,5 8 7,5 7 6 001773K/3 

D 100X200 Y 3 6,5 100 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 8,5 7 001774/3 

D 100X200 X 4 8,5 100 14,5 14,2 14 13,8 13,5 13,1 12,7 12,2 11 9 6,5 001774A/3 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 CoDICE  

40X100 B * IE1 0,55 2,7 40

H
(m)

11,8 11,4 11 10,5 9,9 9,3 8,6 7 0017403PV 

40X100 A

IE3

0,75 1,7 40 13,5 13,3 13 12,5 12 11,4 10,7 9 7 0017409/1PV 

40X125 C 0,75 1,7 40 16,5 15,5 14,5 13,5 12,3 11 9,5 6 001740A/1PV 

40X125 B 1,1 2,5 40 20,5 20 19 18 17 16 15 11,5 7,5 001741/1PV 

40X125 A 1,5 3,4 40 24,5 24 23,5 23 22 21 20 16,5 13 001741A/1PV 

40X160 C 2,2 5,1 40 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24 23 20 15 001742/1PV 

40X160 B 3 6,5 40 33,5 33 32,5 32 31 30 29 26 22,5 001742A/1PV 

40X160 A 3 6,5 40 38 37,5 37 36 35 34 33 30 26,5 001743/1PV 

40X200 C 4 8,5 40 47 46,5 46 45 44 43 42 39,5 37,5 35 001743A/1PV 

40X200 B 5,5 10.9 40 55 54,5 54 53,5 53 52 51 48 45 42 001744/1PV 

40X200 A 7,5 14,5 40 62 61,5 61 60 59 58 57 54 52,5 49 001744A/1PV 

AQLPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE 2900 GIRI/MIN CON INVERTER PUMPVAR A BORDO MOTORE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 CoDICE  

50X125 C

IE3

1,5 3,4 50

H
(m)

15,5 15 14,1 13 11,8 10,5 7 001744T/1PV 

50X125 B 2,2 5,1 50 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 10,5 001745/1PV 

50X125 A 3 6,5 50 24,5 24 23,5 23 22 20,5 17 001745A/1PV 

50X160 B 3 6,5 50 30 29 28 26,5 25 23 18 001746/1PV 

50X160 A 4 8,5 50 36,5 35,5 34,5 33,5 32,5 31 27 001746A/1PV 

50X200 C 5,5 10,9 50 46 44 43 41,5 39 37 31 001747/1PV 

50X200 B 7,5 50 51 50 49 47,5 45 42,5 37 001747A/1PV 

50X200 A 7,5 14,5 50 56,5 55,5 54,5 53 51 49 44 001748/1PV 

65X125 C 2,2 5,1 65 17 16,5 16 15 13 11 9 001748A/1PV 

65X125 B 3 6,5 65 21 20,5 20 19 17,5 16 14 12 001749/1PV 

65X125 A 4 8,5 65 25,5 25,3 25 24 23 21,5 20 18 001749A/1PV 

65X160B 5,5 10,9 65 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 23,5 001750/1PV 

65X160A 7,5 14,5 65 37 36,5 36 35 34 32,5 31 29 001750A/1PV 

65X200 B 11 22 65 51 50,5 50 48 45,5 42 39,5 37 001751/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 30 36 42 48 54 60 75 90 105 120 135 150 165
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 CoDICE 

80X160 C
IE3

11 22 80 H 
(m)

30,5 30 29,5 29 26,5 24 20,5 16 001751B/1PV 

100X160 D 11 22 100 24 23 22 21 19,5 18 16,5 15 001751H/1PV 

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max :

• Liquido:  -10°C ÷ +130°C

• Ambiente: + 40°C

Pressione Massima: 10 bar

Grado di Protezione IP55

Classe isolamento: F

AQLPV E AQL-DPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE E GEMELLARI CON 
INVERTER PUMPVAR A BORDO MOTORE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE
IMPIEGHI
Queste elettropompe trovano impiego in impianti di riscaldamento, condizionamento, impianti di approvvigionamento 
idrico in genere e in vari servizi nell’industria.
Indicate solamente per fluidi puliti.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Elettropompa centrifuga monoblocco monogirante accoppiata tramite lanterna a motore asincrono in costruzione 
chiusa con ventilazione esterna. Corpo pompa e girante in ghisa, albero in acciaio INOX, tenuta sull'albero di tipo 
meccanico. Corredata di Inverter PumpVar che consente alla macchina di potersi adeguare alle differenti necessità 
dell'impianto assicurando comunque pressioni differenziali costanti. Nelle versioni gemellari la presenza del doppio 
inverter con funzionamento Master-Slave permette che in maniera autonoma avvenga l'alternanza delle due unità 
oppure  il funzionamento in soccorso della seconda pompa. Tenuta sull'albero di tipo meccanico. Esecuzione singola 
o gemellare. 
Nella versione gemellare non è consentito il funzionamento in parallelo dei motori.
Le caratteristiche di funzionamento di catalogo e di targhetta si intendono per servizio continuo ed acqua pulita, 
(peso specifico= 1000 kg/m³) con altezza manometrica massima di aspirazione di 2 m. c.a.
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Elettropompe In Line

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 CoDICE 

D 40X125 C

IE3

0,75 1,8 40
H

(m)

16,5 15,5 14,5 13,5 12,3 11 9,5 001765A/1PV 

D 40X125 B 1,1 2,5 40 20,5 20 19 18 17 16 15 11,5 7,5 001766/1PV 

D 40X125 A 1,5 3,4 40 24,5 24 23,5 23 22 21 20 16,5 13 001766A/1PV 

AQL-DPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" GEMELLARI A 2900 GIRI/MIN 
CON INVERTER PUMPVAR A BORDO MOTORE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 CoDICE 

D 50X125 C

IE3

1,5 3,4 50

H
(m)

15,5 15 14,1 13 11,8 10,5 7 001766K/1PV 

D 50X125 B 2,2 5,1 50 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 10,5 001767/1PV 

D 50X125 A 3 6,5 50 24,5 24 23,5 23 22 20,5 17 001767A/1PV 

D 50X160 B 3 6,5 50 30 29 28 26,5 25 23 18 001768/1PV 

D 50X160 A 4 8,5 50 36,5 35,5 34,5 33,5 32,5 31 27 001768A/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 CoDICE 

D 65X160 D

IE3

3 6,5 65

H
(m)

23 22,5 22 21,5 19,8 17,5 15 001768D/1PV 

D 65X160 C 4 8,5 65 26,5 26 25,5 24,3 22,6 20,2 18 001768K/1PV 

D 65X160 B 5,5 10,9 65 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 23,5 001769/1PV 

D 65X160 A 7,5 14,5 65 37 36,5 36 35 34 32,5 31 29 001769A/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 18 24 30 36 42 48 54 60 75 90 105 120 135
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 CoDICE 

D 80X160 D
IE3

7,5 14,5 80 H
(m)

25,3 24,9 24,1 23,4 20,5 17 12,7 001769B/1PV 

D 80X160 C 11 22 80 30,5 30 29,5 29 26,5 24 20,5 16 001769C/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 CoDICE 

D 100X200 D IE3 11 22 100 H (m) 24,5 23,5 22 20,5 18,5 16 13,5 10,5 7 3 001769H/1PV 

Ci
rco
laz
ion
e 
AQ
LP
V-
AQ
LD
PV
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
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: 
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TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,8 2,4 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 30 40 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 CoDICE  

40X100 X

IE1

0,25 1,4 40

H
(m)

3,6 3,6 3,5 3,3 3 2,5 001752MPV 

40X125 Y 0,25 1,4 40 4,6 4,5 4,1 3,6 3 2,2 001753PV 

40X125 X 0,25 1,4 40 6,2 6 5,8 5,2 4,5 3,9 3 001753APV 

40X160 X 0,37 2,2 40 9,4 9,2 8,9 8,3 7,7 6,9 5,8 4,7 001754PV 

40X200 Y

IE3

0,75 3,6 40 13 12,8 12,4 11,9 11,3 10,6 9,8 9 8 6 001754A/1PV 

40X200 X 1,1 2,5 40 14,5 14,3 13,8 13,3 12,7 11,8 10,9 10 8 001755/1PV 

40X250 Y 1,1 2,5 40 18,7 18 17,5 17 16 14,5 13 8,5 00175502/1PV 

40X250 X 1,5 3,4 40 22 21,5 21 20,5 19,5 18 16,5 15 00175504/1PV 

AQLPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE A 1450 GIRI/MIN 
CON INVERTER PUMPVAR A BORDO MOTORE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24 27
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 CoDICE  

50X125 Y

IE1

0,25 1,4 50

H
(m)

4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4 001755BPV 

50X125 X 0,37 2,2 50 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,6 3 001755APV 

50X160 X 0,55 2,7 50 8,8 8,6 8,3 8 7,7 7,3 6,9 5,9 4,5 001756PV 

50X200 Y

IE3

1,1 2,5 50 12,7 12,5 12,1 11,7 11,2 10,7 10,1 8,5 7 001756A/1PV 

50X200 X 1,1 2,5 50 14,2 14 13,8 13,4 13 12,5 12 10 8,3 6 001757/1PV 

50X250 Y 1,1 2,4 50 18,3 18 17,7 17,4 17 16,6 16,2 15 13,7 12 00175702/1PV 

50X250 X 2,2 5,1 50 22,5 22,3 22 21,7 21,4 21 20,5 19,5 18,5 17 14 00175704/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 10,5 12 13,5 15 18 21 24 27 30 36 42 48
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 800 CoDICE 

65X125 Y
IE1

0,37 2,2 65

H
(m)

5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,8 4,6 4,2 3,6 001757APV 

65X125 X 0,55 2,7 65 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,9 4,4 001758PV 

65X160 Y

IE3

0,75 1,8 65 8,2 8 7,9 7,7 7,4 7 6,6 6 4 001758A/1PV 

65X160 X 1,1 2,5 65 9 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,7 7,2 5,5 001759/1PV 

65X200 Y 1,1 2,5 65 12,4 12,2 12 11,5 10,8 10 9 8 5,8 001759A/1PV 

65X200 X 1,5 3,4 65 14,3 14,2 14,1 13,7 13 12,3 11,3 10,2 7,8 5 001760/1PV 

65X250 Y 2,2 5,1 65 18,5 18,3 18,1 17,5 17 16,5 15,5 14,5 12,5 10 00176002/1PV 

65X250 X 3 6,5 65 22,5 22,4 22,3 22 21,5 20,9 20,2 19,4 17,3 15 00176004/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 CoDICE 

80X160 Y

IE3

1,1 2,5 80

H
(m)

8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8 7,5 6,8 6 5 001760A/1PV 

80X160 X 1,5 3,4 80 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,4 9 8,5 7,7 6,5 001761/1PV 

80X200 Y 2,2 5,1 80 12,5 12,4 12,3 12,1 11,7 11,1 10,5 9,6 8,5 001761A/1PV 

80X200 X 3 6,5 80 15,2 15 14,6 14,3 13,6 12,8 12 11 001762/1PV 

80X250 Y 4 8,5 80 19,5 19,1 18,5 17,5 16,5 15,5 14 12,5 10,5 00176202/1PV 

80X250 X 5,5 10,9 80 23 22,6 22,2 21,4 20,6 19,7 18,7 17,5 16 00176204/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 90 105 120
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 CoDICE 

100X160 Y

IE3

1,5 3,4 100

H
(m)

7,7 7,5 7,3 7 6,7 6,4 6,1 5,8 5 001762A/1PV 

100X160 X 2,2 5,1 100 9,7 9,5 9,3 9 8,8 8,5 8,2 7,9 7,1 6 001763/1PV 

100X200 Y 3 6,5 100 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 8,5 7 001763A/1PV 

100X200 X 4 8,5 100 14,5 14,2 14 13,8 13,5 13,1 12,7 12,2 11 9 6,5 001764/1PV 

100X250 Y 5,5 10,9 100 19 18,5 18 17,5 17 16 14 12 001764A/1PV 

100X250 X 7,5 14,5 100 22 21,9 21,7 21,5 21,3 20 19 17 001765/1PV Ci
rco
laz
ion
e 
AQ
LP
V-
AQ
LD
PV
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TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 54 60 66 72 78 90 105 120 135 150 165 180 210
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 CoDICE 

125X250 W

IE3

5,5 10,9 100

H
(m)

12,2 11,9 11,8 11 10,6 9,6 8 6 3,5 00176502/1PV 

125X250 Z 5,5 10,9 100 15,5 15,2 15 14,6 14,1 12,4 12 10 8 6 00176504/1PV 

125X250 Y 7,5 14,5 100 19,7 19,5 19 18,8 18,3 18 17 15,7 14 12,5 10,5 0017651/1PV 

125X250 X 11 22 100 22 21,8 21,6 21,4 21,3 21,2 21 20 19 18 16,2 14,2 12 0017652/1PV 

AQL-DPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" GEMELLARI 1450 GIRI/MIN 
CON INVERTER PUMPVAR A BORDO MOTORE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO, IE1 FINO A 0,55, IE3 OLTRE

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,8 2,4 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 30 40 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 CoDICE 

D 40X125 Z*

IE1

0,25 1,4 40
H

(m)

3,8 3,7 3,6 3,15 2,6 1,9 001769RPV 

D 40X125 Y  * 0,25 1,4 40 4,6 4,5 4,1 3,6 3 2,2 001770PV 

D 40X125 X * 0,25 1,4 40 6,2 6 5,8 5,2 4,5 3,9 3 001770APV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 1,8 2,4 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 30 40 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 CoDICE  

D 50X125 Y *

IE1

0,25 1,4 50
H

(m)

4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,4 001770KPV 

D 50X125 X * 0,37 2,2 50 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,2 4,6 3 001771PV 

D 50X160 X * 0,55 2,7 50 8,8 8,6 8,3 8 7,7 7,3 6,9 5,9 4,5 001771APV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 9 12 13,5 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 150 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 CoDICE 

D 65X160 Z

IE3

0,75 1,7 65
H

(m)

6,7 6,6 6,4 6,1 5,7 5,1 4,3 3,3 001771KPV 

D 65X160 Y 0,75 1,7 65 8,2 8 7,9 7,7 7,4 7 6,6 6 4 001772/1PV 

D 65X160 X 0,9 2,5 65 9 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,7 7,2 5,5 001772A/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 CoDICE 

D 80X160 W

IE3

0,75 1,7 80

H
(m)

6,3 6,2 6,1 5,9 5,6 4,9 4,1 3,2 001772D/1PV 

D 80X160 Z 0,9 2,5 80 7,3 7,2 7,1 7 6,8 6,3 5,6 4,8 3,9 001772K/1PV 

D 80X160 Y 1,1 2,5 80 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8 8,5 6,8 6 5 001773/1PV 

D 80X160 X 1,5 3,4 80 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,4 9 8,5 7,7 6,5 001773A/1PV 

TIpo

poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 90 105 120
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1750 2000 CoDICE 

D 100X200 W

IE3

1,5 3,4 100

H
(m)

8,2 7,8 7,4 7 6,5 6 5,3 4,6 4 001773D/1PV 

D 100X200 Z 2,2 5,1 100 10 9,7 9,3 8,9 8,5 8 7,5 7 6 001773K/1PV 

D 100X200 Y 3 6,5 100 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 8,5 7 001774/1PV 

D 100X200 X 4 8,5 100 14,5 14,2 14 13,8 13,5 13,1 12,7 12,2 11 9 6,5 001774A/1PV 

TIpo poMpA

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E p2

Dn

Q 
M3/h

0 72 78 90 105 120 135 150 165 180 210 240 270 300
TrIfASE 
3X400V

kW A L/MIn 0 1200 1300 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000 CoDICE 

150X250 W

IE3

7,5 14,5 150
H

(m)

15 14,7 14,3 13,8 13,3 12,6 11,8 11 9 6,5 00176522/1PV 

150X250 V 11 22 150 16,7 16,5 16 15,5 15 14,2 13,5 11,8 9,5 7,4 00176524/1PV 

150X250 Z 11 22 150 18,5 18 17,7 17,2 16,7 16,2 15,3 13,6 11,5 9,4 0017653/1PV 

Ci
rco
laz
ion
e 
AQ
LP
V-
AQ
LD
PV
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AQL E AQLPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE 2900 GIRI/MIN
Dimensioni

fLAnGE

Dn A b C D E

32 PN 6 70 90 120 4 14

40 PN 6 80 100 130 4 14

40 PN 16 88 110 150 4 18

50 PN 16 102 125 165 4 18

65 PN 16 122 145 185 4 18

80 PN 16 138 160 200 8 18

100 PN 16 158 180 220 8 18

125 PN 16 188 210 250 8 18

150 PN 16 212 240 285 8 22

TIpo poMpA CoDICE MoTorE
DTA DnA - DnM DIMEnSIonI (MM) pESo

kGDTM Dn pn A b C D E f G h I L pV

32X100 A 001740 71 G 1" ¼ 32 6 395 65 330 172 65 107 220 110 110 16 200 12

40X100 B 0017403 71 G 1" ½ 40 6 485 75 330 182 77 107 240 130 110 16 200 16

40X100 A 0017409/1 71 G 1" ½ 40 6 485 75 330 182 77 107 240 130 110 16 200 16

40X125 C 001740A/1 71 G 1" ½ 40 16 425 100 325 200 93 107 300 160 140 20 200 24

40X125 B 001741/1 80 G 1" ½ 40 16 445 100 345 211 93 118 300 160 140 20 200 25

40X125 A 001741A/1 80 G 1" ½ 40 16 445 100 345 211 93 118 300 160 140 20 200 26

40X160 C 001742/1 90 G 1" ½ 40 16 485 100 385 257 108 149 320 170 150 20 200 30

40X160 B 001742A/1 90 G 1" ½ 40 16 485 100 385 257 108 149 320 170 150 20 200 35

40X160 A 001743/1 90 G 1" ½ 40 16 485 100 385 257 108 149 320 170 150 20 200 37

40X200 C 001743A/1 100 G 1" ½ 40 16 525 100 425 286 127 159 380 200 180 20 200 50

40X200 B 001744/1 112 G 1" ½ 40 16 535 100 435 286 127 159 380 200 180 20 200 55

40X200 A 001744A/1 112 G 1" ½ 40 16 535 100 435 286 127 159 380 200 180 20 200 56

50X125 C 001744T/1 80 G 2" 50 16 455 110 345 221 103 118 320 180 140 22 200 27

50X125 B 001745/1 80 G 2" 50 16 455 110 345 221 103 118 320 180 140 22 200 28

50X125 A 001745A/1 90 G 2" 50 16 495 110 385 252 103 149 320 180 140 22 200 32

50X160 B 001746/1 90 G 2" 50 16 495 110 385 262 113 149 340 180 160 22 200 32

50X160 A 001746A/1 100 G 2" 50 16 535 110 425 272 113 159 340 180 160 22 200 42

50X200 C 001747/1 112 G 2" 50 16 545 110 435 290 131 159 400 220 180 22 200 56

50X200 B 001747A/1 112 G 2" 50 16 545 110 435 290 131 159 400 220 180 22 200 57

50X200 A 001748/1 132 G 2" 50 16 650 110 540 320 131 184 400 220 180 22 200 64

65X125 C 001748A/1 90 G 2" ½ 65 16 525 140 385 257 108 149 360 205 155 22 200 35

65X125 B 001749/1 90 G 2" ½ 65 16 525 140 385 257 108 149 360 205 155 22 200 39

65X125 A 001749A/1 100 G 2" ½ 65 16 565 140 425 267 108 159 360 205 155 22 200 43

65X160B 001750/1 112 G 2" ½ 65 16 575 140 435 281 122 159 400 220 180 22 200 54

65X160A 001750A/1 132 G 2" ½ 65 16 680 140 540 306 122 184 400 220 180 22 200 61

65X200 B 001751/1 132 G 2" ½ 65 16 680 140 540 320 136 184 440 240 200 22 200 70

65X200 A 001751A/1 132 G 2" ½ 65 16 680 140 540 320 136 184 440 240 200 22 200 77

80X160 C 001751B/1 132 G 3" 80 16 700 160 540 315 131 184 440 240 200 24 200 72

80X160 B 001751C/1 132 G 3" 80 16 700 160 540 315 131 184 440 240 200 24 200 79

80X160 A 001751D/1 132 G 3" 80 16 700 160 540 315 131 184 440 240 200 24 200 85

80X200 D 001751E/1 132 G 3" 80 16 700 160 540 330 146 184 500 275 225 24 200 91

80X200 C 001751F/1 160  G 3" 80 16 860 160 700 375 146 229 500 275 225 24 200 124

80X200 B 001751G/1 180 G 3" 80 16 860 160 700 375 146 229 500 275 225 24 200 142

100X160 D 001751H/1 132 G 4" 100 16 730 190 540 320 136 184 525 300 225 26 200 76

100X160 C 001751I/1 132 G 4" 100 16 730 190 540 320 136 184 525 300 225 26 200 84

100X160 B 001751L/1 132 G 4" 100 16 730 190 540 320 136 184 525 300 225 26 200 91

100X200 D 001751M/1 160 G 4" 100 16 890 190 700 386 156 230 550 300 250 26 200 135

100X200 C 001751N/1 180 G 4" 100 16 890 190 700 386 156 230 550 300 250 26 200 153

100X200 B 001751P/1 200 G 4" 100 16 995 190 805 413 156 257 550 300 250 26 200 195

100X200 A 001751Q/1 200 G 4" 100 16 995 190 805 413 156 257 550 300 250 26 200 213

100X250 D 001751R/1 200 G 4" 100 16 995 190 805 433 176 257 600 320 280 26 200 220

MOTORE 2 POLI
IE1 <0,55 kW
IE3 ≥0,75 kW

Ci
rco
laz
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e 
AQ
L-A
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AQL-D E AQL-DPV - ELETTROPOMPE"IN LINE" GEMELLARI 2900 GIRI/MIN
Dimensioni

TIpo poMpA CoDICE 
MoTorE DTA DnA DIMEnSIonI  (MM) pESo

kGDTM DnM A b C D E f G h I L M pV

D 40x125 D 0017659 71 G 1" ½ 40 425 100 325 397 200 197 340 130 210 20 100 200 50

D 40x125 C 001765A/1 71 G 1" ½ 40 425 100 325 397 200 197 340 130 210 20 100 200 50

D 40x125 B 001766/1 80 G 1" ½ 40 445 100 345 397 200 197 340 130 210 20 100 200 52

D 40x125 A 001766A/1 80 G 1" ½ 40 445 100 345 397 200 197 340 130 210 20 100 200 54

D 50x125 C 001766K/1 80 G 2" 50 455 110 345 427 217 210 365 145 220 22 105 200 56

D 50x125 B 001767 90 G 2" 50 495 110 385 427 217 210 365 145 220 22 105 200 63

D 50x125 A 001767A/1 90 G 2" 50 495 110 385 427 217 210 365 145 220 22 105 200 66

D 50x160 B 001768/1 90 G 2" 50 495 110 385 480 245 235 410 170 240 22 120 200 67

D 50x160 A 001768A/1 100 G 2" 50 535 110 425 480 245 235 410 170 240 22 120 200 86

D 65x160 D 00768D/1 90 G 2" ½ 65 515 130 385 543 275 268 450 180 270 22 140 200 81

D 65x160 C 001768K/1 100 G 2" ½ 65 565 130 435 543 275 268 450 180 270 22 140 200 101

D 65x160 B 001769/1 112 G 2" ½ 65 565 130 435 543 275 268 450 180 270 22 140 200 108

D 65x160 A 001769A/1 132 G 2" ½ 65 670 130 540 543 275 268 450 180 270 22 140 200 125

D 80x160 D 001769B/1 132 G 3" 80 690 150 540 550 280 270 510 205 305 24 135 200 148

D 80x160 C 001769C/1 132 G 3" 80 690 150 540 550 280 270 510 205 305 24 135 200 162

D 80x160 B 001769D/1 132 G 3" 80 690 150 540 550 280 270 510 205 305 24 135 200 175

D 80x160 A 001769E/1 132 G 3" 80 640 150 540 550 280 270 510 205 305 24 135 200 187

D 100x200 F 001769F/1 132 G 4" 100 720 180 540 670 325 345 630 240 390 26 165 200 214

D 100x200 E 001769G/1 132 G 4" 100 720 180 540 670 325 345 630 240 390 26 165 200 230

D 100x200 D 001769C 132 G 4" 100 720 180 540 670 325 345 630 240 390 26 165 200 200

D 100x200 C 001769D 132 G 4" 100 720 180 540 670 325 345 630 240 390 26 165 200 214

D 100x200 B 001769 132 G 4" 100 720 180 540 670 325 345 630 240 390 26 165 200 230

D 100x200 A 001769E 132 G 4" 100 720 180 540 670 325 345 630 240 390 26 165 200 230

fLAnGE 

Dn A b C D E

40 PN 16 88 110 150 4 18

50 PN 16 102 125 165 4 18

65 PN 16 122 145 185 4 18

80 PN 16 138 160 200 8 18

100 PN 16 158 180 220 8 18

MOTORE 2 POLI
IE1 <0,55 kW
IE3 ≥0,75 kW

Ci
rco
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ion
e 
AQ
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AQL E AQLPV - ELETTROPOMPE "IN LINE" SINGOLE 1450 GIRI/MIN
Dimensioni

fLAnGE

Dn A b C D E

32 PN 6 70 90 120 4 14

40 PN 6 80 100 130 4 14

40 PN 16 88 110 150 4 18

50 PN 16 102 125 165 4 18

65 PN 16 122 145 185 4 18

80 PN 16 138 160 200 8 18

100 PN 16 158 180 220 8 18

125 PN 16 188 210 250 8 18

150 PN 16 212 240 285 8 22

TIpo poMpA CoDICE MoTorE
DTA DnA - DnM DIMEnSIonI (MM) pESo

kGDTM Dn pn A b C D E f G h I L pV

32x100 X 001752A 71 G 1" ¼ 32 6 395 65 330 172 65 107 220 110 110 16 200 12

40x100 X 001752M 71 G 1" ½ 40 6 445 90 355 184 77 107 260 140 120 16 200 16

40x125 Y 001753 71 G 1" ½ 40 16 425 100 325 200 93 107 300 160 140 20 200 20

40x125 X 001753A 71 G 1" ½ 40 16 425 100 325 200 93 107 300 160 140 20 200 20

40x160 X 001754 71 G 1" ½ 40 16 425 100 325 215 108 107 320 170 150 20 200 23

40x200 Y 001754A/1 80 G 1" ½ 40 16 445 100 345 245 127 118 380 200 180 20 200 30

40x200 X 001755/1 80 G 1" ½ 40 16 445 100 345 245 127 118 380 200 180 20 200 31

40x250 Y 00175502/1 90 G 1" ½ 40 16 485 100 385 330 165 165 440 230 210 20 200 51

40x250 X 00175504/1 90 G 1" ½ 40 16 485 100 385 330 165 165 440 230 210 20 200 51

50x125 Y 001755B 71 G 2" 50 16 435 110 325 210 103 107 320 180 140 22 200 21

50x125 X 001755A 71 G 2" 50 16 435 110 325 210 103 107 320 180 140 22 200 22

50x160 X 001756 71 G 2" 50 16 435 110 325 220 113 107 340 180 160 22 200 25

50x200 Y 001756A/1 90 G 2" 50 16 495 110 385 280 131 149 400 220 180 22 200 36

50x200 X 001757/1 90 G 2" 50 16 495 110 385 280 131 149 400 220 180 22 200 36

50x250 Y 00175702/1 90 G 2" 50 16 510 125 385 330 165 165 440 230 210 22 200 52

50x250 X 00175704/1 100 G 2" 50 16 550 125 425 330 165 165 440 230 210 22 200 56

65x125 Y 001757A 71 G 2" ½ 65 16 465 140 325 215 108 107 360 205 155 22 200 25

65x125 X 001758 71 G 2" ½ 65 16 465 140 325 215 108 107 360 205 155 22 200 26

65x160 Y 001758A/1 80 G 2" ½ 65 16 485 140 345 240 122 118 400 220 180 22 200 32

65x160 X 001759/1 80 G 2" ½ 65 16 485 140 345 240 122 118 400 220 180 22 200 33

65x200 Y 001759A/1 90 G 2" ½ 65 16 525 140 385 285 136 149 440 240 200 22 200 38

65x200 X 001760/1 90 G 2" ½ 65 16 525 140 385 285 136 149 440 240 200 22 200 40

65x250 Y 00176002/1 100 G 2" ½ 65 16 565 140 425 335 165 170 475 250 225 22 200 66

65x250 X 00176004/1 100 G 2" ½ 65 16 565 140 425 335 165 170 475 250 225 22 200 66

80x160 Y 001760A/1 90 G 3" 80 16 545 160 385 280 131 149 440 240 200 24 200 38

80x160 X 001761/1 90 G 3" 80 16 545 160 385 280 131 149 440 240 200 24 200 40

80x200 Y 001761A/1 100 G 3" 80 16 585 160 425 305 146 159 500 275 225 24 200 51

80x200 X 001762/1 100 G 3" 80 16 585 160 425 305 146 159 500 275 225 24 200 57

80x250 Y 00176202/1 132 G 3" 80 16 700 160 540 353 168 185 530 280 250 24 200 84

80x250 X 00176204/1 132 G 3" 80 16 700 160 540 353 168 185 530 280 250 24 200 94

100x160 Y 001762A/1 90 G 4" 100 16 575 190 385 285 136 149 525 300 225 26 200 45

100x160 X 001763/1 100 G 4" 100 16 615 190 425 295 136 159 525 300 225 26 200 50

100x200 Y 001763A/1 100 G 4" 100 16 615 190 425 315 156 159 550 300 250 26 200 66

100x200 X 001764/1 112 G 4" 100 16 625 190 435 315 156 159 550 300 250 26 200 73

100x250 Y 001764A/1 132 G 4" 100 16 730 190 540 360 176 184 600 320 280 26 200 96

100x250 X 001765/1 132 G 4" 100 16 730 190 540 360 176 184 600 320 280 26 200 106

125x250 W 00176502/1 132 G 5" 125 16 745 195 550 415 195 220 620 340 280 28 200 132

125x250 Z 00176504/1 132 G 5" 125 16 745 195 550 415 195 220 620 340 280 28 200 132

125x250 Y 0017651/1 132 G 5" 125 16 745 195 550 415 195 220 620 340 280 28 200 135

125x250 X 0017652/1 132 G 5" 125 16 745 195 550 415 195 220 620 340 280 28 200 138

150x250 W 00176522/1 132 G 6" 150 16 775 220 555 460 210 250 700 370 330 28 200 154

150x250 V 00176524/1 132 G 6" 150 16 775 220 555 460 210 250 700 370 330 28 200 158

150x250 Z 0017653/1 132 G 6" 150 16 775 220 555 460 210 250 700 370 330 28 200 162

150x250 Y 0017654/1 160 G 6" 150 16 975 220 755 510 210 300 700 370 330 28 200 201

150x250 X 0017655/1 160 G 6" 150 16 975 220 755 510 210 300 700 370 330 28 200 201

MOTORE 4 POLI
IE1 <0,55 kW
IE3 ≥0,75 kW
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AQL-D E AQL-DPV - ELETTROPOMPE"IN LINE" GEMELLARI 1400 GIRI/MIN
Dimensioni

TIpo poMpA CoDICE 
MoTorE DTA DnA DIMEnSIonI  (MM) pESo

kGDTM DnM A b C D E f G h I L M pV

D 40x125 Z 001769R 71 G 1" ½ 40 425 100 325 397 200 197 340 130 210 20 100 200 41

D 40x125 Y 001770 71 G 1" ½ 40 425 100 325 397 200 197 340 130 210 20 100 200 41

D 40x125 X 001770A 71 G 1" ½ 40 425 100 325 397 200 197 340 130 210 20 100 200 41

D 50x125 Y 001770K 71 G 2" 50 435 110 325 427 217 210 365 145 220 22 105 200 44

D 50x125 X 001771 71 G 2" 50 435 110 325 427 217 210 365 145 220 22 105 200 46

D 50x160 X 001771A 71 G 2" 50 435 110 325 480 245 235 410 170 240 22 120 200 52

D 65x160 Z 001771K 80 G 2" ½ 65 475 130 345 543 275 268 450 180 270 22 140 200 65

D 65x160 Y 001772/1 80 G 2" ½ 65 475 130 345 543 275 268 450 180 270 22 140 200 65

D 65x160 X 001772A/1 80 G 2" ½ 65 475 130 345 543 275 268 450 180 270 22 140 200 67

D 80x160 W 001772D/1 80 G 3" 80 485 150 335 550 280 270 510 205 305 24 135 200 72

D 80x160 Z 001772K/1 80 G 3" 80 485 150 335 550 280 270 510 205 305 24 135 200 74

D 80x160 Y 001773/1 90 G 3" 80 535 150 385 550 280 270 510 205 305 24 135 200 79

D 80x160 X 001773A/1 90 G 3" 80 535 150 385 550 280 270 510 205 305 24 135 200 83

D 100x200 W 001773D/1 90 G 4" 100 535 180 355 670 325 345 630 240 390 26 165 200 130

D 100x200 Z 001773K/1 100 G 4" 100 615 180 435 670 325 345 630 240 390 26 165 200 140

D 100x200 Y 001774/1 100 G 4" 100 615 180 435 670 325 345 630 240 390 26 165 200 150

D 100x200 X 001774A/1 112 G 4" 100 615 180 435 670 325 245 630 240 390 26 165 200 170

fLAnGE 

Dn A b C D E

40 PN 16 88 110 150 4 18

50 PN 16 102 125 165 4 18

65 PN 16 122 145 185 4 18

80 PN 16 138 160 200 8 18

100 PN 16 158 180 220 8 18

MOTORE 4 POLI
IE1 <0,55 kW
IE3 ≥0,75 kW
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ELETTROPOMPE SOMMERSE
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ELETTROPOMPE IN GHISA
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92
ACCESSORI
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CORPI POMPA
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QUADRI ELETTRICI E INVERTER

N.B.: TUTTI I CODICI PRODOTTO ELENCATI IN TABELLA SEGUITI DAL SIMBOLO "•" SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNAIN
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Legenda

1. Elettropompa
2. Riduzione bocca di 

mandata
3. Colonna di mandata
4. Curva bocca pozzo
5. Valvola di ritegno
6. Saracinesca bocca pozzo
7. Staffa o tappo pozzo
8. Pompa con idrometro
9. Tubo capillare
10. Cavo elettrico
11. Giunzione
12. Sonde unipolari
13. Cavo sonde
14. Quadro elettrico

4 5 6

8

9

2

13

12

10

11

3

7

1

Livello Statico

Livello dinamico

Autoclave
Copia Livello

Alle utenze

Alle utenze

Manometro

Alimentazione da
pompa sommersa

Alimentazione
elettrica

Alimentazione
elettrica

Quadro
prelevamento
aria

Livellostato

Valvola di ritegno

Valvola di sicurezza

Valvola sfera
Elettrovalvola Tubo rilsan

Compressore 
predisposto con raccordo 
tubo rilsan 6x8

Autoclave
Copia Livello

Manometro

Alimentazione da
pompa sommersa

Ingresso aria

Pressostato

Valvola di sicurezza

Quadro
prelevamento
aria

Sfogo aria

Galleggiante
sfogo aria

Alle utenze

Autoclave
a Membrana

Alimentazione
elettrica

Alle utenze

Manometro

Alimentazione da
pompa sommersa

Pressostato

Valvola di sicurezza

AUTOCLAVE ZINCATA CON RIPRISTINO ARIA 
TRAMITE VALVOLA DI RINNOVO

AUTOCLAVE A MEMBRANA

 SCHEMI TIPO DI INSTALLAZIONE

AUTOCLAVE ZINCATA CON RIPRISTINO DA 
COMPRESSORE

IN
DI
CE
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Tutte le pompe versione monofase sono comprese di quadro esterno con interruttore termico On-Off e Condensatore di avviamento

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, impianti 
antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Parte idraulica caratterizzata da un limitato ingombro diametrale ottenuto grazie alla configurazione idrodinamica semiassiale che 
consente di ottenere anche ottimi valori di portata con prevalenze comunque apprezzabili per la maggior parte degli utilizzi

ACCOPPIAMENTO
L’elettropompa è accoppiata con un motore elettrico a bagno d’olio dialettrico atossico.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA 1-18.388, 1-18.413 e 1-18.424.

LIMITI D'IMPIEGO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza e granulometria 

del limo (40 g/m³)
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale.
• 
Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

L

ID3 PER POZZI DA 3" (DIAM. MIN DEL POZZO 80 MM)

ØMax 74mm

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2

DnM

Q L/SEC 0 0,08 0,16 0,25 0,33 0,5 0,66 0,75 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,7

kW Q L/MIn 0 5 10 15 20 30 40 45 CoDICE  A µ f
L 

MM
CoDICE  A L MM

ID3/15 T 001099N2 • 0,37 1”

H
(m)

48 46 42 39 36 28 15 7 008512 3,75 16 980 008513 2 980

ID3/23 T 001099O • 0,55 1” 74 70 66 61 55 43 24 13 008514 4,5 20 1180 008515 2,1 1180

ID3/30 T 001099P • 0,75 1” 94 92 86 80 73 57 33 17 008516 5,85 25 1400 008517 2,5 1400

ID3/45 T 001099Q • 1,1 1” 135 128 119 112 103 75 47 28 - - - - 008518 3,2 1380

CoMponEnTE MATErIALI CoSTruTTIVI

Bocche Ottone
Mantello Acciaio INOX 304
Girante Policarbonato

Diffusore Resina termoplastica
Albero
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ID5 PER POZZI DA 5" CON GIRANTI E DIFFUSORI IN ACCIAIO INOX AISI 304

L

ØMax 129mm

STAINLESS

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, 
impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie delle elettropompe ID5 monta giranti e diffusori in acciaio inossidabile AISI 304, questa scelta garantisce alti rendimenti 
e una lunga durata dei componenti. L'albero pompa è sovradimensionato per ottenere la massima resa del motore. La pompa è 
dotata di 20 m di cavo di alimentazione tipo H07RN F.

ACCOPPIAMENTO
L’elettropompa è formata con un motore con doppia tenuta meccanica separata da una camera d’olio per garantire la massima 
protezione dello stesso.

Limiti d'impiego
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze  solide della durezza e 

granulometria del limo (50 g/m³)
• Temperature del liquido: Fino a 40°C 
• Profondità massima di immersione: 20 m.
• Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale.

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

Tutte le pompe versione monofase delle serie 00099... sono comprese di condensatore interno di avviamento.

Tutte le pompe versione monofase delle serie A.. e B.. sono comprese di quadro esterno con interruttore termico On-Off e Condensatore di avviamento

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

TIpo poMpA
p2 L

MM
DnM

Q L/SEC 0 0,3 0,6 0,8 1,3 1,7 2,1 2,8 3,5 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

Con GALLEGGIAnTE
ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 1 1,9 3 4,5 6 7,5 10 12,5

kW Q L/MIn 0 17 33 50 75 100 125 166 212 CoDICE  CoDICE A µ f CoDICE  A

ID5 9/4 1,5 584 1"¼ H
(m)

47 46 46 45 43 41 38 33 23 001002C - - - 001002E • 3,25

ID5 9/6 2,2 644 1"¼ 70 69 68 65 63 60 55 48 32 001002H - - - 001002L • 4,7

TIpo poMpA
p2 L

MM
DnM

Q L/SEC 0 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,38 1,66 1,93 2,21 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

Con GALLEGGIAnTE
ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 2,5 3 35, 4 4,5 5 6 7 8

kW Q L/MIn 0 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 116 133 CoDICE  CoDICE A µ f CoDICE  A

ID5 B120 0,9 1"¼
H

(m)

43 39 38 36,5 35 33 30 26 20 13 000996D/I 000996F/I • 6 25 000996H/I • 2,2

ID5 B150 1,1 1"¼ 66 60 58 56 54 52 49 42 34 20 000996J/I 000996L/I • 7,6 30 000996N/I • 2,8

ID5 B200 1,5 1"¼ 88 80 77,5 75 72 68 65 56 45 28 000996P/I • 000996R/I • 10,5 35 000996S/I • 3,8

TIpo poMpA
p2 L

MM
DnM

Q L/SEC 0 0,27 0,41 0,55 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,5 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

Con GALLEGGIAnTE
ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,4

kW Q L/MIn 0 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 90 CoDICE  CoDICE A µ f CoDICE  A

ID5 A075 0,55 1"¼

H
(m)

44 41,5 39,5 36,5 33,5 30 26 21 16 000995B/I 000995D/I • 4,1 20 - -

ID5 A100 0,75 1"¼ 53 49,5 47 44 40 35 30 25 19 6.8 000995F/I • 000995H/I • 5 20 000995J/I • 1,9

ID5 A120 0,9 1"¼ 76,5 71 67,5 62,5 57,5 52 46 40 32 8 000995L/I • 000995N/I • 6,3 30 000995P/I 2,45

ID5 A150 1,1 1"¼ 87,5 81 77 71,5 66 60 52 46 37 18 000995T/I • 000995V/I • 7,2 30 000995X/I • 2,75
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IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e 
cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe da 4” IDF4 utilizza giranti del tipo flottante, a flusso radiale, che evitano il bloccaggio della pompa 
anche in presenza di sabbia. I componenti sono realizzati con materiali particolari che assicurano una forte resistenza all’usura. 
La pompa rappresenta la soluzione ideale nel pompaggio di acqua con presenza di sabbia in sospensione, fino a 50 g/m³.
 
ACCOPPIAMENTO
L’elettropompa è accoppiata con un motore elettrico a bagno d’olio dialettrico atossico per uso alimentare approvato FDA e 
Farmacopea Europea.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA 1-18.388.
 
DATI FUNZIONAMENTO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo.
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata. 
• Installazione: verticale/orizzontale.
• Motore in bagno d'olio

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

CoMponEnTE MATErIALI

Bocche Acciaio INOX 304

Mantello Acciaio INOX 304

Girante Noryl

Diffusore Policarbonato

Camera Aspirante Acciaio INOX 304

L

ØMax 98 mm

ID4 PER POZZI DA 4"

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 0,42 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

kW Q L/MIn 0 25 30 35 40 45 50 CoDICE  A µ f L MM CoDICE A L MM

IDF4 A/050 008400/I 0,37 1"¼

H
(m)

46 39 36 33 29 26 22 008400/IEM 4,8 16 618 008400/IET 1,5 618

IDF4 A/075 008402/I 0,55 1"¼ 69 60 55 50 44 37 29 008402/IEM 5,7 20 691 008402/IET 1,6 671

IDF4 A/100 008404/I 0,75 1"¼ 92 79 74 67 60 52 42 008404/IEM 7 30 791 008404/IET 2,1 761

IDF4 A/150 008406/I 1,1 1"¼ 139 120 111 101 90 75 60 008406/IEM 9,6 40 926 008406/IET 2,9 896

IDF4 A/200 008407/I 1,5 1"¼ 189 163 153 140 124 114 85 008407/IEM 11,5 50 1147 008407/IET 3,8 847

IDF4 A/300 008412/I 2,2 1"¼ 265 225 204 187 170 148 120 008412/IEM 14,7 70 1455 008412/IET 6,3 1155

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 0,42 0,58 0,67 0,83 1 1,33 1,5 1,67 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1,5 2,1 2,4 3 3,6 4,8 5,4 6

kW Q L/MIn 0 25 35 40 50 60 80 90 100 CoDICE  A µ f L MM CoDICE  A L MM

IDF4 C/075 008440/I 0,55 1"¼

H
(m)

46 43 41 40 37 33 21 13 7 008440/IEM 5,7 20 668 008440/IET 1,6 648

IDF4 C/100 008442/I 0,75 1"¼ 59 55 52 51 47 43 28 20 10 008442/IEM 7 30 741 008442/IET 2,1 711

IDF4 C/150 008444/I 1,1 1"¼ 93 87 83 81 76 68 58 33 20 008444/IEM 9,6 40 879 008444/IET 2,9 849

IDF4 C/200 008446/I 1,5 1"¼ 120 113 108 105 98 88 60 42 25 008446/IEM 11,5 50 1005 008446/IET 3,8 965

IDF4 C/300 008448/I 2,2 1"¼ 175 164 157 152 141 121 87 61 35 008448/IEM 14,7 70 1342 008448/IET 6,3 1342

IDF4 C/400 008452/I 3 1"¼ 228 212 203 197 184 166 119 85 46 - -- -- -- 008452/IET 7,8 1569

IDF4 C/550 008456/I 4 1"¼ 309 289 276 267 248 225 162 120 73 - -- -- -- 008456/IET 10,5 1978

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 0,33 0,5 0,67 0,83 1 1,17 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

kW Q L/MIn 0 20 30 40 50 60 70 CoDICE  A µ f L MM CoDICE A L MM

IDF4 B/050 008420/I 0,37 1"¼

H
(m)

35 32 30 27 23 18 11 008420/IEM 4,8 16 564 008420/IET 1,5 544

IDF4 B/075 008422/I 0,55 1"¼ 54 51 49 43 38 30 19 008422/IEM 5,7 20 647 008422/IET 1,6 617

IDF4 B/100 008424/I 0,75 1"¼ 72 68 64 58 49 38 26 008424/IEM 7 30 730 008424/IET 2,1 700

IDF4 B/150 008426/I 1,1 1"¼ 105 101 95 83 70 54 33 008426/IEM 9,6 40 858 008426/IET 2,9 818

IDF4 B/200 008428/I 1,5 1"¼ 141 135 127 115 100 79 49 008428/IEM 11,5 50 1007 008428/IET 3,8 947

IDF4 B/300 008430/I 2,2 1"¼ 209 200 187 165 138 104 62 008430/IEM 14,7 70 1257 008430/IET 6,3 1237
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ID4 PER POZZI DA 4"

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

kW Q L/MIn 0 80 100 120 140 160 180 200 CoDICE  A µ f L MM CoDICE A L MM

IDF4 E/150 008488/I 1,1 2”

H
(m)

39 36 34 32 29 26 22 17 008488/IEM 9,6 40 783 008488/IET 29 783

IDF4 E/200 008490/I 1,5 2” 52 48 46 43 39 35 29 24 008490/IEM 11,5 50 885 008490/IET 3,8 845

IDF4 E/300 008494/I 2,2 2” 82 75 71 66 59 50 40 30 008494/IEM 14,7 70 1110 008494/IET 6,3 1110

IDF4 E/400 008496/I 3 2” 108 98 94 87 79 70 58 46 - -- -- -- 008496/IET 7,8 1294

IDF4 E/550 008502/I 4 2” 148 134 127 118 108 95 79 60 - -- -- -- 008502/IET 10,5 1646

IDF4 E/750 008506/I 5,5 2” 202 182 172 160 143 125 105 80 - -- -- -- 008506/IET 14,4 2063

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 2,33 3 4 4,17 5 5,53 6 6,67 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 8,4 10,8 14,4 15 18 19,2 21,6 24

kW Q L/MIn 0 140 180 240 250 300 320 360 400 CoDICE  A µ f L MM CoDICE A L MM

IDF4 G/300 008872/I 2,2 2”

H
(m)

51 41 37 31 29 24 22 17 12 008872/IEM 14,7 70 1213 008872/IET 6,3 1213

IDF4 G/400 008874/I 3 2” 70 57 52 44 41 34 31 24 18 - -- -- -- 008874/IET 7,8 1477

IDF4 G/550 008876/I 4 2” 97 79 73 63 58 50 46 36 27 - -- -- -- 008876/IET 10,5 1836

IDF4 G/750 008878/I 5,5 2” 125 102 94 74 70 60 60 48 37 - -- -- -- 008878/IET 14,4 2276

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 4 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 14,4

kW Q L/MIn 0 80 100 120 140 160 180 200 240 CoDICE A µ f L MM CoDICE A L MM

IDF4 F/150 008860/I 1,1 2”

H
(m)

41 35 33 32 29 26 23 18 8 008860/IEM 9,6 40 964 008860/IET 2,9 934

IDF4 F/200 008862/I 1,5 2” 58 49 47 44 41 37 32 27 13 008862/IEM 11,5 50 1160 008862/IET 3,8 1120

IDF4 F/300 008864/I 2,2 2” 83 71 67 63 58 54 48 40 20 008864/IEM 14,7 70 1438 008864/IET 6,3 1438

IDF4 F/400 008866/I 3 2” 107 92 87 83 77 70 62 52 26 - -- -- -- 008866/IET 7,8 1782

IDF4 F/550 008868/I 4 2” 141 118 113 106 97 88 77 63 33 - -- -- -- 008868/IET 10,5 2174

IDF4 F/750 008870/I 5,5 2” 189 162 153 144 134 122 107 90 47 - -- -- -- 008870/IET 14,4 2691

TIpo poMpA

CoDICE 
Corpo 
poMpA

p2
DnM

Q L/SEC 0 0,83 1 1,17 1,33 1,5 1,67 2 2,33 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4

kW Q L/MIn 0 50 60 70 80 90 100 120 140 CoDICE  A µ f L MM CoDICE  A L MM

IDF4 D/150 008466/I 1,1 2”

H
(m)

62 53 51 48 45 41 38 29 18 008466/IEM 9,6 40 880 008466/IET 2,9 880

IDF4 D/200 008468/I 1,5 2” 90 77 74 71 68 63 59 46 28 008468/IEM 11,5 50 1034 008468/IET 3,8 1034

IDF4 D/300 008470/I 2,2 2” 125 107 102 97 92 86 80 62 40 008470/IEM 14,7 70 1368 008470/IET 6,3 1368

IDF4 D/400 008474/I 3 2” 169 145 139 131 123 115 107 84 55 - -- -- -- 008474/IET 7,8 1683

IDF4 D/550 008478/I 4 2” 221 190 181 173 164 154 143 112 72 - -- -- -- 008478/IET 10,5 2043

IDF4 D/750 008482/I 5,5 2” 302 257 246 234 222 209 193 151 96 - -- -- -- 008482/IET 14,4 2627
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TIpo poMpA
p2

MoTorE 
TrIfASE 
3X400V

L
(MM)

DnM

Q L/SEC 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,1 5 5,8 6,3 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 3 6 9 12 15 18 21 23

kW DIAM. A Q L/MIn 0 50 100 150 200 250 300 350 383 CoDICE CoDICE 

INOX 6A/5 3 4" 7,5 1092 2"½

H
(m)

53,5 53 52 50,5 47,5 42 37 28 22 X10323/IEA X10323/IEO 

INOX 6A/6 3,7 4" 9,4 1228 2"½ 64,5 64 63 60 56 50 43 34 27 X10324/IEA X10324/IEO 

INOX 6A/7 4 4" 9,4 1289 2"½ 75,5 75 74 70 66 59 50 40 32 X10325/IEA X10325/IEO 

INOX 6A/10 5,5 4" 12,3 1439 2"½ 109 108 107 102 95 86 74 58 48 X10326/IEA X10326/IEO 

INOX 6A/10 5,5 6" 12,3 1439 2"½ 109 108 107 102 95 86 74 58 48 X10326K/IEO 

INOX 6A/13 7,5 6" 16,3 1664 2"½ 142 141 139 133 124 112 95 75 60 X10327/IEA X10327/IEO 

INOX 6A/17 9,3 6" 20,7 1996 2"½ 185 184 182 175 163 147 126 100 80 X10328/IEA X10328/IEO 

INOX 6A/20 11 6" 23,3 2177 2"½ 217 216 213 206 192 173 147 116 95 X10329/IEA X10329/IEO 

INOX 6A/24 13 6" 27,7 2459 2"½ 261 260 257 247 230 208 178 140 115 X10331/IEA X10331/IEO 

INOX 6A/27 15 6" 30,4 2691 2"½ 300 291 288 277 259 234 200 158 128 X10332/IEA X10332/IEO 

INOX 6A/29 18,5 6" 38 2912 2"½ 315 314 311 300 279 250 215 170 138 X10333/IEA X10333/IEO 

INOX 6A/33 18,5 6" 38 3154 2"½ 356 355 350 337 315 285 243 191 157 X10335/IEA X10335/IEO 

INOX 6A/36 22 6" 43,7 3425 2"½ 391 390 385 371 348 313 268 210 170 X10336/IEA X10336/IEO 

INOX 6A/40 22 6" 43,7 3667 2"½ 434 433 428 412 384 346 296 235 190 X10338/IEA X10338/IEO 

INOX 6-8 PER POZZI DA 6" O 8" CON GIRANTI SEMIASSIALI IN ACCIAIO AISI 304

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e 
cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, trattamento acque e osmosi inversa, con prelievo da pozzi, 
vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe INOX semiassiale è progettata per ottenere ottimi rendimenti effettivi grazie allo sviluppo di un 
innovativo disegno del profilo palare.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA. 

LIMITI D'IMPIEGO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza 

e granulometria del limo (50 g/m³)
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale/orizzontale.

ESECUZIONE STANDARD:
motore 4" in bagno d'olio atossico codici X...... EO
motore 6" incapsulato (resinato in bagno d'acqua) codici X...... EA   
motore 8" riavvolgibile in bagno d'acqua codici X...... EA

A RICHIESTA:
Corpo pompa in acciaio inox AISI 316
motore 4" 
motore 6" riavvolgibile in bagno d'acqua o in bagno d'olio atossico
motore 8" incapsulato (resinato in bagno d'acqua)

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

L

STAINLESS

INOX 6" in acciaio inox 304  Max Ø142

CoMponEnTE MATErIALI CoSTruTTIVI

Bocche Acciaio INOX 304
Mantello Acciaio INOX 304
Girante Acciaio INOX 304

Diffusore Acciaio INOX 304
Albero Acciaio INOX 304
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INOX 6" in acciaio inox 304  Max Ø142

INOX 6" in acciaio inox 304 Max Ø152

INOX 6" in acciaio inox 304 Max Ø152

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 1,6 2,5 3,3 4,1 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,1 10 10,8 11,6 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

kW DIAM. A Q L/MIn 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 CoDICE CoDICE 

INOX 6B/4 3,7 4" 9,3 1237 3"

H
(m)

45 43 42 41 40 38 36 34 31 28 26 23 19 15 X10370/IEA X10370/IEO 

INOX 6B/6 5,5 4 12,3 1543 3" 68 67 64 62 60 58 56 52 49 45 40 36 30 25 X10372D/IEA X10372D/IEO 

INOX 6B/6 5,5 6" 12,3 1543 3" 68 67 64 62 60 58 56 52 49 45 40 36 30 25 X10372/IEA X10372/IEO 

INOX 6B/8 7,5 6" 16,3 1633 3" 90 88 87 84 81 78 73 68 64 58 53 46 38 31 X10374/IEA X10374/IEO 

INOX 6B/13 11 6" 23,3 2203 3" 145 143 140 137 132 127 120 113 105 97 87 88 66 55 X10376/IEA X10376/IEO 

INOX 6B/15 15 6" 30,4 2485 3" 170 168 166 162 157 150 142 134 124 113 102 90 77 65 X10378/IEA X10378/IEO 

INOX 6B/17 15 6" 30,4 2677 3" 190 188 185 180 173 167 158 148 138 127 116 103 88 71 X10380/IEA X10380/IEO 

INOX 6B/21 18,5 6" 38 3161 3" 233 230 226 220 212 202 190 177 164 149 135 117 100 80 X10384/IEA X10384/IEO 

INOX 6B/26 22 6" 43,7 3731 3" 290 287 282 275 266 255 242 227 212 194 173 152 127 100 X10389/IEA X10389/IEO 

INOX 6B/29 26 6" 53,3 4109 3" 325 319 314 307 298 287 273 257 240 220 196 170 143 113 X10390/IEA X10390/IEO 

INOX 6B/32 30 6" 60,2 4477 3" 359 353 347 338 327 313 298 281 261 240 217 190 160 130 X10391/IEA X10391/IEO 

INOX 6B/35 30 6" 60,2 4765 3" 389 382 377 368 358 346 329 311 290 267 240 211 180 148 X10392/IEA X10392/IEO 

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 5 5,8 6,6 7,5 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78

kW DIAM. A Q L/MIn 0 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 CoDICE CoDICE 

INOX 6D/3 5,5 4" 12,3 1306 3"

H
(m)

41 40 39 38 37 36 32 28 26 24 21 18 14 10 X10602/IEA X10602/IEO 

INOX 6D/4 7,5 6" 16,3 1317 3" 55 53 52 51 48 47 43 38 35 32 28 25 20 14 X10603/IEA X10603/IEO 

INOX 6D/5 9,3 6" 20,7 1520 3" 70 67 66 64 62 60 55 50 46 42 38 33 27 19 X10604/IEA X10604/IEO 

INOX 6D/6 11 6" 23,3 1633 3" 81 79 78 76 73 70 64 58 53 48 44 38 32 23 X10605/IEA X10605/IEO 

INOX 6D/7 13 6" 27,7 1786 3" 98 94 92 89 86 84 77 70 64 59 54 47 40 29 X10606/IEA X10606/IEO 

INOX 6D/8 15 6" 30,4 1949 3" 110 106 104 101 97 94 87 80 73 67 60 53 44 33 X10607/IEA X10607/IEO 

INOX 6D/10 18,5 6" 38 2275 3" 140 135 132 128 125 120 111 102 95 87 78 68 57 45 X10609/IEA X10609/IEO 

INOX 6D/12 22 6" 43,7 2591 3" 165 162 157 153 148 143 133 122 112 103 94 83 68 53 X10611/IEA X10611/IEO 

INOX 6D/14 26 6" 53,3 2907 3" 193 188 184 180 175 168 153 142 130 120 109 96 80 63 X10613/IEA X10613/IEO 

INOX 6D/15 26 6" 53,3 3020 3" 210 203 197 193 187 180 166 152 138 127 116 103 86 67 X10614/IEA X10614/IEO 

INOX 6D/16 30 6" 60,2 3213 3" 222 216 211 206 200 193 178 162 148 135 123 108 92 72 X10615/IEA X10615/IEO 

INOX 6D/17 37 6" 70,5 3506 3" 240 230 226 220 214 207 192 175 150 145 132 116 97 78 X10616/IEA X10616/IEO 

INOX 6D/20 37 6" 70,5 3845 3" 278 267 263 254 248 239 220 201 184 168 153 136 115 90 X10619/IEA X10619/IEO 

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 3,3 4,1 5 5,8 6,6 7,5 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60

kW DIAM. A Q L/MIn 0 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 CoDICE CoDICE 

INOX 6C/2 3 4" 7,5 1003 3"

H
(m)

26 24 23,5 23 22,5 22 21 20 18 17 15 12 9 X10393/IEA X10393/IEO 

INOX 6C/4C 5,5 4" 12,3 1100 3" 51 49 47 46 45 43 41 39 36 32 28 23 17 X10393C4/IEA X10393C4/IEO 

INOX 6C/4C 5,5 6" 12,3 1100 3" 51 49 47 46 45 43 41 39 36 32 28 23 17 X10393C/IEA X10393C/IEO 

INOX 6C/5 7,5 6" 16,3 1430 3" 68 65 63 61 59 57 55 53 48 44 39 32 24 X10393D/IEA X10393D/IEO 

INOX 6C/8C 11 6" 23,3 1859 3" 105 100 98 95 92 88 85 82 76 69 61 51 39 X10393G/IEA X10393G/IEO 

INOX 6C/10 15 6" 30,4 2175 3" 138 133 130 127 122 117 112 107 98 90 80 67 53 X10393I/IEA X10393I/IEO 

INOX 6C/12 18,5 6" 38 2501 3" 163 158 155 150 145 140 135 130 120 110 98 83 64 X10393K/IEA X10393K/IEO 

INOX 6C/15 22 6" 43,7 2930 3" 207 200 195 189 183 176 169 163 150 138 124 103 81 X10393N/IEA X10393N/IEO 

INOX 6C/17 26 6" 53,3 3246 3" 232 227 222 214 208 200 193 186 172 168 143 121 96 X10393P/IEA X10393P/IEO 

INOX 6C/19 30 6" 60,2 3552 3" 261 254 248 241 233 224 216 208 193 178 160 136 107 X10393R/IEA X10393R/IEO 

INOX 6C/22 37 6" 70,5 4071 3" 302 294 288 280 270 260 251 241 222 203 183 155 123 X10393U/IEA X10393U/IEO 

INOX 6C/24 37 6" 70,5 4297 3" 331 325 317 309 298 287 276 265 244 223 199 171 140 X10393W/IEA X10393W/IEO 
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INOX 8" in acciaio inox 304 Max Ø209

INOX 8" in acciaio inox 304 Max Ø209

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 18,3 21,6 25 28,3 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 12 18 24 30 36 42 48 54 66 78 90 102

kW DIAM. A Q L/MIn 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1300 1500 1700 CoDICE CoDICE 

INOX 8E/2B 5,5 6"      12,3 1298 5"

H
(m)

34 33 32 30 28 27 26 25 23 20 16 11 6 X02120/IEA X02120/IEO 

INOX 8E/2 7,5 6" 16,3 1341 5" 41 38 37 36 35 33 32 30 28 26 23 18 13 X02121/IEA X02121/IEO 

INOX 8E/3B 9,3 6" 20,7 1559 5" 54 53 51 49 47 45 43 40 38 34 28 22 13 X02122/IEA X02122/IEO 

INOX 8E/3 11 6" 23,3 1559 5" 60 58 57 55 53 50 47 45 43 39 35 28 20 X02123/IEA X02123/IEO 

INOX 8E/4B 13 6" 27,7 1728 5" 74 72 70 68 65 62 59 56 53 47 40 31 20 X02124/IEA X02124/IEO 

INOX 8E/4 15 6" 30,4 1778 5" 80 77 76 74 71 67 64 61 58 53 46 37 27 X02125/IEA X02125/IEO 

INOX 8E/5 18,5 6" 38 2006 5" 100 96 94 92 88 84 80 76 73 66 57 46 33 X02126/IEA X02126/IEO 

INOX 8E/6 22 6" 43,7 2224 5" 120 116 113 110 106 101 96 92 88 80 70 56 40 X02128/IEA X02128/IEO 

INOX 8E/8B 26 6" 53,5 2570 5" 153 147 143 139 134 129 123 117 112 101 87 69 47 X02130/IEA X02130/IEO 

INOX 8E/9 30 6" 60,2 2779 5" 177 171 167 163 158 152 145 138 131 118 104 84 58 X02133/IEA X02133/IEO 

INOX 8E/11 37 6" 70,5 3215 5" 218 211 207 202 195 186 176 167 159 145 128 104 74 X02137/IEA X02137/IEO 

INOX 8E/12 45 8" 89 3034 5" 250 244 240 234 227 217 207 198 190 173 151 130 99 X02140/IEA -

INOX 8E/15 55 8" 111 3489 5" 308 302 298 292 284 273 260 248 237 215 191 160 120 X02143/IEA -

INOX 8E/18 63 8" 131 4144 5" 372 365 359 352 341 328 312 298 285 260 230 193 147 X02146/IEA -

INOX 8E/20 75 8" 147 4400 5" 410 402 397 389 379 364 348 330 315 287 254 212 159 X02148/IEA -

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 16,6 20 23,3 26,6 30 33.3 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 18 24 30 36 42 48 60 72 84 96 108 120

kW DIAM. A Q L/MIn 0 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 CoDICE CoDICE 

INOX 8F/2BB 5,5 6"      12,3 1298 5"

H
(m)

30 27 26 25 24 23 22 20 18 15 11 5 X02162/IEA X02162/IEO 

INOX 8F/2A 7,5 6" 16,3 1341 5" 38 34 33 32 31 30 28 26 24 21 17 13 8 X02163/IEA X02163/IEO 

INOX 8F/2 9,3 6" 20,7 1431 5" 43 41 40 39 37 36 34 31 29 26 23 20 15 X02164/IEA X02164/IEO 

INOX 8F/3BB 9,3 6" 20,7 1559 5" 52 48 46 45 43 41 40 36 33 28 23 16 8 X02165/IEA X02165/IEO 

INOX 8F/3B 11 6" 23,3 1559 5" 58 54 53 51 49 47 45 41 37 33 28 22 15 X02166/IEA X02166/IEO 

INOX 8F/3 13 6" 27,7 1599 5" 65 62 60 59 57 54 51 47 43 50 35 30 23 X02167/IEA X02167/IEO 

INOX 8F/4B 15 6" 30,4 1778 5" 78 74 73 71 68 65 62 56 52 47 40 32 22 X02168/IEA X02168/IEO 

INOX 8F/5AB 18,5 6" 38 2006 5" 94 89 87 84 82 78 75 68 62 55 47 36 25 X02170/IEA X02170/IEO 

INOX 8F/5 22 6" 43,7 2096 5" 106 102 100 97 94 90 85 77 72 66 59 50 38 X02171/IEA X02171/IEO 

INOX 8F/7 30 6" 60,2 2522 5" 147 143 140 137 132 127 121 110 101 93 83 70 53 X02173/IEA X02173/IEO 

INOX 8F/9 37 6" 70,5 2959 5" 190 182 179 175 169 163 155 140 128 119 106 90 68 X02177/IEA X02177/IEO 

INOX 8F/10 45 8" 89 2778 5" 213 206 201 197 190 183 177 162 150 140 124 105 82 X02180/IEA -

INOX 8F/11 55 8" 111 2976 5" 239 230 225 220 212 204 196 180 167 152 137 116 90 X02181/IEA -

INOX 8F/13 55 8" 111 3233 5" 280 268 263 258 250 240 230 210 195 180 160 135 106 X02183/IEA -

INOX 8F/14 63 8" 131 3531 5" 303 291 286 280 271 261 251 230 210 194 174 147 116 X02184/IEA -

INOX 8F/17 75 8" 147 4015 5" 366 350 344 336 327 316 302 277 255 235 212 180 140 X02187/IEA -
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Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e 
cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe IDR radiale è progettata per ottenere ottimi rendimenti.
L’adozione della configurazione idrodinamica radiale, consentendo un limitato ingombro assiale degli elementi idraulici, 
permette l’utilizzo di un elevato numero di stadi al fine di ottenere elevate pressioni con portate adeguate.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA. 

LIMITI D'IMPIEGO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza e 

granulometria del limo (50 g/m³)
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale/orizzontale

ESECUZIONE STANDARD:
motore 4" in bagno d'olio atossico codici 009...... EO
motore 6" incapsulato (resinato in bagno d'acqua) codici 009...... EA  

A RICHIESTA:
motore 4" 
motore 6" riavvolgibile in bagno d'acqua o in bagno d'olio atossico

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

L

ØMax 140mm

ID6 PER POZZI DA 6" CON GIRANTI RADIALI IN RESINA TERMOPLASTICA

ID6 con giranti radiali in resina termoplastica

CoMponEnTE MATErIALI CoSTruTTIVI

Bocche Acciaio INOX 304
Mantello Acciaio INOX 304
Girante Resina termoplastica

Diffusore Resina termoplastica
Albero Acciaio INOX 304

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 2 2,5 3,3 4,1 4,6 5 5,8 6,7 8,3 10 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 7,2 9 12 15 16,8 18 21 24 30 36

kW DIAM. A Q L/MIn 0 120 150 200 250 280 300 350 400 500 600 CoDICE CoDICE 

ID6 D/5 3 4" 7,8 901 3"

H
(m)

75 68 66 59 48 39 33 14 009101EO 

ID6 D/6 3,7 4" 9,1 1061 3" 90 82 79 71 58 47 39 17 009102EA 009102EO 

ID6 D/7 5,5 4" 13,7 1251 3" 105 96 92 83 67 55 46 19 009103EA 009103EO 

ID6 D/8 5,5 4" 13,7 1289 3" 120 109 105 94 77 63 52 22 009104EA 009104EO 

ID6 D/9 5,5 4" 13,7 1327 3" 135 123 118 106 87 71 59 25 009105EA 009105EO 

ID6 D/12 7,5 6" 16 1390 3" 183 166 160 144 117 96 80 34 009106EA 009106EO 

ID6 D/15 9,2 6" 20,7 1537 3" 229 208 200 180 146 120 99 42 009107EA 009107EO 

ID6 D/18 11 6" 23,3 1683 3" 274 249 240 215 175 144 119 51 009108EA 009108EO 

ID6 D/21 13 6" 30 1862 3" 320 291 280 251 205 168 139 59 009109EA 009109EO 

ID6 D/24 15 6" 31,3 1976 3" 366 332 320 287 234 192 159 67 009110EA 009110EO 

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 3,3 4,1 4,6 5 5,8 6,7 8,3 10 11,7 13,3 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 12 15 16,8 18 21 24 30 36 42 48

kW DIAM. A Q L/MIn 0 200 250 280 300 350 400 500 600 700 800 CoDICE CoDICE 

ID6 F/3 3 4" 7,8 882 3"

H
(m)

46 39 37 36 35 32 29 21 11 009116EA 009116EO 

ID6 F/4 3,7 4" 9,1 1061 3" 61 52 49 47 46 43 38 28 14 009117EA 009117EO 

ID6 F/6 5,5 4" 13,7 1327 3" 91 77 74 71 69 64 58 42 22 009118EA 009118EO 

ID6 F/8 7,5 6" 16 1390 3" 123 105 100 96 94 86 78 56 29 009119EA 009119EO 

ID6 F/10 9,2 6" 20,7 1537 3" 154 131 125 120 117 108 97 70 37 009120EA 009120EO 

ID6 F/12 11 6" 23,3 1683 3" 185 157 150 144 141 130 117 84 44 009121EA 009121EO 

ID6 F/14 13 6" 30 1862 3" 216 183 174 168 164 151 136 98 51 009122EA 009122EO 

ID6 F/16 15 6" 31,3 1976 3" 246 210 199 192 187 173 156 112 58 009123EA 009123EO 

ID6 F/20 18,5 6" 38,5 2322 3" 308 262 249 241 234 216 195 141 73 009124EA 009124EO 

ID6 F/24 22 6" 45,3 2615 3" 370 314 299 289 281 259 234 169 88 009125EA 009125EO 
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ID6 con giranti radiali in resina termoplastica

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 4,6 5 5,8 6,7 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 16,8 18 21 24 30 36 42 48 54 60

kW DIAM. A Q L/MIn 0 280 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 CoDICE CoDICE 

ID6 L/2 4 4" 9,8 953 3"

H
(m)

26 25 24 23 22 20 17 15 12 10 8 009145EA 009145EO 

ID6 L/3 5,5 4" 13,8 1168 3" 38 36 34 32 31 30 26 22 19 16 12 009146EA 009146EO 

ID6 L/4 7,5 6" 17,9 1174 3" 52 50 48 46 43 41 35 30 25 21 16 009147EA 009147EO 

ID6 L/5 7,5 6" 17,9 1267 3" 65 60 58 56 53 51 44 37 32 26 20 009148EA 009148EO 

ID6 L/6 9,2 6" 22 1359 3" 78 75 73 66 63 61 53 45 38 32 24 009149EA 009149EO 

ID6 L/7 11 6" 25,5 1387 3" 91 85 80 76 73 71 62 52 44 37 28 009150EA 009150EO 

ID6 L/8 13 6" 29,3 1544 3" 104 100 95 90 85 81 70 60 51 42 32 009151EA 009151EO 

ID6 L/10 15 6" 33,3 1730 3" 130 125 120 115 110 101 88 74 63 53 40 009152EA 009152EO 

ID6 L/12 18,5 6" 40,7 1915 3" 156 145 140 130 125 122 105 89 76 63 48 009153EA 009153EO 

ID6 L/15 22 6" 48,8 2225 3" 195 180 170 165 160 152 132 112 95 79 59 009154EA 009154EO 

ID6 L/17 30 6" 56,8 2345 3" 220 210 200 190 180 172 149 127 107 89 67 009155EA 009155EO 

ID6 L/20 30 6" 66,9 2525 3" 259 250 240 230 215 203 176 149 126 105 79 009156EA 009156EO 

ID6 L/25S 37 6" 74 3398 3" 324 310 300 280 260 253 220 186 158 131 99 009157EA -

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 4,6 5 5,8 6,7 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 16,8 18 21 24 30 36 42 48 54 60

kW DIAM. A Q L/MIn 0 280 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 CoDICE CoDICE 

ID6 H/2 3 4" 7,8 831 3"

H
(m)

30 28,5 27 26 25 23 19 14 7 009130EA 009130EO 

ID6 H/3 4 4" 9,8 1051 3" 45 42 40 39 38 34 28 21 10 009131EA 009131EO 

ID6 H/4 5,5 4" 14,5 1225 3" 60 57 54 52 50 45 38 28 14 009132EA 009132EO 

ID6 H/5 7,5 6" 17,9 1234 3" 75 70 67 65 63 57 47 35 17 009133EA 009133EO 

ID6 H/6 9,2 6" 22 1327 3" 92 86 82 80 77 69 58 42 21 009134EA 009134EO 

ID6 H/8 11 6" 25,5 1479 3" 122 112 109 106 102 92 77 56 28 009135EA 009135EO 

ID6 H/9 13 6" 29,3 1604 3" 138 130 123 119 115 104 87 63 31 009136EA 009136EO 

ID6 H/10 15 6" 33,3 1664 3" 153 145 136 133 128 115 96 70 35 009137EA 009137EO 

ID6 H/12 18,5 6" 40,7 1850 3" 183 175 164 159 153 138 115 84 42 009138EA 009138EO 

ID6 H/15 22 6" 48,8 2095 3" 229 215 205 199 192 173 144 105 52 009139EA 009139EO 

ID6 H/18 26 6" 56,8 2457 3" 275 260 245 239 230 207 173 126 63 009140EA 009140EO 

ID6 H/20 30 6" 66,9 2577 3" 306 285 273 265 256 230 192 140 70 009141EA 009141EO 
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IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, 
impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe IDS semiassiale è progettata per ottenere ottimi rendimenti effettivi grazie allo sviluppo di un innovativo 
disegno del profilo palare.
La configurazione idrodinamica semiassiale caratterizza il limitato ingombro diametrale degli elementi idraulici, consentendo modeste 
pressioni con portate adeguate.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA. 

LIMITI D'IMPIEGO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza e 

granulometria del limo (40 g/m³)
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale/orizzontale

ESECUZIONE STANDARD:
motore 4" in bagno d'olio atossico codici 0...... EO
motore 6" incapsulato (resinato in bagno d'acqua) codici 0...... EA

A RICHIESTA:
motore 4" 
motore 6" riavvolgibile in bagno d'acqua o in bagno d'olio atossico

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

L

ØMax 152mm

ID6 PER POZZI DA 6" CON GIRANTI SEMIASSIALI E COSTRUZIONE IN GHISA

ID6  con giranti semiassiali e costruzione in ghisa

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

CoMponEnTE MATErIALI CoSTruTTIVI

Bocche Ghisa
Mantello -
Girante Ghisa

Diffusore Ghisa
Albero Acciaio INOX 431

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 3,3 6,7 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 18,3 20 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 12 24 30 36 42 48 54 60 66 72

kW DIAM. A Q L/MIn 0 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 CoDICE CoDICE 

ID6 35/3 4 4" 9,4 1100 3"

H
(m)

49 42 35 30 24 17 8 009701KEA 009701KEO 

ID6 35/3 4 6" 11,2 1184 3" 49 42 35 30 24 17 8 009701EA 009701EO 

ID6 35/4 5,5 4" 13,3 1290 3" 66 57 46 40 32 23 11 009702KEA 009702KEO 

ID6 35/4 5,5 6" 14,5 1332 3" 66 57 46 40 32 23 11 009702EA 009702EO 

ID6 35/6 7,5 6" 17,9 1598 3" 98 85 69 60 48 34 17 009703EA 009703EO 

ID6 35/8 9,2 6" 22 1854 3" 131 113 92 80 64 45 22 009704EA 009704EO 

ID6 35/11 13 6" 29,3 2268 3" 180 156 127 110 89 62 30 009706EA 009706EO 

ID6 35/13 15 6" 33,3 2529 3" 213 184 150 129 105 73 36 009707EA 009707EO 

ID6 35/16 18,5 6" 40,7 2943 3" 262 226 185 159 129 90 44 009708EA 009708EO 

ID6 35/19 22 6" 48,8 3352 3" 311 269 219 189 153 107 52 009709EA 009709EO 

ID6 35/22 26 6" 56,8 3771 3" 360 311 254 219 177 124 61 009710EA 009710EO 

ID6 35/25 30 6" 66,9 4135 3" 409 354 288 249 201 141 69 009711EA 009711EO 

ID6 35/28 37 6" 74 4459 3" 459 396 323 279 225 158 77 009712EA -

ID6 35/31 37 6" 74 4815 3" 508 438 358 309 249 175 86 009713EA -
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ID6  con giranti semiassiali e costruzione in ghisa

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 10 11,7 13,3 15 16,7 18,3 20 21,7 23,3 25 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

kW DIAM. A Q L/MIn 0 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 CoDICE CoDICE 

ID6 65/2 5,5 4" 13,3 1000 3"

H
(m)

33 26 25 23 22 20 18 15 13 10 6 - 009746KEO 

ID6 65/2 5,5 6" 14,5 1076 3" 33 26 25 23 22 20 18 15 13 10 6 009746EA 009746EO 

ID6 65/3 7,5 6" 17,9 1274 3" 49 39 37 35 33 30 26 23 19 14 9 009747EA 009747EO 

ID6 65/4 9,2 6" 22 1422 3" 66 52 50 47 44 40 35 30 25 19 12 009748EA 009748EO 

ID6 65/5 11 6" 25,5 1575 3" 82 66 62 59 54 50 44 38 31 24 15 009749EA 009749EO 

ID6 65/6 13 6" 29,3 1728 3" 99 79 75 70 65 59 53 46 38 29 18 009750EA 009750EO 

ID6 65/7 15 6" 33,3 1881 3" 115 92 87 82 76 69 62 53 44 34 21 009751EA 009751EO 

ID6 65/8 18,5 6" 40,7 2079 3" 132 105 100 94 87 79 70 61 50 39 24 009752EA 009752EO 

ID6 65/9 18,5 6" 40,7 2187 3" 148 118 112 106 98 89 79 68 57 43 27 009753EA 009753EO 

ID6 65/10 22 6" 48,8 2380 3" 165 131 125 117 109 99 88 76 63 48 30 009754EA 009754EO 

ID6 65/11 26 6" 56,8 2583 3" 181 144 137 129 120 109 97 84 69 53 33 009755EA 009755EO 

ID6 65/12 26 6" 56,8 2691 3" 198 157 150 141 131 119 106 91 75 58 36 009756EA 009756EO 

ID6 65/14 30 6" 66,9 2947 3" 231 184 175 164 152 139 123 107 88 67 42 009757EA 009757EO 

ID6 65/16 37 6" 74 3195 3" 264 210 200 188 174 159 141 122 101 77 48 009758EA -

ID6 65/18 37 6" 74 3411 3" 297 236 225 211 196 178 158 137 113 87 54 009759EA -

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 18,3 20 21,7 23,3 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

kW DIAM. A Q L/MIn 0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 CoDICE CoDICE 

ID6 55/2 4 4" 9,4 1000 3"

H
(m)

32 25 24 22 21 19 16 14 11 7 - 009731KEO 

ID6 55/2 4 6" 11,2 1076 3" 32 25 24 22 21 19 16 14 11 7 009731EA 009731EO 

ID6 55/3 5,5 4" 13,3 1180 3" 48 38 36 34 31 28 25 21 16 11 - 009732KEO 

ID6 55/3 5,5 6" 14,5 1224 3" 48 38 36 34 31 28 25 21 16 11 009732EA 009732EO 

ID6 55/4 7,5 6" 17,9 1382 3" 64 51 48 45 41 37 33 27 21 15 009733EA 009733EO 

ID6 55/5 9,2 6" 22 1530 3" 79 64 60 56 52 47 41 34 27 18 009734EA 009734EO 

ID6 55/6 11 6" 25,5 1683 3" 95 76 72 67 62 56 49 41 32 22 009735EA 009735EO 

ID6 55/7 13 6" 29,3 1836 3" 111 89 84 78 72 65 58 48 37 26 009736EA 009736EO 

ID6 55/8 15 6" 33,3 1989 3" 127 102 96 89 83 75 66 55 43 29 009737EA 009737EO 

ID6 55/10 18,5 6" 40,7 2295 3" 159 127 120 112 103 93 82 68 53 37 009738EA 009738EO 

ID6 55/12 22 6" 48,8 2596 3" 191 153 144 134 124 112 99 82 64 44 009739EA 009739EO 

ID6 55/14 26 6" 56,8 2907 3" 222 178 168 156 145 131 115 96 75 51 009740EA 009740EO 

ID6 55/16 30 6" 66,9 3163 3" 254 204 192 179 165 150 131 109 86 59 009741EA 009741EO 

ID6 55/18 37 6" 74 3411 3" 286 229 216 201 186 168 148 123 96 66 009742EA -

ID6 55/20 37 6" 74 3627 3" 318 255 240 224 206 187 164 137 107 73 009743EA -

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 6,7 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 18,3 20 21,7 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78

kW DIAM. A Q L/MIn 0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 CoDICE CoDICE 

ID6 45/2 4 4" 9,4 1000 3"

H
(m)

33 26 24 22 19 17 14 11 7 - 009714KEO 

ID6 45/2 4 6" 11,2 1076 3" 33 26 24 22 19 17 14 11 7 009714EA 009714EO 

ID6 45/3 5,5 4" 13,3 1180 3" 50 39 36 33 29 25 21 16 10 - 009715KEO 

ID6 45/3 5,5 6" 14,5 1224 3" 50 39 36 33 29 25 21 16 10 009715EA 009715EO 

ID6 45/4 7,5 6" 17,9 1382 3" 66 52 47 43 39 34 28 21 14 009716EA 009716EO 

ID6 45/5 7,5 6" 17,9 1490 3" 83 64 59 54 48 42 35 27 17 009717EA 009717EO 

ID6 45/6 9,2 6" 22 1638 3" 99 77 71 65 58 50 42 32 21 009718EA 009718EO 

ID6 45/7 11 6" 25,5 1791 3" 116 90 83 76 68 59 49 37 24 009719EA 009719EO 

ID6 45/8 13 6" 29,3 1944 3" 132 103 95 87 77 67 56 43 28 009720EA 009720EO 

ID6 45/9 13 6" 29,3 2052 3" 149 116 107 98 87 76 62 48 31 009721EA 009721EO 

ID6 45/10 15 6" 33,3 2205 3" 165 129 119 108 97 84 69 53 35 009722EA 009722EO 

ID6 45/12 18,5 6" 40,7 2511 3" 198 155 142 130 116 101 83 64 42 009723EA 009723EO 

ID6 45/15 22 6" 48,8 2920 3" 248 193 178 163 145 126 104 80 52 009724EA 009724EO 

ID6 45/18 26 6" 56,8 3339 3" 297 232 214 195 174 151 125 96 62 009725EA 009725EO 

ID6 45/20 30 6" 66,9 3595 3" 330 258 237 217 193 168 139 107 69 009726EA 009726EO 

ID6 45/23 37 6" 74 3951 3" 380 297 273 249 223 193 160 122 80 009727EA -

ID6 45/25 37 6" 74 4167 3" 413 322 297 271 242 210 173 133 87 009728EA -

So
m
m
er
se
 
ID
6 
Gh
isa
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 81 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Sommerse

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

L

ØMax 190mm

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, 
impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe IDS semiassiale è progettata per ottenere ottimi rendimenti effettivi grazie allo sviluppo di un innovativo 
disegno del profilo palare.
La configurazione idrodinamica semiassiale caratterizza il limitato ingombro diametrale degli elementi idraulici, consentendo 
modeste pressioni con portate adeguate.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA. 

LIMITE D'IMPIEGO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza e 

granulometria del limo (40 g/m³)
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale/orizzontale.

ESECUZIONE STANDARD:
motore 6" incapsulato (resinato in bagno d'acqua) codici 011...... EA
motore 8" riavvolgibile in bagno d'acqua codici 011...... EA

A RICHIESTA:
motore 6" riavvolgibile in bagno d'acqua o in bagno d'olio atossico
motore 8" incapsulato (resinato in bagno d'acqua)

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

IDS8 PER POZZI DA 8" CON GIRANTI SEMIASSIALI E COSTRUZIONE IN GHISA
INGOMBRO MAX 190 MM

IDS8 con giranti semiassiali e costruzione in ghisa

CoMponEnTE MATErIALI CoSTruTTIVI

Bocche Ghisa
Mantello -
Girante Ghisa

Diffusore Ghisa
Albero Acciaio INOX 431

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 8,3 10 13,3 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3 35 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 30 36 48 60 72 84 96 108 120 126

kW DIAM. A Q L/MIn 0 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100 CoDICE CoDICE 

IDS8 NA/1 4 6" 9,3 1039 5”

H
(m)

27 22 21 19 16 13 10 7 011201EA 011201EO 

IDS8 NA/2 7,5 6" 16,3 1056 5” 55 44 42 37 32 27 21 14 011202EA 011202EO 

IDS8 NA/3 11 6" 23,7 1437 5” 82 66 63 56 49 40 31 21 011203EA 011203EO 

IDS8 NA/4 15 6" 30,4 1636 5” 110 88 84 75 65 54 41 28 011204EA 011204EO 

IDS8 NA/5 18,5 6" 38 1901 5” 137 110 104 93 81 67 51 35 011205EA 011205EO 

IDS8 NA/6 22 6" 43,7 2183 5” 165 132 125 112 97 81 62 41 011206EA 011206EO 

IDS8 NA/7 26 6" 53,3 2317 5” 192 154 146 131 114 94 72 48 011207EA 011207EO 

IDS8 NA/8 30 8" 61 2305 5” 228 182 173 155 135 111 85 57 011208EA -

IDS8 NA/9 37 8" 74 2516 5” 256 205 195 174 151 125 96 64 011209EA -

IDS8 NA/10 45 8" 89 2726 5” 285 228 216 194 168 139 106 71 011210EA -

IDS8 NA/11 45 8" 89 2860 5” 313 250 238 213 185 153 117 79 011211EA -

IDS8 NA/12 52 8" 103 2997 5” 341 273 260 232 202 167 127 86 011212EA -

IDS8 NA/13 52 8" 103 3131 5” 370 296 281 252 219 181 138 93 011213EA -

IDS8 NA/14 55 8" 111 3404 5” 398 319 303 271 236 195 149 100 011214EA -

IDS8 NA/15 59 8" 118 3469 5” 427 341 324 290 252 209 159 107 011215EA -
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IDS8 con giranti semiassiali e costruzione in ghisa

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 20 23,3 26,7 30 33,3 35 36,7 41,6 46,7 50 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 72 84 96 108 120 126 132 150 168 180

kW DIAM. A Q L/MIn 0 1200 1400 1600 1800 2000 2100 2200 2500 2800 3000 CoDICE CoDICE 

IDS8 ND/1 9,2 6” 19,9 1093 5”

H
(m)

28 21 19 18 17 16 15 13 11 9 7 011249EA 011249EO 

IDS8 ND/2 18,5 6” 38 1499 5” 56 41 39 36 33 32 31 27 22 19 14 011250EA 011250EO 

IDS8 ND/3 26 6” 53,3 1781 5” 84 62 58 54 50 48 46 40 34 28 21 011251EA 011251EO 

IDS8 ND/4 37 8” 74 1846 5” 116 86 80 74 69 66 63 55 46 39 29 011252EA -

IDS8 ND/5 45 8” 89 2056 5” 145 107 100 93 86 82 79 69 58 48 36 011253EA -

IDS8 ND/6 52 8” 103 2193 5” 174 129 120 112 103 99 95 83 70 58 44 011254EA -

IDS8 ND/7 59 8” 118 2397 5” 203 150 140 130 121 115 111 96 81 68 51 011255EA -

IDS8 ND/8 67 8” 131 2631 5” 232 171 160 149 138 132 126 110 93 77 58 011256EA -

IDS8 ND/9 75 8” 147 2865 5” 261 193 180 167 155 148 142 124 104 87 65 011257EA -

IDS8 ND/10 82 8” 166 3079 5” 290 214 200 186 172 165 158 138 116 97 73 011258EA -

IDS8 ND/11 92 8” 177 3293 5” 319 236 220 205 189 181 174 151 127 106 80 011259EA -

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 20 23,3 26,7 30 33,3 35 36,7 41,6 46,7 50 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 72 84 96 108 120 126 132 150 168 180

kW DIAM. A Q L/MIn 0 1200 1400 1600 1800 2000 2100 2200 2500 2800 3000 CoDICE CoDICE 

IDS8 NC/1 5,5 6” 12,2 1072 5”

H
(m)

26 18 17 15 13 11 10 9 5 011233EA 011233EO 

IDS8 NC/2 11 6” 23,7 1277 5” 52 37 33 30 26 22 20 18 11 011234EA 011234EO 

IDS8 NC/3 18,5 6” 38 1633 5” 79 55 50 44 39 33 30 27 16 011235EA 011235EO 

IDS8 NC/4 22 6” 47,3 1825 5” 105 73 66 59 51 44 39 35 22 011236EA 011236EO 

IDS8 NC/5 30 6” 47,3 1915 5" 131 91 83 74 64 55 49 44 27 011237DEA -

IDS8 NC/6 37 8” 74 2114 5” 163 114 103 92 80 68 61 55 34 011238EA -

IDS8 NC/7 45 8” 89 2324 5” 190 133 120 107 93 79 71 64 39 011239EA -

IDS8 NC/8 45 8” 89 2458 5” 217 151 137 122 107 90 82 73 45 011240EA -

IDS8 NC/10 55 8” 111 2729 5” 272 189 172 153 133 113 102 92 56 011242EA -

IDS8 NC/11 59 8” 118 2933 5” 299 208 189 168 147 124 112 101 62 011243EA -

IDS8 NC/12 67 8” 131 3167 5” 326 227 206 183 160 136 122 110 67 011244EA -

IDS8 NC/13 75 8” 147 3401 5” 353 246 223 199 173 147 132 119 73 011245EA -

IDS8 NC/14 82 8” 166 3615 5” 380 265 240 214 187 158 143 128 78 011246EA -

IDS8 NC/15 82 8” 166 3749 5” 408 284 257 229 200 169 153 138 84 011247EA -

IDS8 NC/16 92 8” 177 3963 5” 435 303 274 245 213 181 163 147 90 011248EA -

TIpo poMpA
p2

MoTorE TrIfASE 
3X400V L

(MM)
DnM

Q L/SEC 0 13,3 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3 35 36,7 41,6 ELETTropoMpA

MoT. ACQuA

ELETTropoMpA

MoT. oLIoQ M³/h 0 48 60 72 84 96 108 120 126 132 150

kW DIAM. A Q L/MIn 0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100 2200 2500 CoDICE CoDICE 

IDS8 NB/1 5,5 6” 12,2 1072 5”

H
(m)

27 20 19 17 15 13 11 9 8 011217EA 011217EO 

IDS8 NB/2 9,2 6” 19,9 1271 5” 54 40 37 34 31 27 23 18 15 011218EA 011218EO 

IDS8 NB/3 15 6” 30,4 1502 5” 80 61 56 51 46 40 34 27 23 011219EA 011219EO 

IDS8 NB/4 18,5 6” 38 1767 5” 107 81 74 68 61 54 45 35 30 011220EA 011220EO 

IDS8 NB/5 26 6” 53,3 2049 5” 134 101 93 85 76 67 57 44 38 011221EA 011221EO 

IDS8 NB/6 30 8” 61 2037 5” 166 125 115 105 95 83 70 55 47 011222EA -

IDS8 NB/7 37 8” 74 2248 5” 194 146 135 123 111 97 82 64 54 011223EA -

IDS8 NB/8 45 8” 89 2458 5” 222 167 154 141 127 111 94 73 62 011224EA -

IDS 8NB/9 45 8” 89 2592 5” 250 180 173 158 142 125 106 83 70 011225EA -

IDS8 NB/10 52 8” 103 2729 5” 277 209 192 176 158 139 117 92 78 011226EA -

IDS8 NB/11 56 8” 111 3002 5” 305 230 211 193 174 153 129 101 85 011227EA -

IDS8 NB/12 59 8” 118 3067 5” 333 251 231 211 190 166 141 110 93 011228EA -

IDS8 NB/13 67 8” 131 3301 5” 361 305 250 228 206 180 153 118 101 011229EA -

IDS8 NB/14 75 8” 147 3595 5” 388 293 269 246 222 194 164 129 109 011230EA -

IDS8 NB/15 75 8” 147 3729 5” 416 314 288 264 237 208 176 138 117 011231EA -

IDS8 NB/16 82 8” 166 3883 5” 444 334 308 281 253 222 188 147 124 011232EA -
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TIpo poMpA
p2

MoTorE 
TrIfASE 
3X400V

L
(MM)

DnM

Q L/SEC 0 27,8 33,3 38,9 44,5 50 55,6 61,1 66,7 72,2 77,8
ELETTropoMpA

Q M³/h 0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

kW DIAM. A Q L/MIn 0 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4333 4667 CoDICE 

ID2S10A/1 * 30 8” 61 1578 150

H
(m)

50 43,5 40,5 39 37,5 36 34 32 30 27 24 011959AEA 

ID2S10A/2A * 37 8” 79 1841 150 79 67 63 59 56 54 50 46 42 38 33 011959BEA 

ID2S10A/2 * 60 8” 118 2051 150 95 82 80 78 75 72 68 64 60 54 48 011959CEA 

ID2S10A/3A * 60 8” 118 2234 150 119 100 96 90 87 82 77 72 64 57 47 011959DEA 

ID2S10A/3B * 67 8” 133 2334 150 127 110 103 99 95 91 86 81 76 68 61 011959EEA 

ID2S10A/3 * 83 8” 165 2514 150 146 122 117 112 109 105 102 96 90 81 72 011959FEA 

ID2S10A/4B * 92 8” 180 2777 150 174 147 141 135 130 125 119 112 104 95 86 011959GEA 

ID2S10A/4 * 110 10” 210 2712 150 190 167 162 156 150 144 140 132 124 110 100 011959HEA 

ID2S10A/6C 110 10” 210 3078 150 228 197 189 180 170 162 152 140 127 111 93 011959IEA 

ID2S10A/5 * 132 10” 250 3035 150 261 208 200 193 187 181 172 165 155 142 128 011959JEA 

ID2S10A/6 170 10” 308 3448 150 288 256 247 236 228 220 212 200 187 166 144 011959KEA 

L

ID2S10 ØMax 255mm
ID2S12 ØMax 301mm

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, 
impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe IDS semiassiale è progettata per ottenere ottimi rendimenti effettivi grazie allo sviluppo di un innovativo 
disegno del profilo palare.
La configurazione idrodinamica semiassiale caratterizza il limitato ingombro diametrale degli elementi idraulici, consentendo modeste 
pressioni con portate adeguate.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA. 

LIMITI D'IMPIEGO
• Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza e 

granulometria del limo (40 g/m³)
• Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
• Senso di rotazione: orario, osservando dalla bocca di mandata.
• Installazione: verticale/orizzontale

ESECUZIONE STANDARD
motore 8" / 10" riavvolgibile in bagno d'acqua codici 011...... EA

A RICHIESTA
motore 8" / 10" incapsulato (resinato in bagno d'acqua)

Accessori per il montaggio da pagina 92
Quadri elettrici da pagina 163

ID2S10-12 PER POZZI DA 10-12" CON GIRANTE SEMIASSIALE E COSTRUZIONE IN GHISA

ID2S10 con girante semiassiale e costruzione in ghisa

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

CoMponEnTE MATErIALI CoSTruTTIVI

Bocche Ghisa
Mantello -
Girante Ghisa

Diffusore Ghisa
Albero Acciaio INOX 431

TIpo poMpA
p2

MoTorE 
TrIfASE 
3X400V

L
(MM)

DnM

Q L/SEC 0 50 55,6 61,1 66,7 72,2 77,8 83,3 88,9 94,45 100 105,5 111,1
ELETTropoMpA

Q M³/h 0 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

kW DIAM. A Q L/MIn 0 3000 3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000 6333 6667 CoDICE 

ID2S10B/1B * 26 8” 54 1498 150

H
(m)

41 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 23,5 22,5 19 011959LEA 

ID2S10B/1C * 30 8” 66 1578 150 45 32 31 30 29 28 27 25 23 21 18 15 12 011959MEA 

ID2S10B/1 * 37 8” 74 1658 150 51 37,5 36 35 33 31 30 29 27 25 24 19 16 011959NEA 

ID2S10B/2B* 52 8” 101 1981 150 80 61 58 57 55 51 48 43 40 34 29 23 16 011959PEA 

ID2S10B/2C * 60 8” 118 1911 150 87 68 65 63 61 60 56 52 48 44 38 33 26 011959QEA 

ID2S10B/2 * 75 8” 150 2251 150 98 73 72 70 68 66 63 60 56 52 47 42 35 011959REA 

ID2S10B/3B * 75 8” 150 2434 150 120 92 88 86 83 77 72 65 60 52 44 35 25 011959SEA 

ID2S10B/3C * 90 8” 177 2594 150 131 102 98 95 92 90 85 79 73 67 58 50 40 011959TEA 

ID2S10B/3 * 110 10” 200 2529 150 144 115 111 108 103 100 96 93 87 81 74 66 56 011959UEA 

ID2S10B/5A * 110 10” 204 2895 150 184 142 135 131 125 116 105 95 87 68 56 42 25 011959VEA 

ID2S10B/4 * 150 10” 270 2492 150 195 154 150 145 140 136 131 123 114 107 98 92 81 011959WEA 

ID2S10B/5B * 132 10” 246 3035 150 205 160 153 150 144 135 127 116 105 92 80 66 50 011959XEA 

ID2S10B/6A * 132 10” 245 3218 150 218 170 163 158 153 150 141 131 121 111 96 83 66 011959YEA 

ID2S10B/5 * 170 10” 308 3265 150 240 192 187 181 175 170 163 153 142 133 122 115 101 011959ZEA 
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ID2S12 con girante semiassiale e costruzione in ghisa

* Funzionamento in orizzontale possibile, previa sostituzione delle boccole in gomma con boccole in bronzo e accoppiamento con motore di uguale potenza.

TIpo poMpA
p2

MoTorE 
TrIfASE 
3X400V

L
(MM)

DnM

Q L/SEC 0 55,6 62,5 69,5 76,4 83,3 90,3 97,2 104,2 111,1 118,1 125 132 139 146
ELETTropoMpA

Q M³/h 0 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525

kW DIAM. A Q L/MIn 0 3333 3750 4167 4583 5000 5417 5833 6250 6667 7083 7500 7917 8333 8750 CoDICE 

ID2S12A/1B* 37 8” 74 1880 200

H
(m)

50 36 34 33 31 30 30 28 26 23 21 19 16 011961AEA 

ID2S12A/1A* 45 8” 89 1950 200 51 38,5 38 37 36,5 36 35 34 32,5 29 28 25 23 19 011961BEA 

ID2S12A/1* 67 8” 131 2190 200 59 45,5 44,5 44 43,5 43 41,5 40 38 36 34 32 28 25,5 16,5 011961CEA 

ID2S12A/2B* 75 8” 147 2485 200 95 69 65,5 63 61 59 57 53 50 45 40 35 30 22 13 011961DEA 

ID2S12A/2A* 92 8” 177 2645 200 101 80 77 74 71 70 69 66 62 58 54 49,5 44,5 37,5 32,5 011961EEA 

ID2S12A/2* 132 10” 245 2720 200 116 100 98,5 96 95 93,5 93,5 91,3 87,6 83,5 80 73 68 60 53 011961FEA 

ID2S12A/3B* 110 10” 215 2775 200 150 108 102 99 94 91 88 84 78 69 63 57 48 39 30 011961GEA 

ID2S12A/4B* 150 10” 280 3200 200 195 142 137 130 124 120 118 112 104 96 86 76 66 56 40 011961HEA 

ID2S12A/4A* 185 10” 340 3450 200 190 164 160 152 149 144 142 136 129 121 110 103 93 83 68 011961IEA 

ID2S12A/4 260 12” 470 3448 200 232 200 197 192 190 187 187 182,6 175,2 167 160 146 136 120 106 011961LEA 

ID2S12A/5B* 185 10” 350 3645 200 252 181 175 165 157 153 152 144 135 124 111 98 81 70 49 011961MEA 

ID2S12A/6B* 220 12” 413 3688 200 288 221 212 201 189 185 183 174 161 148 134 117 105 86 69 011961NEA 

ID2S12A/7B 260 12” 480 4033 200 336 258 247 235 221 216 213 203 188 173 156 137 122 100 80 011961OEA 

ID2S12A/8B 300 12” 545 4378 200 384 294 282 268 252,5 247 243 232 215 198 178 156,5 139,5 114 91 011961PEA 

A richiesta quotazioni per pompe Semiassiali in acciaio inox AISI 316 microfuso 6”-8”-10”

TIpo poMpA
p2

MoTorE 
TrIfASE 
3X400V

L
(MM)

DnM

Q L/SEC 0 69,5 76,4 83,3 90,3 97,2 104,2 111,1 118,1 125 132 139 146 153 160
ELETTropoMpA

Q M³/h 0 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575

kW DIAM. A Q L/MIn 0 4167 4583 5000 5417 5833 6250 6667 7083 7500 7917 8333 8750 9167 9583 CoDICE 

ID2S12B/1C* 37 8” 74 1880 200

H
(m)

46,5 31,5 30,5 29,5 28,5 27 24,5 23 20,5 18 15,6 12,8 9 6 011971EA 

ID2S12B/1B* 45 8” 89 1950 200 48 33 32,5 32 31 29 27 24,5 22 19 16 12,5 10 011973EA 

ID2S12B/1A* 52 8” 102,2 2020 200 53 37 36,5 35,5 34,5 33 31,5 29 27 24,5 21 18 16,5 9,5 011975EA 

ID2S12B/1* 67 8” 130,5 2190 200 57 47 45 44 43,5 42 40,5 38 36 33,5 31 28 25 20 011977EA 

ID2S12B/2C* 75 8” 148,3 2485 200 90 63 61 60 58 54 50 46 41 35 29 23,5 16 7 011978EA 

ID2S12B/2B* 90 8” 178,3 2645 200 99 70 67,5 67 65 62 58,5 54,5 49,5 45 40 33,5 011979EA 

ID2S12B/2A* 110 10” 203 2580 200 109 85 81 79 77 75 71 67 63 55 50 45 38 30 011980EA 

ID2S12B/3C* 110 10” 206 2775 200 135 94,5 91,5 90 87 81 75 69 61,5 52,5 43,5 35,25 24 10,5 011981EA 

ID2S12B/2* 132 10” 238 2720 200 114 94 90,5 88,5 87 84,5 81 76 72 67 62 56 50 40,5 011982EA 

ID2S12B/3B* 132 10” 241 2915 200 142 107 102 100 97 92 87 82 75 68 61 51 42 31 011983EA 

ID2S12B/3A* 150 10” 274 3005 200 164 127 121 119 116 112 106 101 94 83 75 67 57,5 45,5 011984EA 

ID2S12B/4B* 185 10” 320 3450 200 189,5 143 136 133 129 123 115,5 109 100 90,5 81 68,5 56 41 011985EA 

ID2S12B/5C* 185 10” 324 3645 200 231 167 156 152 148 141 130 120 108 95 83 71 56 41 011986EA 

ID2S12B/4A* 220 12” 413 3298 200 206 164 157 152 148 141 133 123 115 104 96 84 71 54 011987EA 

ID2S12B/6C* 220 12” 413 3688 200 277 200 187 182 178 169 156 144 130 114 100 85 67 49 011988EA 

ID2S12B/4  260 12” 483 3488 200 228 188 181 177 174 169 162 152 144 134 124 112 100 81 011989EA 

ID2S12B/5A 260 12” 483 3643 200 257 205 196 190,5 184,5 176 166 154 144 130 120 104,5 89 68 011990EA 

ID2S12B/7C 260 12” 486 4033 200 324 234 219 213 208 198 182 168 152 133 117 100 79 58 011991EA 

ID2S12B/6A 300 12” 551 3988 200 312 252 241 233,5 228 220 209 195,5 182 166 152,5 135 118 97 71 011992EA 
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CORPI POMPA SEMIASSIALI 6", 8" in acciaio inox 304 
6A, 6B, Ø max 142 mm - 6C, 6D Ø max 152 mm - 8E, 8F Ø max 209 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

INOX 6C/2 3" 3 4" X10393/I • 

INOX 6C/5 3" 7,5 6" X10393D/I • 

INOX 6C/8C 3" 11 6" X10393G/I • 

INOX 6C/10 3" 15 6" X10393I/I • 

INOX 6C/12 3" 18 6" X10393K/I • 

INOX 6C/15 3" 22 6" X10393N/I • 

INOX 6C/17 3" 26 6" X10393P/I 

INOX 6C/19 3" 30 6" X10393R/I 

INOX 6C/22 3" 37 6" X10393U/I 

INOX 6C/24 3" 37 6" X10393W/I 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

INOX 6D/3 3" 5,5 4" X10602/I • 

INOX 6D/4 3" 7,5 6" X10603/I • 

INOX 6D/5 3" 9,3 6" X10604/I 

INOX 6D/6 3" 11 6" X10605/I • 

INOX 6D/7 3" 13 6" X10606/I • 

INOX 6D/8 3" 15 6" X10607/I • 

INOX 6D/10 3" 18,5 6" X10609/I • 

INOX 6D/12 3" 22 6" X10611/I • 

INOX 6D/14 3" 26 6" X10613/I 

INOX 6D/15 3" 26 6" X10614/I 

INOX 6D/16 3" 30 6" X10615/I 

INOX 6D/17 3" 37 6" X10616/I 

INOX 6D/20 3" 37 6" X10619/I 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

INOX 6B/4 3" 4 4" X10370/I • 

INOX 6B/6 3" 5,5 4" X10372D/I • 

INOX 6B/6 3" 5,5 6" X10372/I • 

INOX 6B/8 3" 7,5 6" X10374/I • 

INOX 6B/13 3" 11 6" X10376/I • 

INOX 6B/15 3" 15 6" X10378/I • 

INOX 6B/17 3" 15 6" X10380/I • 

INOX 6B/21 3" 18,5 6" X10384/I • 

INOX 6B/26 3" 22 6" X10389/I • 

INOX 6B/29 3" 26 6" X10390/I 

INOX 6B/32 3" 30 6" X10391/I 

INOX 6B/35 3" 30 6" X10392/I 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

INOX 6A/5 2"½ 3 4" X10323/I • 

INOX 6A/6 2"½ 3,7 4" X10324/I 

INOX 6A/7 2"½ 4 4" X10325/I • 

INOX 6A/10 2"½ 5,5  6" X10326/I • 

INOX 6A/13 2"½ 7,5 6" X10327/I • 

INOX 6A/17 2"½ 9,3 6" X10328/I 

INOX 6A/20 2"½ 11 6" X10329/I • 

INOX 6A/27 2"½ 15 6" X10332/I 

INOX 6A/29 2"½ 18,5 6" X10333/I 

INOX 6A/33 2"½ 18,5 6" X10335/I 

INOX 6A/36 2"½ 22 6" X10336/I 

INOX 6A/40 2"½ 22 6" X10338/I 

CORPI POMPA 4" GIRANTI FLOTTANTI 
Ø max 98 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 A/050 1"¼ 0,37 4" 008400/I • 

IDF4 A/075 1"¼ 0,55 4" 008402/I • 

IDF4 A/100 1"¼ 0,75 4" 008404/I • 

IDF4 A/150 1"¼ 1,1 4" 008406/I • 

IDF4 A/200 1"¼ 1,5 4" 008407/I • 

IDF4 A/300 1"¼ 2,2 4" 008412/I • 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 B/050 1"¼ 0,37 4" 008420/I 

IDF4 B/075 1"¼ 0,55 4" 008422/I 

IDF4 B/100 1"¼ 0,75 4" 008424/I • 

IDF4 B/150 1"¼ 1,1 4" 008426/I • 

IDF4 B/200 1"¼ 1,5 4" 008428/I • 

IDF4 B/300 1"¼ 2,2 4" 008430/I 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 G/300 2” 2,2 4" 008872/I • 

IDF4 G/400 2” 3 4" 008874/I • 

IDF4 G/550 2” 4 4" 008876/I • 

IDF4 G/750 2” 5,5 4" 008878/I • 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 F/150 2” 1,1 4" 008860/I • 

IDF4 F/200 2” 1,5 4" 008862/I • 

IDF4 F/300 2” 2,2 4" 008864/I • 

IDF4 F/400 2” 3 4" 008866/I • 

IDF4 F/550 2” 4 4" 008868/I • 

IDF4 F/750 2” 5,5 4" 008870/I • 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 E/150 2” 1,1 4" 008488/I 

IDF4 E/200 2” 1,5 4" 008490/I 

IDF4 E/300 2” 2,2 4" 008494/I • 

IDF4 E/400 2” 3 4" 008496/I • 

IDF4 E/550 2” 4 4" 008502/I • 

IDF4 E/750 2” 5,5 4" 008506/I • 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 D/150 2” 1,1 4" 008466/I • 

IDF4 D/200 2” 1,5 4" 008468/I • 

IDF4 D/300 2” 2,2 4" 008470/I • 

IDF4 D/400 2” 3 4" 008474/I • 

IDF4 D/550 2” 4 4" 008478/I 

IDF4 D/750 2” 5,5 4" 008482/I 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDF4 C/075 1"¼ 0,55 4" 008440/I • 

IDF4 C/100 1"¼ 0,75 4" 008442/I • 

IDF4 C/150 1"¼ 1,1 4" 008444/I • 

IDF4 C/200 1"¼ 1,5 4" 008446/I • 

IDF4 C/300 1"¼ 2,2 4" 008448/I • 

IDF4 C/400 1"¼ 3 4" 008452/I • 

IDF4 C/550 1"¼ 4 4" 008456/I • 
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CORPI POMPA 6" SEMIASSIALI in ghisa 
Ø max 152 mm 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 45/2 3" 4 6" 009714 

ID6 45/2 3" 4 4" 009714K 

ID6 45/3 3" 5,5 6" 009715 

ID6 45/3 3" 5,5 4" 009715K 

ID6 45/4 3" 7,5 6" 009716  

ID6 45/5 3" 7,5 6" 009717 • 

ID6 45/6 3" 9,3 6" 009718 • 

ID6 45/7 3" 11 6" 009719 • 

ID6 45/8 3" 13 6" 009720 

ID6 45/9 3" 13 6" 009721 

ID6 45/10 3" 15 6" 009722 

ID6 45/12 3" 18,5 6" 009723 

ID6 45/15 3" 22 6" 009724 

ID6 45/18 3" 26 6" 009725 

ID6 45/20 3" 30 6" 009726 

ID6 45/23 3" 37 6" 009727 

ID6 45/25 3" 37 6" 009728 

ID6 45/28 3" 45 6" 009729 

ID6 45/30 3" 45 6" 009730 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 55/2 3" 4 6" 009731 

ID6 55/2 3" 4 4" 009731K 

ID6 55/3 3" 5,5 6" 009732 

ID6 55/3 3" 5,5 4" 009732K 

ID6 55/4 3" 7,5 6" 009733 • 

ID6 55/5 3" 9,3 6" 009734 

ID6 55/6 3" 11 6" 009735 • 

ID6 55/7 3" 13 6" 009736 

ID6 55/8 3" 15 6" 009737 • 

ID6 55/10 3" 18,5 6" 009738 

ID6 55/12 3" 22 6" 009739 

ID6 55/14 3" 26 6" 009740 

ID6 55/16 3" 30 6" 009741 

ID6 55/18 3" 37 6" 009742 

ID6 55/20 3" 37 6" 009743 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

INOX 8F/2 5" 9,3 6" X02164/I 

INOX 8F/2A 5" 7,5 6" X02163/I 

INOX 8F/2BB 5" 5,5 6" X02162/I 

INOX 8F/3 5" 13 6" X02167/I 

INOX 8F/3B 5" 11 6" X02166/I 

INOX 8F/3BB 5" 9,3 6" X02165/I 

INOX 8F/4B 5" 15 6" X02168/I • 

INOX 8F/5 5" 22 6" X02171/I • 

INOX 8F/5AB 5" 15,5 6" X02170/I • 

INOX 8F/7 5" 30 6" X02173/I • 

INOX 8F/9 5" 37 6" X02177/I • 

INOX 8F/10 5" 45 8" X02180/I 

INOX 8F/11 5" 55 8" X02181/I 

INOX 8F/13 5" 55 8" X02183/I 

INOX 8F/14 5" 63 8" X02184/I 

INOX 8F/17 5" 75 8" X02187/I 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

INOX 8E/2B 5" 5,5 6" X02120/I 

INOX 8E/3 5" 11 6" X02123/I 

INOX 8E/3B 5" 9,3 6" X02122/I 

INOX 8E/4 5" 15 6" X02125/I • 

INOX 8E/4B 5" 13 6" X02124/I 

INOX 8E/5 5" 18,5 6" X02126/I • 

INOX 8E/6 5" 22 6" X02128/I • 

INOX 8E/8B 5" 26 6" X02130/I 

INOX 8E/9 5" 30 6" X02133/I • 

INOX 8E/11 5" 37 6" X02137/I 

INOX 8E/12 5" 45 8" X02140/I 

INOX 8E/15 5" 55 8" X02143/I 

INOX 8E/18 5" 63 8" X02146/I 

INOX 8E/20 5" 75 8" X02148/I 

CORPI POMPA SEMIASSIALI 8" in acciaio inox 304
8E, 8F Ø max 209 mm

CORPI POMPA 6 RADIALI giranti in resina termoplastica 
Ø max 140 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 D/5 3" 3 4" 009101 • 

ID6 D/6 3" 3,7 4" 009102 • 

ID6 D/7 3" 5,5 4" 009103 

ID6 D/8 3" 5,5 4" 009104 

ID6 D/9 3" 5,5 4" 009105 • 

ID6 D/12 3" 7,5 6" 009106 

ID6 D/15 3" 9,3 6" 009107 

ID6 D/18 3" 11 6" 009108 

ID6 D/21 3" 13 6" 009109 

ID6 D/24 3" 15 6" 009110 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 F/3 3" 3 4" 009116 • 

ID6 F/4 3" 3,7 4" 009117 • 

ID6 F/6 3" 5,5 4" 009118 • 

ID6 F/8 3" 7,5 6" 009119 • 

ID6 F/10 3" 9,3 6" 009120 

ID6 F/12 3" 11 6" 009121 • 

ID6 F/14 3" 13 6" 009122 

ID6 F/16 3" 15 6" 009123 

ID6 F/20 3" 18,5 6" 009124 

ID6 F/24 3" 22 6" 009125 

CORPI POMPA 6 RADIALI giranti in resina termoplastica 
Ø max 140 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 H/2 3" 3 4" 009130 

ID6 H/3 3" 4 4" 009131 • 

ID6 H/4 3" 5,5 4" 009132 • 

ID6 H/5 3" 7,5 6" 009133 • 

ID6 H/6 3" 9,3 6" 009134 • 

ID6 H/8 3" 11 6" 009135 • 

ID6 H/9 3" 13 6" 009136 

ID6 H/10 3" 15 6" 009137 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 L/6 3" 9,3 6" 009149 

ID6 L/7 3" 11 6" 009150 • 

ID6 L/8 3" 13 6" 009151 

ID6 L/12 3" 18,5 6" 009153 

ID6 L/17 3" 26 6" 009155 
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CORPI POMPA 6" SEMIASSIALI in ghisa 
Ø max 152 mm 

A richiesta: Versione con giranti in bronzo
    Versione con giranti in acciaio inox
    Versione per funzionamento orizzontale

CORPI POMPA 8" SEMIASSIALI  in ghisa 
Ø max 190 mm

CORPI POMPA 8" SEMIASSIALI  in ghisa 
Ø max 190 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 NB/1 5" 5,5 6" 011217 

IDS8 NB/2 5" 9,3 6" 011218 • 

IDS8 NB/3 5" 15 6" 011219 

IDS8 NB/4 5" 18,5 6" 011220 

IDS8 NB/5 5" 23 6" 011221 • 

IDS8 NB/6 5" 30 6" 011222K 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 NA/1 5" 4 6" 011201 

IDS8 NA/2 5" 7,5 6" 011202 

IDS8 NA/3 5" 11 6" 011203 

IDS8 NA/4 5" 15 6" 011204 • 

IDS8 NA/5 5" 18,5 6" 011205 • 

IDS8 NA/6 5" 22 6" 011206 

IDS8 NA/7 5" 26 6" 011207 

ID8 NA/8  5" 30 6" 011207C   

IDS8 NA/8 5" 30 8" 011208 

IDS8 NA/9 5" 37 8" 011209 

IDS8 NA/10 5" 45 8" 011210 

IDS8 NA/11 5" 45 8" 011211 

IDS8 NA/12 5" 52 8" 011212 

IDS8 NA/13 5" 52 8" 011213 

IDS8 NA/14 5" 55 8" 011214 

IDS8 NA/15 5" 60 8" 011215 

IDS8 NA/16 5" 67 8" 011216 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 65/2 3" 5,5 6" 009746 

ID6 65/2 3" 5,5 4" 009746K 

ID6 65/3 3" 7,5 6" 009747 

ID6 65/4 3" 9,3 6" 009748 

ID6 65/5 3" 11 6" 009749 • 

ID6 65/6 3" 13 6" 009750 

ID6 65/7 3" 15 6" 009751 • 

ID6 65/8 3" 18,5 6" 009752 • 

ID6 65/9 3" 18,5 6" 009753 • 

ID6 65/10 3" 22 6" 009754 

ID6 65/11 3" 26 6" 009755 

ID6 65/12 3" 26 6" 009756 

ID6 65/14 3" 30 6" 009757 

ID6 65/16 3" 37 6" 009758 

ID6 65/18 3" 37 6" 009759 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID6 35/3 3" 4 6" 009701 

ID6 35/3 3" 4 4" 009701K 

ID6 35/6 3" 7,5 6" 009703 

ID6 35/8 3" 9,3 6" 009704 

ID6 35/11 3" 13 6" 009706 

ID6 35/13 3" 15 6" 009707 

ID6 35/16 3" 18,5 6" 009708 

ID6 35/19 3" 22 6" 009709 

ID6 35/22 3" 26 6" 009710 

ID6 35/25 3" 30 6" 009711 

ID6 35/28 3" 37 6" 009712 

ID6 35/31 3" 37 6" 009713 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 NB/7 5" 37 8" 011223 

IDS8 NB/8 5" 45 8" 011224 

IDS8 NB/9 5" 45 8" 011225 

IDS8 NB/10 5" 52 8" 011226 

IDS8 NB/11 5" 55 8" 011227 

IDS8 NB/12 5" 60 8" 011228 

IDS8 NB/13 5" 67 8" 011229 

IDS8 NB/14 5" 75 8" 011230 

IDS8 NB/15 5" 75 8" 011231 

IDS8 NB/16 5" 83 8" 011232 

CORPI POMPA 8" SEMIASSIALI  in ghisa 
Ø max 190 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 NC/1 5" 5,5 6" 011233 

IDS8 NC/2 5" 11 6" 011234 • 

IDS8 NC/3 5" 18,5 6" 011235 

IDS8 NC/4 5" 22 6" 011236 • 

IDS8 NC/5 5" 30 6" 011237 

IDS8 NC/5 5" 30 8" 011237D   

IDS8 NC/6 5" 37 8" 011238 

IDS8 NC/7 5" 45 8" 011239 

IDS8 NC/8 5" 45 8" 011240 

IDS8 NC/9 5" 52 8" 011241 

IDS8 NC/10 5" 55 8" 011242 

IDS8 NC/11 5" 60 8" 011243 

IDS8 NC/12 5" 67 8" 011244 

IDS8 NC/13 5" 75 8" 011245 

IDS8 NC/14 5" 75 8" 011246 

IDS8 NC/15 5" 83 8" 011247 

IDS8 NC/16 5" 92 8" 011248 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 ND/1 5" 93 6" 011249 

IDS8 ND/2 5" 15,5 6" 011250 

IDS8 ND/3 5" 26 6" 011251 

IDS8 ND/4 5" 37 8" 011252 

IDS8 ND/5 5" 45 8" 011253 

IDS8 ND/6 5" 52 8" 011254 

IDS8 ND/7 5" 60 8" 011255 

IDS8 ND/8 5" 67 8" 011256 

IDS8 ND/9 5" 75 8" 011257 

IDS8 ND/10 5" 83 8" 011258 

IDS8 ND/11 5" 92 8" 011259 

CORPI POMPA 8" SEMIASSIALI  in ghisa 
Ø max 190 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 A1 5" 5,5 6" 011305 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

IDS8 B2 5" 13 6" 011343 
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CORPI POMPA 10" SEMIASSIALI  in ghisa 
Ø max 255 mm

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID2 S10 A1 DN 125 30 8" 011959A 
ID2 S10 A2A DN 125 37 8" 011959B 
ID2 S10 A2 DN 125 59 8" 011959C 
ID2 S10 A3A DN 125 59 8" 011959D 
ID2 S10 A3B DN 125 67 8" 011959E 
ID2 S10 A3 DN 125 83 8" 011959F 
ID2 S10 A4B DN 125 92 8" 011959G 
ID2 S10 A4 DN 125 110 10" 011959H 
ID2 S10 A6C DN 125 110 10" 011959I 
ID2 S10 A5 DN 125 132 10" 011959J 
ID2 S10 A6 DN 125 170 10" 011959K 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID2 S10 B1B DN 125 26 8" 011959L 
ID2 S10 B1C DN 125 30 8" 011959M 
ID2 S10 B1 DN 125 37 8" 011959N 
ID2 S10 B2B DN 125 52 8" 011959P 
ID2 S10 B2C DN 125 59 8" 011959Q 
ID2 S10 B2 DN 125 75 8" 011959R 
ID2 S10 B3B DN 125 75 8" 011959S 
ID2 S10 B3C DN 125 92 8" 011959T 
ID2 S10 B3 DN 125 110 10" 011959U 
ID2 S10 B5A DN 125 110 10" 011959V 
ID2 S10 B4 DN 125 150 10" 011959W 
ID2 S10 B5B DN 125 132 10" 011959X 
ID2 S10 B6A DN 125 132 10" 011959Y 
ID2 S10 B5 DN 125 170 10" 011959Z 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID2 S12 A/1B DN 200 37 8" 011961A 
ID2 S12 A/1A DN 200 45 8" 011961B 
ID2 S12 A/1 DN 200 67 8" 011961C 
ID2 S12 A/2B DN 200 75 8" 011961D 
ID2 S12 A/2A DN 200 92 8" 011961E 
ID2 S12 A/2 DN 200 132 10" 011961F 
ID2 S12 A/3B DN 200 110 10" 011961G 
ID2 S12 A/4B DN 200 150 10" 011961H 
ID2 S12 A/4A DN 200 185 10" 011961I 
ID2 S12 A/4 DN 200 260 10" 011961L 
ID2 S12 A/5B DN 200 185 10" 011961M 
ID2 S12 A/6B DN 200 220 10" 011961N 
ID2 S12 A/7B DN 200 260 10" 011961O 
ID2 S12 A/8B DN 200 300 10" 011961P 

TIpo DnM kW ATTACCo MoTorE CoDICE 

ID2 S12 B/1C DN 200 37 8" 011971 
ID2 S12 B/1B DN 200 45 8" 011973 
ID2 S12 B/1A DN 200 52 8" 011975 
ID2 S12 B/1 DN 200 67 8" 011977 
ID2 S12 B/2C DN 200 75 8" 011978 
ID2 S12 B/2B DN 200 92 8" 011979 
ID2 S12 B/2A DN 200 110 10" 011980 
ID2 S12 B/3C DN 200 110 10" 011981 
ID2 S12 B/2 DN 200 132 10" 011982 
ID2 S12 B/3B DN 200 132 10" 011983 
ID2 S12 B/3A DN 200 150 10" 011984 
ID2 S12 B/4B DN 200 185 10" 011985 
ID2 S12 B/5C DN 200 185 10" 011986 
ID2 S12 B/4A DN 200 220 10" 011987 
ID2 S12 B/6C DN 200 220 10" 011988 
ID2 S12 B/4 DN 200 260 10" 011989 
ID2 S12 B/5A DN 200 260 10" 011990 
ID2 S12 B/7C DN 200 260 10" 011991 
ID2 S12 B/6A DN 200 300 10" 011992 

CORPI POMPA 12" SEMIASSIALI  in ghisa 
Ø max 301 mm

N.B.: Bocca di mandata con flangia speciale per maggiori 
informazioni contattare il ns. ufficio tecnico

N.B.: Bocca di mandata con flangia speciale per maggiori 
informazioni contattare il ns. ufficio tecnico

A richiesta: Versione con giranti in bronzo
    Versione con giranti in acciaio inox
    Versione per funzionamento orizzontale
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MOTORI SOMMERSI DA 3”-4”-6” IN BAGNO D’OLIO ATOSSICO
SPECIFICHE TECNICHE:
• Motore in bagno d’olio atossico per uso alimentare approvato dalla farmacopea europea   

e dalla FDA ( Food and Drug Administration USA) 
• Flangia a sporgenza d’albero: secondo NEMA 3”-4”-6”
• Albero in acciaio INOX AISI 431
• Doppia tenuta sull'albero + anello parasabbia
• Protezione IP 58
• Isolamento in classe F (4" cl. B)
• Tensione nominale 1~ 230V/50 Hz, 3~ 400 V/50 Hz, 3~ 230V/50 Hz 
• Variazione di tensione:+6%/-10%
• Numero di massimo di avviamenti/ora: 30 equamente distribuiti
• Installazione: verticale / orizzontale 
• Cavetto d’alimentazione con connettore estraibile “Water Proof” (Pot. > 0,75 kW)
• Temperatura massima del liquido: 35°C
• Profondità massima d'immersione: 150 Mt. per 3" e 6", 200 Mt. 4"

TIpo MoTorE 

p2

n”
poLI

hz

MonofASE 1X230V TrIfASE 3X400V

kW
TEnSIonE

V
A

CoS φ A
pIEno

CArICo

µ f
pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE  
TEnSIonE

V
A

CoS φ A
pIEno

CArICo

pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE  

SOM 305 O 0,37 2 50 230 3,75 0,96 16 6 377 1200 001299I 400 2 0,71 6 377 1200 001299N 
SOM 307 O 0,55 2 50 230 4,50 0,98 20 6,4 397 1200 001299L • 400 2,1 0,75 6,1 377 1200 001299O • 
SOM 310 O 0,75 2 50 230 5,85 0,98 25 6,8 416 1200 001299M • 400 2,5 0,75 6,4 397 1200 001299P • 
SOM 315 O 1,1 2 50 - - - - - - - 400 3,2 0,75 6,8 416 1200 001299Q • 

MOTORI SOMMERSI   3” in bagno d’olio atossico

TIpo MoTorE

p2

n”
poLI

hz

MonofASE 1X230V TrIfASE 3X400V

kW
TEnSIonE

V
A

CoS φ A
pIEno

CArICo

µ f
pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE 
TEnSIonE

V
A

CoS φ A
pIEno

CArICo

pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE  

SOM 405 O 0,37 2 50 230 4,8 0,74 16 7,9 328 3000 001317B 400 1,1 0,71 7,1 308 3000 001317GS 
SOM 407 O 0,55 2 50 230 5,7 0,77 20 9,1 358 3000 001317C/I • 400 1,5 0,77 8 328 3000 001317GU 
SOM 410 O 0,75 2 50 230 7 0,85 30 10,5 388 3000 001317D/I • 400 2 0,76 9,2 358 3000 001317H/I • 
SOM 415 O 1,1 2 50 230 9,6 0,85 40 12 428 3000 001317E/I • 400 2,8 0,76 10,5 388 3000 001317I/I • 
SOM 420 O 1,5 2 50 230 11,5 0,87 50 14,6 488 3000 001317F/I • 400 3,8 0,76 12 428 3000 001317L/I • 
SOM 430 O 2,2 2 50 230 14,7 0,93 70 18,1 508 3000 001317G/I • 400 5,9 0,71 14,8 488 3000 001317M/I • 
SOM 440 O 3 2 50 - - - - - - - - 400 7,5 0,73 16,3 529 6500 001317P/I • 
SOM 455 O 4 2 50 - - - - - - - - 400 9,4 0,76 20,1 609 6500 001317Q/I • 
SOM 475 O 5,5 2 50 - - - - - - - - 400 13,3 0,75 25,7 719 6500 001317R/I • 
SOM 4100 O 7,5 2 50 - - - - - - - - 400 18,2 0,73 32,6 859 6500 001317S/I • 

MOTORI SOMMERSI   4” in bagno d’olio atossico

TIpo MoTorE 

p2

n”
poLI

hz

TrIfASE 3X400V

kW
TEnSIonE

V
A CoS φ A pIEno 

CArICo

pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE 

SOM 607 O 5,5 2 50 400 12,6 0,84 40 570 10000 001317TD • 
SOM 610 O 7,5 2 50 400 17,5 0,85 42 600 10000 001317TF • 
SOM 615 O 11 2 50 400 24,1 0,84 48 700 10000 001317TL • 
SOM 617 O 12,8 2 50 400 27,8 0,86 50 700 10000 001317TN • 
SOM 620 O 15 2 50 400 31,5 0,86 54 760 10000 001317TP • 
SOM 625 O 18,5 2 50 400 41,5 0,86 65 830 10000 001317TR • 
SOM 630 O 22 2 50 400 44 0,86 70 890 10000 001317TT • 
SOM 640 O 30 2 50 400 62 0,86 90 1030 20000 001317TV • 
SOM 650 O 37 2 50 400 72 0,87 101 1170 20000 001317TW 

MOTORI SOMMERSI   6” in bagno d’olio atossico

TIpo MoTorE 

p2

n”
poLI

hz

TrIfASE 3X230V

kW
TEnSIonE

V
A CoS φ A pIEno 

CArICo

pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE 

SOM 410 2 T 0,75 2 50 230 4 0,76 9,2 358 3000 001317HD • 
SOM 415 2 T 1,1 2 50 230 5,3 0,76 10,5 388 3000 001317ID • 
SOM 420 2 T 1,5 2 50 230 6,9 0,76 12 428 3000 001317LD • 
SOM 430 2 T 2,2 2 50 230 9,7 0,74 18,1 508 3000 001317MD • 

MOTORI SOMMERSI   4” in bagno d’olio atossico SPECIALI alimentazione 230 V trifase 50 Hz

A RICHIESTA:
• Tensioni speciali
• Sensore di temperatura PTC e PT100 (versione 6")
• Avviamento Y∆ (versione 6")

L

74 mm 98 mm 140 mm

3”

4”
6”
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TIpo MoTorE 

p2

n”
poLI

hz

MonofASE 1X230V TrIfASE 3X400V

kW
TEnSIonE

V
A

CoS φ A
pIEno

CArICo

µ f
pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE 
TEnSIonE

V
A

CoS φ A
pIEno

CArICo

pESo

kG

L
MM

MAX
SpInTA

ASSIALE

CoDICE 

SOM 405 0,37 2 50 240 3,7 0,73 16 8,3 242 1500 001300 400 1,3 0,7 7,3 223 1500 001308 

SOM 407 0,55 2 50 240 5,7 0,69 20 9,6 271 1500 001301 400 1,7 0,75 8,3 242 1500 001309 

SOM 410 0,75 2 50 240 6,9 0,75 30 10,8 298 1500 001302 400 2,2 0,75 9,6 271 1500 001310 

SOM415 1,1 2 50 240 8,9 0,80 40 13,5 356 3000 001303 400 3,2 0,70 10,8 298 3000 001311 

SOM 420 1,5 2 50 240 11,1 0,88 50 14,4 384 3000 001304 400 4,0 0,76 12,1 327 3000 001312 • 

SOM 430 2,2 2 50 240 15,9 0,88 70 18 460 3000 001305 400 5,5 0,77 13,5 356 3000 001313 

SOM 440 3 2 50 - - - - - - - - 400 7,5 0,77 16 507 3000 001314 • 

SOM 455 4 2 50 - - - - - - - - 400 9,9 0,77 21,8 583 6500 001316 • 

SOM 475 5,5 2 50 - - - - - - - - 400 12,7 0,81 27,3 697 6500 001317 • 

SOM 4100 7,5 2 50 - - - - - - - - 400 17,1 0,81 32,7 730 6500 001317A 

MOTORI SOMMERSI  INCAPSULATI DA 4”-6”-8”

SPECIFICHE TECNICHE:
• Motore in bagno d’acqua, Statore ermeticamente sigillato ed impregnato in resina 

speciale. Tutti i motori sono preriempiti con un liquido antigelo non contaminante che 
permette loro di operare fino a -15°C

• Flangia a sporgenza d’albero secondo norme NEMA 4”/6”/8”
• Albero in acciaio inox AISI 431
• Protezione antisabbia con corteco per mot. 4” , tenuta meccanica per mot. 6” e 8”
• Grado di protezione IP 58
• Isolamento in classe F, 4" cl. B
• Tensione nominale: 380-415V/50Hz
• Tolleranza voltaggio +6%/-10%
• Numero di massimo di avviamenti/ora: 20 equamente distribuiti
• Installazione verticale e orizzontale
• Cavetto d’alimentazione con connettore estraibile “Water Proof” conforme alle 

norme per acqua potabile (approvato dalla KTW tedesca)
• Temperatura massima del liquido circostante + 30° C
• Cuscinetti assiali e radiali lubrificati dall'acqua
• Ottima efficienza con bassi costi operativi
• Compensazione di pressione all'interno del motore  assicurata da una membrana 

speciale.
• Profondità massima d'immersione: 150 Mt. per 4", 350 Mt. 6" e 8"

MOTORI SOMMERSI   4”  incapsulati    

L

96 mm 137 mm 192 mm

A RICHIESTA:
• Tensioni speciali
• Sensore di temperatura PTC e PT 100 (6"-8")
• Avviamento Y∆ (per versioni 6"-8")
• Motori completamente in acciaio INOX 316 SS
• Motori Sandfighter® con tenuta meccanica SiC
• Liquido di raffreddamento sostituibile
• Esecuzioni speciali per temperature fino a 90° C

TIpo MoTorE 
p2 n”

poLI
hz

TEnSIonE

V
A ƞ %

CoS φ 
A pIEno 
CArICo

IA/In

MAX
SpInTA

ASSIALE

DIMEnSIonI  (MM) pESo

kG
CoDICE 

kW Ø L

SOM605F 4 2 50 400 9,3 78 0,82 4,6 15.500 6” 581,2 37,5 001318/F 

SOM607F 5,5 2 50 400 12,5 79 0,82 5,1 15.500 6” 614,4 41,1 001319/F • 

SOM610F 7,5 2 50 400 16,0 79 0,86 5,2 15.500 6” 646,2 45,2 001320/F • 

SOM612F 9,3 2 50 400 20,7 81 0,80 5,4 15.500 6” 678,7 47,5 001321/F • 

SOM615F 11 2 50 400 23,3 81 0,85 5,5 15.500 6” 711,2 50,9 001322/F • 

SOM620F 15 2 50 400 31,3 81 0,85 5,4 15.500 6” 776,2 56,7 001324/F • 

SOM625F 18,5 2 50 400 38,5 82 0,85 6,0 15.500 6” 841,5 63,3 001325/F • 

SOM630F 22 2 50 400 45,3 83 0,86 5,9 15.500 6” 906,5 69,3 001326/F • 

SOM640F 30 2 50 400 63,5 83 0,84 6,2 27.500 6” 1036,6 83,9 001328/F • 

SOM650F 37 2 50 400 77,9 81 0,85 5,2 45.000 6” 1476,7 1136 001328B/F 

SOM660F 45 2 50 400 93,9 82 0,84 5,3 45.000 6” 1629,2 154 001328C/F 

TIpo MoTorE 
p2 n”

poLI
hz

TEnSIonE

V
A ƞ %

CoS φ 
A pIEno 
CArICo

IA/In

MAX
SpInTA

ASSIALE

DIMEnSIonI (MM) pESo

kG
CoDICE  

kW Ø L

SOM840F 30 2 50 400 61 86 0,84 6,9 45000 8” 909 116 001328FA/F • 

SOM850F 37 2 50 400 74 87 0,86 7,2 45000 8” 986 131 001328G/F 

SOM860F 45 2 50 400 89 87 0,85 7,2 45000 8” 1062 145 001328H/F 

SOM875F 55 2 50 400 108 88 0,87 8,0 45000 8” 1204 175 001328I1/F 

SOM8100F 75 2 50 400 145 87 0,87 8,0 45000 8” 1395 213 001328O/F 

SOM8125F 93 2 50 400 190 87 0,83 7,0 45000 8” 1747 291 001328P/F 

SOM8150F 110 2 50 400 222 88 0,84 7,2 45000 8” 1976 334 001328P3/F 

MOTORI SOMMERSI   6” incapsulati

MOTORI SOMMERSI   8” incapsulati

8”

4”

6”
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DESCrIzIonE CoDICE 

RIDUZ.FIL.   1"1/4 X 1" 007136 • 
RIDUZ.FIL.    2" X 1"1/4 007142 • 
RIDUZ.FIL.    2" X 1"1/2 007143 • 
RIDUZ.FIL.    3" X 2" 007149 • 
RIDUZ.FIL.    3" X 2"1/2 007149A • 
RIDUZ.FIL.    4" X 3" 007153 • 
RIDUZ.FIL.    5" X 4" 007153A • 

DESCrIzIonE CoDICE 

TRONCH. DN 80 X 21/2" 006096KB 
TRONCH. DN 80 X 3" 006096KD 
TRONCH. DN 100 X 3" 006096KF 
TRONCH. DN 100 X 4" 006096KH 
TRONCH. DN 125 X 3" 006096KI   
TRONCH. DN 125 X 4" 006096KJ 
TRONCH. DN 125 X 5" 006096KL 
TRONCH. DN 150 X 4" 006096KN 
TRONCH. DN 150 X 5" 006096KP 
TRONCH. DN 150 X DN 150 006096KR 

DESCrIzIonE CoDICE 

DN80 006554B  € 458,00

DN100 006554W 

DN125 006556U 

DN150 006558Z 

DESCrIzIonE CoDICE 

STAFFA X SOMM.1" 006069 •  € 58,00
STAFFA X SOMM.1"1/4 006069M • 
STAFFA X SOMM.1"1/2 - 2" 006070 • 
STAFFA X SOMM.2"1/2 006071 • 
STAFFA X SOMM.3 006072 • 
STAFFA X SOMM.4-5 006073 • 

DESCrIzIonE CoDICE 

PVC   4X1"1/4 006085 • 
PVC   4X1"1/2 006086 • 
PVC   4X2" 006087 • 
PVC   D.90X1" 006080EQ 
PVC   D.125x1" 006080F • 
PVC   D.125x1"1/4 006080G • 
PVC   D.125x1"1/2 006080H • 
PVC   D.125x2" 006080I • 
PVC   D.125x33,7 006080IF 
PVC   D.125x42,4 006080IH 
PVC   D.125x48,3 006080IL 
PVC   D.125x60,3 006080IN 
PVC   D.140x1" 006080L 
PVC   D.140x1"1/4 006080M 
PVC   D.140x1"1/2 006080N 
PVC   D.140x2" 006080O 
PVC   D.160x1" 006081 
PVC   D.160x1"1/4 006081AB 
PVC   D.160x1"1/2 006081AC 
PVC   D.160x2" 006081AD 
PVC   D.170X2" 006081B 
PVC   D.180x2"1/2 006082 • 
PVC   D.200x3" 006082C 
PVC   D.225x2" 006082M 

DESCrIzIonE CoDICE 

1" 006090 
1" 1/4 006091 
1" 1/2 006092 
2" 006093 

DESCrIzIonE CoDICE 

T. FM ZNT VM  1" 006033 • 
T. FM ZNT VM  1"1/4 006034 • 
T. FM ZNT VM  1"1/2 006035 • 
T. FM ZNT VM  2" 006036 • 
T. FM ZNT VM  2"1/2 006037 • 
T. FM ZNT VM  3" 006038 • 
TUBO FM ZNT VM  4" 006039 • 
T. INOX FILET MF 1" sp. 3 mm 006540BY 
T. INOX FILET MF 1"1/4 sp. 3 mm 006542BY 
T. INOX FILET MF 1"1/2 sp. 3 mm 006544BY 
T. INOX FILET MF 2" sp. 3 mm 006546BY 
T. INOX FILET MF 2"1/2 sp. 3 mm 006548BY 
T. INOX FILET MF 3" sp. 3 mm 006554BY 
T. INOX FILET. MF 4" sp. 3 mm 006554Y 

RIDUZIONE FILETTATA TRA POMPA  
E TUBAZIONE DI MANDATA

TUBO SS FLANGIATO ZINCATO 
CON FLANGE 3 SGOLI BARRE LUNGH. 6 MT

I prezzi indicati sono validi per verghe da 6 m. 
Per verghe da 3 m sovrapprezzo 30%

STAFFA ZINCATA SOSTEGNO POMPA 

TAPPO CHIUSURA POZZO IN PVC

TAPPI DI CHIUSURA POZZO FLANGIATI  IN 
ACCIAIO ZINCATO E INOX, DISPONIBILITÀ E 
PREZZI A RICHIESTA

TRONCHETTO ZINCATO PER TAPPO POZZO 
LUNGHEZZA 300 MM SP. 4 MM

 TUBO VITE MANICOTTO FM,  
ZINCATO A CALDO O INOX LUNGH. MT 6

Esempio di utilizzo tipo
Tronchetto Zincato per tappo pozzo abbinato a 

Tappo chiusura pozzo e Tubo vite manicotto 

Tronchetto Spessore 4mm
con 7cm di filettatura
per attraversamento tappo

Tappo chiusura 
pozzo

Tubo vite manicotto FM

TRONCHETTO FLANGIATO DI RACCORDO 
A BOCCA POMPA FILETTATA VERNICIATO
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DESCrIzIonE CoDICE 

RACCORDO INOX 304 PER TESTA 1" 1/4 006041C •  € 72,00
RACCORDO INOX 304 PER TESTA 2" 006041E • 
RACCORDO INOX 304 PER TESTA 3" 006041K • 
RACCORDO INOX 304 PER POMPA SOMM. 1" 1/4 006041KK • 
RACCORDO INOX 304 PER POMPA SOMM. 2" 006041L • 
RACCORDO INOX 304 PER POMPA SOMM. 3" 006041M • 

DESCrIzIonE CoDICE 

TUBO PVC MANDATA POMPA SOMMERSA 1" 1/4 006034/PVC •  € 11,67
TUBO PVC MANDATA POMPA SOMMERSA 2" 006036/PVC • 
TUBO PVC MANDATA POMPA SOMMERSA 3" 006038/PVC • 

Ø ESTErno 1" 1/4 2" 3" 

Ø interno 32,0 47,0 75,0
Spessore estremità (mm) 5,0 6,5 6,5
Spessore barra (mm) 4,0 4,9 4,5
Ø giunzione (mm) 61 85 114
Peso barra (Kg) 2,0 3,9 5,5
Pressione di esercizio (Bar) 21 21 12
Profondità massima (m) 245 213 110
Carico giunzioni consigliato (Kg) 1100 2100 4000

RACCORDO INOX 304 PER TESTA

TUBO PVC MANDATA POMPA SOMMERSA

PRINCIPALI VANTAGGI
DURATA: Il PVC non subisce processi di corrosione o elettrolisi dovuti ad acque saline.
ALTA RESISTENZA: Orientamento molecolare consente un aumento del 60% rispetto a un normale tubo in PVC.
RISPARMIO COSTI DI POSA: Sistema veloce e leggero da manovrare ed installare.
ALTO RENDIMENTO: Bassa perdita di carico, -30% rispetto i tubi in acciaio zincato
Non richiede l’utilizzo di guarnizioni e/o viti per il montaggio
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DIAMETro 
CAMICIA

pEr poMpA TIpo
LunGhEzzA 

(MM)
CoDICE  

4” con potenza kW  1,1 - 1,5 - 3 700 049400 • 
6” con potenza kW 2,2 - 4 - 5,5 1000 049401CE • 
8” con potenza kW 5,5 -18,5 1200 049401DE • 
8” con potenza kW 22 - 30 1400 049401DH 

10” con potenza kW 30 1400 049401H 
10” con potenza kW 52 1900 049401HM 
12” con potenza kW 75 - 110 1700 049401N 

CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO
Di misura adeguata alla pompa sommersa,  migliora il raffreddamento del motore quando la pompa è installata in una vasca.
L’acqua, passando nella campana, lambisce il motore raffreddandolo.
Sono corredate di filtro e di supporti di sostegno. Sono disponibili diverse misure e modelli. 

Booster di rilancio

CAMpAnA

CoDICE 
DIAMETro LunGhEzzA ATTACCo

4" 1200 1" 1/4 049402C3 
4" 2600 2" 049402C4 
6" 4000 DN65 049402D6 
6" 2500 DN80 049402G3 
6" 4000 DN80 049402G6 
8" 1250 DN80 049402N2 
8" 2250 DN80 049402M1 
8" 2500 DN125 049402M3 
8" 4000 DN125 049402M6 

10" 2500 DN150 049402Q3 
10" 4500 DN150 049402Q6 
12" 4000 DN150 049402T3 

Tutte le camicie di raffreddamento possono essere realizzate in acciaio zincato o in acciaio inox Quotazioni a richiesta

Sfiato

CAMpAnA

CoDICE  
DIAMETro LunGhEzzA

6" 1000 049402Z3 
6" 2000 049402Z4 
8" 1000 049402Z5 
8" 2000 049402Z6 

10" 2000 049402Z7 

Versione verniciata per installazione verticale Versione in acciaio inox AISI 304 per 
installazione verticale 

Versione verniciata per installazione orizzontale

DIAMETro 
CAMICIA

pEr poMpA TIpo
LunGhEzzA 

(MM)
CoDICE  

6” con potenza kW  2,2 - 4 850 049401X  
6” con potenza kW  4 - 5,5 1140 049401CEX 
8” con potenza kW  5,5 - 11 1000 049401DX 
8” con potenza kW  13 - 18,5 1200 049401DEX 

Versione in acciaio inox AISI 304 per installazione orizzontale

CURVA POZZO FLANGIATA 90° VERNICIATA

DESCrIzIonE CoDICE 

DN 80  049413F 
DN 100 049413H 
DN 125 049413L 
DN 150 049413N 
DN 200 049413P 

A richiesta versione zincata e inox

DESCrIzIonE CoDICE 

DN 80 006047 
DN 100 006047B 
DN 125 006047D 
DN 150 006047F 

POMPA CON IDROMETRO E TUBO CAPILLARE

DESCrIzIonE CoDICE 

POMPA CON IDROMETRO 003689 • 

TUBINO POLIETILENE  mm.4 004329 • 

GUARNIZIONI PER FLANGE RIDOTTE 
CON SGOLO
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Versione in acciaio inox AISI 304 per installazione orizzontale

SEzIonE noMInALE mm² CAVo DrInk WATEr CAVo nEoprEnE

4 X 1,5 020330D 020361 • 

4 X 2,5 020330F 020362 • 

4 X 4 020330H 020363 • 

4 X 6 020330J 020363B • 

4 X 10 020330L • 

4 X 16 020330N • 

4 X 25 020330P • 

1 X 25 020326L 

1 X 35 020326M • 

1 X 50 020326N • 

1 X 70 020326P 

Lunghezza massima dei cavi in funzione della potenza dei motori monofase con avviamento diretto – Temperatura 30°C – Caduta tensione < 3%

kW V In(A)
SEzIonE MM 2

1,5 2,5 4 6 10 16

0,37 230 3,2 85 125 210

0,55 230 4 70 110 180

0,75 230 5 55 80 135 210

1,1 230 8,4 - 52 86 138 208

1,5 230 10,8 - 40 65 99 148 210

2,2 230 13,9 - - 50 85 126 207

kW V In(A)
SEzIonE MM 2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

0,37 400 1,4 756 955
0,55 400 2,2 366 608 966
0,75 400 2,3 312 518 824
1,1 400 3,4 211 350 558 830
1,5 400 4,2 164 273 434 646
2,2 400 5,5 115 191 304 453 748
3 400 7,85 142 226 337 555 872
4 400 9,6 112 178 266 438 689

5,5 400 13 130 194 320 504 768
7,5 400 18,8 93 139 229 360 548 745
9,2 400 21,8 78 116 191 300 458 626 860
11 400 24,8 99 164 258 395 540 744 995
13 400 30 139 218 333 454 625 833
15 400 34 121 191 291 397 547 731 938

18,5 400 42 99 156 238 324 446 595 763 913
22 400 48 84 132 202 276 392 511 659 792 935
26 400 57 111 170 233 321 431 555 667 788 913
30 400 66,5 147 201 277 371 477 573 676 782 925
37 400 85,5 119 162 223 296 378 451 529 608 713 806
45 400 96,5 102 140 193 257 330 396 466 539 635 723
51 400 103 115 159 214 276 333 394 457 543 622
59 400 124 100 144 195 252 298 360 415 505 565
66 400 131 140 187 240 289 340 394 466 531
75 400 152 119 160 206 249 295 343 409 469
92 400 186 130 169 203 241 281 334 383
110 400 224 140 169 200 233 279 321
132 400 270 141 166 193 228 261
150 400 291 143 165 194 221

CAVO ELETTRICO 

DESCrIzIonE CoDICE 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X1,5 001343 • 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X2,5 001343A • 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X4 001344C • 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X6 001345/A • 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X10 001346/A • 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X16 001347/A • 

GIUNZIONI VULCANIZZATE

TABELLA DI SCELTA CAVO DI ALIMENTAZIONE PER POMPA TRIFASE V 380-400 AVVIAMENTO DIRETTO

TABELLA DI SCELTA CAVO POMPA MONOFASE V 220-230

DESCrIzIonE CoDICE 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 4X25 001348/A 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x 1x35 001350D 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x 1x50 001350F 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x 1x70 001351G 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x 1x95 001352G 

GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x 1x120 001353G 

Prezzi di listino da intendersi al metro lineare
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IMPIEGHI
Le pompe sommerse ad asse verticale IDAV sono idonee per utilizzo agricolo, civile,  industriale e antincendio; 
sono adatte per installazione in pozzi, in vasche o serbatoi. Uniscono le caratteristiche proprie delle elettropompe 
sommerse con la flessibilità dell’accoppiamento con motori elettrici, motori endotermici diesel e, a prese di forza di 
trattori per agricoltura.

SEMPRE SOTTOBATTENTE - LA SOLUZIONE MIGLIORE PER L’ANTINCENDIO E L'INDUSTRIA  
Installata all’interno di vasche, elimina completamente il problema dell’adescamento. Essendo la pompa immersa 
nel liquido da sollevare, è di conseguenza sempre sottobattente e pronta per funzionare in automatico proprio come 
previsto dalle norme antincendio.

ACCOPPIAMENTO
La pompa, collegata al proprio gruppo di comando attraverso la linea d’asse, può essere accoppiata a:
• motore elettrico B5
• motore diesel ad asse orizzontale
• presa di forza di un trattore

CORPO POMPA
La serie di pompe semiassiali IDAV ad asse verticale sono in costruzione modulare, ed essendo disponibili in diverse 
configurazioni per pozzi da 6”,7”,8”,10”, assicurano le più diverse caratteristiche richieste dall’impianto. In fase di 
montaggio dovranno essere corredate di valvola di fondo e filtro.

LINEA D’ASSE
La pompa è collegata al gruppo di comando attraverso la linea d’asse che, oltre a trasmettere il moto attraverso un 
albero, convoglia l’acqua dalla pompa alla testata. E’ costruita con tronchi flangiati lunghi 3 metri assemblabili in 
funzione della distanza tra pompa e testata. Lunghezze diverse sono realizzabili su richiesta

GRUPPO DI COMANDO
Sostiene il peso della pompa e della linea all’asse, trasmette il moto dal motore (elettrico o endotermico) alla linea 
d’asse, convoglia l’acqua dalla linea d’asse all’impianto.
 Il gruppo di comando è dotato di un dispositivo antirotazione per evitare la controrotazione che si può creare in fase 
di svuotamento della linea d’asse.

DATI FUNZIONAMENTO
Le caratteristiche idrauliche riportate di seguito sono rilevate con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 
bar garantite secondo le norme UNI/ISO 2548 Classe C e ad una densità di 1000 kg/m3. 
Pressione massima di esercizio 200 m.c.a
Portata massima 396 m3/h
Le caratteristiche portata-prevalenza potenza assorbita sono relative al solo corpo pompa, quindi non comprensive 
delle perdite di carico della valvola di fondo e delle linee d’assi, dalla potenza assorbita dalla stessa e dal gruppo di 
comando. 
Per un corretto dimensionamento contattare il ns. ufficio tecnico

A richiesta i corpi pompa si possono fornire in bronzo, acciaio inox AISI 304 o 316

IDAV POMPE CENTRIFUGHE SOMMERSE MULTISTADIO AD ASSE VERTICALE 

CoMponEnTE MATErIALI

Corpo Ghisa

Girante Ghisa

Albero Acciaio

Tenuta Baderna
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IMPIEGHI
Le elettropompe sommergibili VERTY DRY PVC, grazie alla loro robusta costruzione, possono essere 
impiegate per lo svuotamento di scantinati allagati, drenaggio di pozzetti e per il pompaggio di acqua 
piovana

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: Polipropilene
Carcassa motore:   Polipropilene / Acciaio INOX
Tenuta meccanica:      Carburo di silicio / Ceramica
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 35°C
Profondità massima di immersione: 7 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase
VERTY DRY 

35/70

DRTS 300
DRY PVC

VERTY DRY 
40

VERTY DRY PVC IN MATERIALE PLASTICO PER ACQUE CHIARE O LEGGERMENTE SPORCHE - MONOFASE 2 POLI

DRY PVC IN MATERIALE PLASTICO PER ACQUE CHIARE O LEGGERMENTE SPORCHE - MONOFASE 2 POLI
IMPIEGHI
Le elettropompe sommergibili DRY PVC, grazie alla loro robusta costruzione, possono essere impiegate 
per il convogliamento di diversi tipi di liquidi, fra i quali: acque pulite, acque piovane, acque miste.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: Polipropilene
Carcassa motore:   Polipropilene / Acciaio INOX
Tenuta meccanica:      Carburo di silicio / Ceramica
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 35°C
Profondità massima di immersione: 7 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase, 
comprese di galleggiante

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,33 0,66 1 1,33 1,66 2 2,33 3 3,66 MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 10,8 13,2

Q L/MIn 0 20 40 60 80 100 120 140 180 220 CoDICE A µf

VERTY DRY 35 0,25 1"¼ 3

H. m.c.a

7,5 7,1 6,6 6,1 5,1 3,6 1 000750B 1,56 8

VERTY DRY 40 0,3 3/4-1" 5 9 8,5 7,6 6,6 5,5 4,4 2,9 1,5 000750C 1,9 8

VERTY DRY 70 0,5 1"¼ 3 10 9,9 9,5 9,1 8,6 7,9 6,9 5,9 3,5 0,9 000750D 2,85 12

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,33 0,66 1 1,33 1,66 2 2,33 3 3,66 MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 10,8 13,2

Q L/MIn 0 20 40 60 80 100 120 140 180 220 CoDICE A µf

DRY PVC 40 0,3 1"¼ 35
H. m.c.a

7 6,8 6,5 6 5,5 4,8 3,9 2,6 000750E 2,15 8

DRY PVC 65 0,5 1"¼ 35 9 8,6 8,5 8,1 7,8 7,3 6,6 6 4,1 1,5 000750F 3,5 10

TUTTE LE POMPE VERTY DRY PVC SONO COMPRESE DI INTERRUTTORE GALLEGGIANTE MANUALE/AUTOMATICO INTERNO

IL MODELLO VERTY DRY 40 POSSIEDE CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE FINO A 2 MM DAL FONDO
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INOX DRY 40

TIpo poMpA kW Dn
pASS. LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,25 0,83 1,37 1,83 MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 0,9 3,0 4,9 6,6

Q L/MIn 0 15 50 82 110 CoDICE A

INOX DRY 40 0,4 1"¼ 5 H. m.c.a 6,5 6 5,1 4 2,9 000755B • 2,72

IMPIEGHI
Le elettropompe sommergibili INOX DRY, grazie alla loro robusta costruzione, possono essere impiegate 
per il convogliamento di diversi tipi di liquidi, fra i quali: acque pulite, acque piovane, acque miste, acque di 
scarico luride (servizi sanitari) serie ADRA.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: Acciaio INOX AISI 304
Carcassa motore:   Polipropilene / Acciaio INOX
Tenuta meccanica:      Carburo di silicio / Ceramica 
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 35°C
Profondità massima di immersione: 7 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase, comprese 
di galleggiante

INOX DRY IN ACCIAIO INOX 304 PER ACQUE PIOVANE E DI SCARICO - MONOFASE 2 POLI

ADRAADRX

ADRA IN ACCIAIO INOX AISI 304

TIpo poMpA kW Dn 

DIM. 
CorpI 
SoLIDI

Ø MM

Q L/SEC 0 0,83 1,66 2,5 3,33 4,16 5 5,83 6,66 MonofASE SEnzA GALLEGGIAnTE 
1 X 230 V

MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24

Q L/MIn 0 50 100 150 200 250 300 350 400 CoDICE CoDICE A

ADRX 80 0,75 1"½ 35 H m.c.a. 9 8,5 7,5 6,5 5 1 - 000764C/I   4,5

ADRA 100 0,75 1"½ 35 H m.c.a. 8,5 7,7 6 4 2 1 - 001020/A • 4,5

IMPIEGHI
Le elettropompe sommergibili serie ADRX con girante arretrata tipo vortex, sono costruite interamente 
in acciaio Inox AISI 304 e sono indicate per la movimentazione e il sollevamento di acque sporche, 
svuotamento di pozzetti di raccolta.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: Acciaio INOX AISI 304 (ADRA girante termoplastica)
Carcassa motore:   Acciaio INOX AISI 304
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Carburo di silicio 
Tenuta meccanica superiore:   Carburo di silicio / Carburo di silicio 
    ( ADRA a labbro in gomma NBR)
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 7 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase
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DRA FILETTATE 2 POLI CON GIRANTE VORTEX

N-DRA FILETTATE 2 POLI CON GIRANTE VORTEX

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,5 1 1,5 2 2,25 2,5 3 4 4,25 5 6 7 8,5 11 TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 1,8 3,6 5,4 7,2 8,1 9 10,8 14,4 15,3 18 21,6 25,2 30,6 39,6

Q L/MIn 0 30 60 90 120 135 150 180 240 255 300 360 420 510 660 CoDICE A

DRA 80 0,59 1”½ 40

H. m.c.a

8,5 7,8 6,8 5,8 5,2 4,5 3,5 1 001024 • 1,2

DRA 100 0,75 1”½" 40 10,8 10 9 8 7,5 7 6 3,5 3 001026 • 2,0

DRA 100.2 0,75 2" 40 7,5 7 6,5 6,2 5,9 5,5 4,8 4 3,8 2,5 1,5 001027 • 2,0

DRA 150 1,1 2" 50 10 9,5 9 8,8 8,4 8 7 6,5 6 4,5 3 001028 • 2,9

DRA 200 1,5 2" 50 12 11,5 11 10,8 10,4 10 8,9 8 7,5 6,2 5 2,2 001029 • 3,7

DRA 300 2,2 2" 50 16 15,8 15,4 15 14 13 12,5 11,2 10 7,5 3 001029A • 5,2

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,25 2,5 3 4 4,25 5 6 7 MonofASE SEnzA 
GALLEGGIAnTE 

1 X 230 V

MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 0,9 1,8 3,6 5,4 7,2 8,1 9 10,8 14,4 15,3 18 21,6 25,2

Q L/MIn 0 15 30 60 90 120 135 150 180 240 255 300 360 420 CoDICE CoDICE A µf

DRA 50* 0,28 1”¼ 30

H. m.c.a

6,4 5,8 4,6 3,5 2,4 1,5 001011 001012 1,9 7,5

DRA 80 0,59 1”½ 40 8,5 7,8 6,8 5,8 5,2 4,5 3,5 1 001013 • 001014 • 3,6 16

DRA 100 0,75 1”½ 40 10,8 10 9 8 7,5 7 6 3,5 3 001017 • 001018 • 5,2 20

DRA 100.2 0,75 2" 40 7,5 7 6,5 6,2 5,9 5,5 4,8 4 3,8 2,5 1,5 001019 001020 5,2 20

DRA 150 1,1 2" 50 10 9,5 9 8,8 8,4 8 7 6,5 6 4,5 3 001021 • 001022 • 7,6 30

TIpo poMpA kW Dn pASS. LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,25 2,5 3 4 4,25 5 6 7 8,5 MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 0,9 1,8 3,6 5,4 7,2 8,1 9 10,8 14,4 15,3 18 21,6 25,2 30,6

Q L/MIn 0 15 30 60 90 120 135 150 180 240 255 300 360 420 510 CoDICE A µf

N-DRA 50** 0,37 1"½ 30 8 7,8 7,3 6,8 6,3 5,6 4,4 4 3,5 1,2 001012/Y 5,2 20

IMPIEGHI
Elettropompe con girante arretrata di tipo Vortex che consentono passaggi di corpi solidi da 30 fino 50 mm in base ai 
modelli, adatte per la movimentazione di acque sporche in impianti fognari domestici, svuotamento pozzetti di raccolta 
acque meteoriche, prosciugamento locali allagati, giochi d’acqua e fontane.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Diffusore:  GHISA
Girante:    DRA: Ghisa: Tecnopolimero
Carcassa motore:   DRA: Ghisa : Acciao INOX Aisi 304
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   A labbro in gomma NBR
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 35°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase

IMPIEGHI
Elettropompe con girante arretrata di tipo Vortex che consentono passaggi di corpi solidi da 30 fino 50 mm in base ai 
modelli, adatte per la movimentazione di acque sporche in impianti fognari domestici, svuotamento pozzetti di raccolta 
acque meteoriche, prosciugamento locali allagati, giochi d’acqua e fontane.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Diffusore:  GHISA
Girante:    N-DRA: Tecnopolimero
Carcassa motore:   N-DRA: Acciao INOX Aisi 304
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   A labbro in gomma NBR
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 35°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Protezione termica incorporata, condensatore permanentemente inserito nella versione monofase

* Modello DRA 50 con corpo in ghisa e bocca di mandata rivolta verso l'alto
** Modello N-DRA 50 con corpo in Acciaio Inox e bocca di mandata rivolta verso l'alto
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DRA 2 POLI FLANGIATE CON GIRANTE VORTEX

SERIE DRA 2 POLI

SERIE DRA-N 2 POLI

IMPIEGHI
Elettropompe con girante arretrata di tipo Vortex che garantisce ampi passaggi liberi. Ideale per convogliamento di 
acque reflue civili e industriali, fanghi biologici, liquami di origine zootecnica e liquidi carichi con presenza di corpi 
solidi; applicazioni nel settore industriale, agricolo, zootecnico, residenziale, impianti sportivi e ospedalieri, e per attività 
ricettive in genere.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento compresa. 
Sonda inquinamento camera tenute compresa (escluso serie DRA-N).

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 1 2 4 5 10 12 16 19 20 28 32 35 36 40 42
pIEDE DI 

ACCoppIAMEnTo

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 3,6 7,2 14,4 18 36 43,2 57,6 68,4 72 101 115 126 130 144 151

Q L/MIn 60 120 240 300 600 720 960 1140 1200 1683 1916 2100 2166 2400 2516 CoDICE A

DRA 200-65-2 1,5 65 50

H. m.c.a

10 9,5 8 7,2 3,5 001083 001032 3,6

DRA 300-65-2 2,2 65 50 14,6 14 12,2 11,4 7,5 5,5 0,5 001083 001033 5,3

DRA 400-65-2 3 65 60 18 17,5 16 15 9,5 8 2 001083 001033C 6,7

DRA 550-65-2 4 65 60 22 21 20 19 14 12 6,5 2 001083 001033E 9,2

DRA 750-80-2 5,2 80 70 20 19 18 16 14,5 12,5 11,2 10 4 001084B 001034B 10,8

DRA 1000-80-2 7,5 80 70 24 23,5 22 20 19 17 15,5 14 8,2 5,5 4 2,5 001084B 001034D 14,5

DRA 1500-80-2 12 80 70 30 29 28,5 27,5 25 24 23 18 15 001084B 001034F 22

DRA 2000-80-2 15 80 70 38 37 36 35 33 32 31 25 22,5 20,5 19 16 001084B 001034H 29,5

DRA 2700-80-2 20 80 70 46,5 45,8 45 44 43,5 42,5 41,5 39,5 36 31 28,5 001084B 001034L 41

DRA 3300-80-2 24 80 70 52 51,8 51,5 50 49 48 47 45,5 43 40 37 34,5 32,5 30 001084B 001034N 47,5

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 1,66 3,33 5 6,66 8,33 10 11,66 13,33 16,66 20 23,33 26,66 30 33,33
pIEDE DI 

ACCoppIAMEnTo

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 6 12 18 24 30 39 45 51 60 72 84 96 108 120

Q L/MIn 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 CoDICE A

DRA-N 150-65-2 1,1 65 50

H. m.c.a

8,7 7,8 6,8 5,6 4,6 3,6 2,6 001083/P 001031/P 2,9

DRA-N 200-65-2 1,5 65 50 10,4 9,4 8,3 7 5,7 4,6 3,6 2,6 001083/P 001032/P 3,1

DRA-N 300-65-2 2,2 65 50 12,7 11,5 10 8,6 7 5,9 4,8 3,8 2,8 001083/P 001033/P 5,3

DRA-N 400-80-2 3 80 45 21 20,2 19,4 18 16,6 15,1 13,5 12 10,4 7,2 4,3 001084 001033C/P 6,7

DRA-N 550-80-2 4 80 45 23,9 23,1 22,2 20,8 19,3 17,8 16,3 14,8 13,2 10 7,1 4 001084 001033E/P 9,2

DRA-N 750-80-2 5,5 80 50 24,2 23,5 22,7 21,7 20,7 19,7 18,7 17,1 15,5 13,9 11,1 8,2 5,5 2,8 001084 001034B/P 10,8

DRA-N 1000-80-2 7,5 80 50 26,7 26 25,2 24,2 23,2 22,2 21,2 19,6 17,9 16,3 13,6 10,8 7,8 5,1 2,6 001084 001034D/P 14,5

Dr
en
ag
gio
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 101 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.itI dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti

Drenaggio e Fognatura



DRCC 2 POLI FLANGIATE CON GIRANTE MONOCANALE CHIUSA

DRC 2 POLI FLANGIATE CON GIRANTE MONOCANALE APERTA

SERIE DRC 2 POLI

SERIE DRC-N 2 POLI

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 1 2 4 6 8 10 12 14 16
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 3,6 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

Q L/MIn 60 120 240 360 480 600 720 840 958 CoDICE A

DRCC 200-65-2 1,5 65 40
H. m.c.a

17,5 16,5 14,5 12,5 10 7 4,5 2 001083 001049 • 3,7

DRCC 300-65-2 2,2 65 40 22,5 21,5 19 17 14,5 11,5 9 6,5 3,5 001083 001050 • 5,3

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 2 4 5 10 12 18 20 22 24 30 32 40 44 50 62
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 7,2 14,4 18 36 43,2 64,8 72 79,2 86,4 108 115 144 158 180 223

Q L/MIn 120 240 300 600 720 1080 1200 1320 1440 1800 1916 2400 2633 3000 3716 CoDICE A

DRC 550-65-2 4 65 45

H. m.c.a

24 22 18 16 14 7,5 5,5 2 001083 001052 • 9,4

DRC 1000-80-2 7,5 80 55 33 30,5 28 26 25 23 21 19 16 13,5 9 5 001084B 001054 14,5

DRC 1500-80-2 11 80 33 38,5 36 34 32 30 28 25 22,5 18 15 11 7,5 001084B 001055 19,2

DRC 2000-80-2 15 80 33 47 44,5 42 40 38,5 36,5 34,5 32,5 28,5 25 21 17,5 7,5 001084B 001056 24,3

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 1,7 3,3 5 6,7 8,3 10 11,7 13,3 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3 36,7 40
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 60 72 84 96 108 120 132 144

Q L/MIn 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 CoDICE A

DRC-N 150-65-2 1,1 65 50

H. m.c.a

17 15,3 13,8 12,3 11 9,8 8,4 7,1 5,5 1,8 001083/P 001048/P 2,9

DRC-N 200-65-2 1,5 65 50 19,9 18,4 16,7 15,2 13,8 12,4 11,3 10,1 8,6 5,2 001083/P 001049/P 3,8

DRC-N 300-65-2 2,2 65 50 23,9 22,2 20,6 19,1 17,8 163 15 13,8 12,3 9,1 2,8 001083/P 001050/P • 5,3

DRC-N 550-80-2 4 80 45 29,1 27,5 25,8 24,1 23,6 21,1 19,9 18,6 15,8 14,7 11,4 001084 001052/P 9,4

DRC-N 1000-80-2 7,5 80 50 34,9 32,9 30,9 29,6 28,3 27,2 26,1 24,9 23,7 21,3 18,7 16,1 13,2 10,2 7,4 4,6 2,1 001084 001054/P 14,6

IMPIEGHI
Elettropompe con girante di tipo monocanale chiusa che assicura ampi passaggi liberi ed alti rendimenti. Ideale per il 
pompaggio di liquidi carichi con corpi solidi in sospensione, come acque nere grigliate e/o chiarificate meccanicamente, 
liquami, fanghi grezzi o attivi, acque cariche industriali, acque meteoriche o d’infiltrazione. Trovano impiego in campo 
industriale, nel settore della depurazione e degli impianti fognari in genere.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese

IMPIEGHI
Elettropompe con girante monocanale aperta che garantisce un ampio passaggio libero, e grazie al particolare profilo 
della pala della girante riduce notevolmente il rischio d'intasamento.
Ideale per il sollevamento di reflui fognari, fanghi, acque nere in impianti di depurazione e applicazioni industriali in 
genere.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese
Basi di appoggio e altri accessori da Pagina 108
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DRA 4 POLI FLANGIATE CON GIRANTE VORTEX

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 110 120
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216 288 360 396 432

Q L/MIn 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4800 6000 6600 7200 CoDICE A

DRA 1500-100-4 12 100 90

H. m.c.a

19,5 19 18 17 15,5 14,2 12,5 11 9 001085B 001045 23,8

DRA 2000-100-4 15 100 90 23 22,5 21,8 21 19,5 18,5 17 15,5 13,5 11,5 001085B 001046 30,4

DRA 3000-100-4 20 100 90 30,5 29,2 28 27 25,5 23,8 22 20 001085B 001046B 41

DRA 3500-100-4 25 100 90 33 32 30,5 29,5 28 27 25,5 24 22,5 21 001085B 001046D 50,9

DRA 4000-150-4 35 150 130 21,5 21 20,5 20 19,5 18,8 18 17,3 16,5 15 12 9,5 8 001086C 001047B 68

DRA 5000-150-4 45 150 130 28 27,7 27,5 26,7 26 25,5 25 24 23 21,5 18 14 13 11,8 001086C 001047D 82,5

DRA 6000-150-4 55 150 130 35,5 34,7 34 33,5 33 32,5 31,8 30,9 30 28 24 21 20 18 001086C 001047F 100,1

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 2 4 6 8 12 16 20 24 28 32 36 40 46
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 7,2 14,4 21,6 28,8 43,2 57,6 72 86,4 100,8 115,2 129,6 144 165,6

Q L/MIn 120 240 360 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2760 CoDICE A

DRA 300-80-4 2,2 80 80

H. m.c.a

9,9 9,1 8,5 8 6,6 5,3 4 3 001084B 001037 • 5,2

DRA 400-80-4 3 80 80 12 11,5 10,8 10 8,8 7,2 5,9 4,2 3 2 001084B 001038 • 7,2

DRA 300-100-4 2,2 100 100 7,5 7 6,5 6 5 4 3,1 2,5 001085B 001040 5,5

DRA 400-100-4 3 100 100 10 9,5 9 8,5 7,4 6,1 5 3,8 2,8 2 001085B 001041 • 7,5

DRA 550-100-4 4 100 90 11 10,5 10 9 8 7 5,8 4,5 3,5 2 001085B 001042 9,2

DRA 750-100-4 6 100 90 15 14,5 14 12,5 11,2 10 8,5 7 5,1 3,6 2 001085B 001043 12,4

DRA 1000-100-4 7,5 100 90 18 17,5 17 15,6 14,1 13 11,2 10 8 6,5 5 2 001085B 001044 15,5

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 40,0 46,7 50,0
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 144 168 180

Q L/MIn 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3000 CoDICE A

DRA-N 250-100-4 1,5 100 50

H. m.c.a

8,7 8,3 7,8 7,1 6,4 5,5 4,6 3,5 2,3 001085B/P 001039/P 3,9

DRA-N 300-100-4 2,2 100 50 10,1 9,6 9 8,4 7,7 6,8 5,9 4,8 3,6 2,4 001085B/P 001040/P 5,2

DRA-N 400-100-4 3 100 50 11,8 11,3 10,9 10 9,2 8,3 7,3 6,2 5 3,7 2,3 001085B/P 001041/P 7,2

DRA-N 550-100-4 4 100 50 12,6 12,4 12,2 11,8 11,4 10,8 10,3 9,7 9,1 8,4 7,6 5,7 3,7 2,6 001085B/P 001042/P 9,2

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 40,0 46,7 50,0 53,3 56,7
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 144 168 180 192 204

Q L/MIn 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3000 3200 3400 CoDICE A

DRA-GO 750-100-4 5,5 100 100

H. m.c.a

13,1 13 12,5 12 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,8 5,5 2,5 001085/I 001043/I • 12,4

DRA-GO 1000-100-4 7,5 100 100 15,5 15,2 14,9 14,2 13,6 13 12,5 11,9 11 10,2 9,3 7,8 6 4,5 2,8 001085/I 001044/I • 15,7

DRA-GO 1500-100-4 11 100 100 18,5 18 17,8 17,5 17 16,5 16 15,5 15,2 14,8 14,1 13 12 11,5 10 4 001085/I 001045/I • 23,8

IMPIEGHI
Elettropompe con girante arretrata di tipo Vortex che garantisce ampi passaggi liberi. Ideale per convogliamento di 
acque reflue civili e industriali, fanghi biologici, liquami di origine zootecnica e liquidi carichi con presenza di corpi 
solidi; applicazioni nel settore industriale, agricolo, zootecnico, residenziale, impianti sportivi e ospedalieri, e per attività 
ricettive in genere.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese
Basi di appoggio e altri accessori da Pagina 108

SERIE DRA-N 4 POLI

SERIE DRA-GO 4 POLI
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DRC 4 POLI FLANGIATE CON GIRANTE MONOCANALE APERTA

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 2 2,5 5 10 20 30 35 40 50 60 70 80
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 7,2 9 18 36 72 108 126 144 180 216 252 288

Q L/MIn 120 150 300 600 1200 1800 2100 2400 3000 3600 4200 4800 CoDICE A

DRC 200-80-4 1,5 80 75

H. m.c.a

9,5 8,8 4 001084B 001057 3,8

DRC 300-80-4 2,2 80 75 11,5 11 9,5 6,2 2,5 001084B 001058 • 5,3

DRC 400-80-4 3 80 75 14 13 11,5 8,5 5 3 001084B 001059 • 7,2

DRC 200-100-4 1,7 100 90 9,5 8,8 7 4 0,2 001085B 001060 3,9

DRC 300-100-4 2,2 100 90 11,8 10,8 9 6 2 001085B 001061 5,1

DRC 400-100-4 3 100 90 14 13 11 8 4,2 2 001085B 001062 • 7

DRC 550-100-4 4 100 90 15 14,5 14 12,5 9,5 6,2 4,5 2,5 001085B 001063 • 9,2

DRC 750-100-4 5,5 100 90 19 18,3 17,5 15,8 12,5 9 7,5 5,2 001085B 001064 11,5

DRC 1000-150-4 7,5 150 100 17 16,5 14,8 13 12 11 9 7 4,5 1 001086C   001065 15,6

DRC 1350-150-4 10 150 80 26,5 24 20 16,5 15 13 10 5 001086C   001065D 21,3

DRC 2000-150-4 16,5 150 80 32 30 27,5 24,5 22 21,5 18 15 7,5 001086C   001065E 33,2

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Q L/MIn 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 CoDICE A

DRC-N 250-100-4 1,8 100 60

H. m.c.a

10,8 9,6 8,5 7,4 6,3 5,1 3,6 2,1 001085B/P 001060/P 4,3

DRC-N 300-100-4 2,2 100 60 12,6 11,4 10,3 9,1 8 6,9 5,7 4,3 2,8 001085B/P 001061/P 5,3

DRC-N 400-100-4 3 100 60 14 12,7 11,6 10,4 9,2 8 6,7 5,4 4 2 001085B/P 001062/P 7,2

DRC-N 550-100-4 4 100 90 14,7 14 13,2 12,5 11,7 10,9 10,1 9,2 8,3 7,5 6,5 5,6 4,6 3,6 2,4 1,3 001085B/P 001063/P 9,2

DRC-N 750-100-4 5,5 100 90 17 16,2 15,4 14,7 13,8 13 12,2 11,4 10,4 9,4 8,4 7,3 6,2 5,1 3,8 2,6 001085B/P 001064/P 11,5

IMPIEGHI
La serie di pompe DRC è caratterizzata da elettropompe con girante monocanale aperta che garantisce un ampio 
passaggio libero, e grazie al particolare profilo della pala della girante riduce notevolmente il rischio d'intasamento.
Ideale per il sollevamento di reflui fognari, fanghi, acque nere in impianti di depurazione e applicazioni industriali in 
genere.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese
Basi di appoggio e altri accessori da Pagina 108

SERIE DRC 4 POLI

SERIE DRC-N 4 POLI
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DRCC 4 POLI FLANGIATE GIRANTE MONOCANALE CHIUSA

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 10 20 30 35 40 50 60 70 80 100 110 140
pIEDE

AbbInAbILE

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 36 72 108 126 144 180 216 252 288 360 396 504

Q L/MIn 600 1200 1800 2100 2400 3000 3600 4200 4800 6000 6600 8400 CoDICE A

DRCC 1500-150-4 12 150 110

H. (m.c.a)

17 15,8 14 13,5 13 11,5 9,8 8 6 001086C 001066 23,4

DRCC 2000-150-4 16 150 110 22 20 18 17,5 17 15 13,5 11,5 9,5 4,5 001086C 001067 31,8

DRCC 3000-150-4 20 150 120 26,5 24 22 21 20 18 16,5 14,8 12,5 8,5 5,5 001086C 001067B 39,7

DRCC 3500-150-4 25 150 120 30 28 26,5 25,5 24,5 22 20 17,5 15,5 11,5 8,5 001086C 001067D 47,7

DRCC 4000-150-4 30 150 110 36 34 31 30 29 26 24 22 20 15 10,3 6 001086C 001067F 59

DRCC 5000-150-4 40 150 120 44 43 39 38 37 35 33 30,5 28 24 19 14 001086C 001067H 73,1

DRCC 6000-150-4 45 150 130 50 48 46 45 44 42 40 38 36 31 25,5 20 001086C 001067L 98,6

IMPIEGHI
Elettropompe con girante di tipo monocanale chiusa che assicura ampi passaggi liberi ed alti rendimenti. Ideale per il 
pompaggio di liquidi carichi con corpi solidi in sospensione, come acque nere grigliate e/o chiarificate meccanicamente, 
liquami, fanghi grezzi o attivi, acque cariche industriali, acque meteoriche o d’infiltrazione. Trovano impiego in campo 
industriale, nel settore della depurazione e degli impianti fognari in genere.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese
Basi di appoggio e altri accessori da Pagina 108
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DRG 2 POLI CON CONTROFLANGIA FILETTATA E TRITURATORE

DRG 2 POLI FLANGIATE CON TRITURATORE

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,83 1,66 2,5 3,33 3,75 4,16 4,58 5 5,83 6 TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 3 6 2,5 12 13,5 15 16,5 18 21 21,6

Q L/MIn 0 50 100 150 200 225 250 275 300 350 360 CoDICE A

N-DRG  400 3 50 -

H. (m.c.a)

33,5 32 30 28,5 26,5 25 24,5 24 21,5 001067MR 5,8

N-DRG  550 4 50 - 38,5 37 35 34 32 31 30 29 27,5 001067MT 7,5

N-DRG  750 5,5 65 - 48 46 44,5 42,5 41 40 39 37 36 28 11 001067MV 9,2

N-DRG  1000 7,5 65 - 54,5 53 51 49 47 46 45 44 43 34 15 001067MX 15,5

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 V

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18

Q L/MIn 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 CoDICE A µ f CoDICE A

N-DRG 100 0,75 2" -

H. (m.c.a)

14,5 13,5 12,5 11 9,5 8 5 3.5 2 001067MC 8,5 35 001067MJ • 3,2

N-DRG 200 1,5 2" - 23,5 22,2 21 19,5 17,8 16,5 13 11,5 9,5 7,5 3,5 001067MG   13,6 35 001067MN • 5,1

N-DRG 300 2,2 2" 6 26 25,5 25 24,5 24 23,5 23 21,5 20,5 19,5 18,5 - 001067MP 5,8

IMPIEGHI
Elettropompe con girante a pale con sistema di triturazione in aspirazione, trovano impiego in campo agricolo, zootecnico, 
alimentare e civile ovunque sia necessario triturare i corpi solidi contenuti nel liquido pompato o dove siano richieste 
alte prevalenze.
Ideale per acque nere domestiche, sostanze fecali, smaltimento reflui da ristoranti, locali pubblici, lavanderie industriali, 
impianti ospedalieri.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Girante, Diffusore: GHISA
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio / Viton
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite fino a 7,5 kW, oltre  7,5 kW Carburo di silicio / Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese
Accessori da Pagina 108

IMPIEGHI
Elettropompe con girante a pale con sistema di triturazione in aspirazione, trovano impiego in campo agricolo, zootecnico, 
alimentare e civile ovunque sia necessario triturare i corpi solidi contenuti nel liquido pompato o dove siano richieste 
alte prevalenze.
Ideale per acque nere domestiche, sostanze fecali, smaltimento reflui da ristoranti, locali pubblici, lavanderie industriali, 
impianti ospedalieri.
Il liquido da pompare può contenere parti solide fino al diametro di passaggio consentito indicato in tabella

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, Diffusore:  GHISA
Girante:    ACCIAIO INOX TRATTATO
Carcassa motore:   GHISA 
Tenuta meccanica inferiore:     Carburo di silicio
Tenuta meccanica superiore:   Ceramica / Grafite 
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   10 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 20 Mt

Sonda termica contro il surriscaldamento e sonda inquinamento camera tenute comprese
Accessori da Pagina 108

Dr
en
ag
gio
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 106 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti

Drenaggio e Fognatura



APPLICAZIONI
Le elettropompe sommergibili da cantiere della serie DRKG e DRKAS sono caratterizzate da una 
costruzione compatta e leggera, e componenti in acciaio INOX e ghisa. Ideali per il convogliamento 
di acque contenenti: fanghi bentonitici, scarti di perforazione, sabbia, argilla ed altri materiali 
abrasivi.
Progettate per un' installazione facile e rapida nei cantieri edili, miniere ed aree allagate in genere. 
Dissipazione ottimale del calore dal motore grazie al mantello di raffreddamento con sistema di 
circuito aperto.
Condensatore incorporato nella pompa per la versione monofase; protezioni termiche già inserita 
nel motore per assicurare un rapido arresto in caso di surriscaldamento (es. Funzionamento a 
secco) 

SERIE DRKG 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Coperchio motore:   Acciao INOX
Girante:    Acciao INOX
Albero motore:   Acciao INOX
Tenuta meccanica :   Carburo di Silicio + Viton
Motore:    Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:   20 Mt
Temperatura massima liquido: 40°C
Profondità massima di immersione: 10 Mt fino a 0,75 kW, 25 Mt oltre 0,75 kW

POMPE PER CANTIERE

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 0,55 1,11 1,66 2,22 2,77 3,33 5 5,55

kG

MonofASE Con GALLEGGIAnTE 
1 X 230 VQ M³/h 0 2 4 6 8 10 12 18 20

Q L/MIn 0 33,33 66,66 100 133,33 166,66 200 300 333,33 CoDICE A µ f

DRKG 10 0,75 2" 5 15 14,8 14,2 13,8 13 11,8 10 2,5 16 000830F • 5,4 20

DRKG 20 1,5 2" 9 21,5 21 20 19 18 17,5 16,5 13 11,8 34 000830J • 10 30

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 1,38 2,77 5,55 8,33 11,11 13,88 16,66 22,22

kG

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 5 10 20 30 40 50 60 80

Q L/MIn 0 83,33 166,66 333,33 500 666,66 833,33 1000 1333,33 CoDICE A

DRKG 30 2,2 3" 9

H.
 m

.c
.a 20,5 20 19,5 16,5 13 8 36 000830N • 5

DRKG 50 3,7 3" 11 29,5 28,2 27,5 24,5 20 14,5 7 45 000830P • 8,3

DRKG 75 5,5 4" 11 22,5 22 21,5 20,5 19,5 18 16,5 15 10,5 50 000830R • 12,4

SERIE DRKN 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo motore:  Ghisa
Coperchio motore:  Alluminio
Girante:   Ghisa
Albero motore:  Acciaio INOX 
Tenuta meccanica:  Silicio / Silicio
Corpo pompa:  Ghisa
Motore:   Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:  10 Mt
Max Temp. liquido:  40°C
Max immersione:  5 Mt
Girante con piastra di usura rivestimnto
 in gomma nitrilica

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 1,66 4,16 5 6,66 0,83 9,16 11,66 13,33 15 16,66 20,83 25 33,33

kG

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 6 15 18 24 30 33 42 48 54 60 75 90 120

Q L/MIn 100 250 300 400 500 550 700 800 900 1000 1250 1500 2000 CoDICE A

DRKAS 1175.3" T 5,5 3" 10,5
H. m.c.a

37 34,5 32 30 28 24,5 21 18,6 15 12,5 2,3 73 000848/I 11,5

DRKAS 1610.4" T 7,5 4" 10,5 39 37,5 36 34,7 33,5 31,2 29,7 28 26,8 24,8 19 12 5 81 000849/I 15,3

TIpo poMpA kW Dn
pASS. 
LIbEro

Ø MM

Q L/SEC 0 2 4 5,9 8 10 12 15 20 25 30 40 50

kG

TrIfASE 
3 X 400 VQ M³/h 0 7,2 14,4 21,3 28,8 36 43,2 54 72 90 108 144 180

Q L/MIn 0 120 240 355 480 600 720 900 1200 1500 1800 2400 3000 CoDICE A

DRKN 40 T 3 70 6

H. m.c.a

21 20,5 19,5 18,5 17 15,5 13,5 9,5 4 31 000826 8

DRKN 50 T 4,1 100 6 23,3 22,9 22,5 21 20,5 18,5 17,5 15,8 11,5 6,5 35 000826A 9,9

DRKN 60 T 5,5 100 6 30 27 26 25 23 20,8 17 14,6 6,3 70 000826B 11

SERIE DRKAS 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo motore:  Acciaio INOX
Coperchio motore:  Acciaio INOX
Girante:   Lega Cromo (HCR)
Albero motore:  Acciaio INOX 
Tenuta meccanica:  Silicio / Silicio
Corpo pompa:  Ghisa
Motore:   Asincrono 2 poli CI F, IP68
Cavo Elettrico:  10 Mt
Max Temp. liquido:  40°C
Max immersione:  5 Mt 
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PIEDE DI ACCOPPIAMENTO
flangiato o  filettato per installazioni fisse

BASE DI APPOGGIO
per installazioni fisse o mobili

FLANGIA PER DRA DRC DRH

Tubi guida esclusi 
A richiesta piede di accoppiamento fornibile con muratura armata per 
installazione senza ingresso degli operatori all'interno del pozzetto.

DESCrIzIonE CoDICE   

ZINCATO 1" 006033 • 

ZINCATO 1" 1/4 006034 • 

ZINCATO 1" 1/2 006035 • 

ZINCATO 2" 006036 • 

INOX 304 1" 006039M2 • 

INOX 304 1" 1/4 006039M3C 

INOX 304 1"1/2 006039M4C 

INOX 304 2" 006039N3 • 

DESCrIzIonE TIpo Tubo GuIDA CoDICE   

2" A 1" ¼ 001078P • 

DN 32 A 1" ¼ 001078Q 

DN 65 B 1" x 2 001083 

DN 65 B 1" x 2 001083/P  

DN 80 B 2" x 2 001084B 

DN 80 B 2" x 2 001084  

DN 100 B 2" x 2 001085B 

DN 100 B 2" x 2 001085B/P 

DN 150 basso B 2" x 2 001086 

DN 150 alto B 2" x 2 001086C 

DESCrIzIonE CoDICE  

DRG 150/200/300 001069L • 

DRG 400/550 001069N 

DRG 750/1000 001069P 

DRA DRC DRCC DN65 001070N • 

DRA DRC DRCC DN80 001071 • 

DRA DRC  DN100 001072 • 

DRA DRC DN150 001073C 

DRA DRC DN150 001073 

DESCrIzIonE CoDICE

FLANGIA QUADRA DRA DRC DRH DN65 2''½ 001077G • 

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA 
per acque luride

DESCrIzIonE SCArTAMEnTo CoDICE   

1"1/4 132 003220 • 
1"1/2 145 003221 • 

2" 174 003222 • 
DN  50 200 003224 
DN  65 240 003225 • 
DN  80 260 003226 • 
DN 100 300 003227 • 
DN 125 350 003228 
DN 150 400 003229 
DN 200 500 003230 
DN 250 550 003231 

SARACINESCA CUNEO GOMMATO CORPO PIATTO

DIAMETro SCArTAMEnTo CoDICE  

DN 40 140 003417 
DN 50 150 003417A • 
DN 65 170 003417B • 
DN 80 180 003417C • 
DN 100 190 003417D • 
DN 125 200 003417E • 
DN 150 210 003417F • 
DN 200 230 003417G 
DN 250 250 003417J 
DN 300 270 003417K 

TUBI DI MANDATA, PEZZI SPECIALI E COLLETTORI REALIZZATI SU DISEGNO PER COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI 
SOLLEVAMENTO ACQUE. A RICHIESTA IN POLIETILENE O ACCIAIO INOX

A

B

Consigliata in presenza di battente positivo a valle della 

valvola di ritegno.

DESCrIzIonE CoDICE  

CATENA Ø 5 mm INOX 304 al mt. 000935 • 

GRILLO INOX 316 Ø 5 mm 000937 • 

CATENA INOX E GRILLO

TUBO GUIDA POMPA
zincato o inox
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FASCETTA STRINGI TUBO
DESCrIzIonE CoDICE  

Fascetta stringi tubo Ø 36-39 006974 • 

Fascetta stringi tubo Ø 56-59 006979 • 

Fascetta stringi tubo Ø 64-67 006981 • 

Fascetta stringi tubo Ø 86-91 006982 

Fascetta stringi tubo Ø 104-112 006982I • 

Fascetta stringi tubo Ø 113-121 006983 • 

Fascetta stringi tubo Ø 122-130 006983C • 

Fascetta stringi tubo Ø 131-139 006984 • 

Fascetta stringi tubo Ø 140-148 006984C • 

Fascetta stringi tubo Ø 162-174 006985 • 

GIUNTO SFERICO CON PORTAGOMMA
zincato, sfera-controsfera

DESCrIzIonE CoDICE  

CONTROSF.+TRONCH.PORTAG.Z. 60 006401 • 

CONTROSF.+TRONCH.PORTAG.Z. 80 006402 • 

CONTROSF.+TRONCH.PORTAG.Z.100 006403 • 

CONTROSF.+TRONCH.PORTAG.Z.120 006404 • 

CONTROSF.+TRONCH.PORTAG.Z.150 006405 

SFERA + TRONCH.PORTAG.  Z. 60 006411 • 

SFERA + TRONCH.PORTAG.  Z. 80 006412 • 

SFERA + TRONCH.PORTAG.  Z.100 006413 • 

SFERA + TRONCH.PORTAG.  Z.120 006414 • 

SFERA + TRONCH.PORTAG.  Z.150 006415 • 

GALLEGGIANTI  DI CONTROLLO LIVELLO

DESCrIzIonE CoDICE  

D.30X36,2 (rotolo 50mt) 006990 • 

D.40X47 (rotolo 50mt) 006991 • 

D.50X57,6 (rotolo 50mt) 006991M • 

D.60X68 (rotolo 50mt) 006992 • 

D.80X89,6 (rotolo 50mt) 006993 • 

D.100X111,8 (rotolo 50mt) 006994 • 

TUBO DI MANDATA FLESSIBILE
spiralato trasparente

CURVA PORTAGOMMA
 flangiata e filettata

DESCrIzIonE CoDICE  

BOCCH.PORTAG.CURV. 3PZ.OT.11/2 x40 003081 • 

BOCCH.PORTAG.CURV. 3PZ.OT. 2   x50 003074 • 

CURVA 90° DN.65   + PORTAGOMMA 001074 

CURVA 90° DN.80   + PORTAGOMMA 001075 

CURVA 90° DN.100 + PORTAGOMMA 001076 

CURVA 90° DN.150 + PORTAGOMMA 001077 Fino a diam. 50 mm pressione max di esercizio 6 bar, oltre 4 bar

GIUNTO SFERICO FILETTATO
zincato, sfera-controsfera

DESCrIzIonE CoDICE  

CONTROSFERA FILET.ZINC. 48X11/2 006420 • 

CONTROSFERA FILET.ZINC. 60X2 006421 • 

CONTROSFERA FILET.ZINC. 80X3 006422 • 

CONTROSFERA FILET.ZINC. 100X4 006423 • 

CONTROSFERA FILET.ZINC. 120X5 006424 

CONTROSFERA FILET.ZINC. 150X6 006425 

SFERA FILET.ZINC. 48X11/2 006430 • 

SFERA FILET.ZINC. 60X2 006431 • 

SFERA FILET.ZINC. 80X3 006432 • 

SFERA FILET.ZINC.100X4 006433 • 

SFERA FILET.ZINC. 120X5 006434 

SFERA FILET.ZINC. 150X6 006435 

Vedi Sezione Strumenti di misura e controllo a pag. 191
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ECOLIFT - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREASSEMBLATA PER ACQUE CHIARE

IMPIEGHI
Le stazioni di sollevamento preassemblate ECOLIFT ad una elettropompa sommergibile sono state studiate 
per il convogliamento economico e sicuro di acque pulite, acque piovane, acque miste. Costruite al massimo 
del preassemblaggio, in modo tale da limitare l’intervento dell’utente per l’installazione, sono fornite già 
complete di valvole di ritegno a palla ispezionabili. 
La versione standard prevede pompe di tipo ADRX/DRA, tutte con galleggiante incorporato, particolarmente 
adatte per il pompaggio di acque limpide, chimicamente non aggressive, con corpi solidi di max. 35mm.

COMPONENTI 

• Serbatoio in polietilene da 200/500 litri 
• 1 Elettropompa serie ADRX/DRA, tutte con galleggiante incorporato
• 1 Valvola di ritegno ispezionabile 

La fornitura standard prevede un serbatoio da litri 200/500, con la possibilità di fornire, a richiesta, anche capacità superiori.

TIpo poMpA
p

kW*
LITrI

VASCA

A
MM

b
MM

C
MM

Dn
MM

CArATTErISTIChE IDrAuLIChE
CoDICE 

MonofASE 230
CoDICE 

TrIfASE 400Q (M³/h) h (M.C.A.)

ADRX 80-1A 0,75 200 700 840 992 1" ½ 0-15 9-1 ECOLIFT002 -

TIpo poMpA
p

kW*
LITrI

VASCA

A
MM

b
MM

C
MM

Dn
MM

CArATTErISTIChE IDrAuLIChE
CoDICE 

MonofASE 230
CoDICE 

TrIfASE 400Q (M³/h) h (M.C.A.)

DRA 80 0,6 500 980 840 992 1" ½ 0-15 9-1 ECOLIFT002B -
DRA 100 0,75 500 980 840 992 1" ½ 0-16 11-3 ECOLIFT003 -
DRA 150 1,1 500 980 840 992 2" 0-25 10-3 ECOLIFT004 -

kIT opzIonALE pEr ALLArME DI ALTo 
LIVELLo 

TAMponATo  
CoDICE  

Quadro con sirena autoalimentata IP55 QSA90230V • 
Galleggiante a doppia camera Mt 10 003738 • 
Contrappeso per Galleggiante 003744 • 

ECOLIFT PER ACQUE CHIARE A 1 POMPA IN PVC/ACCIAIO INOX E VASCA DA LT. 200

ECOLIFT PER ACQUE CHIARE A 1 POMPA IN ACCIAIO INOX E VASCA DA LT. 500

Prestazioni riferite ad una sola pompa in funzione

KIT OPZIONALE PER ALLARME DI ALTO LIVELLO VASCA

 C 

 A
 

 B 

 C 

 A
 

 B 

Tubatura a carico 
dell'installatore
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IDRO LIFT - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREASSEMBLATA PER ACQUE CHIARE/ NERE GRIGLIATE
CON ELETTROPOMPE INOX - GIRANTE VORTEX

IMPIEGHI
Le stazioni di sollevamento preassemblate IDROLIFT AC ad una o due elettropompe sommergibili sono state 
studiate per il convogliamento economico e sicuro di acque pulite, acque piovane, acque sporche. Costruite al 
massimo del preassemblaggio, in modo tale da limitare l’intervento dell’utente per l’installazione, sono fornite già 
complete di valvole di ritegno a palla ispezionabili, galleggianti elettrici di comando. La versione standard prevede 
pompe DRA, particolarmente adatte per il pompaggio di acque limpide, chimicamente non aggressive, con corpi 
solidi di max. 35mm.

Il quadro elettrico è compreso di serie; costruito a norme CEI con comandi e avviatori elettromeccanici a comando 
elettronico e protezioni termiche o amperometriche, è predisposto per installazione a parete.

kIT opzIonALE pEr ALLArME DI ALTo 
LIVELLo 

TAMponATo  
CoDICE  

Quadro con sirena autoalimentata IP55 QSA90230V • 
Galleggiante a doppia camera Mt 10 003738 • 
Contrappeso per Galleggiante 003744 • 

TIpo poMpA
p

kW*
LITrI

VASCA

A
MM

b
MM

C
MM

Dn
MM

CArATTErISTIChE IDrAuLIChE

(rELATIVE A CIASCunA poMpA) CoDICE 
MonofASE 230

CoDICE 
TrIfASE 400

Q (M³/h) h (M.C.A.)

DRA 80 0,6 500 980 840 992 1" ½ 0-15 9-1 IDROLIFT001 IDROLIFT007 
DRA 100 0,75 500 980 840 992 1" ½ 0-16 11-3 IDROLIFT002 IDROLIFT008 
DRA 150 1,1 500 980 840 992 2" 0-25 10-3 IDROLIFT003 IDROLIFT009 

TIpo poMpA
p

kW*
LITrI

VASCA

A
MM

b
MM

C
MM

Dn
MM

CArATTErISTIChE IDrAuLIChE

(rELATIVE A CIASCunA poMpA) CoDICE 
MonofASE 230

CoDICE 
TrIfASE 400

Q (M³/h) h (M.C.A.)

DRA 80 0,6 500 980 840 992 1" ½ 0-15 9-1 IDROLIFT004 IDROLIFT010 
DRA 100 0,75 500 980 840 992 1" ½ 0-16 11-3 IDROLIFT005 IDROLIFT011 
DRA 150 1,1 500 980 840 992 2" 0-25 10-3 IDROLIFT006 IDROLIFT012 

IDRO LIFT PER ACQUE CHIARE A 1 POMPA IN ACCIAIO INOX E VASCA DA LT. 500

IDRO LIFT PER ACQUE CHIARE A 2 POMPE IN ACCIAIO INOX E VASCA DA LT. 500

KIT OPZIONALE PER ALLARME DI ALTO LIVELLO VASCA

Prestazioni riferite ad una sola pompa in funzione

 C 

 A
 

 B 

COMPONENTI VERSIONE SINGOLA POMPA AC (ACQUE CHIARE) 

• Serbatoio in polietilene da 500 litri
• 1 Elettropompa serie DRA …
• 1 Galleggiante a doppia camera corredato di contrappeso (1 Valvola di 

ritegno ispezionabile 
• 1 Quadro di comando e protezione serie QAH - QAU 

COMPONENTI VERSIONE DOPPIA POMPA AC (ACQUE CHIARE) 

• Serbatoio in polietilene da 500 litri
• 2 Elettropompe serie DRA …
• 2 Galleggianti a doppia camera corredati di contrappesi2 Valvole di 

ritegno ispezionabili 
• 1 Quadro di comando e protezione serie QAI - QAV
 

La fornitura standard prevede un serbatoio da litri 500, con la possibilità di fornire, a richiesta, anche capacità superiori

Tubature a carico 
dell'installatore
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IDRO LIFT - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREASSEMBLATA PER ACQUE NERE GREZZE
CON ELETTROPOMPE DOTATE DI TRITURATORE

IMPIEGHI
Le stazioni di sollevamento preassemblate IDROLIFT ANG ad una o due elettropompe sommmergibili sono state 
studiate per il convogliamento economico e sicuro di acque reflue civili ed industriali. Costruite al massimo del 
preassemblaggio, in modo tale da limitare l’intervento dell’utente per l’installazione, sono fornite già complete 
di valvole di ritegno a palla ispezionabili, galleggianti elettrici di comando. La versione standard prevede pompe 
NDRG, particolarmente adatto per il pompaggio di liquami fognari e fanghi contenenti materiali fibrosi o particelle 
abrasive, con corpi solidi di max. 35-50mm (pompe NDRG).
Il quadro elettrico è compreso è compreso di serie; costruito a norme CEI con comandi e avviatori elettromeccanici 
a comando elettronico e protezioni termiche o amperometriche, è predisposto per installazione a parete.

Prestazioni riferite ad una sola pompa in funzione

TIpo poMpA
p

kW*
LITrI

VASCA

A
MM

b
MM

C
MM

Dn
MM

CArATTErISTIChE IDrAuLIChE

(rELATIVE A CIASCunA poMpA) CoDICE 
MonofASE 230

CoDICE 
TrIfASE 400

Q (M³/h) h (M.C.A.)

NDRG 100 0,75 500 980 840 992 2" 0-14,4 14,5-2 - IDROLIFT025 
NDRG 150 0,9 500 980 840 992 2" 0-16,2 19,5-4 - IDROLIFT026 
NDRG 200 1,1 500 980 840 992 2" 0-18 23,5-3,5 - IDROLIFT027 

TIpo poMpA
p

kW*
LITrI

VASCA

A
MM

b
MM

C
MM

Dn
MM

CArATTErISTIChE IDrAuLIChE

(rELATIVE A CIASCunA poMpA) CoDICE 
MonofASE 230

CoDICE 
TrIfASE 400

Q (M³/h) h (M.C.A.)

NDRG 100 0,75 500 980 840 992 2" 0-14,4 14,5-2 - IDROLIFT028 
NDRG 150 0,9 500 980 840 992 2" 0-16,2 19,5-4 - IDROLIFT029 
NDRG 200 1,1 500 980 840 992 2" 0-18 23,5-3,5 - IDROLIFT030 

IDRO LIFT PER ACQUE NERE A 1 POMPA TRITURATRICE E VASCA DA LT. 500

IDRO LIFT PER ACQUE NERE A 2 POMPE TRITURATRICI E VASCA DA LT. 500

kIT opzIonALE pEr ALLArME DI ALTo 
LIVELLo 

Con SCATTo TErMICo E TAMponATo  
CoDICE  

Quadro con sirena autoalimentata IP55 QSA90230V • 
Galleggiante a doppia camera Mt 10 003738 • 
Contrappeso per Galleggiante 003744 • 

kIT opzIonALE pEr ALLArME DI ALTo 
LIVELLo 

Con SCATTo TErMICo - non  TAMponATo  
CoDICE  

Allarme lampeggiante 230 V 020099C • 
Galleggiante a doppia camera Mt 10 003738 • 
Contrappeso per Galleggiante 003744 • 

KIT OPZIONALE PER ALLARME DI ALTO LIVELLO VASCA

 C 

 A
 

 B 

COMPONENTI VERSIONE SINGOLA POMPA ANG (ACQUE NERE 
CON TRITURATORE) 

• Serbatoio in polietilene da 500 litri 
• 1 Elettropompa serie NDRG … 
• 2 Galleggianti a pera di tipo ecologico
• 1 Valvola di ritegno ispezionabile 
• 1 Quadro di comando e protezione serie DRENABOX 

COMPONENTI VERSIONE DOPPIA POMPA ANG (ACQUE NERE 
CON TRITURATORE)

• Serbatoio in polietilene da 500 litri 
• 2 Elettropompe serie NDRG … 
• 3 Galleggianti a pera di tipo ecologico 
• 2 Valvole di ritegno ispezionabili 
• 1 Quadro di comando e protezione serie DRENABOX

La fornitura standard prevede un serbatoio da litri 500, con la possibilità di fornire, a richiesta, anche capacità superiori.

Tubature a carico 
dell'installatore
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IMPIANTI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE

IMPIEGHI
Il sistema idraulico di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche prevede il convogliamento delle acque 
piovane tramite opportuni dispositivi: ( Griglie, Caditoie...) dalle superfici esposte alle condutture di adduzione ai 
corpi recettori. Il dimensionamento del sistema idraulico può avvenire secondo un criterio di natura climatologica o 
secondo un criterio geometrico che consiste nella identificazione di aree e nel dimensionamento della rete di deflusso 
delle acque. Le superfici da computare sono tutte quelle orizzontali pavimentate: strade, parcheggi, piazzali, viabilità 
ed aree pavimentate in genere.

Per il ridimensionamento degli impianti di prima pioggia, ad oggi si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla Legge 
della regione Lombardia del 27 maggio 1985 secondo la quale:
"sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per un evento meteorico ad una precipitazione di 5mm 
uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del dimensionamento 
delle portate si stabilisce che tale valore venga scaricato in un periodo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alle reti 
si assumono pari a 1 per superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le 
superfici coltivate".
Quando la vasca di accumulo della prima pioggia è riempita, un'apposita valvola a galleggiante posizionata all'ingresso, provvede alla chiusura in 
entrata, e lo scarico in eccesso, ossia l'acqua di seconda pioggia, viene fatta defluire grazie al pozzetto scolmatore nella conduttura di By-Pass
Le acque immagazzinate vengono trattenute nella vasca di prima pioggia, la pompa presente nel serbatoio si mette in funzione e la rilancia verso 
l'impianto che può essere di recupero o smaltimento.

FORNITURA
• Pozzetto Foglie per trattenere sporco grossolano. Cod: 001474DR/RT
• Serbatoio di accumulo da interro in polietilene varie misure (Vedi pagina 180)

• Elettropompa sommersa  per acque pulite nel caso si esegua recupero per utilizzo irrigazione/wc, oppure elettropompa sommergibile  per 
smaltimento fognario.

• Galleggiante meccanico di riempimento ( a richiesta elettrovalvola 24V)
• Quadro di funzionamento elettropompa
• Tubazione in uscita dal serbatoio
• Modalità di interro serbatoio

ENTRATA

By-pass

Serbatoio di accumulo con 
pompa e valvola di ritegno

Quadro elettrico di 
comando temporizzato

Pozzetto
Foglie

Trasmettitore di pressione
Fornito sfuso da collegare elettricamente 
ed idraulicamente sulla linea di madata delle pompe

Elettrovalvola di riempimento da collegare elettricamente 
ed idraulicamente all'ingresso della alimentazione idrica

Ingresso alimentazione  idrica 1"

Q.Elettrico ad inverter

Mandata ll'impianto pompa 1

Mandata ll'impianto pompa 2
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ELETTROPOMPE GOMMATE SOMMERSE
IMPIEGHI
Queste elettropompe trovano impiego in impianti alimentazione di filtroporesse per fango, per cicloni separatori, per 
il pompaggio di smalto e barbottina, per il riciclo di acque industriali. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Caratteristica specifica di queste pompe è l’assenza di premistoppa a contatto con il liquido abrasivo, avrebbe una 
durata minima.
Questo tipo di pompa non è autoadescante, di conseguenza è condizione necessaria che il livello del  liquido sia 
sempre sufficiente a coprire il gruppo corpi/girante specialmente in fase di avviamento.

ALBERO
Albero pompa con cuscinetti in camera stagna dimensionati in modo tale da permettere alla parte dell’albero lato 
girante di lavorare a sbalzo senza supporti immersi nel liquido.

CORPO
Il corpo, in ghisa, è diviso in due metà con rivestimento protettivo in mescola speciale antiusura stampata, composta 
da due gusci ricambiabili e registrabili dall’esterno sia per consentire una rapida e conveniente sostituzione, e per 
eliminare eventuali variazioni di prestazioni causati dalla normale usura.

GIRANTE
La girante antintasamento è di tipo aperto, costituita da un’anima in acciaio rivestita in speciale mescola antiabrasiva.

Si consiglia l’installazione di un tubo in gomma antiabrasiva o di un giunto antivibrante tra la bocca di mandata 
della pompa e la tubazione fissa dell’impianto che consente, oltre alla funzione di antivibrante, di semplificare le 
operazioni di smontaggio e manutenzione in genere.

TIpo

 porTATA (M³/h)

V
E

L
o

C
IT

à
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D

A
TA

p
E

S
o

S
p

E
C

If
IC

o

CoDICE 

0 10 20 30 40 50 60 70 75 80 90

porTATA (L/MInuTo)

0 167 333 500 337 833 1000 1167 1250 1333 1500
rpM kW

DIAM

MM

DIAM

MM

fIno A
kG/LTprEVALEnzA (M.C.A.)

GOM45.3.4 8,5 8 6,5 4,5 1450 3 65 40 1,8 001091E 

GOM 50.4.4 11 10,5 8,5 5,5 1450 4 65 40 1,7 001091I 

GOM45.11.2 33,5 32 30 26 2900 11 65 40 1,2 001091G 

GOM50.11.2 43,5 41 37,5 33 2900 11 65 40 1,1 001091M 

GOM75R 15,1 15 14,5 14 12,5 11 10 8 1450 5,5 80 80 1,8 001092 

GOM75R 15,1 15 14,5 14 12,5 11 10 8 1450 7,5 80 80 2,2 001092C 

GOM75 19 14,9 17,5 17 16 15 13 12 11 1450 7,5 80 80 1,3 001092E 

GOM75S 21,5 21 20,5 20 19 18 16,5 15 14,5 14 12 1450 7,5 80 80 1,3 001092F 

GOM75S 21,5 21 20,5 20 19 18 16,5 15 14,5 14 12 1450 11 80 80 1,7 001092G 

TIpo

 porTATA (M³/h)

V
E

L
o

C
IT

à

M
o

T
o

r
E

Tu
b

A
z

Io
n

E

G
Ir

A
n

T
E

p
E

S
o

S
p

E
C

If
IC

o

CoDICE 

36 48 75 90 105 114 123 132 138 144 150 180

porTATA (L/MInuTo)

600 800 1250 1500 1750 1900 2050 2200 2300 2400 2500 3000
rpM kW

DIAM

MM

DIAM

MM

fIno A
kG/LTprEVALEnzA (M.C.A.)

GOM100R 31 30 28 26,5 24,5 23 22 21 20 19 18 15 1450 18,5 125 100 1,15 001093 

GOM100 31 30 28 26,5 24,5 23 22 21 20 19 18 15 1450 22 125 100 1,37 001093C 
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TIpo

 porTATA (M³/h)

V
E

L
o

C
IT

à

M
o

T
o

r
E

Tu
b

A
z

Io
n

E

G
Ir

A
n

T
E

p
E

S
o

S
p

E
C

If
IC

o

CoDICE 

6 12 18 24 30 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 300 330 390 420 450 480 510 540

porTATA (L/MInuTo)

100 200 300 400 500 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 4000 5000 5500 6500 7000 7500 8000 8500 9000
rpM kW

DIAM

MM

DIAM

MM

fIno A
kG/LTprEVALEnzA (M.C.A.)

29 19 17 14 10,5 2860 4 60 135 1,5    
45 11 10 8,5 7 1425 4 60 180 1,7    

65 15 14,5 14 13,5 7,5 1450 7,5 70 210 1,7    

75 17,5 17 16,5 13 11 1455 11 100 240 1,7    

75S 20,5 20 16,5 14,5 12 1460 15 100 265 1,7    

100 18,5 17 16 15 13,5 12 10 970 18,5 100 375 1,7    

121 18,5 18 17,5 16,5 16 15,5 15 13,5 12 10 970 22 125 360 1,7

123 21 20,5 20 19,5 19 18 17 15,5 13,5 10 975 30 150 380 1,8    

125 22,5 22 21,5 21 20 18,5 17 15,5 11,5 975 37 150 400 1,8

158 15 15 14,5 14,5 14 13,5 13 11,5 11 8,5 735 37 180 440 1,8

160 19,5 19 18,5 18 17,5 17 15 14 12 11 10 980 45 180 390 1,8

160-168S 17 16,5 16 15,5 14,5 13,5 11,5 10,5 8,5 735 45 180 465 1,8

168S/455 16 16 15,5 15 13,5 12,5 10,5 9 735 45 180 455 1,8    

178 18,5 18 17,5 17 16 15 13 12 10,5 735 55 200 475 2

198/460 18,5 18 17,5 16,5 16 14,5 14 13 12 11 735 75 200 460 2

198/470 19,5 19 18,5 17,5 17 16 15 14,5 13,5 12,5 11 735 75 200 470 2    

200 22,5 22 21,5 21 19 18 16 14 14 13 980 55 200 415 1,8

IDS V - ELETTROPOMPE GOMMATE AD ACCOPPIAMENTO CON GIUNTO ELASTICO
il controllo del livello può avvenire attraverso appositi regolatori. Tali regolatori sono necessari anche in fase di funzionamento della 
pompa quanto assicurano che il livello del liquido non scenda al di sotto del minimo consigliato.

TIpo

 porTATA (M³/h)

V
E

L
o

C
IT

à

G
Ir

A
n

T
E

CoDICE 

12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480

porTATA (L/MInuTo)

200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
rpM

DIAM

MMprEVALEnzA (M.C.A.)

65
15 14,5 14 13,5 12 7,5 1450 210    

21 20,5 20 18,5 16 1750 210    
27,5 27 26,5 25 23 2000 210    

75
17,5 17 16,5 15 13 11 1455 240    

26 26,5 23,5 21,5 19 1750 240    
30 29,5 28 25,5 23 1900 240    

75S
20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 1460 265    
30,5 30 28,5 26,5 24,5 21,5 1750 265    

100
18,5 18 17 16 15 13,5 12 10 970 375    

23 22 21 20 18,5 17 15,5 13,5 1100 375    
25 24 23 21,5 20 18,5 17 15 1150 375    

121
18,5 18 17,5 16,5 16 15,5 15 13,5 12 10 8 970 360    

23 22,5 22 21,5 21 20 18,5 16,5 14,5 12,5 1100 360    
25 24,5 24 23,5 22,5 21,5 20 18,5 16,5 14,5 1150 360    

123
21 20,5 20 18,5 19 18 17 15,5 13,5 12 10 975 380    
27 26,5 26 25,5 25 24 23 21,5 19,5 17,5 15 1100 380    
29 28,5 28 27,5 27 26 24,5 23 21 19 17 1150 380    

125
23 22,5 22 21,5 20,5 20 18,5 17 15,5 13,5 11,5 975 400    

26 25,5 25 24,5 23,5 22 20,5 19 17 15 1050 400    
29 28,5 28 27 26 25 23,5 21,5 19,5 17 1100 400    

158 15,5 15 15 14,5 14,5 14 13,5 13 12 11,5 11 10 8,5 7,5 735 440    

160
20 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 15 14 13 12 11 10 980 390    

23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 14 1050 390    
25,5 25 24,5 24 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 17,5 16 1100 390    

168S 16,5 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 8,5 735 465    

200
23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 14 13 980 415    

26,5 26 25,5 24,5 24 23 22 21 20 19 17,5 16 1050 415    
29 28,5 28 27 26 25 24 23 22 21 19,5 18,5 1100 415    

IDS VT - ELETTROPOMPE GOMMATE AD ACCOPPIAMENTO CON CINGHIE TRAPEZOIDALI
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ELETTROPOMPE ORIZZONTALI GOMMATE

TIpo

p2 TubAzIonE VELoCITà prESSIonE bAr Q M³/h 3,6 7,2 12 18 24 30

CoDICE 
kW MM r.p.M.

pESo SpECIfICo
Q L/MIn 60 120 200 300 400 500

1,3 1,5

IDH 15 11 50 2910 4,9 5,7 H m.c.a 38 37 34 28 23 15 001094M 

IDH 

IDHG

TIpo

p2 TubAzIonE VELoCITà prESSIonE bAr Q M³/h 3,6 7,2 12 18 24 30 36 48

CoDICE 
kW MM r.p.M.

pESo SpECIfICo
Q L/MIn 60 120 200 300 400 500 600 800

1,3 1,5 1,6

IDHG 45 11 50 2900 4,2 4,9

H
m.c.a

33 32 31 30 27 22 001094T1 

IDHG 50 15 50 2900 5,2 6 40 39 38 37 35 30 001094T2 

IDHG 55
11/9
2/4p

50
50

1450 1,3 1,5 10 9,5 9 7,5 6
001094T3 

2900 5,2 6 40 39 38 37

IDHG 75
18,5/15

2/4 p
50

1150 1,4 1,6 1,7 11 11 10,5 10 9,5 9 8 6

001094T4 

2300 5,6 6,5 6,9 43,5 43,5 43 42 40,5

1230 1,6 1,8 12,5 12,5 12 11,5 11 10,5 10 8

2450 6,4 7,4 49,5 49 48,5 47,5 46

1300 1,8 14 14 13,5 13 12,5 12 11 9

2600 7,3 56 55,5 55 54 53

GOM/C

TIpo

p2

V Dn

VELoCITà pESo SpECIfICo Q M³/h 19,2 30 36 42 48 54 57 69

CoDICE  
kW r.p.M.

MAX
Q L/MIn 320 500 600 700 800 900 950 1150

kG/DM³

GOM/C 3.7,5.2 7,5 400/360 50 2850 1,6
H

m.c.a

27,5 25 22 20 17,5 15 12,5 001094I 

GOM/C 3.11.2 11 400/690 50 2850 2 27,5 25 22 20 17,5 15 12,5 001094P 

GOM/C 4.5,5.4 5,5 400 50 1450 1,7 10 9 8 6 4 2 001095M 
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ACCESSORI PER POMPE GOMMATE

DIAMETro pn SCArTAMEnTo TIpo CoDICE  

DN 25 10 105 B 003448C 
DN 50 10 160 A 003448G 
DN 80 10 190 A 003448I 
DN 100 10 246 A 003448K 
DN 125 10 285 B 003448M 
DN 150 10 300 B 003448P 
DN 175 10 350 B 003448R 
DN 200 10 340 B 003448T 
DN 250 10 500 B 003448V 

VALVOLE A MANICOTTO INTERCAMBIABILE
Valvole a manicotto per settori ceramici, chimici, conciari; manicotto in gomma para ed 
elastomeri sintetici intercambiabili, corpo in alluminio o ghisa.
Flangiatura secondo norme UNI 2223 PN10

CURVE
Con manicotto in gomma intercambiabile oppure con rivestimento in gomma vulcanizzata per il collegamento della pompa al tubo di mandata.

TIpo TIpo

DIMEnSIonI  (MM) 

CoDICE 
A

fLAnGIA

E f

fLAnGIA

M n
pESo      
kGb C

forI
D G h

forI
L

DIAM. n° DIAM. n°

29-45 A 45 90 110 14 4 150 165 50 100 125 14 4 165 247,5 240 4,3 04029R 

65 A 65 -- 145 14 4 185 176 70 -- 160 14 4 200 276 268,5 5,2 04065 

75 A 70 -- 165 14 6 200 208 100 -- 180 14 4 220 318 299,5 7,0 04075 

100 A 100 -- 180 14 6 220 206 100 -- 180 14 4 220 316 316 7,5 040100 

121 B 125 --- 210 14 8 250 141 125 -- 210 16 4 285 283,5 546 13,0 040125 

123 A 145 185 210 14 8 250 234 145 210 240 16 4 285 376 358,5 14,0 040150R 

123 B 125 -- 210 14 8 250 141 125 -- 240 16 4 285 283,5 546 13,0 040150 

125 A 145 185 210 14 8 250 234 145 210 270 16 8 315 391 358,5 15,0 040170R 

125 B 125 -- 210 14 8 250 141 125 -- 270 16 8 315 298,5 546 14,0 040170 

158 A 178 240 270 16 8 315 310 174 250 270 16 8 315 467,5 467,5 26,0 040160R 

160 A 178 240 270 16 8 315 310 174 250 270 16 8 315 467,5 467,5 26,0 040160R 

168 A 178 240 270 16 8 315 310 174 250 270 16 8 315 467,5 467,5 26,0 040160R 

168S A 178 240 270 16 8 315 310 174 250 270 16 8 315 467,5 467,5 26,0 040160R 

178 A 178 240 270 16 8 315 310 174 250 295 16 8 340 467,5 480 27,0 040200R 

200 A 178 240 270 16 8 315 310 174 250 295 16 8 340 467,5 480 27,0 040200R 

198 A 198 340 295 16 8 340 310 198 340 295 16 8 340 480 480 28,0 040198 

198 A 198 270 295 16 8 340 310 198 270 295 16 8 340 480 480 30,0 040198R 

* curve con manicotto in gomma intercambiabile

CURVA TIPO “A” CURVA TIPO “B”

VALVOLA TIPO “A” VALVOLA TIPO “B”Dr
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IMPIEGHI
Le pompe a membrana possono funzionare a secco e sono predisposte per non bloccare il ciclo di funzionamento, 
non hanno nessun tipo di tenuta e sono autodescanti, funzionando con l’aria compressa sono antideflagranti, possono 
trasferire liquidi con solidi in sospensione e fluidi con densità medio-alta anche abrasivi. Applicazioni in processi chimici 
e petrolchimici, per la produzione di vernici, recupero solventi, trasferimento fanghi, depurazione acque,  industria 
alimentare e farmaceutica, settore ceramico, conciario, galvanico e minerario.
I materiali di costruzione dei corpi pompa a contatto dei liquidi possono essere: Polipropilene, Kynar (PVDF), Nylon, 
Alluminio e acciaio Inox (AISI 316)

Le pompe a diaframmi possono essere installate nei modi illustrati per eseguire le seguenti

• Trasferimento di liquidi.
• Trattamento di fanghi.
• Alimentazione di filtri pressa a bassa pressione.
• Circolazione fluidi.
• Disidratazione.
• Spruzzatura per impianti di verniciatura.
• Settore alimentare.

ABRASIVI: Barbottina ceramica, biossido di titanio, scarti di 
macinazione.
ADESIVI: A base di solventi o acqua.
ALCOLI: Naturali o minerali.
ACIDI: Minerali e organici.
COSMETICI: Creme, emulsioni, detergenti.
CERAMICHE: Smalti, argilla, gesso.
BEVANDE: Bevande, spiriti, birra, vino, latte, ecc.
INCHIOSTRI E COLORANTI: Inchiostri da stampa, essiccanti, 
coloranti, colle e solventi.
ALIMENTI: Alimenti liquidi e semisolidi, aromi.
OLII: Petrolio, gasolio, olii idraulici e da taglio, olii lubrificanti, olii e 
grassi animali e vegetali.

AUTOADESCANTI FUNZIONAMENTO
SOMMERSO

INSTALLAZIONE FISSA
O MOBILE

RIEMPIMENTO/INIEZIONE
DOSATURA

CON TRAMOGGIA
PER ALTA
VISCOSITÀ

SICURE IN
ZONE PERICOLOSE

• Riempimento e svuotamento di serbatoi, pozzi, barili, fusti.
• Miscelazione, dosatura.
• Iniezione chimica.
• Trasferimento di polveri a basso peso specifico.
• Ambienti dove si opera in anti deflagrante.

POLPE: Carta, legno, colle, cloruro di calce.
RESINE: Naturali e sintetiche, a base di acqua o solventi, monomeri 
e polimeri.
FANGO E RIFIUTI: Scarichi industriali e biologici, effluenti.
SOLVENTI: Aromatici e alifatici, chetoni, aldeidi, esteri e idrocarburi 
clorurati, fluidi anticongelamento.
ACQUA: Tutti i tipi.
PRESERVANTI: Creosoto, acqua ragia, naftenato di rame.
VERNICI: Emulsioni, lattici, pigmenti, solventi, resine, diluenti.
PRODOTTI FARMACEUTICI: Liquidi, creme e composti.

TIpo poMpA
Dn 

ASpIrAzIoEnE - MAnDATA
MATErIALE Corpo poMpA MATErIALE DIAfrAMMA CoDICE 

IDPT-038 3/8" POLIPROPILENE TEFLON 000887BD 

IDPE5 1/2" POLIPROPILENE EPDM 000887CB 

IDPE5 1/2" POLIPROPILENE TEFLON 000887CD 

IDPE-10 1" POLIPROPILENE SANTOPRENE 000887DD 

IDPT-10 1" POLIPROPILENE TEFLON 000887DG 

IDKN-100 1" KYNAR TEFLON 000887DJA  

IDKT-10 1" KYNAR TEFLON 000887DK 

IDAL-5-AB-5 1/2" ALLUMINIO BUNA 000887GA 

IDAT-10-AT 1" ALLUMINIO TEFLON 000887HE 

IDAL-15 1"½ ALLUMINIO BUNA 000887LA 

IDAE-15 1"½ ALLUMINIO EPDM 000887LH 

IDAB-20 2" ALLUMINIO BUNA 000887MA 

IDAT-20 2" ALLUMINIO TEFLON 000887MK 

IDAL-30 3" ALLUMINIO URETANO 000887NA 

IDAL-30 3" ALLUMINIO SANTOPRENE 000887NC 

POMPE A MEMBRANA A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MATERIALE CORPO POMPA:
• Polipropilene 
• Kynar (PVDF) 

MATERIALI DIAFRAMMI:
• Geolast (Buna-N) 
• Santoprene (EPDM) 
• Teflon 
• Viton 
• Portata regolabile da 0 a 156 l/min. (con H 

2O) 
• Press. di esercizio da 1,2 a 8 bar 
• Peso 13,7 Kg kynar - 9,1 Kg altre 

1” PLASTICA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MATERIALE CORPO POMPA:
• Alluminio - A380  
• Inox - AISI 316

MATERIALI DIAFRAMMI:
• Geolast (Buna-N) 
• Santoprene (EPDM) 
• Teflon 
• Viton
• Portata regolabile da 0 a 360 l/min. (con 

H 2O) 
• Press. di esercizio da 1,2 a 6,8 bar 
• Peso 51 Kg Inox - 24 Kg Allum. 

1” 1/2 METALLO

QUANTITÀ FLUIDO POMPATO LITRI/MIN.

PR
ES

SI
O

N
E 

D
I A

LI
M

. I
N

 B
A

R

CONSUMO ARIA in Nm3/h

23
8,2

17

45 68 91 114 136 159

6,8

5,4

4,1

2,7

1,3

34

51

68

66,0

SCARICO
ARIA358,1

ATT.
ARIA

MANDATA

ASPIRAZIONE

173,0

438,4

240,3

158,8

225,5

414,5

216,9

303,5

304,8 225,5

• Aspirazione 1” Flang. - DN-25 
• Mandata 1” Flang. DN-25. 
• Att. alim. aria ¼” G.f. 
• Battente negativo ~ 3,5 mt a secco 
• Max dim. passag. solidi Ø 6,2 mm 
• Temperatura max 66°C Polipr. - Nylon 93°C Kynar
• Capacità per colpo 0,315 Litri

• Aspirazione 1” ½” Flang. 
• Mandata 1” ½” Flang. 
• Att. alim. aria ¾” G.f. 
• Battente negativo ~ 4 mt a secco 
• Max dim. passag. solidi Ø 6,4 mm 
• Temperatura max 93°C Allum. Inox
• Capacità per colpo 1,748 Litri

CONSUMO ARIA in Nm3/h

QUANTITÀ FLUIDO POMPATO LITRI/MIN.

PR
ES

SI
O

N
E 

D
I A

LI
M

. I
N

 B
A

R

76
8,2

59,6

152 228 304 380 456 532

6,8

5,4

4,1

2,7

1,3

85 119

495,0

SCARICO
ARIA

ASPIRAZIONE

ATT.
ARIA

MANDATA

590,3

301,8

324,0

127,0

152,4

236,4

283,0

81,0

316,5

526,8

4 FORI Ø 14,2
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MATERIALE CORPO POMPA:
• Alluminio - A380  
• Inox - AISI 316

MATERIALI DIAFRAMMI:
• Geolast (Buna-N) 
• Santoprene (EPDM) 
• Teflon 
• Viton
• Portata regolabile da 0 a 570 l/min. (con H 

2O) 
• Press. di esercizio da 1,2 a 6,8 bar 
• Peso 59 Kg Inox - 32 Kg Allum. 
• Aspirazione 2” Flang. 

2” METALLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MATERIALE CORPO POMPA:
• Alluminio - A380  
• Inox - AISI 316

MATERIALI DIAFRAMMI:
• Geolast (Buna-N) 
• Santoprene (EPDM) 
• Teflon 
• Viton
• Portata regolabile da 0 a 965 l/min. 

(con H 2O) 
• Press. di esercizio da 1,4 a 8,5 bar 
• Peso 114 Kg Inox - 62 Kg Allum. 

3” METALLO

SCARICO
ARIA

495,0

ASPIRAZIONE

ATT.
ARIA

MANDATA

667,0

636,0

352,0

57,1

255,5

304,8 4 FORI Ø 14,2

152,4

327,6

127,0

152,4

CONSUMO ARIA in Nm3/h

QUANTITÀ FLUIDO POMPATO LITRI/MIN.

PR
ES

SI
O

N
E 

D
I A

LI
M

. I
N

 B
A

R
768,2

59,6
85 119

152 228 304 380 456 532 608 684

6,8

5,4

4,1

2,7

1,3

• Mandata 2” Flang. 
• Att. alim. aria ¾” G.f. 
• Battente negativo ~ 4 mt a secco 
• Max dim. passag. solidi Ø 6,4 mm 
• Temperatura max 93°C Allum. - Inox 
• Capacità per colpo 1,824 Litri

• Aspirazione 3” G.f. 
• Mandata 3” G.f. 
• Att. alim. aria ¾” G.f. 
• Battente negativo ~ 4 mt a secco 
• Max dim. passag. solidi Ø 11,1 mm 
• Temperatura max 93°C Allum. - Inox

645,2

ATT. ARIA

ASPIRAZIONE

MANDATA

12,7

61

108,8

408

761,2

819,2

69,1

257,8

284

425,7

QUANTITÀ FLUIDO POMPATO LITRI/MIN.

P
R

E
S

S
IO

N
E

 D
I 

A
LI

M
. I

N
 B

A
R CONSUMO ARIA in Nm3/h

114
8,2

42,5

228 342 456 570 684 798 912 1026

6,8

5,4

4,1

2,7

1,3

85

127,5 170
212,5

255

425,7
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Drenaggio e Fognatura
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POMPE AD INGRANAGGI 

E DA TRAVASO
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TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,16 0,25 0,33 0,41 0,5 0,55 0,66 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230VQ M³/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,4

kW Q L/MIn 0 10 15 20 25 30 33,33 40 CoDICE  A µ f

PER75 0,55 1” 1” 60 45 34 20 9 000398/Y 3,8 16

PER-PE-PEL CON GIRANTE PERIFERICA

IMPIEGHI
Impianti per uso domestico, per irrigazione di orti e giardini, oppure anche per montaggio a bordo di macchine e 
apparecchiature dedicate a circolazione, condizionamento e raffreddamento.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

TIpo poMpA DnA DnM
f

MM

A

MM

M1
MM

M2
MM

n1
MM

n2
MM

h
MM

h1
MM

h2
MM

W

MM

pESo

kG

PER75 1” 1” 240 55 112 90 135 110 185 60 153 55 9,5

PER100 1” 1” 250 60 112 90 135 110 185 60 160 70 11,2

PE0 1” 1” 215 35 100 80 120 100 166 63 143 60 5,2

PEL1 1” 1” 240,5 45 112 90 135 112 180 71 161 64,5 8,2

PEL2 1” 1” 240,5 45 112 90 135 112 180 71 161 64,5 9,3

PE3 1” 1” 274 45 124 100 152 125 200 80 175 69 14,5

PE4 1” 1” 274 45 124 100 152 125 200 80 175 69 15,5

PE5 1” 1” 225 23 100 80 120 100 166 109 143 68 5,5

PE6 1” 1” 237 23 112 90 135 112 180 124 156 64 9,3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa 
Girante:   Ottone 
Albero:   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:  Grafite/ceramica
   Grafite/Allumina solo PER50-100.
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +70°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in 
posizione orizzontale.

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 6 m con valvola di fondo, 
oltre i 3 m si consiglia l’installazione di un tubo aspirante di diametro 
interno maggiore della bocca di aspirazione.

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,16 0,5 0,33 0,41 0,5 0,55 0,66 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 4,2

kW Q L/MIn 0 10 15 20 25 30 33,33 40 CoDICE  A µ f CoDICE  A

PE0 0,37 1” 1”

H
(m)

30 24 18 11 4 000399FS 2,3 10 000399CS • 1

PEL1 0,37 1” 1” 40 32 25 17 9 000396CS 2,3 10 000390CS 1

PEL2 0,55 1” 1” 54 49 42,5 37 29 21 13 000396FS 5,5 16 000391CS • 2,4

PE3 0,55 1” 1” 62 50 36 26 17 6 000399PS 6,8 20 000399LS 2,4

PE4 0,75 1” 1” 76 63 46 33 22 11 000400HS 9 31,5 000400GS 2,8

PE5 1,1 1” 1” 73 68 61 52 43 33 23 13 000400FS 9 31,5 000400ES 3,5

PE6 1,5 1” 1” 88 82 73 63 52 41 29 18 000400L 11,5 40 000400I 4,8
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TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,33 0,66 1 1,33 1,66 2 2,21 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230VQ M³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8

kW Q L/MIn 0 20 40 60 80 100 120 133 CoDICE  A µ f

C 100 0,75 1” 1” 35 33 30 26 19 13 4 000012/Y 5

IMPIEGHI
Impianti per uso domestico e civile, piccolo giardinaggio, per travaso, per pressurizzazione e distribuzione dell'acqua 
abbinate a serbatoi autoclavi, per impianti di riscaldamento, raffreddamento e circolazione in genere.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa o Lega di alluminio
Girante:   Ottone 
Albero:   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:  Grafite/Ceramica
   Grafite/Allumina
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +70°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in 
posizione orizzontale.

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 6 m con valvola di fondo, 
oltre i 3 m si consiglia l’installazione di un tubo aspirante di diametro 
interno maggiore della bocca di aspirazione.

C-FI MONOBLOCCO MONOGIRANTE CON BOCCHE FILETTATE

TIpo poMpA DnA DnM
f

MM

A

MM

M1
MM

M2
MM

n1
MM

n2
MM

h1
MM

h2
MM

W

MM

ØD

MM

pESo

kG

C 100 1” 1” 260 50 60 40 190 160 105 150 45 8 12,2
FI 05 1” 1” 216 43 - - 150 110 83 135 58 11 10
FI 76 1” 1” 254 46 - - 180 140 98 135 72 9 12
FI 79 1” 1” 254 46 - - 180 140 98 135 72 9 15
FI 1 1” 1” 293 49 80 58 240 205 116 174 - 11 22,2
FI 1B 1” 1” 293 49 80 58 240 205 116 174 - 11 24,3
FI 1C 1” 1” 293 49 80 58 240 205 116 174 - 11 27

FI 5-79 FI 1-1C

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,33 0,66 1 1,33 1,66 2 2,21 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8

kW Q L/MIn 0 20 40 60 80 100 120 133 CoDICE  A µ f CoDICE  A

FI 05 0,37 1” 1”

H
(m)

24 22 20 17 16 000004CS  - - 000026CS 1,4

FI 76 0,55 1” 1” 30 29 28 26 23,7 21 000005CS - - 000033S 1,8

FI 79 0,75 1” 1” 35 33 32 30 28 26 - - - 000034CS • 2,7

FI 1 1,1 1” 1” 44 43 39,5 36,5 33,5 33 21 000014CS 9 31,5 000036CS 3,5

FI 1B 1,6 1” 1” 52 50 47 44,5 41 37 32 000018CS 10,6 40 000040CS • 4,8

FI 1C 2,2 1” 1” 59 57 54,5 52 48,5 45 39 35 000019CS 13,7 50 000042CS 5,6
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2C MONOBLOCCO BIGIRANTE CON BOCCHE FILETTATE E GIRANTE IN OTTONE

TIpo poMpA DnA DnM
A

MM

b
MM

C
MM

D
MM

E
MM

h1
MM

h2
MM

pESo

kG

2C 100 B T 1” 1” 122 72 328 180 140 98 228 15.3

2C 150 B T 1"¼ 1” 115 82 385 210 170 110 265 24.7

2C 200 B T 1"¼ 1” 115 82 385 210 170 110 265 25.6

2C 300 B T 1"¼ 1” 115 82 385 210 170 110 265 25.6

2C 400 B T 1"½ 1"¼ 145 95,5 463 266 212 135 305 41

2C 600 B T 1"½ 1"¼ 145 95,5 463 266 212 135 305 44.8

2C 750 B T 1"½ 1"¼ 145 95,5 480 266 212 135 305 50.5

2C 900 B T 1"½ 1"¼ 145 95,5 480 266 212 135 305 55

IMPIEGHI
Impianti per uso domestico e civile, piccolo giardinaggio, per travaso, per pressurizzazione e distribuzione dell'acqua 
abbinate a serbatoi autoclavi, per impianti di riscaldamento, raffreddamento e circolazione in genere.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa 
Girante:   Ottone 
Albero:   Acciaio inox AISI 303
Tenuta meccanica:  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima: Liquido   -0°C ÷ +50°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe possono essere installate con il motore sia in posizione 
orizzontale che verticale, in questo caso il motore dovrà essere 
posizionato sempre sopra il corpo pompa.
Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 7 m con valvola di fondo, 
oltre i 3 m si consiglia l’installazione di un tubo aspirante di diametro 
interno maggiore della bocca di aspirazione.

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,16 0,33 0,5 0,66 1 1,33 1,66 2 2,33 2,5 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9

kW Q L/MIn 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150 CoDICE A µ f CoDICE A

2C 100 B T 0,75 1” 1”

H
(m)

42 41 39,5 37,5 35 30 21 000105D • 5,4 000105DT 2,4

2C 150 B T 1,1 1"¼ 1” 53 52,5 52 51 50 47 44 40 35 000105F • 10,2 000105FT • 4,1

2C 200 B T 1,5 1"¼ 1” 57,5 57 56 55 54 52 48 44 40 34 000105H 11,5 000105HT • 4,8

2C 300 B T 2,2 1"¼ 1” 64 63,5 63 62 60,5 58 54 50 46 40 36 - - - 000105JT • 5,2

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,41 0,83 1,25 1,66 2,08 2,5 2,91 3,33 3,75 4,16 ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

kW Q L/MIn 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 CoDICE A

2C 400 B T 3 1"½ 1"¼

H
(m)

67 65 63,5 61 58,5 55 52 48 44 40 000105KT • 7,9

2C 600 B T 4 1"½ 1"¼ 80,5 79 77 75 72 70 66 62 58 54 000105MT • 9,8

2C 750 B T 5,5 1"½ 1"¼ 89,5 88,5 86,5 84 81,5 78 74 71 67 62 55 000105PT • 11,6

2C 900 B T 7,5 1"½ 1"¼ 94 93,5 93 91 89 86 82 79 75 70 63 000105RT 13,2
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BP  MONOBLOCCO ALTA PORTATA E BOCCHE FILETTATE

TIpo poMpA DnA DnM
f

MM

A

MM

n1
MM

n2
MM

h1
MM

h2
MM

W

MM

ØD

MM

pESo

kG

BP 6C T 2” 2” 265 52 180 140 97,5 150 83 9 -

BP 6B T 2” 2” 265 52 180 140 97,5 150 83 9 -

BP 6A T 2” 2” 265 52 180 140 97,5 150 83 9 -

BP 7D T 3” 3” 335 80 240 190 130 190 70 14 -

BP 7C T 3” 3” 335 80 240 190 130 190 70 14 -

BP 7B T 3” 3” 345 80 240 190 130 190 70 14 -

BP 7A T 3” 3” 370 80 240 190 130 190 70 14 -

BP 8C T 4” 4” 370 90 280 212 140 215 95 14 -

BP 8B T 4” 4” 370 90 280 212 140 215 95 14 -

BP 8A T 4” 4” 370 90 280 212 140 215 95 14 -

BP 6 BP 6-8

IMPIEGHI
Ideali per sistemi di irrigazione a scorrimento ed a pioggia, per prelievo d'acqua da laghi, fiumi, vasche o per i più svariati 
utilizzi industriali caratterizzati dalla necessità di realizzare portate elevate in rapporto a prevalenze medio basse.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa 
Girante:   Ghisa o Ottone  
Albero:   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +70°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 6 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe possono essere installate con il motore sia in posizione 
orizzontale che verticale, in questo caso il motore dovrà essere 
posizionato sempre sopra il corpo pompa.
Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 6 m con valvola di fondo, 
oltre i 3 m si consiglia l’installazione di un tubo aspirante di diametro 
interno maggiore della bocca di aspirazione.

TIpo 
poMpA

p2
DnA DnM

Q L/SEC 0,83 1,66 5,83 7,5 8,33 9,16 13,3 16,6 17,5 18,3 20 26,6 30 31,6 33,3 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 3 6 21 27 30 33 48 60 63 66 72 96 108 114 120

kW Q L/MIn 50 100 350 450 500 550 800 1000 1050 1100 1200 1600 1800 1900 2000 CoDICE  A µ f CoDICE  A

BP 6C T 0,55 2” 2”

H
(m)

12,3 12,6 8,6 5,4 000143 4,6 000147D 1,9

BP 6B T 0,75 2” 2” 14,5 14,4 11,7 9 7,2 000144 5,6 000147H 2,3

BP 6A T 0,9 2” 2” 16 16 14 11,5 10,1 8 000145D 6,9 000147N 

BP 7D T 1,1 3” 3” 12,7 12,7 12 11,4 11 10 7 3 000146D 9,8 000148 4,2

BP 7C T 1,5 3” 3” 15,9 15,9 15,2 14,6 14,1 14 10 6 000146F 12 000149 5,3

BP 7B T 2,2 3” 3” 19,8 19,4 18,7 18 17,6 17 13 10 8 000146H 14 000151 5,8

BP 7A T 3 3” 3” 22,4 22,4 21,7 21 20,8 20 16 13 12 10 000146L 000152 7

BP 8C T 3 4” 4” 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 16 16 15 14 14 13 9 6 000146N 000153 7

BP 8B T 4 4” 4” 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18 18 17 16 15 15 11 8 7 000146P 000154  9,3

BP 8A T 5,5 4” 4” 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 20 20 19 18 18 17 13 10 9 7 - - - 000160 11,6
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TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0.08 0,16 0,33 0,5 0,66 0,83 1 1,16 1,33 1,5 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230VQ M³/h 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,5

kW Q L/MIn 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 CoDICE  A µ f

JET/N 100 M 0,75 1” 1” 50 47 44 38,5 34 29,5 26 22,5 20 000276A • 4,6 4,6

JET  AUTOADESCANTI FILETTATE IN GHISA

TIpo poMpA DnA DnM
f

MM

A

MM

n1
MM

n2
MM

h
MM

h1
MM

h2
MM

W

MM

ØD

MM

pESo

kG

JET/N 100 M 1” 1” 389 96 142 180 200 147 180 - 8 15,8

JET 100 1” 1” 277 144 180 140 207 154 188 240 9 17,5

JET 150A 1"½ 1"¼ 246,5 160,5 180 228 235 170 237 175 11

JET 200A 1"½ 1"¼ 246,5 160,5 180 228 235 170 237 175 11

JET 300A 1"½ 1"¼ 385 160,5 180 228 245 170 237 175 11

JET 150B 1"½ 1"¼ 246,5 160,5 180 228 235 170 237 175 11

JET 200B 1"½ 1"¼ 246,5 160,5 180 228 235 170 237 175 11

JET 300B 1"½ 1"¼ 385 160,5 180 228 245 170 237 175 11

JET 300AP 1"½ 1"¼ 284,5 160,5 180 228 235 120 233 180 11

JET 08-100JET/N 50-200 JET 150-300

IMPIEGHI
Impianti domestici per approvvigionamento d’acqua con aspirazione da pozzi, e per distribuzione automatica dell’acqua 
con serbatoi e autoclavi, per irrigazione di orti e giardini. La loro particolare costruzione consente di aspirare acqua 
anche in presenza di aria.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa 
Girante:   Noryl per Jet/N - Ottone per Jet
Diffusore:   Noryl
Albero:   Acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica:  Allumina/Grafite per Jet/N
   Ceramica /Grafite per JET
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +70°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 8 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in posizione 
orizzontale.
Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 9 m con valvola di 
fondo, oppure valvola di ritegno su aspirazione, oltre i 3 m si consiglia 
l’installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della 
bocca di aspirazione.

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,16 0,33 0,5 0,66 0,83 1,38 1,66 1,95 2,66 2,78 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 5 6 7 9,6 10

kW Q L/MIn 0 10 20 30 40 50 82 100 117 160 167 CoDICE  A µ f CoDICE  A

JET 100 0,75 1” 1” 55 52 45 38 32 25 - 5,7 20 000295G • 2,7

JET 150A 1,1 1"½ 1"¼ 48 45 42 39 37 35 28 25 22 000278CS • 8,2 31,5 000299CS 3,7

JET 200A 1,5 1"½ 1"¼ 60 56 53 49,5 47 44 36 33 28 000278G • 11,4 40 000300CS • 5

JET 300A 2,2 1"½ 1"¼ 69 66 63 60 56,5 54 44 39 26 000278M 13,8 50 000300G 6

JET 150B 1,1 1"½ 1"¼ 41 39 37 36 35 32 30 26 24 22 17 000280 8,2 31,5 000305 3,7

JET 200B 1,5 1"½ 1"¼ 52 50 48 45 43,5 41 34 32 29 24 16 000281 11,6 40 000306 5

JET 300B 2,2 1"½ 1"¼ 63 60 57 55 53 50 43 40 36 28 16 000282 14 50 000307 6

JET 300AP 2,2 1"½ 1"¼ 92 84 77 71 64,5 60 36 - - - 000300H/S • 6
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IG VOLUMETRICHE AD INGRANAGGI
Pompe autoadescanti adatte per il convogliamento di liquidi oleosi densi e viscosi (oli minerali ecc.) colle, vernici, 
melasse saponi, grassi. Il fluido pompato deve essere esente da corpi solidi.
La regolazione della portata può essere realizzata tramite una valvola di by-pass (già presente su alcune versioni) 
o un opportuno sistema di ricircolo a valle della bocca di mandata.

Vengono utilizzate in agricoltura, nautica, industria e sono destinate ad un impiego professionale o ad applicazioni 
gravose. Ideali per l’aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla invertibilità 
del flusso ed alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione.
La particolare costruzione stagna del corpo pompa evita il contatto tra il liquido e la parte motore e impedisce 
trasudamenti. 
Possono essere dotate su richiesta di vari tipi di tenute e di by-pass manuale per la regolazione della portata e 
della prevalenza. 

ID DA TRAVASO IN BRONZO

Vengono utilizzate in enologia, industria alimentare e chimica, agricoltura; ideali per l’aspirazione e il travaso 
di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla invertibilità del flusso ed alla possibilità di 
funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione.
La serie in acciaio inox AISI 316 risulta particolarmente indicata per liquidi alimentari (latte, vino, olio, succhi 
di frutta) e per liquidi corrosivi (composti chimici aggressivi, concimi liquidi, acqua di mare) previa verifica 
compatibilità da parte del ns ufficio tecnico.
Possono essere dotate su richiesta di by-pass manuale per la regolazione della portata e della prevalenza.

IDX DA TRAVASO IN ACCIAIO INOX AISI 316

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0,16 0,33 0,5 0,83 1,25 2,08 2,2 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0,6 1,2 1,8 3 4,5 7,5 9

kW Q L/MIn 10 20 30 50 75 125 150 CoDICE  A µ f CoDICE  A

IDX20 0,37 3/4" 3/4"

H
(m)

15 7 000690T/X 2 - -

IDX25 0,45 1" 1" 12 7 4 000692T/X 3,1 - -

IDX30 1,5 1" 1" 37 32 28 18 9 000694T/X 7 000697T/X 3,8

IDX40 0,9 1"½ 1"½ 16 15,5 14 12,5 10 3 000695T/X 4 000697T1/X 2

IDX50 1,5 2" 2" 28 27 25,5 23 19 12 9 000698T/X 8,8 000699T/X 4

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0,16 0,33 0,83 1,25 2,08 2,2 4,16 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0,6 1,8 3 4,5 7,5 9 15

kW Q L/MIn 10 30 50 75 125 150 250 CoDICE  A µ f CoDICE A

ID 20 0,37 3/4" 3/4"

H
(m)

19 2 000690T • 2 - -

ID 25 0,45 1” 1” 11 7 2 000692T • 3,1 - -

ID 30 0,75 1"½ 1"½ 13,5 11 8 4 000694T • 3,8 000695T • 1,66

ID 40 0,9 1"½ 1"½ 15 13 11,5 9 4 1 000696T • 4 000697T • 2

ID 50 1,85 2” 2” 25 23 21,5 19,5 15 13 2 - - - 000699T 4,2

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,05 0,11 0,16 0,22 0,27 0,3 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X230/400VQ M³/h 0 0,19 0,4 0,6 0,79 1 1,2

kW Q L/MIn 0 3,3 6,7 10 13,3 16,7 20 CoDICE  A µ f CoDICE  A

IG 1400 0,37 3/4" 3/4"

H
(m)

97 70 42 15 000606 3,2 16 000603D 1,7/1

IG 1400 BY-PASS 0,37 3/4" 3/4" 97 70 42 15 000606D 3,2 16 000603H 1,7/1

IG 1400 0,75 1” 1” 140 120 100 80 60 40 20 000607 7,4 20 000604D 5/2,3

IG 1400 BY-PASS 0,75 1” 1” 140 120 100 80 60 40 20 000607D • 7,4 20 000604H 5/2,3
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Le immagini sono indicative e non vincolanti



IDHX  CENTRIFUGA MULTISTADIO AD ASSE ORIZZONTALE IN ACCIAIO INOX

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,55 0,83 1,11 1,66 2,21 2,76 3,33 3,88 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 2 3 4 6 8 10 12 14

kW Q L/MIn 0 33,3 50 66,6 100 133 166 200 233 CoDICE  A µ f CoDICE  A

IDHX 9/2 0,75 1"½ 1"¼

H
(m)

23,5 22 21,5 21 19 18 15 12 7 000285B 4,3 16 000285D • 1,8

IDHX 9/3 1,1 1"½ 1"¼ 35,5 34 33 32 30 28 24 18 11 000285F 6,4 30 000285H 2,7

IDHX 9/4 1,5 1"½ 1"¼ 48 45 44 43 41 37 32 25 16 000285J 8,2 30 000285L • 3,5

IDHX 9/6 2,2 1"½ 1"¼ 71 67,5 65,5 64 59,5 54 47 36 21 - - - 000285P • 4,5

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,27 0,55 0,83 1,11 1,38 1,66 1,95 2,21 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1 2 3 4 5 6 7 8

kW Q L/MIn 0 16,6 33,3 50 66,6 83 100 117 133 CoDICE  A µ f CoDICE  A

IDHX 5/3 0,55 1"¼ 1” 34,5 33 31,5 29,5 27,5 24 21 16 11 000284C 3,9 16 000284D 1,7

IDHX 5/5 1,1 1"¼ 1” 58 55,5 53 50 46 42 36 28 18 000284G 6,2 30 000284H • 2,7

IDHX 5/7 1,5 1"¼ 1” 81,5 78 74,5 70 65 58 49 38 25 000284K 8,2 30 000284L • 3,6

IDHX 5/9 1,85 1"¼ 1” 104 100 96 90,5 84 75 64 50 34 - - - 000284O 4,1

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,27 0,41 0,55 0,69 0,83 097 1,11 1,25 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

kW Q L/MIn 0 16,6 25 33,3 41,66 50 58,33 66,6 75 CoDICE  A µ f CoDICE  A

IDHX 3/4 0,55 1"¼ 1” 44,5 42 40 37,5 34 31 27 22 18 000283E 3,7 16 000283F 1,7

IDHX 3/5 0,75 1"¼ 1” 55 52 49 46 42 38 32 27 21 000283G 4,3 16 000283H 1,8

IDHX 3/7 1,1 1"¼ 1” 79 74 71 66 60,5 54 48 40 32 000283K 6 30 000283L 2,7

IDHX 3/9 1,5 1"¼ 1” 101 96 91,5 85,5 78,5 70 62 52 41 000283O 7,5 20 000283P 3,4

IMPIEGHI
Impianti per uso domestico e civile, per il recupero di acqua piovana, per sistemi di irrigazione, piccolo giardinaggio, 
per pressurizzazione e distribuzione dell'acqua abbinate a serbatoi autoclavi.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Acciaio inox AISI 304
Supporto motore:  Ghisa 
Girante:   Acciaio inox AISI 304
Albero:   Acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica:  Ceramica /Grafite
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +110°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 55

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in posizione 
orizzontale.
Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 m con valvola di 
fondo, oppure valvola di ritegno su aspirazione, oltre i 3 m si consiglia 
l’installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della 
bocca di aspirazione.
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Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA n° DI STADI DnA DnM
A E f C D

G G
pESo

MonofASE TrIfASE

MM MM MM MM MM MM MM kG

IDHX 3/4 4 1"¼ 1” 127 256 383 163,6 197 120 118 11,1

IDHX 3/5 5 1"¼ 1” 151 256 407 187,6 221 120 118 11,6

IDHX 3/7 7 1"¼ 1” 199 256 455 235,6 269 120 118 14,6

IDHX 3/9 9 1"¼ 1” 247 300 547 283,6 317 125 125 18,7

TIpo poMpA n° DI STADI DnA DnM
A E f C D

G G
pESo

MonofASE TrIfASE

MM MM MM MM MM MM MM kG

IDHX 9/2 2 1"½ 1"¼ 118 260 378 158,6 192 120 118 10,8

IDHX 9/3 3 1"½ 1"¼ 118 260 378 158,6 192 120 118 12,8

IDHX 9/4 4 1"½ 1"¼ 148 304 452 188,6 222 125 125 16,5

IDHX 9/6 6 1"½ 1"¼ 208 304 512 248,6 282 125 125 17,8

TIpo poMpA n° DI STADI DnA DnM
A E f C D

G G
pESo

MonofASE TrIfASE

MM MM MM MM MM MM MM kG

IDHX 5/3 3 1"¼ 1” 103 256 359 139,6 173 120 118 10,6

IDHX 5/5 5 1"¼ 1” 151 256 407 187,6 221 120 118 13,5

IDHX 5/7 7 1"¼ 1” 199 300 499 235,6 269 125 125 17,7

IDHX 5/9 9 1"¼ 1” 247 300 547 283,6 317 125 125 18,7

IDHX  CENTRIFUGA MULTISTADIO AD ASSE ORIZZONTALE IN ACCIAIO INOX

DNM

176

115F

EA

D
N

A

C

D

176

Modello
Monofase

DNM

G G
9090
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

A
T

TA
C

C
o

M
o

T
o

r
E

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E DnA 

DnM
(MM)

Q L/SEC 0 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kW Q L/MIn 0 17 25 33 42 50 58 67 75 83 100 117 133 150 167 183 200 217 CoDICE  

IDXV-N 25-05 0,37 B14

IE2

25/32

H
(m)

31 30 28 27 24 21 18 14 10 000267EB 

IDXV-N 25-07 0,55 B14 25/32 45 41 40 38 35 30 26 20 15 000267EC 

IDXV-N 25-10 0,75 B14 25/32 62 60 58 55 50 45 38 30 22 000267ED 

IDXV-N 25-15 1,1 B14 25/32 96 91 88 82 76 68 58 45 32 000267EE 

IDXV-N 25-19 1,5 B14 25/32 122 119 115 108 100 90 78 62 45 000267EF • 

IDXV-N 25-23 2,2 B14 25/32 150 146 140 131 122 110 95 77 56 000267EG 

IDXV-N 25-29 2,2 B14 25/32 190 182 175 165 153 139 120 95 70 000267EH 

IDXV-N 25-36 3 B14 25/32 238 228 220 209 195 174 150 121 90 000267EI 

IDXV-N 32-04 0,55 B14 25/32 24 22 21 20 20 18 17 14 11 8 000267EJ 

IDXV-N 32-05 0,75 B14 25/32 31 29 28,5 28 27 26 24 20 16 12 000267EK 

IDXV-N 32-08 1,1 B14 25/32 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 000267EL 

IDXV-N 32-10 1,5 B14 25/32 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 000267EM 

IDXV-N 32-13 2,2 B14 25/32 85 81 80 78 75 72 68 62 54 43 000267EN 

IDXV-N 32-16 2,2 B14 25/32 108 100 98 96 93 90 85 78 68 54 000267EP 

IDXV-N 32-20 3 B14 25/32 134 128 126 123 119 115 109 99 86 70 000267EQ 

IDXV-N 32-24 4 B14 25/32 151 155 153 149 145 139 132 120 107 86 000267ER 

IDXV-N 32-29 4 B14 25/32 196 189 186 180 176 170 163 149 129 107 000267ES 

IDXV-N 32-36 5,5 B5 25/32 246 232 228 222 215 209 200 181 159 132 000267ET 

IDXV-N 40-04 1,5 B14 40 39 39 38 36 35 32 30 27 23 20 000267EU 

IDXV-N 40-06 2,2 B14 40 60 59 58 56 53 50 46 41 36 32 000267EV 

IDXV-N 40-09 3 B14 40 90 89 87 85 80 76 70 64 57 48 000267EW 

IDXV-N 40-12 4 B14 40 120 120 118 115 108 102 95 86 76 66 000267EX 

IDXV-N 40-16 5,5 B5 40 161 160 156 151 145 138 128 117 104 89 000267EY 

IDXV-N 40-22 7,5 B5 IE3 40 223 222 218 211 202 190 178 162 145 128 000267EZ 

TIpo poMpA
p2

A
T

TA
C

C
o

M
o

T
o

r
E

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E DnA 

DnM
(MM)

Q L/SEC 0 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 ELETTropoMpA MonofASE

1X230VQ M³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kW Q L/MIn 0 17 25 33 42 50 58 67 75 83 100 117 133 150 167 183 200 217 CoDICE  

IDXV-N 25-10 0,75 B14

IE2

25/32

H
(m)

62 60 58 55 50 45 38 30 22 000267EDM 

IDXV-N 25-15 1,1 B14 25/32 96 91 88 82 76 68 58 45 32 000267EEM 

IDXV-N 25-19 1,5 B14 25/32 122 119 115 108 100 90 78 62 45 000267EFM 

IDXV-N 25-23 2,2 B14 25/32 150 146 140 131 122 110 95 77 56 000267EGM 

IDXV-N 25-29 2,2 B14 25/32 190 182 175 165 153 139 120 95 70 000267EHM 

IDXV-N 32-04 0,55 B14 25/32 24 22 21 20 20 18 17 14 11 8 000267EJM 

IDXV-N 32-05 0,75 B14 25/32 31 29 28,5 28 27 26 24 20 16 12 000267EKM 

IDXV-N 32-08 1,1 B14 25/32 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 000267ELM 

IDXV-N 32-10 1,5 B14 25/32 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 000267EMM 

IDXV-N 32-13 2,2 B14 25/32 85 81 80 78 75 72 68 62 54 43 000267ENM 

IDXV-N 32-16 2,2 B14 25/32 108 100 98 96 93 90 85 78 68 54 000267EPM 

IMPIEGHI
Per applicazioni in sistemi di distribuzione dell'acqua e per impianti di pressurizzazione nel settore civile, industriale ed agricolo, in 
impianti di trattamento acqua e unità di lavaggio, per impianti di ricircolo di riscaldamento e condizionamento, e impianti sportivi.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.
E’ possibile fornire pompe con allestimenti (metallurgie e sistemi di tenuta) per applicazioni e liquidi particolari.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Corpo pompa in Acciaio inox AISI 304
• Supporto motore in Ghisa 
• Girante in Acciaio inox AISI 304
• Albero in Acciaio inox AISI 431
• Tenuta meccanica inCarburo di silicio/EPDM
• Temperatura massima 

• Liquido -15°C ÷ +120°C 
• Ambiente + 50°C

• Pressione Max:
• IDXV-N 40-04.../09, 50-03../09,65-3../04, 80-02../05 = 16 Bar
• IDXV-N 25, 32 ,40-12..., 50-12... = 25 Bar
• Superiori = 30 Bar

• Motore asincrono 2 poli, C.I. F, IP 55

Con bocche di mandata e aspirazione contrapposte “in line”
Il gruppo motore e la parte rotante sono estraibili senza rimuovere 
il corpo pompa dall’impianto. 
Protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Equipaggiate con motore di tipo verticale normalizato standard; 
forma costruttiva B14/V1 inferiori ai 5,5kW, B5/V1 le taglie 
superiori.
Le elettropompe possono essere posizionate con l’asse 
orizzontale. 
Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o 
deionizzata, inviare specifiche tecniche dettagliate al ns. ufficio 
tecnico.

IDXV-N  MULTISTADIO VERTICALI IN ACCIAIO INOX AISI 304
A RICHIESTA AISI 316,  MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE2 FINO A 5,5 KW, OLTRE IE3

IDXV-N TRIFASE

IDXV-N MONOFASE
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

A
T

TA
C

C
o

M
o

T
o

r
E

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E DnA 

DnM
(MM)

Q L/SEC 0 2,22 2,78 3,33 3,89 4,44 5,00 5,56 6,11 6,67 7,78 8,89 10,00 11,11 12,22 13,33 15,00 16,11 ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 54 58

kW Q L/MIn 0 133 167 200 233 267 300 333 367 400 467 533 600 667 733 800 900 967 CoDICE  

IDXV-N 50-03 3 B14

IE2

50

H
(m)

40 38 37 35,5 33,5 31,5 29 26 22 000269LA 

IDXV-N 50-05 4 B14 50 68 66 64 61,5 59 55 51 46 40 000269LB 

IDXV-N 50-07 5,5 B5 50 97 93 90 87 82,5 77,5 72 66 60 000269LD 

IDXV-N 50-09 7,5 B5 50 125 120 118 114 108,5 101,5 94 86 76 000269LF 

IDXV-N 50-12 11 B5 50 168 160 158 152 147 138 129 117 103 000269LG 

IDXV-N 50-14 11 B5 50 193 188 183 177 170 160,5 149 135 120 000269LH 

IDXV-N 50-17 15 B5 50 238 229 225 218 208 197 182 165 147 000269LJ 

IDXV-N 65-03 5,5 B5 IE2 65 58 56 55 54 52 51 48 45 41 35 29 000269TB 

IDXV-N 65-04 7,5 B5

IE3

65 77 75 74 72 70 69 66 61 55 48 40 000269TD 

IDXV-N 65-06 11 B5 65 118 113 111,5 110 107 104 99 93 85 74 61 000269TF 

IDXV-N 65-08 15 B5 65 155 151 149 146 144 140 135 126 115 100 82 000269TH 

IDXV-N 65-10 18,5 B5 65 194 190 188 185 181 176 170 160 145 126 106 000269TJ 

IDXV-N 65-12 22 B5 65 232 230 226 221 217 212 204 192 175 152 126 000269TL 

IDXV-N 65-14 30 B5 65 272 270 266 261 258 250 242 228 208 180 153 000269TN 

IDXV-N 80-02 7,5 B5 80 50 48 48 46 44 41 38 34 31 28 000269VB 

IDXV-N 80-03 11 B5 80 75 72 70 68 66 63 60 54 48 42 000269VD 

IDXV-N 80-04 15 B5 80 101 98 95 92 89 85 80 74 65 57 000269VF 

IDXV-N 80-05 18,5 B5 80 126 124 121 117 112 107 101 94 83 72 000269VH 

IDXV-N 80-06 22 B5 80 152 149 145 141 135 128 121 112 100 90 000269VJ 

IDXV-N 80-08 30 B5 80 205 210 195 182 172 175 162 150 133 120 000269VL 

IDXV-N 80-10 37 B5 80 255 250 245 240 229 219 205 178 170 152 000269VN 

IDXV-N 80-12 45 B5 80 308 310 298 292 280 261 251 230 209 190 000269VP 

Dimensioni e pesi

HP
L

DN
h1

m1

n2

n1

m2

S

h2

h3

M

MN

DE

DN

DK

DG

SErIE Dn DE Dk DG
forI

Ø n°

IDXV-N 25/32 25/32 140 105 89 14/19X27 4+4

IDXV-N 40 40 150 114 110 18x20 4

IDXV-N 50 50 165 125 99 19 4

IDXV-N 65 65 185 145 118 19 8

IDXV-N 80 80 200 160 132 19 8

Tenute meccaniche da pag. 222
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TIpo poMpA Dn L h1 h2 M h3 M1 M2 n1 n2 S hp kG

IDXV-N 25-05 25/32 250 75 318 195 513 210 180 150 100 14 34 21,0
IDXV-N 25-07 25/32 250 75 354 195 549 210 180 150 100 14 34 22,2
IDXV-N 25-10 25/32 250 75 414 235 649 210 180 150 100 14 34 25,4
IDXV-N 25-15 25/32 250 75 504 235 739 210 180 150 100 14 34 28,3
IDXV-N 25-19 25/32 250 75 592 291 883 210 180 150 100 14 34 38,5
IDXV-N 25-23 25/32 250 75 664 291 955 210 180 150 100 14 34 42,9
IDXV-N 25-29 25/32 250 75 772 291 1063 210 180 150 100 14 34 45,1
IDXV-N 25-36 25/32 250 75 902 316 1218 210 180 150 100 14 34 54,8
IDXV-N 32-04 25/32 250 75 336 195 531 210 180 150 100 14 34 21,8
IDXV-N 32-05 25/32 250 75 369 235 604 210 180 150 100 14 34 24,3
IDXV-N 32-08 25/32 250 75 450 235 685 210 180 150 100 14 34 27,1
IDXV-N 32-10 25/32 250 75 520 291 811 210 180 150 100 14 34 36,9
IDXV-N 32-13 25/32 250 75 601 291 892 210 180 150 100 14 34 41,4
IDXV-N 32-16 25/32 250 75 682 291 973 210 180 150 100 14 34 43,0
IDXV-N 32-20 25/32 250 75 794 316 1110 210 180 150 100 14 34 52,1
IDXV-N 32-24 25/32 250 75 902 326 1228 210 180 150 100 14 34 57,8
IDXV-N 32-29 25/32 250 75 1037 326 1363 210 180 150 100 14 34 60,6
IDXV-N 32-36 25/32 250 75 1256 362 1618 210 180 150 100 14 34 88,1
IDXV-N 40-04 40 280 80 433 291 724 248 215 200 130 14 26 46,0
IDXV-N 40-06 40 280 80 493 291 784 248 215 200 130 14 26 50,8
IDXV-N 40-09 40 280 80 588 316 904 248 215 200 130 14 26 61,0
IDXV-N 40-12 40 280 80 678 326 1004 248 215 200 130 14 26 67,5
IDXV-N 40-16 40 280 80 830 362 1192 248 215 200 130 14 26 102,4
IDXV-N 40-22 40 280 80 1010 398 1408 248 215 200 130 14 26 114,9
IDXV-N 50-03 50 300 90 463 316 779 248 215 200 130 14 26 56,7
IDXV-N 50-05 50 300 90 553 326 879 248 215 200 130 14 26 63,0
IDXV-N 50-07 50 300 90 675 362 1037 248 215 200 130 14 26 96,7
IDXV-N 50-09 50 300 90 765 398 1163 248 215 200 130 14 26 106,2
IDXV-N 50-12 50 300 90 977 505 1482 248 215 200 130 14 26 139,7
IDXV-N 50-14 50 300 90 1067 505 1572 248 215 200 130 14 26 149,1
IDXV-N 50-17 50 300 90 1202 510 1712 248 215 200 130 14 26 163,5
IDXV-N 65-03 65 320 105 644 362 1006 299 240 227 170 14 30 105,1
IDXV-N 65-04 65 320 105 714 398 1112 299 240 227 170 14 30 114,6
IDXV-N 65-06 65 320 105 964 505 1469 299 240 227 170 14 30 161,4
IDXV-N 65-08 65 320 105 1104 510 1614 299 240 227 170 14 30 177,9
IDXV-N 65-10 65 320 105 1244 550 1794 299 240 227 170 14 30 208,2
IDXV-N 65-12 65 320 105 1384 580 1964 299 240 227 170 14 30 256,3
IDXV-N 65-14 65 320 105 1524 620 2144 299 240 227 170 14 30 315,1
IDXV-N 80-02 80 365 140 639 398 1037 330 265 251 190 14 45 115,8
IDXV-N 80-03 80 365 140 829 505 1334 330 265 251 190 14 45 160,2
IDXV-N 80-04 80 365 140 909 510 1419 330 265 251 190 14 45 174,1
IDXV-N 80-05 80 365 140 989 550 1539 330 265 251 190 14 45 202,8
IDXV-N 80-06 80 365 140 1069 580 1649 330 265 251 190 14 45 249,3
IDXV-N 80-08 80 365 140 1230 660 1890 400 265 251 190 14 45 321,5
IDXV-N 80-10 80 365 140 1390 660 2050 400 265 251 190 14 45 341,9
IDXV-N 80-12 80 365 140 1550 690 2240 450 265 251 190 14 45 407,4

Dimensioni e pesi 
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



FL  2900 GIRI/MIN 

Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 1,1 1,7 2,2 3,3 4,4 5,6 6,4 6,9 7,8 8,3 9,2 9,7 11 12,5

codicE Q m3/h 0 4 6 8 12 16 20 23 25 28 30 33 35 40 45

kW U
n
 3~ l/min 0 67 100 133 200 267 333 383 417 500 500 583 583 667 750

FL 32-125SC 1,1 >0,4

230/400

4,5/2,6

H
(m)

18 17,5 17 17 16 15 14 13 000485B/3 

FL 32-125SB 1,5 >0,4 6,0/3,5 22 21,5 21,5 21 20 19 18 17 000486B/3 • 

FL 32-125SA 2,2 >0,4 8,5/4,9 26 25,5 25 25 24 23 22 21 20,5 19 18 000487B/3 

FL 32-160SC 2,2 >0,5 8,5/4,9 25,5 25 24,5 23 21 18 000487C/3 • 

FL 32-160SB 3 >0,5 10,4/6,0 32,5 32 31,5 31 29 27 25,5 24 20 000487D/3 

FL 32-160SA 4 >0,5 13,0/7,5 41 40,5 40 39,5 38 35 33 31 29 27 000489CV/3 

FL 32-200NC 4 >0,4 13,0/7,5 46 45 44 41,5 38,5 34,5 30 27,5 000489DS/3 • 

FL 32-200N 4 >0,4 13,0/7,5 56 55 54 52 48,5 000490CS/3 

FL 32 200NB 5,5 >0,4

400/690

10,5/6,1 53,5 53 53 52 50,5 47,5 45 43 38,5 35 000490CS1/3 • 

FL 32-200NA 7,5 >0,4 17,7/10,3 63 62,5 62,5 62 61,5 59,5 58 57,5 53,5 50 42,5 38,5 000490CS2/3 • 

FL 32-250E 7,5 >0,4 17,7/10,3 64 63 62,5 61,5 59 57 56,5 56 000490CS3/3 

FL 32-250D 9,2 >0,4 20,6/11,9 70 69,5 69 68,5 67 66 65,5 65 63 000490CS4/3 

FL 32-250C 11 >0,4 24,1/14,0 76,5 76 75,5 75 74 72 72 71,5 69 000490CS5/3 

FL 32-250B 13,5 >0,4 28,4/16,5 86 83,5 82 71,5 80 79,5 79,5 79 75 000490CS6/3 

FL 32-250A 17 >0,4 31,9/18,5 94 96 95 94 93 92,5 92 91 90 75 000490CS7/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL 32-125SC 50 32 10/16 1,1 80 335 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 29

007640A 
007642B

FL 32-125SB 50 32 10/16 1,5 80 371,5 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 31

FL 32-125SA 50 32 10/16 2,2 90 371,5 80 100 70 190 140 112 140 14 50 272,5 - - - - - 34

FL 32-160SC 50 32 10/16 2,2 90 372 80 100 70 190 140 112 140 14 50 273 - - - - - 35

FL 32-160SB 50 32 10/16 3 100 495 80 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 40

FL 32-160 SA 50 32 10/16 4 112 427 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 51

FL 32-200N 50 32 10/16 4 112 427 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 53

FL 32-200NC 50 32 10/16 4 112 427 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 53

007648A
007648B

FL 32-200NB 50 32 10/16 5,5 112 450 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 60

FL 32-200NA 50 32 10/16 7,5 132 505 80 100 70 240 190 160 180 14 50 109 320 280 261 216 12 80

FL 32-250E 50 32 10/16 7,5 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 87

FL 32-250D 50 32 10/16 9,2 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 90

FL 32-250C 50 32 10/16 11 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 93

FL 32-250B 50 32 10/16 13,5 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 103

FL 2-250A 50 32 10/16 17 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 108

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
IMPIEGHI
Nel settore civile, industriale e agricolo, per impianti di approvvigionamento e ricircolo, per impianti di riscaldamento, 
condizionamento e circolazione in genere, impianti di lavaggio.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa  
Girante:   Ghisa
Albero:   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +120°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 o 4 poli, C.I. F, IP 55

Corpo pompa normalizzato secondo le norme UNI. 
Il gruppo motore e la parte rotante sono estraibili senza rimuovere il corpo 
pompa  dalle tubazioni dell’impianto. 
Possibilità di avere diverse metallurgie delle piste di tenuta a seconda del 
liquido pompato.

Le elettropompe possono essere posizionate con l’asse orizzontale, 
inclinato o verticale sempre con il motore verso l’alto.
Le curve sono valide per altezze manometriche di aspirazione fino ad un 
massimo di 6 m. c.a., per valori superiori le caratteristiche Q/H si riducono 
notevolmente.
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 2,2 2,5 2,8 3,3 4,4 5,5 6,9 8,3 9,7 11 12 12,5 13,9 15 16,7 19,4

codicE Q m3/h 0 8 9 10 12 16 20 25 30 35 40 43 45 50 55 60 70

kW U
n
 3~ l/min 0 133 150 167 200 266 333 417 500 583 666 717 750 833 917 1000 1167

FL 40-125SD 1,5 >0,7

230/400

6,0/3,5

H
(m)

19 18,5 18 17,5 17 16,5 16 24 12 000495B/3 

FL 40-125SC 2,2 >0,7 8,5/4,9 24,5 24 24 23,5 23,5 23 23 21 19 17 000496B/3 • 

FL 40-125SB 3 >0,7 10,4/6,0 27,5 27 26,5 26,5 26 26 24,5 23 21 19 17 000497B/3 • 

FL 40-160NC/B 3 >0,5 10,4/6,0 32 31,5 31,5 31 30 29 26,5 000498CS/3 • 

FL 40-160NC/A 4 >0,5 13,0/7,5 32 31,5 31,5 31 30 29 26,5 23 21 18,5 16 000498CS05/3 

FL 40-160NB/B 4 >0,5 13,0/7,5 36,5 36 35,5 35 34 32 30 000498CS1/3 • 

FL 40 160NB/A 5,5 >0,5
400/690

10,5/6,1 36,5 36 35,5 35 34 32 30 27,5 26 24,5 20,5 000498CS1/M/3 

FL 40 160NA 5,5 >0,5 10,5/6,1 39 39 38,5 38 37,5 36 33,5 32 31,5 28,5 25,5 22 000499BS/3 • 

FL 40-200C 4 >0,7 230/400 13,0/7,5 45 43,5 43 41 37 33,5 000499CS/3 • 

FL 40-200B 5,5 >0,7

400/690

10,5/6,1 49 48,5 47,5 46 43,5 40,5 36,5 31,5 000499GS/3 • 

FL 40-200A 7,5 >0,7 17,7/10,3 58 58 57,5 57 55 52 48 42 000500CS/3 • 

FL 40-200NB 7,5 >0,4 17,7/10,3 53 52,5 51,5 49,4 47 44 42,5 41,5 37,5 30,5 000499GS1/3 • 

FL 40-200NA 11 >0,4 24,1/14,0 61 60 59 57 56 54 52 50 47 41,5 35 000500CS1/3 

FL 40-250NE 12,5 >0,7 28,4/16,5 67,5 67 66,5 65,5 64 62 60 57 54 51,5 49 45 43 000503CS/3 

FL 40-250ND 15 >0,7 31,3/18,1 74 73 72,5 72 71 69,5 68 66 64 63 62 60 57 54 000503CS1/3 

FL 40-250NC 17 >0,7 31,9/18,5 82 81 80,5 80 79 77,5 76 74,5 73 71,5 70 68 65 62 55 000505CS/3 

FL 40-250NB 18,5 >0,7 37,1/21,5 89 88 87,5 87 86 85 84 82 80 78,5 77 75 71 68 60 000505CS1/3 

FL 40-250NA 22 >0,7 47,4/27,5 98 95 94,5 94 93 91 89 87 85 84,5 84 79 76 71 61 000505CS2/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL 40-125SD 65 40 10/16 1,5 80 372 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 33

007640A 
007642B

FL 40-125SC 65 40 10/16 2,2 90 372 80 100 70 210 160 112 140 14 50 273 - - - - - 35

FL 40-125SB 65 40 10/16 3 100 459 80 100 70 210 160 112 140 14 50 279 - - - - - 41

FL40-160NC/B 65 40 10/16 3 100 459 80 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 44

FL40-160NB/B 65 40 10/16 4 112 426 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 55

FL40-160NC/A 65 40 10/16 4 112 426 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 55

FL40-160NB/A 65 40 10/16 5,5 112 450 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 59

FL40-160NA 65 40 10/16 5,5 112 450 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 59

FL40-200C 65 40 10/16 4 112 426 100 100 70 265 212 160 180 14 50 304 - - - - - 57

007648A
007648B

FL40-200B 65 40 10/16 5,5 112 450 100 100 70 265 212 160 180 14 50 304 - - - - - 64

FL40-200A 65 40 10/16 7,5 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 83

FL40-200NB 65 40 10/16 7,5 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 83

FL40-200NA 65 40 10/16 11 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 85

FL40-250NE 65 40 10/16 12,5 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 108

FL40-250ND 65 40 10/16 15 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 111

FL40-250NC 65 40 10/16 17 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 115

FL40-250NB 65 40 10/16 18,5 160 643 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 150

FL40-250NA 65 40 10/16 22 160 643 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 154

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 5,5 6,9 8,3 9,7 11 12,5 13,9 16,7 17,8 18 19 19,4 20,8 22 23,6 25 27,6

codicE Q m3/h 0 20 25 30 35 40 45 50 60 64 65 68 70 75 80 85 90 100

kW U
n
 3~ l/min 0 333 417 500 583 667 750 833 1000 1067 1083 1133 1167 1250 1333 1417 1500 1667

FL 50-125C 2,2 >0,6

230/400

8,5/4,9

H
(m)

17,5 17 16,5 16 15 14 13 12 8 000506CS/3 
FL 50-125B 3 >0,6 10,4/6,0 21 20,5 20 19,5 18,5 17,5 16,5 15 13 11 11 000507CS/3 • 
FL 50-125A 4 >0,6 13,0/7,5 24 23,5 23 22,5 21,5 20 17,5 17 17 000508CS/3 
FL 50-160B 5,5 >0,4

400/690

10,5/6,1 32,5 32 31 30 29 27,5 26 22 20,5 20 19 18 16,5 000509CS/3 • 
FL 50-160NC 5,5 >0,4 10,5/6,1 30,5 27,5 27 26 23,5 22 22 21 20,5 20 000509CS1/3 
FL 50-160NB 7,5 >0,4 17,7/10,3 39 36,5 36 35 32 30,5 30,5 29,5 29 27 25 000509CS2/3 
FL 50-160A 7,5 >0,4 17,7/10,3 40,5 40 39 38,5 38 37 35,5 32 30,5 30 28,5 27,5 25,5 000510CS/3 • 
FL 50-160NA 9,2 >0,4 20,6/11,9 44 40,5 40 39 36 35 35 34,5 34 32 30 28 26 000510CS1/3 
FL 50-200SC 11 >0,6 24,1/14,0 54 53 52,5 52 51 50 48 44 33 31 000511C/3 • 
FL 50-200SB 12,5 >0,6 28,4/16,5 59 58 57,5 57 55,5 54 53 50 44,5 43 40 38,5 34 000511CS0/3 
FL 50-200NC 15 >0,7 31,3/18,1 53 49 48 46 46 45,5 45 44 43 41 39 36 000511CS1/3 
FL 50-200NB 17 >0,7 31,9/18,5 62 59 57 55 55 54,5 54 52 51 49,5 48 45 000512CS1/3 
FL 50-200NA 22 >0,7 47,4/27,5 70 67 64 63 63 62,5 62 58 57 55 53 49 000512CS2/3 
FL 50-250ND 17 >0,7 31,9/18,5 70 69 68 67 666 65 62,5 57 54,5 54 52 51 48 45 000513CS/3 
FL 50-250NC/B 18,5 >0,7 37,1/21,5 81 79 78,5 78 77,5 77 75 71 68,5 68 66 65 000514CS/3 
FL 50-250NC/A 20 >0,7 40,2/23,3 81 79 78,5 78 77,5 77 75 71 68,5 68 66 65 60,5 56 53 000514ES/3 
FL 50-250NB/B 22 >0,7 47,4/27,5 89 88,5 88 88 87 86 84,5 80 78 77,5 76 75 70,5 66 000514FS/3 
FL 50-250NB/A 25 >0,7 53,0/30,7 89 88,5 88 88 87 86 84,5 80 78 77,5 76 75 70,5 66 62 57 000514FS05/3 
FL 50-250NA 30 >0,7 65,2/37,8 100 99 98,5 98 97 96 94 91 88,5 88 86 85 81 77 75 70 62 000514FS1/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL50-125C 65 50 10/16 2,2 90 372 100 100 70 240 190 132 160 14 50 273 - - - - - 39
007640A 
007642BFL50-125B 65 50 10/16 3 100 459 100 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 45

FL50-125A 65 50 10/16 4 112 427 100 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 54

FL50-160B 65 50 10/16 5,5 112 450 100 100 71 265 212 160 180 13 50 304 - - - - - 63

007648A
007648B

FL50-160A 65 50 10/16 7,5 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 82

FL50-160NC 65 50 10/16 5,5 112 450 100 100 71 265 212 160 180 13 50 304 - - - - - 63

FL50-160NB 65 50 10/16 7,5 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 82

FL50-160NA 65 50 10/16 9,2 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 85

FL50-200SC 65 50 10/16 11 132 509 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 96

FL50-200SB 65 50 10/16 12,5 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 100

FL50-200NC 65 50 10/16 15 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 108

FL50-200NB 65 50 10/16 17 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 112

FL50-200NA 65 50 10/16 22 160 644 100 100 70 265 212 160 200 14 50 210 304 254 318 254 14 140

FL50-250ND 65 50 10/16 17 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 117

FL50-250NC/B 65 50 10/16 18,5 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 143

FL50-250NC/A 65 50 10/16 20 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 145

FL50-250NB/B 65 50 10/16 22 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 147

FL50-250NB/A 65 50 10/16 25 180 726 100 125 95 320 250 180 225 14 65 220 320 279 359 279 14 185

FL50-250NA 65 50 10/16 30 180 726 100 125 95 320 250 180 225 14 65 220 320 279 359 279 14 191

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 8,3 11 12,5 13,9 15,3 16,7 19,4 22 23,6 26,4 27,8 30,6 33 36,1 38,9 41,6 44,4

codicE Q m3/h 0 30 40 45 50 55 60 70 80 85 95 100 110 120 130 140 150 160

kW U
n
 3~ l/min 0 500 667 750 833 917 1000 1167 1333 1417 1583 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667

FL 65-125D 3 >0,5
230/400

10,4/6,0

H
(m)

17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 12 000515S/3 
FL 65-125C 4 >0,5 13,0/7,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 16 15 14 000516CS/3 
FL 65-125B 5,5 >0,5

400/690

10,5/6,1 24 23,5 23 22,5 22 22 22 21 19 18 16 000517CS/3 
FL 65-125A 7,5 >0,5 17,7/10,3 27 26,5 26 26 25,5 25 25 24 23,5 23 21 20 19 000518BS/3 
FL 65-160C 9,2 >0,5 20,6/11,9 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30 29 28 26,5 24,5 23 000518FS/3 
FL 65-160B 11 >0,5 24,1/14,0 38,5 38 37,5 37 36,5 36,5 36 35 33 32 31 30 28 000521CS/3 
FL 65-160A 15 >0,5 31,3/18,1 45,5 45 44,5 44 43,5 43,5 43 42 41 40 39 38 37 35 33 000522CS/3 
FL 65-200NC 18,5 >0,4 37,1/21,5 46 45 45 45 44,5 44,5 43 42 40,5 38,5 37 34,5 32 27 24 000524CU/3 
FL 65-200NB 22 >0,4 47,4/27,5 54 53 52,5 52 51,5 51 50 49 48 46 45 42,5 40 36 32 26,5 21 000524CW/3 
FL 65-200NA 30 >0,4 65,2/37,8 66 65 65 65 64,5 64,5 64,5 64 63 61 60 58 56 53 50 46 42 000524CY/3 
FL 65-250NC 22 >0,5 47,4/27,5 69 68,5 98,5 68 66,5 65 64,5 63,5 62,5 000525CS/3 
FL 65-250NB 30 >0,5 65,2/37,8 76 75 75 74 73,5 72,5 71,5 70 69 67 63,5 000526CS/3 
FL 65-250NA 37 >0,5 77,7/45,1 89,5 89 89 89 88 86,5 86 85 84 82 79,5 76 000527CS/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL65-125D 80 65 10/16 3 100 459 100 125 95 280 212 160 180 14 65 279 - - - - - 49

007640A 
007642B

FL65-125C 80 65 10/16 4 112 426 100 125 95 280 212 160 180 14 65 304 - - - - - 55

FL65-125B 80 65 10/16 5,5 112 449 100 125 95 280 212 160 180 14 65 304 - - - - - 61

FL65-125A 80 65 10/16 7,5 132 520 100 125 95 280 212 160 180 14 65 123,5 320 280 261 216 12 82

FL65-160C 80 65 10/16 9,2 132 510 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 89
007648A
007648BFL65-160B 80 65 10/16 11 132 510 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 92

FL65-160A 80 65 10/16 15 132 565 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 95

FL65-200NC 80 65 10/16 18,5 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 139

007656A
007656B

FL65-200NB 80 65 10/16 22 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 141

FL65-200NA 80 65 10/16 30 180 731 100 125 95 320 250 180 225 14 65 225 321 279 359 279 14 190

FL65-250NC 80 65 10/16 22 160 679 100 160 120 360 280 200 250 18 80 187 410 370 319 254 14 149

FL65-250NB 80 65 10/16 30 180 761 100 160 120 360 280 200 250 18 80 210 410 370 344 279 14 193

FL65-250NA 80 65 10/16 37 200 761 100 160 120 360 280 200 250 18 80 268 363 305 400 318 18 221

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 Ce
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 18 19,4 22,2 25 33,3 38,9 45,8 50 54,2 55,6 58,3 61,6 62,5 63,8 66,7 69,4

codicE Q m3/h 0 65 70 80 90 120 140 165 180 195 200 210 220 225 230 240 250

kW U
n
 3~ l/min 0 1083 1167 1333 1500 2000 2333 2750 3000 3250 3333 3500 3667 3750 3833 4000 4167

FL 80-160G 5,5 >0,6

400/690

10,5/6,1

H
(m)

18 17 16,5 16 15 12 10 000527NS/3 
FL 80-160F 7,5 >0,6 17,7/10,3 20 19,5 19 18,5 18 15,5 13,5 10,5 000527NS1/3 
FL 80-160E 9,2 >0,6 20,6/11,9 25,5 25 24,5 24,5 24 21 19 16 000527NS2/3 
FL 80-160D 11 >0,6 24,1/14,0 26,5 26 25,5 25,5 25 22,5 20,5 17,5 14,5 000528CS/3 
FL 80-160C 15 >0,6 31,3/18,1 30,5 30 30 29,5 27 24 20 18,5 17 000529CS/3 
FL 80-160B 18,5 >0,6 37,1/21,5 37 36 35,5 34,5 31,5 29,5 26 24 21 000530CS/3 
FL 80-160A 22 >0,6 47,4/27,5 40,5 40 40 39,5 37,5 36 33 30,5 28,5 27 25,5 24 23,5 000530CS1/3 
FL 80-200B 30 >0,7 65,2/37,8 52 51,5 51 50 49 46 44 41,5 41 39,5 38 35 34,5 33 31 000533CS/3 
FL 80-200A 37 >0,7 77,7/45,1 59 58,5 58 57 56 53,5 51,5 50 49 47 45 43 42,5 41,5 40 000534CS/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL80-160G 100 80 10/16 5,5 112 455 125 125 95 320 250 180 225 14 65 310 - - - - - 66

007648A
007648B

FL80-160F 100 80 10/16 7,5 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 91

FL80-160E 100 80 10/16 9,2 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 94

FL80-160D 100 80 10/16 11 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 97

FL80-160C 100 80 10/16 15 132 565 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 101

FL80-160B 100 80 10/16 18,5 160 644 125 125 95 320 250 180 225 14 65 153 410 370 319 254 14 141

FL80-160A 100 80 10/16 22 160 644 125 125 95 320 250 180 225 14 65 153 410 370 319 254 14 145

FL80-200B 100 80 10/16 30 180 760 125 125 95 345 280 180 250 14 65 255 320 279 359 279 14 192 007656A
007656BFL80-200A 100 80 10/16 37 180 760 125 125 95 345 280 180 250 14 65 255 320 279 359 279 14 224

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



FL4 1450 GIRI/MIN 

Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 0,8 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5 5,6 6,9 8,3 9,2 10,6

codicE Q m3/h 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 33 38

kW U
n
 3~ l/min 0 50 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 549 633

FLA 32-160SA 0,55 >0,4

230/400

2,5/1,4

H
(m)

11 10 9,5 9 8,5 7,5 6,5 4,5 000541D/3 
FL4 32-200NA 1,1 >0,4 4,7/2,7 16,5 16 15,5 15 14 12,5 11 9,5 7,5 000543CS/3 
FLA 32-250SB 2,2 >0,7 9,0/5,2 21 20,5 20,5 20 19,5 19,5 19 18 16 15 000544D/3   
FLA 32-250SA 3 >0,7 11,7/6,7 23,5 23 23 22,5 22,5 22 21,5 21 19,5 18,5 16 000545D/3   

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FLA 32-160SA 50 32 10/16 0,55 80 335 80 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 29

007656A
007656B

FL4-32-200NA 50 32 10/16 1,1 90 372 80 100 70 240 190 160 180 14 50 273 - - - - - 38

FLA 32-250SB 50 32 10/16 2,2 100 454 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 48

FLA 32-250SA 50 32 10/16 3 100 454 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 50

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
IMPIEGHI
Nel settore civile, industriale e agricolo, per impianti di approvvigionamento e ricircolo, per impianti di riscaldamento, 
condizionamento e circolazione in genere, impianti di lavaggio.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa  
Girante:   Ghisa
Albero:   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +120°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 o 4 poli, C.I. F, IP 55

Corpo pompa normalizzato secondo le norme 
UNI. 
Il gruppo motore e la parte rotante sono estraibili senza rimuovere il corpo 
pompa  dalle tubazioni dell’impianto. 
Possibilità di avere diverse metallurgie delle piste di tenuta a seconda del 
liquido pompato.

Le elettropompe possono essere posizionate con l’asse orizzontale, 
inclinato o verticale sempre con il motore verso l’alto.
Le curve sono valide per altezze manometriche di aspirazione fino ad un 
massimo di 6 m. c.a., per valori superiori le caratteristiche Q/H si riducono 
notevolmente.

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 1,7 2,8 3,9 4,4 5,6 6,4 6,9 7,2 8,3 9,7 11 13 15 17,8

codicE Q m3/h 0 6 10 14 16 20 23 25 26 30 35 40 48 54 65

kW U
n
 3~ l/min 0 100 167 233 267 333 383 417 433 500 583 667 800 9020 1067

FL4 40-125 SB 0,37 >0,7

230/400

1,1/1,9

H
(m)

6,5 6,5 6,5 6 5,5 4,5 4 000545K/3 
FL4 40-160NA 0,75 >0,5 3,3/1,9 9,5 9 9 9 8,5 7,5 7 6,5 6 4,5 000547CS/3 
FL4 40-200A 1,1 >0,7 4,7/2,7 16 16 15,5 14,5 14 12,5 11,5 10 000549CS/3 
FL4 40-250NC 2,2 >0,6 9,0/5,2 20 19,5 19 19 18,5 18 17 16,5 16 15 12,5 000551CS/3 
FL4 40-250NA 3 >0,6 11,7/6,7 23,5 23,5 23 23 22 21 20,5 20 19,5 18,5 16 000551CS1/3 
FL4 40-315C 4 >0,7 15,3/8,8 25 25 24,5 24,5 24,5 24 24 23,5 23,5 23 21,5 20 000551ES/3 
FL4 40-315B 5,5 >0,7

400/690
11,0/6,4 31,5 31 30,5 30,5 30,5 30 30 29,5 29,5 29 28 27 25 000551GS/3 

FL4 40-315A 9,2 >0,7 17,9/10,4 41 40,5 40,5 30,5 40 40 29,5 29,5 39 38 37 36 34 30 000551IS/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL4 40-125 SB 65 40 10/16 0,37 80 335 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 27 007656A
007656BFL4-40-160NA 65 40 10/16 0,75 80 372 80 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 34

FL4-40-200A 65 40 10/16 1,1 90 372 100 100 70 265 212 160 180 14 50 273 - - - - - 45

007648A
007648B

FL4-40-250NC 65 40 10/16 2,2 100 455 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 52

FL4-40-250NA 65 40 10/16 3 100 455 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 55

FL4-40-315C 65 40 10/16 4 112 502 125 125 95 345 280 225 250 14 65 356 - - - - - 80

FL4-40-315B 65 40 10/16 5,5 132 580 125 125 95 345 280 225 250 14 65 184 320 280 261 216 12 99

FL4-40-315A 65 40 10/16 9,2 132 635 125 125 95 345 280 225 250 14 65 184 320 280 261 216 12 115

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 2,8 3,3 4,4 5,6 6 7,2 8,3 9,2 9,7 11 11,9 13 15,3 16,7

codicE Q m3/h 0 10 12 16 20 22 26 30 33 35 40 43 48 55 60

kW U
n
 3~ l/min 0 167 200 267 333 367 433 500 549 583 667 717 800 917 1000

FL4 50-125A 0,55 >0,5

230/400

2,5/1,4

H
(m)

6,5 6 6 6 5,5 5,5 5 4,5 4 000552CS/3 
FLA 50-200SA 1,5 >0,4 6,3/3,6 16 14,5 14 13,5 13 12 11,5 10,5 10 9 000557BC/3 
FL4 50-200NB 2,2 >0,7 9,0/5,2 16 15,5 15,5 15 14,5 14 13,5 13 11,5 11 10 8,5 000556D/3 
FL4 50-200NA 3 >0,7 11,7/6,7 18 17,5 17,5 17 17 16,5 16 15,5 14,5 14 13 11,5 9,5 000556ES/3 
FL4 50-250ND 2,2 >0,7 9,0/5,2 17 16,5 16,5 16 15,5 15 14 13,5 13 12 10 000557CS/3 
FL4 50-250NA 4 >0,7 15,3/8,8 24,5 24 24 23,5 23,5 23 22,5 22 21,5 21 20 19 17 13,5 11 000558CS1/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL4-50-125A 65 50 10/16 0,55 80 335 100 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 32 007640A
FL4 50-200NB 65 50 10/16 1,1 90 461 100 100 71 265 212 160 180 13 50 273 - - - - - 45

007648A
007648B

FL4-50-200NA 65 50 10/16 1,5 90 461 100 100 71 265 212 160 180 13 50 273 - - - - - 47

FLA 50-200SA 65 50 10/16 1,5 90 406 100 100 70 265 212 160 180 14 50 278 - - - - - 49

FL4-50-250ND 65 50 10/16 2,2 100 455 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 54

FL4-50-250NA 65 50 10/16 4 112 449 100 125 95 320 250 180 225 14 65 304 - - - - - 77

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 2,8 5,6 6,9 8,3 11 12,5 14 16,7 17,8 20,8 22,2 25 33,3 39

codicE Q m3/h 0 10 20 25 30 40 45 50 60 65 75 80 90 120 140

kW U
n
 3~ l/min 0 167 333 417 500 667 750 833 1000 1067 1250 1333 1500 2000 2333

FL4 65-125SA 0,75 >0,7

230/400

3,3/1,9

H
(m)

7 6,8 6,5 6,4 6,2 5,8 5,5 5 000560D/3 
FL4 65-160A 1,5 >0,5 6,3/3,6 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 7,5 000561CS/3 
FL4 65-200A 3 >0,6 11,7/6,7 14,5 14 14 13,5 13,5 13 11,5 11 9 8,5 000563CS/3 
FL4 65-200NA 3 >0,7 11,7/6,7 18 17,5 17 16 15,5 15 13,5 12,5 10,5 9,5 000563CS05/3 
FL4 65-250SB 4 >0,7 15,3/8,8 19,5 19 19 18,5 18 17,5 16 15 13 000564B/3 
FL4 65-250SA 5,5 >0,7

400/690

11,0/6,4 23 22,5 22,5 22 22 21,5 20,5 20 18 17 15,5 000565E/3 
FL4 65-315C 9,2 >0,5 17,9/10,4 28,5 28 27 26,5 26 25,5 25 24 23 21 14 000565GS/3 
FL4 65-315B 11 >0,5 22,5/13,0 33 32,5 32 32 31,5 31 30,5 30 29 27 19 000565GS1/3 
FL4 65-315A 15 >0,5 31,4/18,2 43 42 41 40,5 40 39 38,5 37,5 36,5 35 29 23,5 000565GS2/3 

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL4 65-125SA 80 65 10/16 0,75 80 372 100 125 95 280 212 160 180 14 65 240 - - - - - 37 007640A
FL4-65-160A 80 65 10/16 1,5 90 406 100 125 95 280 212 160 200 14 65 278 - - - - - 50

007648A
007648BFL4-65-200A 80 65 10/16 3 100 461 100 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 61

FL4-65-200NA 80 65 10/16 3 100 461 100 125 95 320 250 180 225 14 65 283 - - - - - 62

FL4 65-250SB 80 65 10/16 4 112 485 100 160 120 360 280 200 250 18 80 339 - - - - - 81

007656A
007656B

FL4 65-250SA 80 65 10/16 5,5 132 545 100 160 120 360 280 200 250 18 80 148 320 280 261 216 12 96,5

FL4-65-315C 80 65 10/16 9,2 132 636 125 160 120 400 320 225 280 18 80 184 320 280 261 216 12 142

FL4-65-315B 80 65 10/16 11 160 709 125 160 120 400 320 225 280 18 80 218 410 370 320 254 14 186

FL4-65-315A 80 65 10/16 15 160 750 125 160 120 400 320 225 280 18 80 218 410 370 320 254 14 215

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL4-80-160C 100 80 10/16 2,2 100 464 125 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 56 007648A
007648BFL4-80-160A 100 80 10/16 2,2 100 464 125 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 58

FL4-80-200B 100 80 10/16 4 112 480 125 125 95 345 280 180 250 14 65 335 - - - - - 85

007656A
007656B

FL4-80-200A 100 80 10/16 5,5 132 539 125 125 95 345 280 180 250 14 65 143 320 280 261 216 12 95

FL4-80-250C 100 80 10/16 10 132 602 125 125 95 345 280 180 250 18 80 151 320 280 261 216 12 121

FL4-80-250A 100 80 10/16 12,5 132 602 125 125 95 345 280 180 250 18 80 151 320 280 261 216 12 125

FL4-80-315C 100 80 10/16 11 160 710 125 160 120 400 315 250 315 18 80 218 410 370 319 254 14 193

FL4-80-315B 100 80 10/16 15 160 750 125 160 120 400 315 250 315 18 80 218 410 370 319 254 14 224

FL4-80-315A 100 80 10/16 22 180 787 125 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 303

Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 11 16,7 19,4 22 26,4 27,8 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 50 55,6 63,9

codicE Q m3/h 0 40 60 70 80 95 100 120 130 140 150 160 180 200 230

kW U
n
 3~ l/min 0 667 1000 1167 1333 1583 1667 2000 2167 2333 2500 2667 3000 3333 3833

FL4 80-160C 2,2 >0,7

230/400

9,0/5,2

H
(m)

8,5 8 7,5 7 6 4,5 000567CS/3 
FL4 80-160A 2,2 >0,7 9,0/5,2 10,5 10 9,5 9 8,5 7,5 7 5,5 000567CS1/3 
FL4 80-200B 4 >0,7 15,3/8,8 13 12,5 12 12 11,5 10,5 10 8 7 000569CS/3 
FL4 80-200 A 5,5 >0,7

400/690

11,0/6,4 14,5 14,5 14 14 13,5 13 12,5 11 10 8,5 7 000569CS1/3 
FL4 80-250C 7,5 >0,7 14,6/8,5 18,5 18 17,5 17,5 17 16 15,5 14 12,5 11 000571CS/3 
FL4 80-250A 9,2 >0,7 17,9/10,4 23,5 25 25 24,5 24,5 23,5 23,5 22,5 22 21 20 19 17 14 000571CS1/3 
FL4 80-315C 11 >0,7 22,5/13,0 28 27,5 27 26,5 26 25,5 23,5 23 22 21 000571HS/3 
FL4 80-315B 15 >0,7 31,4/18,2 34 33,5 33 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28,5 27,5 26 000571LS/3 
FL4 80-315A 22 >0,7 45,4/26,3 41 40 40 39,5 39 38,5 37,5 36,5 35,5 34,5 33,5 31 28,5 24 000571LS1/3 

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL4-100-200C 125 100 10/16 5,5 132 580 125 160 120 360 280 200 280 18 80 185 320 280 261 216 12 124

007656A
007656B

FL4-100-200A 125 100 10/16 7,5 132 636 125 160 120 360 280 200 280 18 80 185 320 280 261 216 12 138

FL4-100-250B 125 100 10/16 9,2 132 600 140 160 120 400 315 225 280 18 80 149 320 280 261 216 12 159

FL4-100-250A 125 100 10/16 15 160 751 140 160 120 400 315 225 280 18 80 219 410 370 319 254 14 233

FL4-100-315C 125 100 10/16 25 180 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 265

FL4-100-315B 125 100 10/16 30 180 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 331

Tipo pompa dna dnm pn kW
GrandEzza

moTorE

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
codicE 
TEnUTa

FL4-125-250B 150 125 10/16 11 160 710 140 160 120 400 315 250 355 18 80 218 410 370 320 255 14 226 007656A
007656BFL4-125-250A 150 125 10/16 18,5 180 787 140 160 120 400 315 250 355 18 80 237 410 370 344 279 14 276

FL4-125-315C 150 125 10/16 18,5 180 802 140 200 150 500 400 280 355 24 100 251 410 370 355 290 14 291 a Richiesta

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 16,7 22 27,8 33,3 41,7 44,4 50 55,6 61,1 69,4 76,4 83,3 88,9 97,2

codicE Q m3/h 0 60 80 100 120 150 160 180 200 220 250 275 300 320 350

kW U
n
 3~ l/min 0 1000 1333 1667 2000 2500 2667 3000 3333 3667 4167 4583 5000 5333 5833

FL4 100-200C 5,5 >0,5

400/690

11,0/6,4

H
(m)

11,5 11 10,5 9,5 8,5 6 5 000573CS/3 
FL4 100-200A 7,5 >0,5 14,6/8,5 15,5 15 14,5 14 13,5 12 11 9,5 8 000573CS1/3 
FL4 100-250B 9,2 >0,4 17,9/10,4 21 20,5 20 19,5 17,5 16,5 15 12 10 7 000575CS/3 
FL4 100-250A 15 >0,4 31,4/18,2 24,5 24 24 13,5 22 21,5 20 18 16 13,5 10 000575CS1/3 
FL4 100-315C 18,5 >0,4 36,3/21,1 28,5 28 27 26 25,5 25 23 21 18 000581CS/3 
FL4 100-315B 22 >0,4 45,4/26,3 33,5 33 32 31 30,5 30 28,5 27 25 23 000581CS1/3 

Tipo pompa
p2

mEi

TEnsionE 
rElaTiva a

Q l/sEc 0 22 27,8 33,3 44,4 50 61,1 69,4 77,8 83,3 91,7 100 111,1 116,7

codicE Q m3/h 0 80 100 120 160 180 220 250 280 300 330 360 400 420

kW U
n
 3~ l/min 0 1333 1667 2000 2667 3000 3667 4167 4667 5000 5500 6000 6667 700

FL4 125-250B 11 >0,4

400/690

22,5/13,0
H

(m)

18 17,5 17,5 17 16 15,5 14 12,5 11 9 000586CS/3 
FL4 125-250A 18,5 >0,4 36,3/21,1 23,5 23 23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 17,5 15 14,5 12 000586CS1/3 
FL4 125-315C 18,5 >0,6 36,3/21,1 28 27 26 24 22,5 21 18 15 13 000586DS/3 

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

Ce
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 1,12 1,67 2,22 3,33 4,45 5 5,55 6,95 8,33 9,75 11,1 12,5 13,9 15,3 16,7

CoDICE Q M3/h 0 4 6 8 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kW L/MIn 0 67 100 133 200 267 300 333 417 500 585 667 750 833 917 1000

BG 32-125C 0,75

IE2

H
(m)

17 16,6 16 15,3 13,2 10 BG2/000587B 

BG 32-125B 1,1 21 20,6 20,1 19,2 15,8 12 BG2/000587D 

BG 32-125A 1,5 25,4 25 24,6 24,1 22 19 17 15 BG2/000587F 

BG 32-160C 1,5 28 27,4 27 26,3 24,8 22 21 18 BG2/000587H 

BG 32-160B 2,2 33 32,2 32 31 29,2 27 25 23 BG2/000587L 

BG 32-160A 3 37 36,5 36 35,4 33,8 32 30 28 BG2/000587N 

BG 32-160NC 3 29 29 29 29 28,3 26 26 26 22 18 BG2/000587ND 

BG 32-160NB 4 36,4 36,4 36,4 36,4 35,8 35 34 33 31 28 23 BG2/000587NF 

BG 32-160NA 5,5 43 72,8 42,6 42,4 41,9 41 40 40 38 34 31 26 BG2/000587NG 

BG 32-200NC 4 46 45,5 45 44 41,3 38 36 34 28 BG2/000587P 

BG 32-200NB 5,5 53,6 35,2 53 52,8 51,7 50 50 47 43 35 BG2/000587R 

BG 32-200NA 7,5

IE3

63 62,9 62,8 62,6 62,3 62 61 60 58 50 39 BG2/000587T 

BG 32-250E 11 64 64 64 64 63,8 63 63 62 61 60 57 55 BG2/000587V 

BG 32-250D 15 72 71,6 71,2 71 70,5 70 70 69 68 66 64 63 62 56 52 47 BG2/000588B 

BG 32-250C 15 78 77,9 77,9 77,8 77,6 77 77 76 75 72 69 66 62 BG2/000588D 

BG 32-250B 18,5 86 85,8 85,7 85,6 85,2 84 84 84 83 81 78 76 73 70 66 BG2/000588F 

BG 32-250A 22 94,7 94,7 94,6 94,5 94,3 94 93 92 92 90 88 85 81 77 71 63 BG2/000588H 

Flange Sfuse a Pag. 172 

BG2 2900  GIRI/MIN

��� ���
�

���

���
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�

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

  32-125B 0,75 50 32 330 190 140 80 750 370 330

007734E
007734I

  32-125B 1,1 50 32 330 190 140 80 750 370 330

  32-125A 1,5 50 32 340 200 140 80 750 370 330

  32-160C 1,5 50 32 360 200 160 80 800 370 330

  32-160B 2,2 50 32 360 200 160 80 800 370 330

  32-160A 3 50 32 370 210 160 80 800 370 330

  32-160NC 3 50 32 370 210 160 80 850 370 330

  32-160NB 4 50 32 382 222 160 80 850 370 330

  32-160NA 5,5 50 32 372 212 160 80 850 370 330

  32-200NC 4 50 32 417 237 180 80 850 370 330

  32-200NB 5,5 50 32 422 242 180 80 900 370 330

  32-200NA 7,5 50 32 422 242 180 80 900 370 330

  32-250E 11 50 32 505 280 225 100 1000 500 460

  32-250D 15 50 32 505 280 225 100 1000 500 460

  32-250C 15 50 32 505 280 225 100 1000 500 460

  32-250B 18,5 50 32 505 280 225 100 1100 500 460

  32-250A 22 50 32 505 280 225 100 1100 500 460

IMPIEGHI
Per applicazioni civili, industriali e per l’agricoltura: sistemi di distribuzione dell'acqua, irrigazione, fontane e giochi 
d’acqua, edilizia, ecc., 
Idonee inoltre per impianti di ricircolo, riscaldamento, condizionamento e circolazione in genere, per stazioni di 
pompaggio antincendio e per impianti di pressurizzazione in genere.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.
E’ possibile fornire pompe con allestimenti (metallurgie e sistemi di tenuta) per applicazioni e liquidi particolari.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa  
Girante:   Ghisa
Albero:   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +120°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 10 Bar
Motore:   Asincrono 2 o 4 poli, C.I. F, IP 55 

Elettropompompa centrifuga base-giunto monogirante accoppiata 
tramite un giunto elastico ad un motore asincrono di costruzione chiusa 
con ventilazione esterna ad alto rendimento IE3; entrambi assemblati su 
basamento in profilati di acciaio verniciato di grosso spessore. Corpo 
pompa normalizzato secondo le norme UNI. Il motore è sostituibile senza 
rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni dell’impianto. La costruzione 
standard è in ghisa G25 UNI 5007.  A richiesta   sono realizzabili con 
altre metallurgie costruttive.

BG NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 2,22 2,78 3,88 4,45 5,55 6,95 8,33 9,72 11,1 12,5 13,9 15,3 16,7 18,1 19,5

CoDICE Q M3/h 0 8 10 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

kW L/MIn 0 133 167 233 267 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167

BG 40-125C 1,5

IE2

H
(m)

19 18,5 18,3 17,8 17,5 16 15 12 9 BG2/000588L 
BG 40-125B 2,2 22 22 21,9 21,8 21,5 21 19 18 15 BG2/000588N 
BG 40-125A 3 27,5 27,4 27,3 27,1 26,8 26 24 23 20 17 BG2/000588P 
BG 40-160NC/A 4 32 31,8 31,6 31,4 31 30 29 27 23 21 16 BG2/000588R 
BG 40-160NB/A 5,5 36,7 36,6 36,6 36,5 36,3 36 34 32 30 27 24 20 BG2/000588T 
BG 40-160NA 5,5 39 38,9 39 37 36 34 32 29 25 22 BG2/000588V 
BG 40-160NO 7,5 IE3 41,4 41,3 41 40 39 38 36 34 31 29 25 22 BG2/000589B 
BG 40-200C 4

IE2
45 44,5 44 43,7 43,5 41 37 34 BG2/000589D 

BG 40-200B 5,5 48,8 48,4 48,2 48 47,5 46 44 40 36 31 BG2/000589F 
BG 40-200A 7,5

IE3

58,2 58,1 58 57,9 57,9 57 55 52 48 42 BG2/000589H 
BG 40-200NB 7,5 53 52,8 52,6 52,4 52,2 52 51 49 47 44 42 38 30 BG2/000589L 
BG 40-200NA 11 61 60,8 60,6 60,4 60,2 60 59 57 56 54 50 47 42 35 BG2/000589N 
BG 40-250NE 15 67,5 67 66,7 65,9 65,4 64 62 60 58 54 49 45 43 BG2/000589P 
BG 40-250ND 15 74 73,5 73 72,5 72,3 71 70 68 66 64 62 60 57 54 BG2/000589R 
BG 40-250NC 18,5 82 81,5 81 80,5 80,2 79 78 76 75 73 70 68 65 62 58 55 BG2/000589T 
BG 40-250NB 18,5 89 88,8 88,5 87,9 87,6 86 86 84 82 80 78 75 71 68 63 60 BG2/000589V 
BG 40-250NA 22 98 97 95,8 95,4 95 93 92 90 88 85 84 79 76 71 67 61 BG2/000590B 
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TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

  40-125C 1,5 65 40 340 200 140 80 800 370 330

007734E
007734I

  40-125B 2,2 65 40 340 200 140 80 800 370 330

  40-125A 3 65 40 332 192 140 80 900 370 330

  40-160NC/A 4 65 40 382 222 160 80 900 370 330

  40-160NB/A 5,5 65 40 372 212 160 80 900 470 430

  40-160NA 5,5 65 40 372 212 160 80 900 470 430

  40-160NO 7,5 65 40 372 212 160 80 900 470 430

  40-200C 4 65 40 422 242 180 100 850 470 430

  40-200B 5,5 65 40 422 242 180 100 900 470 430

  40-200A 7,5 65 40 422 242 180 100 900 470 430

  40-200NB 7,5 65 40 422 242 180 100 900 470 430

  40-200NA 11 65 40 440 260 180 100 1100 480 440

  40-250NE 15 65 40 485 260 225 100 1050 500 460

  40-250ND 15 65 40 485 260 225 100 1050 500 460

  40-250NC 18,5 65 40 485 260 225 100 1100 500 460

  40-250NB 18,5 65 40 485 260 225 100 1100 500 460

  40-250NA 22 65 40 505 280 225 100 1100 500 460

BG2 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 2900 GIRI/MIN
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 5 5,55 6,95 8,33 11,1 13,9 16,7 19,5 20,8 22,2 23,6 25 27,8 30,6 33,3

CoDICE Q M3/h 0 18 20 25 30 40 50 60 70 75 80 85 90 100 110 120

kW L/MIn 0 300 333 417 500 667 833 1000 1167 1250 1333 1416 1500 1667 1833 2000

BG 50-125C 2,2

IE2

H
(m)

17,5 17,2 17 16,7 16 14 12 8 BG2/000590D 

BG 50-125B 3 21,2 21 20,6 20 19,4 18 15 13 BG2/000590F 

BG 50-125A 4 24,2 24,2 24,4 24,4 23,9 22 20 18 BG2/000590H 

BG 50-160B 5,5 32,5 32,4 32,2 32 31,1 29 26 22 18 17 BG2/000590L 

BG 50-160A 7,5 40,4 40,3 40,2 40 39,4 38 35 32 28 26 BG2/000590N 

BG 50-160NC 5,5 30,5 30 29,5 29 28,5 28 26 24 21 20 BG2/000590P 

BG 50-160NB 7,5

IE3

39 38,8 38,5 38 37,5 37 35 32 29 27 25 BG2/000590R 

BG 50-160NA 11 44 43 42,5 42 41,5 41 39 36 34 32 30 28 26 BG2/000590T 

BG 50-200C 11 52,2 52,2 52,1 52,1 51 48 43 38 32 28 BG2/000591B 

BG 50-200B 11 58 57,8 57,6 57,3 55,8 52 47 41 34 BG2/000591D 

BG 50-200A 15 61,8 61 60,8 60 59,2 56 53 48 41 30 BG2/000591F 

BG 50-200NC 15 53,3 53 52,5 52 51 50 49 46 44 43 42 38 36 30 BG2/000591H 

BG 50-200NB 18,5 61,5 60 59 58 57 56 56 53 50 48 47 45 42 37 BG2/000591L 

BG 50- 200NA 22 71 69,5 69 69,5 68 68 67 65 62 60 58 55 52 46 38 32 BG2/000591N 

BG 50-250ND 18,5 69 69 68,8 68,5 67 64 61 56 47 44 40 BG2/000591P 

BG 50-250NC/B 18,5 80 79,6 79,3 79 78,5 76 72 68 62 BG2/000591R 

BG 50-250NC/A 22 80 79,6 79,3 79 78,5 76 72 68 62 58 54 BG2/000591S 

BG 50-250NB/B 22 88,5 88,3 88,2 88 87 85 82 77 71 68 BG2/000591T 

BG 50-250NB/A 30 88,5 88,3 88,2 88 87 85 82 77 71 68 64 57 44 BG2/000591TF 

BG 50-250NA 30 100,5 100,4 100,2 100 99,5 98 94 90 84 80 76 57 44 BG2/000591V 
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TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

  50-125C 2,2 65 50 360 200 160 100 800 370 330

007734E
007734I

  50-125B 3 65 50 385 225 160 100 850 370 330

  50-125A 4 65 50 372 212 160 100 850 370 330

  50-160B 5,5 65 50 422 242 180 100 900 470 430

  50-160A 7,5 65 50 422 242 180 100 900 470 430

  50-160NC 5,5 65 50 422 242 180 100 900 470 430

  50-160NB 7,5 65 50 422 242 180 100 900 470 430

  50-160NA 11 65 50 422 238 180 100 900 470 430

  50-200C 11 65 50 460 260 200 100 900 480 440

  50-200B 11 65 50 460 260 200 100 900 480 440

  50-200A 15 65 50 460 260 200 100 900 480 440

  50-200NC 15 65 50 460 260 200 100 900 480 440

  50-200NB 18,5 65 50 460 260 200 100 1100 480 440

  50-200NA 22 65 50 460 260 200 100 1100 480 440

  50-250ND 18,5 65 50 505 280 225 100 1100 500 460

  50-250NC/B 18,5 65 50 505 280 225 100 1100 500 460

  50-250NC/A 22 65 50 505 280 225 100 1100 500 460

  50-250NB/B 22 65 50 505 280 225 100 1100 500 460

  50-250NB/A 30 65 50 505 280 225 100 1200 500 460

  50-250NA 30 65 50 505 280 225 100 1200 500 460

BG2 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 2900 GIRI/MIN

Ce
nt
rif
ug
he
 
BG
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-
20
21

· 146 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 8,33 11,1 12,5 13,9 16,7 19,5 22,2 25 30,6 33,3 36,1 38,9 41,7 44,5 45,9

CoDICE Q M3/h 0 30 40 45 50 60 70 80 90 110 120 130 140 150 160 165

kW L/MIn 0 500 667 750 833 1000 1167 1333 1500 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2755

BG 65-125D 3

IE2

H
(m)

12,5 12 11,9 11,8 11,6 11 10 7 BG2/000592B 

BG 65-125C 4 17 16 15,6 15,5 15,4 15 14 13 11 BG2/000592D 

BG 65-125B 5,5 21,5 21 20,9 20,9 20,8 20 19 18 16 BG2/000592F 

BG 65-125A 7,5

IE3

26,5 26 25,9 25,9 25,8 26 25 24 22 17 BG2/000592H 

BG 65-160C 11 32,8 32,3 31,6 31,2 30,8 30 29 27 25 20 BG2/000592L 

BG 65-160B 11 38,8 38,3 37,8 37,5 37,3 36 36 34 32 28 BG2/000592N 

BG 65-200C 15 43 42,6 42,4 42,2 42 41 40 38 36 31 27 23 BG2/000592R 

BG 65-200B 18,5 48 48 47,9 47,9 47,9 47 46 45 43 37 33 30 25 BG2/000592T 

BG 65-200A 22 55 55 55 55 55 55 54 53 52 47 44 41 35 BG2/000592V 

BG 65-200NC 18,5 46,2 45,9 45,4 44 42 40 38 32 30 26 21 BG2/000592X 

BG 65-200NB 22 50,7 50,7 53,6 53,6 53,6 53 52 50 48 44 42 38 35 31 28 BG2/000592Z 

BG 65-200NA 30 64 65 66,5 66,3 66 65 65 64 62 58 56 53 50 47 43 40 BG2/000593B 

BG 65-250NC 22 68,2 68,3 68,5 68,7 68,8 68 67 65 64 BG2/000593F 

BG 65-250NB 30 76 75,6 75,4 75,2 75 74 74 72 72 67 64 BG2/000593H 

BG 65-250NA 37 89 89 89 89,5 89,5 89 88 86 85 82 80 76 BG2/000593L 

BG 65-250NO 45 95 95 95 95 95 95 94 93 92 88 85 82 78 BG2/000593N 
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TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

  65-125D 3 80 65 410 230 180 100 900 490 450

007734E
007734I

  65-125C 4 80 65 417 237 180 100 900 490 450

  65-125B 5,5 80 65 422 242 180 100 900 490 450

  65-125A 7,5 80 65 422 242 180 100 900 490 450

  65-160C 11 80 65 460 260 200 100 1000 500 460

  65-160B 11 80 65 460 260 200 100 1000 500 460

  65-160A 15 80 65 460 260 200 100 1000 500 460

  65-200C 15 80 65 505 280 225 100 1000 500 460

  65-200B 18,5 80 65 505 280 225 100 1100 500 460

  65-200A 22 80 65 505 280 225 100 1100 500 460

  65-200NC 18,5 80 65 505 280 225 100 1100 500 460

  65-200NB 22 80 65 505 280 225 100 1100 500 460

  65-200NA 30 80 65 505 280 225 100 1200 600 560

  65-250NC 22 80 65 550 300 250 100 1300 600 560

007735HB
007735HC

  65-250NB 30 80 65 550 300 250 100 1300 600 560

  65-250NA 37 80 65 550 300 250 100 1300 600 560

  65-250NO 45 80 65 550 300 250 100 1400 600 560

Flange Sfuse a Pag. 172 

BG2 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 2900 GIRI/MIN
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 18,1 19,5 20,8 22,2 27,8 33,3 38,9 44,5 50 55,6 58,3 62,5 66,7 70,8 77,8

CoDICE Q M3/h 0 65 70 75 80 100 120 140 160 180 200 210 225 240 255 280

kW L/MIn 0 1083 1167 1250 1333 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3500 3750 4000 4250 4667

BG 80-160G 5,5 IE2

H
(m)

17,8 17,3 16,5 16 15,8 14 12 10 BG2/000594 

BG 80-160F 7,5

IE3

20,2 19,9 19,4 19 18,5 17 15 14 11 BG2/000594B 

BG 80-160E 11 25,3 25,3 25 24,8 24,5 23 21 19 17 BG2/000594D 

BG 80-160D 11 26,5 26,4 26,3 26,1 25,9 24 23 21 18 15 BG2/000594F 

BG 80-160C 15 30,5 30,4 30,3 30,2 30,2 28 26 24 21 18 BG2/000594H 

BG 80-160B 18,5 37 36,5 36 35,8 35,2 34 32 30 27 24 BG2/000594L 

BG 80-160A 22 40,3 40,2 40,2 40 39,9 39 38 36 34 30 27 26 24 BG2/000594N 

BG 80-200B 30 50 50,5 51 52 52,5 51 50 48 46 44 40 39 37 31 BG2/000594R 

BG 80-200O 45 62,4 62 63 64 64,5 64 63 62 60 59 56 55 52 50 46 43 BG2/000594V 

BG 80-250C 45 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70 69 68 65 63 60 59 57 BG2/000595D 

BG 80-250B 55 80 80 80 80 80 79 78 77 75 74 71 70 68 66 62 BG2/000595F 

BG 80-250A 75 102 102 102 102 102 102 102 101 99 98 96 96 94 92 90 BG2/000595H 
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TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

  80-160G 5,5 100 80 487 262 225 125 900 490 450

007735HB
007735HC

  80-160F 7,5 100 80 487 262 225 125 900 490 450

  80-160E 11 100 80 505 280 225 125 1000 500 460

  80-160D 11 100 80 505 280 225 125 1000 500 460

  80-160C 15 100 80 505 280 225 125 1100 500 460

  80-160B 18 100 80 505 280 225 125 1100 500 460

  80-160A 22 100 80 505 280 225 125 1100 500 460

  80-200B 30 100 80 530 280 250 125 1300 600 560

  80-200O 45 100 80 530 280 250 125 1300 600 560

  80-250D 37 100 80 580 280 300 125 1300 600 560

  80-250C 45 100 80 580 280 300 125 1300 600 560

  80-250B 55 100 80 600 300 300 125 1500 710 660

  80-250A 75 100 80 620 320 300 125 1500 720 670

BG2 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 2900 GIRI/MIN

Flange Sfuse a Pag. 172 Ce
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 18,1 20,8 25 30,6 33,3 38,9 41,7 45,9 50 55,6 62,5 70,8 87,5 97,4 111

CoDICE Q M3/h 0 65 75 90 110 120 140 150 165 180 200 225 255 315 355 400

kW L/MIn 0 1083 1250 1500 1833 2000 2333 2500 2755 3000 3333 3750 4250 5250 5845 6666

BG 100-200D 22

IE3
H

(m)

37,1 37 37 36,8 35,9 35 34 33 31 31 28 26 22 12 BG2/000595R 

BG 100-200C 30 43 42,5 42,3 42,1 41,8 42 41 41 40 39 38 35 33 25 19 BG2/000595T 

BG 100-200B 37 51 50,3 50 49,9 49,9 49 49 48 47 47 45 43 40 31 19 BG2/000595V 

BG 100-200A 55 32,2 61,5 61,4 61,2 61 61 60 60 60 59 58 57 54 47 40 BG2/000596B 

BG 100-250D 45 59,6 59,7 59,8 60 60 60 59 58 57 56 54 51 47 40 32 BG2/000596D 

BG 100-250C 75 73 72,8 72,5 72 71,5 71 71 71 69 68 67 65 61 51 44 32 BG2/000596F 

BG 100-250B 75 80 79,8 79,6 79,4 79,2 79 79 78 78 78 76 74 70 62 54 44 BG2/000596H 

BG 100-250A 90 97,7 97,4 97,2 97 96,8 96 96 96 94 94 92 90 88 80 75 65 BG2/000596L 

TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 55,6 58,3 62,5 70,8 77,8 87,5 97,4 111 118 125 132 139 153 160 166,7

CoDICE Q M3/h 0 200 210 225 255 280 135 355 400 425 450 475 500 550 575 600

kW L/MIn 0 3333 3500 3750 4250 4667 5250 5845 6666 7098 7500 7933 8333 9166 9603 10000

BG 125-250RC 90

IE3
H

(m)

64 63 62,7 62,5 61,8 60 59 57 54 53 51 49 46 41 BG2/000597DD 

BG 125-250RB 132 79 77,5 77,2 76,9 76 75 73 71 70 69 67 66 63 59 55 BG2/000597DF 

BG 125-250RA 160 93 92,1 91,7 91,5 90,5 90 90 88 86 85 84 82 81 77 73 70 BG2/000597DH 
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TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

100-200D 22 125 100 580 300 280 125 1200 600 560

007735HB
007735HC

100-200C 30 125 100 580 300 280 125 1300 600 560

100-200B 37 125 100 580 300 280 125 1300 600 560

100-200A 55 125 100 600 320 280 125 1500 710 660

100-250D 45 125 100 605 325 280 140 1300 600 560

100-250C 75 125 100 645 364 280 140 1500 720 670

100-250B 75 125 100 645 365 280 140 1500 720 670

100-250A 90 125 100 645 365 280 140 1600 720 670

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1
CoDICE 
TEnuTA

125-250RC 90 150 125 745 390 355 140 1600 720 670
007735HB
007735HC125-250RB 132 150 125 745 390 355 140 1700 820 770

125-250RA 160 150 125 765 411 355 140 1800 830 770

BG2 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 2900 GIRI/MIN
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 0,83 1,12 1,67 2,22 2,78 3,33 3,88 4,45 5 55,5 6,95 8,35 9,75 11,13 12,5

CoDICE Q M3/h 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45

kW L/MIn 0 50 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 501 585 668 750

BG4 32-125A 0,37

IE2
H

(m)

6,1 6 5,9 5,5 5 4 4 BG4/000587F 

BG4 32-160A 0,55 9,5 9,4 9,3 8,9 8,1 7 6 5 BG4/000587N 

BG4 32-200NA 1,1 16,5 16,2 16 15,9 15,2 14 13 11 10 8 BG4/000587T 

BG4 32-250C 2,2 20 19,5 19,3 19 18,6 18 18 18 17 17 16 15 BG4/000588D 

BG4 32-250A 3 23,6 23,5 23,5 23,3 23,2 23 23 22 22 21 21 19 17 14 11 BG4/000588H 

TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 1,67 2,22 2,78 3,33 4,45 5 5,55 6,95 8,35 9,75 11,1 12,5 13,9 15,27 16,7

CoDICE Q M3/h 0 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kW L/MIn 0 100 133 167 200 267 300 333 417 501 585 668 750 833 916 1000

BG4 40-125A 0,37

IE2 H
(m)

6,2 6,1 6 5,8 5,5 5 4 4 BG4/000588P 

BG4 40-160NA 0,75 9,8 9,7 9,6 9,5 9,2 9 8 8 7 5 BG4/000588V 

BG4 40-200A 1,1 14 13,6 13,3 12,9 12,4 11 10 9 7 BG4/000589H 

BG4 40-250ND 1,5 18,5 18 17,7 17,5 17,2 16 16 16 14 12 BG4/000589R 

BG4 40-250NA 3 23,7 23,6 23,5 23,3 23,1 22 22 22 20 18 16 BG4/000590B 

BG4 40-315C 4 25,2 25,1 25 24,9 24,8 25 24 24 23 22 21 20 BG4/000590CD 

BG4 40-315B 5,5 30,9 30,7 30,6 30,5 30 30 30 29 28 27 26 24 21 BG4/000590CF 

BG4 40-315A 11 IE3 40 40 40 40 40 39 38 38 37 36 34 33 31 BG4/000590CH 

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

 40-125A  0,37 65 40 336 196 140 80 750 370 330

 40-160NA  0,75 65 40 370 210 160 80 800 370 330

 40-200A  1,1 65 40 430 250 180 100 800 370 330

 40-250ND  1,5 65 40 475 250 225 100 850 490 450

 40-250NA  3 65 40 485 260 225 100 850 490 450

 40-315C  4 65 40 555 305 250 125 950 490 450

 40-315B  5,5 65 40 562 312 250 125 1000 490 450

 40-315A  11 65 40 560 310 250 125 1150 500 500

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

 32-125A  0,37 50 32 336 196 105 80 750 370 330

 32-160A  0,55 50 32 370 210 160 80 750 370 330

 32-200NA 1,1 50 32 400 220 180 80 800 370 330

 32-250C  2,2 50 32 485 260 225 100 900 490 450

 32-250A  3 50 32 485 260 225 100 900 490 450
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BG4 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 1450 GIRI/MIN

Flange Sfuse a Pag. 172 Ce
nt
rif
ug
he
 
BG
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-
20
21

· 150 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 2,22 2,78 3,33 3,88 4,45 5 5,55 6,95 8,35 9,75 11,1 12,5 13,9 15,27 16,7

CoDICE Q M3/h 0 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kW L/MIn 0 133 167 200 233 267 300 333 417 501 585 668 750 833 916 1000

BG4 50-125A 0,55

IE2
H

(m)

6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6 6 6 5 4 BG4/000590H 

BG4 50-160A 1,1 9 8,9 8,9 8,8 8,7 9 8 8 8 7 6 BG4/000590N 

BG4 50-200A 1,5 14 13,8 13,7 13,5 13,3 13 13 12 11 10 8 BG4/000591F 

BG4 50-200NA 3 18 18 18 17,9 17,8 18 18 17 17 16 15 14 12 11 9 BG4/000591N 

BG4 50-250ND 2,2 16,8 16,6 16,5 16,3 16,1 16 16 15 15 14 12 10 BG4/000591P 

BG4 50-250NA 4 24 24 23,8 23,7 23,6 24 23 23 23 22 21 20 18 16 14 11 BG4/000591V 

TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 6,95 8,35 9,75 12,5 15,3 16,7 18,1 19,5 20,8 22,2 25 27,8 33,3 36,12 38,9

CoDICE Q M3/h 0 25 30 35 45 55 60 65 70 75 80 90 100 120 130 140

kW L/MIn 0 417 501 585 750 916 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 2000 2167 2333

BG4 65-125A 0,75

IE2

H
(m)

6,1 5,6 5,4 5 4,2 3 BG4/000592H 

BG4 65-160A 1,5 10,4 10,3 10,1 9,8 9,1 8 8 BG4/000592P 

BG4 65-200A 3 13,5 13,4 13 12,7 11,7 10 10 9 8 6 4 BG4/000592V 

BG4 65-200NA 3 17,7 17,3 16,9 16,5 15,5 14 13 12 12 10 9 BG4/000593B 

BG4 65-250NB 4 19 18,7 18,6 18,4 18 17 16 14 BG4/000593H 

BG4 65-250NA 5,5 22,2 22 21,8 21,6 21,1 20 20 19 18 17 16 13 BG4/000593L 

BG4 65-315C 11

IE3

28,5 28,3 28,2 28 27,3 26 26 25 25 24 23 21 19 14 BG4/000593S 

BG4 65-315B 11 33 32,8 32,6 32,4 32 31 31 30 30 30 29 27 24 19 BG4/000593U 

BG4 65-315A 15 43 41 42 41,3 40,5 40 39 39 38 37 36 35 33 29 26 24 BG4/000593Z 

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

 65-125A  0,75 80 65 420 240 180 100 750 490 450

 65-160A  1,5 80 65 450 250 200 100 800 490 450

 65-200A  3 80 65 485 260 225 100 850 490 450

 65-200NA  3 80 65 485 260 225 100 850 490 450

 65-250NB  4 80 65 522 272 250 100 1000 590 550

 65-250NA  5,5 80 65 542 292 250 100 1000 590 550

 65-315C  11 80 65 590 310 280 125 1200 600 560

 65-315B  11 80 65 590 310 280 125 1200 600 560

 65-315A  15 80 65 590 310 280 125 1200 600 560

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

 50-125A  0,55 65 50 365 205 160 100 750 370 330

 50-160A  1,1 65 50 430 250 180 100 800 470 430

 50-200A  1,5 65 50 460 250 200 100 800 470 430

 50-200NA  3 65 50 430 250 200 100 800 470 430

 50-250ND  2,2 65 50 485 260 225 100 850 490 450

 50-250NC/B  3 65 50 485 260 225 100 850 490 450

 50-250NA  4 65 50 497 272 225 100 850 490 450
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BG2 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 1450 GIRI/MIN
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Flange Sfuse a Pag. 172 

TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 11,1 13,9 16,7 19,5 22,2 27,8 33,3 36,1 38,9 41,7 44,5 47,2 55,6 62,63 64

CoDICE Q M3/h 0 40 50 60 70 80 100 120 130 140 150 160 170 200 225 230

kW L/MIn 0 668 833 1000 1167 1333 1667 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3333 3758 3840

BG4 80-160C 2,2

IE2

H
(m)

8,2 7,8 7,4 7 6,3 6 4 BG4/000594H 

BG4 80-160A 2,2 9,6 9,4 9,2 8,8 8,2 8 6 4 BG4/000594N 

BG4 80-200B 4 13 12,8 12,6 12,4 12,1 12 10 8 7 BG4/000594R 

BG4 80-200A 5,5 14,5 14,5 14,5 14,3 14,1 14 13 11 10 9 7 BG4/000594U 

BG4 80-250C 7,5

IE3

18 17,8 17,5 17 16,5 16 15 13 12 11 10 8 BG4/000595D 

BG4 80-250A 11 24,2 23,6 23,3 23 22,6 22 21 20 19 18 BG4/000595H 

BG4 80-315C 11 28,1 28,1 28,1 27,9 27,3 27 26 24 23 22 21 BG4/000595L 

BG4 80-315B 15 34 33,9 33,8 33,8 33,5 33 32 30 30 29 28 26 BG4/000595N 

BG4 80-315A 22 40,7 40,6 40,4 40,3 40 40 39 38 36 36 35 34 33 28 25 24 BG4/000595P 

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

 80-160C  2,2 100 80 485 260 225 125 800 490 450

 80-160A  2,2 100 80 485 260 225 125 800 490 450

 80-200B  4 100 80 522 272 250 125 1000 490 450

 80-200A  5,5 100 80 512 262 250 125 1000 490 450

 80-250C  7,5 100 80 562 282 280 125 1100 600 560

 80-250A  11 100 80 585 305 280 125 1200 600 560

 80-315C  11 100 80 675 360 315 125 1200 600 560

 80-315B  15 100 80 675 360 315 125 1200 600 560

 80-315A  22 100 80 645 330 315 125 1200 600 560
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BG4 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE2 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 1450 GIRI/MIN
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Flange Sfuse a Pag. 172 

TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 16,7 19,5 22,2 27,8 33,3 38,9 44,5 50 62,6 69,5 76,4 83,3 90,3 97,1 111

CoDICE Q M3/h 0 60 70 80 100 120 140 160 180 225 250 275 300 325 350 400

kW L/MIn 0 1000 1167 1333 1667 2000 2333 2667 3000 3758 4167 4583 5000 5417 5833 6667

BG4 100-200C 5,5 IE2

H
(m)

10,8 10,5 10,3 10 9,4 8 7 6 BG4/000595T 

BG4 100-200A 7,5

IE3

15,1 15 15 14,8 14,3 14 12 11 10 BG4/000596B 

BG4 100-250B 11 21 20,9 20,8 20,6 20,2 20 18 17 15 10 7 BG4/000596H 

BG4 100-250A 15 24,8 24,7 24,6 24,5 24 24 23 21 20 16 13 10 BG4/000596L 

BG4 100-315C 18,5 28 28 27,9 27,7 27,5 27 26 25 24 20 18 BG4/000596N 

BG4 100-315B 22 33,7 33,7 33,7 33,7 33,5 33 32 32 32 29 28 26 BG4/000596P 

BG4 100-315A 30 40 40 39,9 39,2 38,7 38 37 36 35 32 30 28 25 22 18 BG4/000596R 

BG4 100-400NC 37 45,5 45,4 45,3 45,2 44,8 44 43 41 40 36 33 29 25 20 BG4/000596T 

BG4 100-400NB 45 51 51,1 51,2 51,3 50,9 50 50 49 47 44 38 34 30 26 BG4/000596V 

BG4 100-400NA/B 55 64,5 64,5 64,5 64,5 64,2 63 63 62 60 57 54 51 48 BG4/000597D 

BG4 100-400NA/A 75 64,5 64,5 64,5 64,5 64,2 63 63 62 60 57 54 51 48 44 40 27 BG4/000597DB 

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

100-200C  5,5 125 100 562 282 280 125 1100 600 560

100-200A 7,5 125 100 562 282 280 125 1100 600 560

100-250B 11 125 100 590 310 280 140 1200 600 560

100-250A 15 125 100 590 310 280 140 1200 600 560

100-315C 18,5 125 100 665 350 315 140 1200 610 564

100-315B 22 125 100 665 350 315 140 1300 610 564

100-315A 33 125 100 685 370 315 140 1350 610 564

100-400NC 37 125 100 750 395 355 140 1450 710 664

100-400NB 45 125 100 750 395 355 140 1450 710 664

100-400NA/B 55 125 100 775 420 355 140 1550 710 664

100-400NA/A 75 125 100 755 400 355 140 1650 710 664
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BG4 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 1450 GIRI/MIN
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

125-250B 11 150 125 690 335 355 140 1200 610 564

125-250A 18,5 150 125 710 355 355 140 1300 610 564

125-315C 18,5 150 125 755 400 355 140 1400 710 664

125-315B 30 150 125 730 375 355 140 1400 710 664

125-315A 37 150 125 755 400 355 140 1500 710 664

125-400C 45 150 125 805 405 400 140 1600 710 664

125-400B 55 150 125 830 430 400 140 1600 710 664

125-400A 75 150 125 800 400 400 140 1600 710 664

TIpo poMpA kW DnA DnM hM hA h2 A p L L1

150-315C 30 200 150 775 375 400 160 1400 710 664

150-315A 55 200 150 820 420 400 160 1600 710 664

150-400C/B 55 200 150 880 430 450 160 1600 710 664

150-400C/A 75 200 150 905 455 450 160 1700 710 664

150-400B 75 200 150 905 455 450 160 1700 710 664

150-400A 90 200 150 905 455 450 160 1700 710 664
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TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 55,6 62,6 69,5 93,3 90,3 97,2 111 118 125 139 153 167 180,5 208 222,2

CoDICE Q M3/h 0 200 225 250 300 325 350 400 425 450 500 550 600 650 750 800

kW L/MIn 0 3333 3758 4167 5000 5417 5833 6667 7100 7500 8350 9166 10000 10833 12500 13333

BG4 150-315C 30

IE3
H

(m)

27 26 25,6 25 23,8 23 22 20 18 17 14 BG4/000598B 

BG4 150-315B 37 32,4 31,8 31,5 31 30 30 28 26 26 24 22 18 14 BG4/000598D 

BG4 150-315A 55 39 38,7 37,9 37 37 36 35 33 31 29 26 21 BG4/000598F 

BG4 150-400C/B 55 45 44,8 44,7 44,2 43 42 41 39 38 36 32 BG4/000598H 

BG4 150-400C/A 75 45 44,8 44,7 44,2 43 42 41 39 38 36 32 29 25 20 BG4/000598I 

BG4 150-400B 75 54 53,3 53 52,5 51,5 51 50 49 48 47 45 44 41 BG4/000598L 

BG4 150-400A 90 62,5 62,5 62,4 62,1 60,9 60 60 58 58 56 53 50 47 42 BG4/000598N 

BG4 150-500C 132 75 74,5 74 73,5 73 73 71 70 67 66 64 62 60 57 52 47 BG4/000598NB 

BG4 150-500B 160 84 83,5 83 82,5 82 81 80 78 77,5 77 75 74 72 70 65 58 BG4/000598ND 

BG4 150-500A 200 94 93 92 90 88 88 87 87 86 85 84 83 81 78 72 69 BG4/000598NF 

TIpo poMpA
p2

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 20,8 25 30,6 36,12 41,7 47,2 50 62,6 69,5 83,3 90,3 97,2 111 125 139

CoDICE Q M3/h 0 75 90 110 130 150 170 180 225 250 300 325 350 400 450 500

kW L/MIn 0 1250 1500 1833 2167 2500 2833 3000 3758 4167 5000 5417 5833 6667 7500 8350

BG4 125-250B 11

IE3
H

(m)

17,5 17,2 16,9 16,7 16,2 16 15 15 14 12 9 7 BG4/000597F 

BG4 125-250A 18,5 24,5 24,2 24 23,9 23,6 23 23 22 21 20 18 16 14 10 BG4/000597H 

BG4 125-315C 18,5 28 27,5 27 26,3 25,5 25 24 23 20 18 12 BG4/000597L 

BG4 125-315B 30 34,5 34,2 34 33,4 32,9 32 32 32 30 28 25 23 20 15 BG4/000597N 

BG4 125-315A 37 40,2 40,1 40 39,9 39,6 39 38 38 37 35 32 31 29 24 18 BG4/000597P 

BG4 125-400C 45 45 44,5 44 43,5 43 43 42 42 40 40 37 35 33 30 23 BG4/000597R 

BG4 125-400B 55 52,5 52 51,8 51,5 51 50 50 50 48 47 45 44 42 38 35 29 BG4/000597T 

BG4 125-400A 75 59,7 59,5 59 58,8 58,4 58 57 57 55 54 52 50 49 46 43 38 BG4/000597V 

BG4 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE2 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 1450 GIRI/MIN
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA
p2

kW

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 83,3 97,2 111,1 125 139 153 167 181 194 208 222 250 278 306 333

CoDICE Q M3/h 0 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200

L/MIn 0 5000 5833 6666 7500 8333 9166 10000 10833 11666 12500 13333 15000 16667 18333 20000

BG4 200-315C 37

IE3
H

(m)

24,8 23,2 22,4 21 18,8 16,1 BG4/000598NH 

BG4 200-315B 55 29,5 28,9 28,5 27,5 25,8 24 21,6 19,1 BG4/000598NJ 

BG4 200-315A 75 34,2 34 33 32,5 30,6 28,9 26,8 24,5 21,7 19,9 BG4/000598NL 

BG4 200-400C 110 51 50 48 48 47 45 44 43 40 38 36 34 28 22 BG4/000598NN 

BG4 200-400B 132 56 55,5 55 54 53 51 50 49 47 45 44 42 36 30 BG4/000598NP 

BG4 200-400A 160 64 63,5 63 62 61 60 59 58 57 55 53 52 47 42 BG4/000598NR 

BG4 200-500C 110 74 73,5 73 72,5 72 71 70 68 67 65 63 60 54 47 BG4/000598NT 

BG4 200-500B 160 82 81,9 81,6 81,3 81 80 79 78 77 75 73 71 65 58 50 BG4/000598NV 

BG4 200-500A 250 95 94 93 91 90 90 89 87 85 83 82 80 75 68 61 53 BG4/000598Q 

BG4 NORMALIZZATE SU BASAMENTO - COSTRUZIONE SECONDO EN 733
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3 FINO A 5,5 KW, IE3 OLTRE 1450 GIRI/MIN

TIpo poMpA
p2

kW

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 166,7 194,4 222,2 236,1 250 277,8 305,6 333,3 361,1 388,9 416,7 444,5 472,2 500 527,8

CoDICE Q M3/h 0 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

L/MIn 0 10000 11666 13333 14166 15000 16667 18333 20000 21667 23333 25000 26667 28333 30000 31667

BG4 250-315C 75

IE3
H

(m)

28 25 24 23 22,5 22 20 18 17 15 BG4/000599C 

BG4 250-315B 90 34 31 30 28 27,5 27 25 23 22 21 16 BG4/000599E 

BG4 250-315A 110 37 38 35 32 31,5 31 30 28 26 25 17 BG4/000599G 

BG4 250-400C 200 50 50 49,5 48,5 48 47 46 45 43 41 38 35 32 28 24 BG4/000599I 

BG4 250-400B 250 56 56 56 55,5 54,5 54 53 52 50 48 46 43 41 37 32 BG4/000599K 

BG4 250-400A 315 62 61 61 60 59 58 57 56 55 53 51 49 47 44 40 34 BG4/000599M 

BG4 250-500C 250 75 71 69 67 66 64,5 62 59 56 53 47 42 BG4/000599S 

BG4 250-500B 315 84 80 78 77 76 74,5 73 70 67 64 60 BG4/000599U 

BG4 250-500A 400 97 94,5 94 93 92,5 92 90 88 85 81 75 BG4/000599W 

TIpo poMpA
p2

kW

r
E

n
D

IM
E

n
To

 
M

o
To

r
E Q L/SEC 0 222,2 250,0 277,8 305,6 333,3 361,1 388,9 416,7 444,4 472,2 500,0 527,8 555,6 583,3 611,1

CoDICE Q M3/h 0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

L/MIn 0 13333 15000 16667 18333 20000 21667 23333 25000 26667 28333 30000 31667 33333 35000 36667

BG4 300-315C 90

IE3
H

(m)

22 18 18 17,5 17 16 15 14 13,5 12,5 11,5 10 9 7,5 BG4/000600C 

BG4 300-315A 160 37 36 35,5 35 34 33 32,5 31,5 30 28,5 27 26 24 22 20 17 BG4/000600N 

BG4 300-400C 200 41 39 38,5 38 37,5 37 35 33,5 32 31 30 28 27 25 23 BG4/000600P 

BG4 300-400B 250 50 49 48,5 48 47,5 47 45 44 43 42 40 38 37 36 33,5 32 BG4/000600R 

BG4 300-400A 315 58 57 56,5 56 55 54,5 53,5 53 52 51 50 49 48 46,5 43 41,5 BG4/000600T 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TAVOLA PER IL CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO

porTATA

TubAzIonE

DIMEnSIonI

½" ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3" 3"½ 4" 5" 6"

M³/h L/MIn. L/SEC 15.75 21.25 27.00 35.75 41.25 52.50 68.00 80.28 92.50 105.0 130.0 155.5

0,6 10 0,16
0,855

9,910
0,470

2,407
0,292

0,784

0,9 15 0,25
1,282

20,11
0,705

4,862
0,438

1,570
0,249

0,416

1,2 20 0,33
1,710

33,53
0,940

8,035
0,584

2,588
0,331

0,677
0,249

0,346

1,5 25 0,42
2,138

49,93
1,174

11,91
0,730

3,834
0,415

1,004
0,312

0,510

1,8 30 0,50
2,565

69,34
1,409

16,50
0,876

5,277
0,498

1,379
0,374

0,700
0,231

0,223

2,1 35 0,58
2,993

91,54
1,644

21,75
1,022

6,949
0,581

1,811
0,436

0,914
0,269

0,291

2,4 40 0,67
1,879

27,66
1,168

8,820
0,664

2,290
0,499

1,160
0,308

0,368

3,0 50 0,83
2,349

41,40
1,460

13,14
0,830

3,403
0,623

1,719
0,385

0,544
0,229

0,159

3,6 60 1,00
2,819

57,74
1,751

18,28
0,996

4,718
0,748

2,375
0,462

0,751
0,275

0,218

4,2 70 1,12
3,288

76,49
2,043

21,18
1,162

6,231
0,873

3,132
0,539

0,988
0,321

0,287
0,231

0,131

4,8 80 1,33
2,335

30,87
1,328

7,940
0,997

3,988
0,616

1,254
0,367

0,363
0,263

0,164

5,4 90 1,50
2,627

38,30
1,494

9,828
1,122

4,927
0,693

1,551
0,413

0,449
0,296

0,203

6,0 100 1,67
2,919

46,49
1,660

11,90
1,247

5,972
0,770

1,875
0,459

0,542
0,329

0,244
0,248

0,124

7,5 125 2,08
3,649

70,41
2,075

17,93
1,558

8,967
0,962

2,802
0,574

0,809
0,412

0,365
0,310

0,185
0,241

0,101

9,0 150 2,50
2,490

25,11
1,870

12,53
1,154

3,903
0,688

1,124
0,494

0,506
0,372

0,256
0,289

0,140

10,5 175 2,92
2,904

33,32
2,182

16,66
1,347

5,179
0,803

1,488
0,576

0,670
0,434

0,338
0,327

0,184

12 200 3,33
3,319

42,75
2,493

21,36
1,539

6,624
0,918

1,901
0,659

0,855
0,496

0,431
0,385

0,234
0,251

0,084

15 250 4,17
4,149

64,86
3,117

32,32
1,924

10,03
1,174

2,860
0,823

1,282
0,620

0,646
0,481

0,350
0,314

0,126

18 300 5,00
3,740

45,52
2,309

14,04
1,377

4,009
0,988

1,792
0,744

0,903
0,577

0,488
0,77

0,175
0,263

0,074

24 400 6,67
4,987

78,17
3,078

24,04
1,836

6,828
1,317

3,053
0,992

1,530
0,770

0,829
0,502

0,294
0,351

0,124

30 500 8,33
3,848

36,71
2,295

10,40
1,647

4,622
1,240

2,315
0,962

1,254
0,628

0,445
0,439

0,187

36 600 10,0
4,618

51,84
2,753

14,62
1,976

6,505
1,488

3,264
1,155

1,757
0,753

0,623
0,256

0,260

42 700 11,7
3,212

19,52
2,306

8,693
1,736

4,356
1,347

2,345
0,879

0,831
0,614

0,347

48 800 13,3
3,671

25,20
2,635

11,18
1,984

5,582
1,540

3,009
1,005

1,066
0,720

0,445

54 900 15,0
4,130

31,51
2,964

13,97
2,232

6,983
1,732

3,762
1,130

1,328
0,790

0,555

60 1000 16,7
4,589

38,43
3,294

17,06
2,480

8,521
1,925

4,595
1,256

1,616
0,877

0,674

75 1250 20,8
4,117

26,10
3,100

13,00
2,406

7,010
1,570

2,458
1,097

1,027

90 1500 25,00
4,941

36,97
3,720

18,42
2,887

9,892
1,883

3,468
1,316

1,444

105 1750 29,2
4,340

24,76
3,368

13,30
2,197

4,665
1,535

1,934

120 2000 33,3
4,960

31,94
3,850

17,16
2,511

5,995
1,751

2,496

150 2500 41,7
4,812

26,26
3,139

9,216
2,193

3,807

180 3000 50,0
3,767

13,05
2,632

5,417

240 4000 66,7
5,023

22,72
3,509

8,926

300 5000 83,3
4,386

14,42

Rif. 1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 2,0 2,5

Rif. 2 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Rif. 3 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 14,0 16,0 18,0

I numeri piccolo, in alto, indicano la velocità in m/sec.
I numeri in basso indicano la perdita di carico (altezza manometrica) ogni 100 metri di tubo orizzontale.
• La riga con rif. 1, in basso, indica le perdite di carico nei gomiti a 90° e nelle valvole a saracinesca
• La riga con rif. 2, in basso, indica le perdite di carico nelle deviazioni a T e nelle valvole di ritegno.
• La riga con rif. 3, in basso, indica le perdite di carico nelle valvole di fondo. 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA DnA DnM
A b E f G h I L M n o MoTorE pESo

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MEC fLAnGIA kG

IDMG31B14 ½" ½" 34 30 115 71 90 63 56 279 110 112 150 56 B3-B14 2,9

IDMG51B14 3/4" ½" 39 35 128 71 90 69 56 299 110 112 150 56 B3-B14 3,8

IDMG52B14 1" ½" 39 35 128 71 90 69 56 299 110 112 150 56 B3-B14 3,8

IDMG101B14 1" 1" 50 38 144 80 100 84 63 342 126 124 165 63 B3-B14 5,4

IDMG101B5 1" 1" 50 38 117 134 134 84 72 342 - 151 174 63 B3-B5 5,9

IDMG132B14 1" 1" 50 38 144 80 100 84 63 342 126 124 165 63 B3-B14 5,8

IDMG132B5 1" 1" 50 38 117 134 134 84 72 342 - 151 174 63 B3-B5 6,2

IDMG201B14 1"½ 1" 66 38,5 160 90 112 99,5 71 398 137 144 185 71 B3-B14 7,9

IDMG201B5 1"½ 1" 66 38,5 138 134 134 99,5 80 398 - 161 194 71 B3-B5 8,5

IMPIEGHI
Le POMPE a trascinamento magnetico IDMG sono costruite in materiali plastici resistenti alla maggior parte dei 
liquidi corrosivi e in una varietà di modelli adatti sia per applicazioni sottobattente che sopra-battente. Sono 
adatte al funzionamento in continuo.Esse si prestano con successo ad un vasto campo di applicazioni, come 
Industria chimica, Industria galvanica, Sistemi di recupero metalli, Tecnica di laboratorio, Apparecchiature 
medicali, Processi a raggi X, Industria grafica, Macchine per lo sviluppo fotografico, Acquari, Trattamento delle 
acque Impianti di filtrazione, Idrocoltura, Svuotamento fusti, cisterne, Scambiatori di calore.

PRONCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Una coppia di magneti comanda il funzionamento della pompa: il magnete esterno posto sull’albero motore 
trasmette il moto al magnete interno solidale alla girante isolata ermeticamente. La girante della pompa non é 
legata fisicamente all’albero motore, quindi vengono eliminate guarnizioni di tenuta e di conseguenza le perdite 
del liquido pompato causate dal logorio. Le boccole della pompa sono lubrificate e raffreddate dal liquido 
che viene pompato, quindi occorre evitare il funzionamento a secco che danneggerebbe i componenti della 
pompa. Il gruppo pompante é costruito con un basso numero di componenti, rendendone estremamente facile 
la manutenzione.

IDMG POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN MATERIALE PLASTICO PER FLUIDI CORROSIVI

LIMITI D’IMPIEGO
Temperatura max:
Liquido -15°C a +110°C
Ambiente +40°C
Press. max: 10 bar
Motore: IP 55
 Cl. F

DNM
DNM

DNA

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,16 0,33 0,5 0.66 0,83 1 1,33 1,66 2 2,33 2,66 3 MonofASE 
1X230V

TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

kW L/MIn 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 CoDICE  CoDICE  

IDMG31B14 0,09 ½" ½"

H
(m)

5 4,4 3,5 1,5 000740A 000740AF 

IDMG51B14 0,12 3/4" ½" 7 6,8 6,1 5,2 4 000740B 000740BF 

IDMG52B14 0,12 1" ½" 8 7,8 7,5 7 6 000740C 000740CF 

IDMG101B14 0,22 1" 1" 9 8,8 8,5 8,1 8 7,2 6 3,7 000740CG 000740CGF 

IDMG101B5 0,22 1" 1" 9 8,8 8,5 8,1 8 7,2 6 3,7 000740CK 000740CKF 

IDMG132B14 0,25 1" 1" 11,8 11,5 11,2 11 10,5 9,2 7,5 5,3 2,1 000740D 000740DF 

IDMG132B5 0,25 1" 1" 11,8 11,5 11,2 11 10,5 9,2 7,5 5,3 2,1 000740F 000740FF 

IDMG201B14 0,55 1"½ 1" 12 11,9 11,8 11,5 11,2 11 10,8 10 9 7,9 6,5 5 3 000740M 000740MF 

IDMG201B5 0,55 1"½ 1" 12 11,9 11,8 11,5 11,2 11 10,8 10 9 7,9 6,5 5 3 000740Q 000740QF 
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TIpo poMpA DnA DnM
A b E f G h I L M n o p MoTorE pESo

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MEC fLAnGIA kG

IDMG500B14 2" 1"½ 106 63,5 245,5 125 140 137,5 100 565 90 184 237,5 200 90 B3-B14 24 ,5

IDMG501B14 2" 1"½ 106 63,5 245,5 125 140 137,5 100 565 90 184 237,5 200 90 B3-B14 24 ,5

IDMG502B14 2" 1"½ 106 63,5 252,5 140 160 137,5 100 612 - 196 237,5 200 100 B3-B14 32 ,2

TIpo poMpA DnA DnM
A b E f G h I L M n o MoTorE pESo

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MEC fLAnGIA kG

IDMG831B14 2"3/4 2"¼ 70 75 270 140 190 150 112 587 266 228 264 90 B3-B14 24,5

IDMG951B14 2"3/4 2"¼ 70 75 270 140 190 150 112 587 266 228 264 100 B3-B14 32,2

IDMG POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN MATERIALE PLASTICO PER FLUIDI CORROSIVI

DNA

DNA

DNM

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 1,66 3,33 5 6,66 8,33 10 11,66 13,33 15 TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

kW L/MIn 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 CoDICE  

IDMG831B14 2,2 2"3/4 2"¼ H
(m)

32 31 29 27 25 23 20 16 10 2 000745C 

IDMG951B14 3 2"3/4 2"¼ 38 36 35 33 31 28 25 22 17 12 000745K 

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0.66 1,33 2 2,66 3,33 4 4,66 5,33 6 6,66 7,33 8 8,66 9,33 10 TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24 26,4 28,8 31,2 33,6 36

kW L/MIn 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 CoDICE  

IDMG500B14 2,2 2" 1"½
H

(m)

24 23,5 23 22,5 22 21 20 19 18 15,5 14 10 6 000743 

IDMG501B14 2,2 2" 1"½ 29 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24,5 23 21 18,5 16 13 10 000744 

IDMG502B14 3 2" 1"½ 29,5 29 28,5 28,2 28 27,5 26,5 25,2 23,5 21,5 19,5 17,5 14,7 12 9 5,8 000745 
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ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

Le elettropompe centrifughe autoadescanti serie W-WS, grazie ad un corpo di forma particolare, permettono l’adescamento di aspirazione senza che 
ci sia bisogno di riempire preventivamente la tubazione e senza l’uso della valvola di fondo.
In fase di adescamento l’aria viene portata all’interno della pompa dalla depressione creata dalla rotazione della girante e mescolata al liquido 
contenuto nel corpo. Arrivata nella camera di adescamento l’aria, più leggera, prosegue verso la bocca di mandata della pompa, mentre il liquido, 

più pesante, ricade nella voluta. La pressione atmosferica spinge poi il liquido da aspirare fino alla girante. 
Quando il liquido raggiunge le pale della girante, la pompa risulta adescata. La pompa può funzionare anche 
con un mix liquido/aria. Nel caso dovesse entrare aria in aspirazione, il liquido che rimane nel corpo della 
pompa permette il successivo adescamento automatico. La valvola di non ritorno posta in aspirazione evita 
lo svuotarsi del tubo di aspirazione, accellerando le ripartenze.
Le elettropompe autoadescanti W-WS sono disponibili ad albero libero, con accoppiamento tramite giunto 
elastico oppure in versione flangiata a motore elettrico normalizzato.

Limiti di funzionamento:
Aspirazione max: 7 m
Temperatura max: 55°C
Densità liquido: 1,25 kg/dm³

boCChE 
poMpE

DIAMETro

GIrAnTE

poTEnzA 
MoTorE TrIfASE n° 

poLI

VELoCITà

MoDELLo
Q 

m³/h
0 25 50 75 100 150 180 250 300 350 400 450 500 750

kW rpM

DN 80 178 11 2 2900 WS1500/80/2

H
(m)

32 31 28 24 20

DN 80 246 22 2 2900 WS3000/80/2 57 55 52 46 40

DN 100 160 11 2 2900 WS1500/100/2 28 28 27 26 23 15 9

DN 100 220 22 2 2900 WS3000/100/2 54 51 48 44 40 29 20

DN 150 250 11 4 1450 WS1500/150/2A 17 17 17 17 17 15 14 11 8 4

DN 150 230 11 4 1450 WS1500/150/4B 16 16 15 15 15 13 12 8 5

DN 200 270 22 4 1450 WS3000/200/4 22 21 21 20 20 19 18 17 15 13 12 10 8

DN 250 300 37 4 1450 WS5000/250/4 26 26 25 25 25 24 23 22 21 20 19 18 17 9

boCChE 
poMpE

DIAMETro

GIrAnTE

poTEnzA 
MoTorE TrIfASE n° 

poLI

VELoCITà

MoDELLo
Q 

m³/h
0 10 15 25 50 75 100 150 180 250 300 350 400 450

kW rpM

2 117 1,5 2 2900 W200

H
(m)

18 16 14 10

2"½ 117 2,2 2 2900 W300 18 17 16 13

3" 150 5,5 2 2900 W750 28 28 27 27 24 19

4" 170 15 2 2900 W2000/2 33 33 32 32 31 29 26 18

DN 50 140 3 2 2900 WS400/50/2 26 24 22 18

DN 50 158 4 2 2900 WS550/50/2 32 30 28 24

Versioni disponibili: su skid / su carrello da cantiere / su carrello stradale / in versione insonorizzata.

BASE BASIC

So
m
m
er
se
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boCChE 
poMpE

DIAMETro

GIrAnTE

poTEnzA 
MoTorE TrIfASE TIpo MoTorE DIESEL ALLESTIMEnTI

VELoCITà

MoDELLo
Q 

m³/h
0 25 50 75 100 150 200 250 300 350 400 500 650

kW rpM

DN 80 178 11,5 KD-425/2 NE36 (5) 3000 WS1500/80/M

H
(m)

33 31 29 25 21

DN 80 246 27 KD-1603 (extra UE) (6) 3000 WS3000/80/M 63 60 55 50 45 20

DN 100 160 11,5 KD-425/2 NE36 (5) 2900 WS1500/100/M 28 27 27 25 22 14

DN 100 220 19 KDW-1404 E536 (6) 2800 WS3000/100/M 47 46 44 40 36 26 13

DN 150 250 25 KDI-M 1903 EA/26 (5) 1800 WS1500/150/MA 26 26 26 26 26 25 23 20 17 13 10

DN 150 230 25 KDI-M 1903 EA/26 (5) 1800 WS1500/150/MB 24 24 24 23 23 21 19 16 12 8

DN 200 270 54 KDI-TCR 2504 E5/26 (5) 1800 WS3000/200/M 34 33 33 32 31 30 29 27 25 23 21 16 8

DN 250 300 50 KDI-TCR 2504 E5/26 (5) 1500 WS2000/250/M 30 29 29 28 28 27 26 24 23 22 20 16 11

boCChE 
poMpE

DIAMETro

GIrAnTE

poTEnzA 
MoTorE TrIfASE TIpo MoTorE DIESEL ALLESTIMEnTI

VELoCITà

MoDELLo
Q 

m³/h
0 10 15 25 50 75 100 150 180 250 300 350 400

kW rpM

2”
117 5,25 KD15-350 E536 (1) (2) 3200

W200/M

H
(m)

22 21 19 12

117 5,5 KD15-350 E536 (1) (2) 3600 28 26 24 18

2”1/2
117 5,25 KD15-350 E536 (2) (3) 3200

W300/M
22 21 20 17

117 5,5 KD15-350 E536 (1) (2) 3600 28 27 26 23

3”
150 6,5 KD15-440 E536 (1) (2) (4) (5) 2600

W750/M
24 24 23 22 19 14

150 7,1 KD15-440 E536 (1) (2) (4) (5) 3000 32 32 31 31 28 24

4”
170 9,6 KD-425/2 NE36 (5) 2600

W2000/2/M
28 28 27 27 26 24 21 13

170 18,8 KDW-1404 E536 (5) 3000 38 38 37 37 35 33 30 23

DN 50 140 5,5 KD15-350 E536 (1) (2) 3600 WS400/50/M 39 37 35 31 11

DN 50 140 7,5 KD15-440 E536 (1) (2) 3400 WS550/50/M 43 41 40 35 15

Riepilogo allestimenti fornibili:
(1) = avviamento autoavvolgente, flangia SAE, serbatoio a bordo motore e carrello
(2) = avviamento elettrico, flangia SAE, serbatoio a bordo motore e carrello
(3) = avviamento autoavvolgente, serbatoio a bordo motore e carrello
(4) = avviamento autoavvolgente, flangia SAE, serbatoio integrato nel carrello e carrello
(5) = avviamento elettrico, flangia SAE, sebatoio integrato nel carrello e carrello
(6) = avviamento elettrico, giunto di accoppiamento, serbatoio integrato nel carrello e carrello

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
Motopompe centrifughe autoadescanti con girante aperta a largo passaggio di corpi solidi, idonee al 
pompaggio di liquidi carichi di materiali di varie granulometrie e durezze.
Uniscono ai grandi vantaggi del sistema RHS i requisiti più severi per le applicazioni nelle industrie – di base 
e di trasformazione – nella depurazione e in molti altri campi.
Le bocche di aspirazione e mandata sono flangiate con prigionieri. La girante è di tipo a pale aperte con 
larghi passaggi intercalari per permettere il flusso libero di corpi solidi.

H-WAY TRAILER
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a f

W

h 2

h 1

DNM

n1

n2

H

DNA

m 1

TIpo poMpA DnA DnM
f

MM

A

MM

M1
MM

n1
MM

n2
MM

h
MM

h1
MM

h2
MM

W

MM

pESo

kG

W100 1"½ 1"½ 317 109 131 165 130 229 106 59 186 23,5

W150 2” 2” 317  114,5 131 165 130 229 106 59 186 23,5

W200 2” 2” 333,5 140,5 237 205 175 246 106 75 - 31

W300 2"½ 2"½ 333,5 140,5 237 205 193 246 106 75 - 31

W400 3” 3” 333,5 140,5 237 205 193 246 106 75 - 31

W550 3” 3” 412,5 185,5 - - 190 - 350 85 - 60

W750 3” 3” 465,5 185,5 - - 190 - 350 85 - 75

W1500/2 4” 4” 606 255 - - 250 - 433 125 - 190

W2000/2 4” 4” 606 255 - - 250 - 433 125 - 190

W AUTOADESCANTI CON GIRANTE APERTA ARRETRATA
IMPIEGHI
Nel settore agricolo, per impianti di irrigazione a scorrimento, o per prelievo da canali e bacini, nel settore edile per il 
prosciugamento degli scavi. Idonee anche per impieghi nell’industria meccanica, siderurgica, alimentare.
Indicate anche per pompaggio di liquidi torbidi, sabbiosi, fangosi o con presenza di corpi solidi.
E’ possibile fornire pompe con allestimenti (metallurgie e sistemi di tenuta) per applicazioni e liquidi particolari  
(acqua di mare o salmastra, liquidi diatermici, acqua surriscaldata).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:  Ghisa
Supporto motore:  Ghisa 
Girante:   Girante a pale aperte in Ghisa
Valvola di non ritorno: a clapet in Gomma nitrilica/Acciaio
Albero:   Acciaio inox
Tenuta meccanica:  -
Temperatura Massima: Liquido   -15°C ÷ +70°C  
   Ambiente + 40°C
Pressione Massima: 6 Bar
Motore:   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 55

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
Protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in posizione 
orizzontale.
Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 7,5 - 8 m con valvola 
di fondo, oltre i 3 m si consiglia l’installazione di un tubo aspirante di 
diametro interno maggiore della bocca di aspirazione.

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,83 1,66 2,5 3,33 4,16 5 5,83 6,66 7,5 8,75 10,41 ELETTropoMpA MonofASE 
1X230V

ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31,5 37,5

kW Q L/MIn 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 525 625 CoDICE  A µ f CoDICE  A

W100 0,75 1"½ 1"½

H
(m)

17,5 16,5 15,5 14,6 12,5 10 8 000661K • 6,6 000663A • 1,1

W150 1,1 2” 2” 17,5 17 16,5 15,5 14,5 13 11 8 5 000669U 8,8 000669W • 2,3

W200 1,5 2” 2” 18 17,5 17 16,5 16 15 14 12 11 8 4 2 000670A 12,6 000671A • 3,4

W300 2,2 2"½ 2"½ 18,5 18,4 18 17,6 17,5 17 16 16 14 12 10 - - - 000672A 4,5

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 3,33 5 6,66 10 11,66 13,33 15 16,66 20 21,66 23,33 ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 12 18 24 36 42 48 54 60 72 78 84

kW Q L/MIn 0 200 300 400 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 CoDICE  A

W400 3 3” 3”
H

(m)

18 17 16 12 10 8 5 000673A 7

W550 4 3” 3” 24,4 24 23 21 20 18 17 16 000674A 9,5

W750 5,5 3” 3” 27,5 27 26,5 25,5 25 24 23 22 20 18 16 000675A 11,6

TIpo poMpA
p2

DnA DnM

Q L/SEC 0 0,16 8,33 12,5 16,66 20,83 25 29,16 33,33 37,5 41,66 45,83 ELETTropoMpA TrIfASE 
3X400VQ M³/h 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

kW Q L/MIn 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 CoDICE  A

W1500/2 11 4” 4” H
(m)

33 32,5 32 31 30 28 27 25 23 21 17 8 000677A 23,3

W2000/2 15 4” 4” 33 32,5 32 31 30 28 27 25 24 22 19 14 000678A 31,3
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 a richiesta  sono disponibili pompe a pistoni di vari tipi da accoppiare a motori elettrici standard B3, B14 oppure a 
motori a scoppio

DESCrIzIonE

Q M3/h 0 3 6 7,2 9 12 24 30 36 48 60 72 84 96
CoDICE 

L/MIn 0 50 100 120 150 200 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600

1 IDMSA25 HP 1,5 kW 1,1 alimentazione a miscela

H (m)

42 18 12 5 001965/I • 

2 IDLH2 HP 6,5 alimentazione a benzina 26 25 24 23,5 23,3 23 17 9 7 001968F/I • 

3 03RA kW 8 alimentazione diesel 31 30 29,5 28 26 23 20 10 001969T 

1 2 3

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
Trovano impiego nel settore agricolo per l'irrigazione a scorrimento, e nel settore edile per il prosciugamento di scavi,canali, bacini. Corpo pompa, 
girante, supporto a lanterna e bocca aspirante in ghisa. Valvola di non ritorno a clapet in gomma nitrilica e acciaio. Tenuta meccanica in grafite 
ceramica,  a richiesta  carburo di tungsteno/carburo di tungsteno. Max temperatura del liquido da -15°C a +70°C - Max temperatura ambiente 
+40°C - Max pressione 6 bar. - Aspirazione manometrica fino a 8 metri.

CARRELLI
DESCrIzIonE L MM p MM CoDICE  

Carrello MINI ad 1 manico 300 200 001970 • 

Carrello MIDI 450 280 001986 

Carrello MEDI 600 360 001987 

Carrello MAXI 800 450 001989H 

Carrello SUPERMAXI 1200 700 001990 

Po
m
pe
_A
gr
ico
ltu
ra
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 162 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Autoadescanti

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



INDICE QUADRI ELETTRICI

PAGINA

168
QUADRI ELETTRICI PER 1 ELETTROPOMPA

PAGINA

163
ACCESSORI PER QUADRI ELETTRICI

PAGINA

178
QUADRI INVERTER PER 1 ELETTROPOMPA

PAGINA

176
INVERTER A PARETE

PAGINA

182
QUADRI SOCCORRITORI PER SISTEMI 

ANTIALLAGAMENTO

PAGINA

180
QUADRI TRIFASE CON INVERTER PER 

2/3/4/5 ELETTROPOMPE

PAGINA

177
INVERTER A BORDO MOTORE

PAGINA

184
QUADRI ELETTRICI PER 2 ELETTROPOMPE

N.B.: TUTTI I CODICI PRODOTTO ELENCATI IN TABELLA SEGUITI DAL SIMBOLO "•" SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNAIN
DI
CE
 
Qu
ad
ri 
Ele
ttr
ici
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 163 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.itI dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



GAMMA QUADRI ELETTRICI ED INVERTER

Modello

Applicazioni

Soluzioni anti
allagamento

 ENERGYBOX

Pag.214

Alimentazione Monofase

Avviamento Diretto

Numero massimo pompe 1

Antiallagamento

√

Modello

 

WELLBOX 50 WELLBOX 200 IDROBOX DRENABOX IDRODIRECT IDRODELTA IDROSTAT IDROSOFT E-PUMP EasyVar EVar PumpVar IdroVar 800 IdroVar 900 VariBox

Pag.168 Pag.168 Pag.169 Pag.184 Pag.185 Pag.171 Pag.172 Pag.173 Pag.171 Pag.174 Pag.176 Pag.177 Pag.177 Pag.176 Pag.178 Pag.179 Pag.180

Numero massimo pompe 1 1 1 2 2 1 da 1a 2 1 1 da 2 a 5 1 1 1 1 1 1 da 2 a 5

Alimentazione Monofase Monofase
56 Monofase 98 Monofase QAG Monofase

Trifase Trifase Trifase Trifase
Monofase Monofase Monofase

Trifase Trifase Trifase Trifase Trifase
117 Trifase 410 Trifase QAE Trifase Trifase Trifase Trifase

Avviamento Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto Stella Triangolo Statorico Soft Starter
Diretto
Stella 

Triangolo
Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Elettronico No No No SI No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Pressurizzazione

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Circolazione

√ √ √
Pompe Sommerse

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
 Drenaggio

√ √ √ √ √ √ √ √ √
Centrifughe

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Per la gamma completa consultare il catalogo quadri elettrici

 

WELLBOX 50 WELLBOX 200 IDROBOX DRENABOX IDRODIRECT IDRODELTA IDROSTAT IDROSOFT E-PUMP EasyVar EVar PumpVar IdroVar 800 IdroVar 900 VariBox

Pag.168 Pag.168 Pag.169 Pag.184 Pag.185 Pag.171 Pag.172 Pag.173 Pag.171 Pag.174 Pag.176 Pag.177 Pag.177 Pag.176 Pag.178 Pag.179 Pag.180

Numero massimo pompe 1 1 1 2 2 1 da 1a 2 1 1 da 2 a 5 1 1 1 1 1 1 da 2 a 5

Alimentazione Monofase Monofase
56 Monofase 98 Monofase QAG Monofase

Trifase Trifase Trifase Trifase
Monofase Monofase Monofase

Trifase Trifase Trifase Trifase Trifase
117 Trifase 410 Trifase QAE Trifase Trifase Trifase Trifase

Avviamento Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto Stella Triangolo Statorico Soft Starter
Diretto
Stella 

Triangolo
Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Elettronico No No No SI No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Pressurizzazione

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Circolazione

√ √ √
Pompe Sommerse

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
 Drenaggio

√ √ √ √ √ √ √ √ √
Centrifughe

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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La nuova gamma PumpVar trova applicazione sia nella pressurizzazione di reti civili ed industriali oltre che in impianti di irrigazione 
domestici ed agricoli in genere. La serie è in particolare adatta alla gestione di pompe destinate alla movimentazione di acqua o di altri 
liquidi nei sistemi di riscaldamento e condizionamento e prevede, per il funzionamento, il solo collegamento alla rete di alimentazione 
attraverso un cavo elettrico ed alla rete idrica attraverso un sensore di pressione che permette al dispositivo di adattarsi a qualsiasi 
tipo di elettropompa, indipendentemente dalla sua portata e dalla sua prevalenza.

I convertitori di frequenza o inverter sono macchine che, alimentate a tensione e frequenza fissa dalla rete elettrica, permettono ai 
motori di avere una specifica alimentazione a corrente alternata con tensione e frequenza variabili. Sono generalmente usati per una 
regolazione ottimale dei motori elettrici e trovano ormai  applicazione laddove si voglia perseguire quell’ importante obiettivo che è 
rappresentato dal risparmio energetico e, innanzitutto, dalla salvaguardia dell’ambiente.   
La famiglia di inverter PumpVar, comprendente 5 taglie diverse, è ideata per il comando in retroazione di elettropompe allorché queste 
sono utilizzate in impianti in cui è importante mantenere il controllo costante della pressione, contenere i costi di esercizio e garantire 
una maggiore longevità meccanica ed elettrica di tutti i componenti l’impianto.

Questi intenti si ottengono ottimizzando il funzionamento del motore elettrico che, grazie al convertitore di frequenza ed un sensore 
di pressione, vede regolati il numero dei giri in maniera proporzionale al volume di liquido prelevato dalla rete idrica,  e ne contempo 
diminuite le correnti di spunto in fase di avviamento, fortemente ridotto l’assorbimento durante il funzionamento a regime e decisamente 
attenuati i colpi di ariete in virtù  della progressività con la quale perviene allo spegnimento (funzione sleep). 
Le elettropompe comandate da inverter assicurano quindi anche una confortevole silenziosità di cui beneficia l’utente durante la loro 
utilizzazione. 

Gli inverter PumpVar sono stati ideati e realizzati per permettere una rapida e facile conversione di sistemi tradizionali, 
con potenze comprese tra 0,37 e 11 kW per singola pompa, senza che l’impianto idraulico presente debba 
essere modificato o, come accade qualora si utilizzino prodotti di concorrenza, completamente stravolto. 
L’installazione meccanica avviene infatti sopra alla ventola motore mediante 4 semplici ganci.

Tutti i modelli presenti in gamma consentono di modificare autoclavi esistenti realizzati con due o 
più elettropompe ricorrendo a semplici manovre che consistono principalmente 
nella sostituzione con gli inverter del quadro elettrico preesistente, acquisendo 
una superiore protezione elettrica dei motori nei confronti di assorbimenti 
elettrici anomali, sovratensioni , funzionamento a secco oppure a 
mandata nulla. E questo senza dover rinunciare alla possibilità di 
avere avviamenti alternati delle pompe che nel tempo garantiscono 
sulla longevità delle stesse.

FUNZIONALITÀ DEI PUMPVAR IN PARALLELO
L’intera gamma  è dotata di porta RS485 (protocollo 
proprietario) permettendo così lo scambio dei dati tra loro 
fino a un massimo di 10 apparati mediante una connessione 
via cavo di rete, permettendo così agli stessi di comunicare 
parametri fondamentali come velocità angolare, accelerazione 
e pressione. Inoltre è possibile disporre dei valori di corrente, 
tensione e stato allarmi. 
Gli  inverter  comunicano tra loro gestendo lo scambio dei 
parametri di funzionamento come il Soccorso e l'Alternanza 
degli avviamenti, in modo da uniformare il numero di ore di 
funzionamento tra le pompe.

L'RS485 consente all'inverter di lavorare  in modalità Master & Slave, 
e cioè: 
• Slave solo ricevente e rispondente solo se abilitato dal Master 
• Master che invia istruzioni e comanda tutti gli Slave connessi.

In un sistema autoclave formato da due o più elettropompe viene così 
ad essere sostituita la necessità del quadro elettrico di alternanza/
controllo.

PUMPVAR - INVERTER TRIFASE CON INSTALLAZIONE SU VENTOLA MOTORE
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La nuova gamma EVAR trova applicazione sia nella pressurizzazione 
di reti civili ed industriali oltre che in impianti di irrigazione domestici ed 
agricoli in genere. La serie è in particolare adatta alla gestione di pompe 
destinate alla movimentazione di acqua o di altri liquidi nei sistemi di 
riscaldamento e condizionamento e prevede, per il funzionamento, il solo 
collegamento alla rete di alimentazione attraverso un cavo elettrico ed alla 
rete idrica attraverso un sensore di pressione che permette al dispositivo 
di adattarsi a qualsiasi tipo di elettropompa, indipendentemente dalla 
sua portata e dalla sua prevalenza.

I convertitori di frequenza o inverter sono macchine che, alimentate a 
tensione e frequenza fissa dalla rete elettrica, permettono ai motori di 
avere una specifica alimentazione a corrente alternata con tensione 
e frequenza variabili. Sono generalmente usati per una regolazione 
ottimale dei motori elettrici e trovano ormai  applicazione laddove si 
voglia perseguire quell’ importante obiettivo che è rappresentato dal 
risparmio energetico e, innanzitutto, dalla salvaguardia dell’ambiente.

La famiglia di inverter EVAR comprende una vasta tipologia di prodotti 
ideata per il comando in retroazione di elettropompe allorché queste sono 
utilizzate in impianti in cui è importante mantenere il controllo costante 
della pressione, contenere i costi di esercizio e garantire una maggiore 
longevità meccanica ed elettrica di tutti i componenti l’impianto.

Questi intenti si ottengono ottimizzando il funzionamento del motore elettrico che, 
grazie al convertitore di frequenza ed un sensore di pressione, vede regolati il numero 
dei giri in maniera proporzionale al volume di liquido prelevato dalla rete idrica,  e ne 
contempo diminuite le correnti di spunto in fase di avviamento, fortemente ridotto l’assorbimento 
durante il funzionamento a regime e decisamente attenuati i colpi di ariete in virtù  della progressività con la quale perviene allo 
spegnimento (funzione sleep). 

Le elettropompe comandate da inverter assicurano quindi anche una confortevole silenziosità di cui beneficia l’utente durante la loro 
utilizzazione. 
I convertitori di frequenza EVAR sono dispositivi di facile e semplice applicazione, con menù semplice ed intuitivo, saranno utilizzati 
per effettuare, attraverso la variazione di frequenza e tensione, le molteplici operazioni di cui la macchina è capace al fine di  mantenere 
un valore di pressione costante, un arresto progressivo della pompa in presenza di un minimo prelievo (flusso minimo) o di prelievo 
nullo e di funzionamento a secco.

La gamma prevede la possibilità di utilizzare sia versioni per installazione a parete che a sul corpo motore: quest’ultimi vanno applicati 
in sostituzione del coperchio che chiude la morsettiera di alimentazione e possono essere richiesti per adattamento a pompe di 
superficie ad asse orizzontale che ad asse verticale (fornitura standard morsettiere M80-std, altre dime a richiesta)

Per evidenti ragioni, i modelli destinati ad essere montati a parete sono più versatili perché non condizionano l’utente nella scelta della 
elettropompa da accoppiare e possono essere eventualmente riutilizzati con macchine di altro tipo. Trovano inoltre applicazione ogni 
qualvolta si voglia vantaggiosamente  modificare un impianto preesistente di tipo tradizionale, sia che questo si costituito da una che 
da più pompe. 
In particolare, gli EVAR MM in versione monofase/monofase sono stati ideati e realizzati per permettere una rapida e facile conversione 
di piccoli autoclave domestici, con potenze comprese tra 0,33 e 1,5 kW, senza che l’impianto idraulico presente debba essere 
modificato o, come accade qualora si utilizzino prodotti di concorrenza, completamente stravolto. Nella maggior parte dei casi, anzi, 
l’intervento di rinnovamento si riduce ad un semplice “ fai da te”.

Tutti i modelli presenti in gamma consentono inoltre, specialmente quelli per applicazione a parete, di modificare autoclavi esistenti 
realizzati con due o più elettropompe ricorrendo a semplici manovre che consistono principalmente nella sostituzione con gli inverter 
del quadro elettrico preesistente, acquisendo una superiore protezione elettrica dei motori nei confronti di assorbimenti elettrici 
anomali, sovratensioni , funzionamento a secco oppure a mandata nulla. E questo senza dover rinunciare alla possibilità di avere 
avviamenti alternati delle pompe che nel tempo garantiscono sulla longevità delle stesse.

EVAR INVERTER MONOFASE, MONOFASE TRIFASE, TRIFASE 
CON INSTALLAZIONE A PARETE O SU MORSETTIERA MOTORE

p u m p • i n v e r t e r
VAR
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CARATTERISTICHE GENERALI
• Protezione Monofase;
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Interruttore Luminoso per accensione e 

spegnimento pompa;
• Disgiuntore termico per protezione da 

sovraccarico;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.
• Cavo da 1 mt completo di spina Schuko 

MISURE ADOTTATE PER LA PROTEZIONE DI PERSONE
• Grado di protezione prodotto IP50 (optional IP54).

MONOFASE
poTEnzA - SuppLY CorrEnTE DI IMpIEGo

CourrEnT of EMpLoYMEnT 
(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM)
CoDICE 

kW hp L A p

0,55 0,75 5

83 230 68

QU000053 

0,75 1 7 QU000054 • 

1,1 1,5 10 QU000056 

1,5 2 12 QU000060 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-spento-

automatico;
• Funzionamento automatico tramite 1 

pressostato o galleggiante;
• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Protezione termica ripristinabile internamente;
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 230V~
• bobina eccitazione teleruttore: 230V~ 

• Grado di protezione prodotto IP52, optional 
IP55

WELLBOX 200 QUADRO ELETTROMECCANICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

MONOFASE

poTEnzA - poWEr CorrEnTE DI IMpIEGo

CourrEnT of EMpLoYMEnT 
(A)

ConD 
µf

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,55-0,75 0,75-1 4-6,5 20 235 315 160 QU000210 
0,75 1 6,3-10 30 235 315 160 QU000212 • 
0,75 1 6,3-10 35 235 315 160 QU000213 
1,1 1,5 6,3-10 30 235 315 160 QU000215 
1,1 1,5 9-14 40 235 315 160 QU000217 • 
1,5 2 9-14 35 235 315 160 QU000217L 
1,5 2 9-14 50 235 315 160 QU000220 
2,2 3 9-14 60 235 315 160 QU000224 
2,2 3 13-16 70 235 315 160 QU000225 

WELLBOX 50 QUADRO MONOFASE CON INTERRUTTORE LUMINOSO E TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA 

Pompa  Ingressi

Uscita

1x

1x

1x

1x

1x

Pompa  Ingressi

Uscita

1x

1x

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore 16 mF 019536 • 

Condensatore 20 mF 019537 • 

Condensatore 25 mF 019538 • 

Condensatore 30 mF 019539 • 

DESCrIzIonE CoDICE 

Kit Lampada Verde 230 V QKIT0091 

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore 40 mF 019541 • 

Condensatore 45 mF 019542 

Condensatore 50 mF 019543 • 

Condensatore 70 mF 019543M • 
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Le immagini sono indicative e non vincolanti



MONOFASE

TRIFASE

IDROBOX M1 QUADRO ELETTROMECCANICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 2,5 - 4 235 316 160 QU005607 

0,55-0,75 0,75-1 4 - 6,5 235 316 160 QU005617 

1,1 1,5 6,3-10 235 316 160 QU005622 

1,5 2 9 - 14 235 316 160 QU005627 

2,2 3 13 - 18 235 316 160 QU005632 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-spento-

automatico;
• Funzionamento automatico tramite:

• 1 galleggianti e/o 1 pressostato;
• 2 galleggianti a pera

• Luce spia presenza rete;
• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• Protezione termica ripristinabile internamente;
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~   
• bobina eccitazione teleruttore: 24V~

• Grado di protezione prodotto IP55.

IDROBOX T1 QUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO DIRETTO 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE  (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 1-1,6 235 316 160 QU011750 
0,55 0,75 1,6 - 2,5 235 316 160 QU011755 

0,75-1,1 1-1,5 2,5 - 4 235 316 160 QU011765 • 
1,5-2,2 2-3 4 - 6,5 235 316 160 QU011775 • 

3 4 6,3 -10 235 316 160 QU011780 • 
4-5,5 5,5-7,5 9 -14 235 316 160 QU011790 • 
7,5 10 13 - 18 235 316 160 QU011795 
9,2 12,5 17 - 23 235 316 160 QU011800 
11 15 20 - 25 235 316 160 QU011805 

Pompa  Ingressi

Uscita

1x

1x

1x

1x

1x

2x

Pompa  Ingressi

Uscita

1x

1x

1x

1x

1x

2x

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-spento-

automatico;
• Funzionamento in automatico tramite:

• 1 galleggiante e/o 1 pressostato;
• 2 galleggianti a pera;

• Luce spia presenza rete;
• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• Protezione termica ripristinabile internamente;
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~
• bobina eccitazione teleruttore: 24V~

• Grado di protezione prodotto IP55.
 

Modello idoneo per pompe con 
condensatore incorporato, per altre 
pompe abbinare il giusto condensatore da 
seguente tabella

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore 16 mF 019536 • 

Condensatore 20 mF 019537 • 

Condensatore 25 mF 019538 • 

Condensatore 30 mF 019539 • 

Condensatore 40 mF 019541 • 

Condensatore 45 mF 019542 

Condensatore 50 mF 019543 • 

Condensatore 70 mF 019543M • 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



MONOFASE

TRIFASE

Pompa  

Pompa  

Ingressi

Ingressi

Uscita

Uscita

1x

1x

2x

2x

3x

3x

1x

1x

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico dotato di microprocessore;
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Led spia presenza rete;
• Led spia allarme livello;
• Display LCD 4x20 Car.;
• Console di navigazione con 4 pulsanti;
• Funzionamento automatico tramite:

• 2 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso;

• 3 galleggianti a pera;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Protezione Termica per;
• Contaore digitale;
• Uscita allarme integrata (230V~); 
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 3,3V=
• bobine eccitazione teleruttori: 230V~; 

• Grado di protezione prodotto IP55.

ESCLUSIVO ALGORITMO PRE-CARICATO

POSSIBILITÀ DI AVERE ALGORITMO SPECIFICO 
PER PRIMA PIOGGIA

DRENABOX QAG QUADRO ELETTRONICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 2,5 - 4 235 316 160 QAG0R100.0V37 
0,55-0,75 0,75-1 4 - 6,5 235 316 160 QAG0R100.0V75 

1,1 1,5 6,3 - 10 235 316 160 QAG0R100.1V1 

1,5 2 9 - 14 235 316 160 QAG0R100.1V5 

2,2 3 13 - 16 235 316 160 QAG0R100.2V2 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico dotato di microprocessore;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Led spia presenza rete;
• Led spia allarme livello;
• Display LCD 4x20 Car.;
• Console di navigazione con 4 pulsanti;
• Funzionamento automatico tramite:

• 2 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso;

• 3 galleggianti a pera;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Protezione Termica per;
• Contaore digitale;
• Uscita allarme integrata (230V~); 
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 3,3V=
• bobine eccitazione teleruttori: 400V~; 

• Grado di protezione prodotto IP55.

ESCLUSIVO ALGORITMO PRE-CARICATO

POSSIBILITÀ DI AVERE ALGORITMO SPECIFICO 
PER PRIMA PIOGGIA

DRENABOX QAE QUADRO ELETTRONICO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 1-1,6 235 316 160 QAE0R100.000V37 
0,55 0,75 1,6-2,5 235 316 160 QAE0R100.000V55 

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 235 316 160 QAE0R100.001V1 

1,5-2,2 2-3 4-6,5 235 316 160 QAE0R100.002V2 

3-4 4-5,5 6,3-10 235 316 160 QAE0R100.004 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TRIFASE

TRIFASE

Pompa  

Pompa  

Ingressi

Ingressi

Uscita

Uscita

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-spento-

automatico;
• Funzionamento automatico tramite: 

• n° 1 galleggiante;
• n° 1 pressostato; 

• Luce spia presenza rete;
• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• Protezione termica ripristinabile internamente;
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;

• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~   
• bobina eccitazione teleruttore: 24V~

• Grado di protezione prodotto IP54.

VOLTMETRO E AMPEROMETRO OPZIONALI

IDRODIRECT QUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO DIRETTO 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:poTEnzA - poWEr CorrEnTE DI IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 1-1,6 270 320 160 QU011900 
0,55 0,75 1,6-2,5 270 320 160 QU011902 

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 270 320 160 QU011906 
1,5-2,2 2-3 4-6,5 270 320 160 QU011910 

3 4 6,3-10 270 320 160 QU011912 
4-5,5 5,5-7,5 9-14 270 320 160 QU011916 
7,5 10 13-18 270 320 160 QU011918 
9,2 12,5 17-23 320 400 180 QU011920 
11 15 24-32 320 400 180 QU011922 
13 17,5 24-32 320 400 180 QU011924 
15 20 28-40 320 400 180 QU011926 

18,5 25 35-50 370 470 180 QU011928 
22 30 46-65 370 470 180 QU011930 
26 35 46-65 370 470 180 QU011935 
30 40 60-82 400 550 200 QU011942 
37 50 70-95 650 850 260 QU011945 
60 80 90-150 600 1000 300 QU011970 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-

spento-automatico;
• Funzionamento automatico tramite:

• n° 1 galleggiante 
• n° 1 pressostato; 

• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Dispositivo per avviamento dolce;
• Contattore dimensionato in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• Protezione termica ripristinabile internamente;
• Fusibili di protezione motore;

• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~   
• bobina eccitazione teleruttore: 24V~

• Grado di protezione prodotto IP54.

VOLTMETRO E AMPEROMETRO OPZIONALI

IDROSOFT QUADRO ELETTRONICO TRIFASE PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO SOFT-STARTER 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo 
CurrEnT of EMpLoYMEnT 

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

4 - 5,5 5,5 - 7,5 14 650 850 260 QU650000 
7,5 - 9,2 10 - 12,3 22 650 850 260 QU650004  
11-15 14,7 - 20 37 650 850 260 QU650010 

18,5 - 22 30 45 650 850 260 QU650014 
30 40 68 600 1000 300 QU650018 
37 49,6 85 600 1000 300 QU650022  
45 60 85 600 1000 300 QU650026 
55 80 115 600 1250 300 QU650030 
75 100 135 700 1350 350 QU650032 
90 125 162 700 1700 350 QU650033 
110 150 195 700 1700 350 QU650034 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-spento-

automatico;
• Funzionamento automatico tramite:

• n° 1 galleggiante; 
• n°1 pressostato; 

• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Contattori dimensionati in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• Protezione termica ripristinabile internamente;
• Temporizzatore avviamento stella-triangolo 

regolabili in tempo di accelerazione; 
• Fusibili di protezione per ogni motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale metallico;

• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.
• Grado di protezione prodotto IP54.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~   
• bobina eccitazione teleruttore: 24/230V~

• Grado di protezione prodotto IP54.

VOLTMETRO E AMPEROMETRO SONO 
OPZIONALI

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo 

CurrEnT of EMpLoYMEnT 
(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

2,2 3 4,3 - 6,9 370 470 180 QU299996 

3 - 4 4 - 5,5 6,9 - 11,2 370 470 180 QU299998 

5,5 7,5 10,3 - 17,2 370 470 180 QU300000 

7,5 - 11 10 - 15 15,5 - 25,9 370 470 180 QU300006 

15 20 24,1 - 39,7 370 470 180 QU300010 

18,5 25 34,5 - 56,9 400 550 220 QU300012 

22 30 34,5 - 56,9 400 550 220 QU300014 

26 35 48,3 - 72,4 400 550 220 QU300016 

30 40 48,3 - 72,4 400 550 220 QU300018 

33 45 60,3 - 86,2 400 550 220 QU300020 

37 - 40 50 - 55 60,3 - 86,2 460 650 220 QU300024 

45 60 79 - 112 460 650 220 QU300026 

51 70 79 - 112 550 750 220 QU300028 

55 75 103 - 141 550 750 220 QU300030 

59 80 103 - 141 550 750 220 QU300032 

55 - 66 75 - 90 103 - 141 550 750 220 QU300036 

75 100 121 - 164 550 750 220 QU300038 

81 110 129 - 215 650 850 260 QU300040 

90 - 92 122 - 125 129 - 215 600 1000 300 QU300042 

110 - 117 150 - 160 155 - 259 600 1000 300 QU300044 

125 - 132 170 - 180 206 - 345 600 1250 300 QU300048 

160 220 310 - 320 700 1500 350 QU300048C 

184 250 310 - 430 700 1700 350 QU300048F 

220 300 310 - 430 800 1800 450 QU300048N 

250 335 310 - 430 800 1800 450 QU300048P 

280 - 315 375 - 422 310 - 517 800 2000 450 QU300048Q 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo 
CurrEnT of EMpLoYMEnT 

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

7,5 - 11 10 - 15 15,5 - 25,9 460 650 220 QU350732 

15 20 24,1 - 39,7 460 650 220 QU350736 

18,5 25 34,5 - 56,9 550 750 220 QU350738 

22 30 34,5 - 56,9 550 750 220 QU350740 

30 40 48,3 - 72,4 550 750 220 QU350741 

IDRODELTA 1  

Pompa  

Pompa  

Ingressi

Ingressi

Uscita

Uscita

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

1x

TRIFASE

IDRODELTA 2
• Come IdroBox 300 ma per 2 pompe con funzioni di alternanza e soccorso

3x

4x 1x
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Le immagini sono indicative e non vincolanti



CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per il funzionamento manuale-spento-

automatico;
• Funzionamento automatico tramite:

• n° 1 galleggiante 
• n°1 pressostato; 

• Luce spia motore in funzione;
• Luce spia motore in protezione;
• Contattori dimensionati in AC3;
• Voltmetro; 
• Amperometro;
• Trasformatore in Classe II;
• Reattanza di avviamento;
• Protezione termica ripristinabile internamente;

• Temporizzatore avviamento a Reattanza 
regolabile in tempo   accelerazione;

• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.
• Grado di protezione prodotto IP54.

NUMERO AVVIAMENTI MASSIMI:
6 PER ORA

IDROSTAT QUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON STRUMENTAZIONE PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO STATORICO

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo 
CurrEnT of EMpLoYMEnT 

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

3 4 6,3-10 400 550 200 QU480647 
4 5,5 9-14 400 550 200 QU480648 

5,5 7,5 9-14 400 550 200 QU480649 
7,5 10 14-23 400 550 200 QU480650 
9,2 12,5 17-26 400 650 220 QU480652 
11 15 20-33 400 650 220 QU480654 
13 17,5 20-33 400 650 220 QU480656 
15 20 28-42 550 750 220 QU480658 

18,5 25 35-50 550 750 220 QU480660 
22 30 46-65 550 750 220 QU480662 
26 35 46-65 650 850 260 QU480664 
30 40 60-82 650 850 260 QU480666 
33 45 60-82 650 850 260 QU480668 
37 50 70-95 650 850 260 QU480670 
40 55 70-95 650 850 260 QU480672 
45 60 75-125 600 1000 300 QU480674 
51 70 75-125 600 1000 300 QU480676 
59 80 90-150 600 1000 300 QU480678 

66-75 90-100 120-200 700 1350 350 QU480680 
92 125 150-250 700 1350 350 QU480682 

110 150 150-250 700 1350 350 QU480684 
132 180 180-300 700 1350 350 QU480686 
160 220 250-420 800 1800 450 QU480687 
184 250 250-420 800 2000 450 QU480688 
220 300 250-420 800 2000 450 QU480689 

TRIFASE

Pompa  Ingressi

Uscita

1x

1x

1x

1x

1x
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Le immagini sono indicative e non vincolanti



E-PUMP QUADRO DI COMANDO CON CENTRALINA E-PUMP PER 2...5 ELETTROPOMPE
QUADRO ELETTRICO E-PUMP BOX

La “logica di funzionamento programmata“ all’interno della E-Pump ha il compito , insieme a tutta la 
componentistica inserita nel quadro, di mantenere la pressione costante in un impianto di pompaggio per 
la distribuzione di acqua per usi acquedottistici, civili ed industriali. Tale logica è in grado di comandare fino 
a 5 pompe da linea elettrica diretta e quindi funzionanti a velocità fissa 50Hz; inoltre la logica permette la 
possibilita’ di dotare il sistema di alternanza automatica a tempo di tutte le pompe. 

La pressione sull’impianto viene rilevata da nr. 1 trasduttore di pressione con uscita 4-20mA che viene 
interfacciato direttamente alla centralina: questo mantiene la pressione nell’impianto sul punto di lavoro 
desiderato provvedendo ad avviare le pompe in sequenza in funzione al consumo e alla richiesta di acqua 
sull’impianto stesso. Allo stesso modo, al raggiungimento sull’impianto della pressione impostata, la centralina 
provvede ad arrestare in sequenza la pompe. E’ possibile, se le caratteristiche dell’impianto lo richiedono, 
impostare un tempo per ritardare l’avviamento delle elettropompe : questa funzione molto importante evita il 
rischio di contropressioni e/o fenomeni di pendolamento all’interno della rete idrica. 

E-Pump provvede automaticamente ad alternare le pompe facendo in modo che tutte le pompe presenti 
funzionino: questo per ottimizzare i tempi di funzionamento e l’usura delle pompe stesse. In caso di guasto di una delle pompe, la logica di 
funzionamento provvede automaticamente ad esclude quella determinata pompa dal sistema inserendo automaticamente al suo posto la 
pompa successiva funzionante. 

AVARIE E RIPRISTINO
Il quadro elettrico e’ dotato di ingresso comandi anche da pressostati (uno per ogni pompa) : tale sistema e’ stato studiato per permettere il 
funzionamento totale del sistema anche con danni alla centralina 
E-Pump. e’ sufficiente commutatore tutti i selettori di comando pompe dalla posizione “ Trasduttore“ alla posizione “ Pressostato“.
L’ avaria viene segnalata tramite la relativa spia e relativo contatto pulito in morsettiera. E’ possibile individuare il tipo di avaria direttamente sul 
display fronte quadro.
Eseguendo un reset manuale mediante il pulsante sulla tastiera stessa si ottiene il ripristino delle condizioni normali di funzionamento.

USARE CAVO SCHERMATO PER COLLEGAMENTO SEGNALE 4-20 MA DAL TRASMETTITORE AL QUADRO.

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 2,5-4 370 470 180 QU062900 

0,55-0,75 0,75-1 4-6,5 370 470 180 QU062904 

1,1 1,5 6,3-10 370 470 180 QU062906 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 2,5-4 370 470 180 QU032300 

0,55-0,75 0,75-1 4-6,5 370 470 180 QU032304 

1,1 1,5 6,3-10 370 470 180 QU032306 

1,5 2 4-6,5 370 470 180 QU032310 

E-PUMP QUADRO MONOFASE DI COMANDO CON CENTRALINA E-PUMP DA 2 A 3 ELETTROPOMPE

TRE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

DUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro con componenti elettronici;
• Alimentazione:

• Versione Monofase F+N+T 230V±10% 50/60Hz; 
• Versione Trifase 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;

• Selettore per ogni singola pompa “ Pressostato – 0 – Trasduttore “;
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di pressione o 

misuratore di portata (non compresi);
• LCD grafico con icone e testi per segnalazione di:

• pressione impianto;
• pressione di avvio;
• pressione di arresto;
• pompa in funzione, pompa in blocco, pompa ferma.

• Leds presenza rete e presenza anomalie;
• Teleruttori dimensionati in AC3;

• Trasformatore in classe II;
• Fusibili di protezione motori;
• Relè termico di protezione ogni pompa;
• Fusibili protezione ausiliari;
• Tastiera di programmazione intelligente fronte quadro; 
• Rotazione completa di tutte le pompe in alternanza sotto centralina  

E-Pump;
• Sezionatore generale con blocco porta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera; 
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE;

Tabella di selezione accessori 
opzionali applicabili disponibile 

pagina 186

MONOFASE

Pompa  Ingressi

Uscita

2/3x

2/3x

2/3x

1x

1x

1x
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poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 370 470 180 QU064500 

1,5-2,2 2-3 4-6,5 370 470 180 QU064504 

3 4 6,3-10 370 470 180 QU064506 

4-5,5 5,5-7,5 9-14 370 470 180 QU064510 

7,5 10 13-18 370 470 180 QU064512 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 370 470 180 QU032500 

1,5-2,2 2-3 4-6,5 370 470 180 QU032504 

3 4 6,3-10 370 470 180 QU032506 

4-5,5 5,5-7,5 9-14 370 470 180 QU032510 

7,5 10 13-18 370 470 180 QU032512 

E-PUMP QUADRO TRIFASE DI COMANDO CON CENTRALINA E-PUMP DA 2 A 5 ELETTROPOMPE

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

11 15 15,5-25,9 550 750 220 QU348006 

15 20 24,1-39,7 550 750 220 QU348008 

18,5 25 34,5-56,9 550 750 220 QU348010 

TRE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

DUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

TRE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

Tabella di selezione accessori 
opzionali applicabili disponibile 

pagina 186

TRIFASE

Pompa  Ingressi

Uscita

2/5x

2/5x

2/5x

1x

1x

1x

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

11 15 15,5-25,9 650 850 260 QU455006 

15 20 24,1-39,7 650 850 260 QU455008 

18,5 25 34,5-56,9 650 850 260 QU455010 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 400 550 200 QU073000 

1,5-2,2 2-3 4-6,5 400 550 200 QU073004 

3 4 6,3-10 400 550 200 QU073006 

4-5,5 5,5-7,5 9-14 400 550 200 QU073010 

7,5 10 13-18 400 550 200 QU073012 

QUATTRO ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

QUATTRO ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

11 15 15,5-25,9 600 1000 300 QU460006 

15 20 24,1-39,7 600 1000 300 QU460008 

18,5 25 34,5-56,9 600 1000 300 QU460010 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) 
CoDICE 

kW hp L A p

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 460 650 220 QU081000 

1,5-2,2 2-3 4-6,5 460 650 220 QU081004 

3 4 6,3-10 460 650 220 QU081006 

4-5,5 5,5-7,5 9-14 460 650 220 QU081010 

7,5 10 13-18 460 650 220 QU081012 

CINQUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

CINQUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO
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Il Evar è un variatore di frequenza (Inverter) specificamente progettato per il controllo e la protezione di elettropompe.
Può essere collegato con qualsiasi tipo di elettropompa per regolare la velocità del motore e gestire le prestazioni 
dell’elettropompa in relazione alle condizioni di lavoro e alle richieste dell’impianto.
Gli inverter Evar in versione MM (entrata monofase/uscita monofase) e in versione MT (entrata monofase/uscita trifase) 
sono stati progettati e realizzati sia per nuove installazioni sia per la rapida conversione di impianti preesistenti a comando 
pressostatico o flussostatico senza apportare modifiche idrauliche all'impianto.

CARATTERISTICHE:
• Inverter ad alimentazione monofase 1 x 100 - 244 V~
• Frequenza di alimentazione 50-60 Hz
• Voltaggio in uscita:

 - 1 x 100 - 244 V~ per versioni MM
 - 3 x 100 - 244 V~ per versioni MT

• Frequenza di uscita inverter da 0 a 55 Hz
• Temperatura massima:

 - Ambiente da 0 a +40 °C
 - Immagazzinaggio da -20 a +60 °C

• Sistema di raffreddamento:
 - A convezione naturale

• Contenitore compatto e leggero in alluminio 
pressofuso

• Pannello di controllo semplice ed intuitivo con display 
4 digit 7-segmenti e 4 tasti multifunzione

• Relè programmabile integrato (marcia/arresto/blocco)
• Protezione pressione in mandata insufficiente
• Protezione alta pressione di mandata
• Protezione da sovracorrente sull’inverter
• Rapida connessione alla rete di alimentazione a 

mezzo spina
• Velocità massima e minima del motore impostabili via 

software
• Parametri a 2 livelli protetti da 2 differenti password : 

Installatore/Costruttore

VANTAGGI:
• Massima semplicità di installazione e messa in servizio
• Avviamento e Partenza dolce

• Risparmio energetico
• Protezione contro la marcia a secco

EASY VAR MM INVERTER MONOFASE
MONTAGGIO A PARETE

A

PL

 InforMAzIonI GEnErALI
ConDIzIonI 
DI LAVoro

CArATTErISTIChE

CoDICE poTEnzA 
ELETTropoMpA

MASSIMA 
CorrEnTE  
In uSCITA 

(ED100%)

CorrEnTE 
noMInALE  

In EnTrATA

MASSIMA 
CorrEnTE  
In uSCITA 
(<1SEC.)

TIpo DI 
ConTroLLo

pAnnELLo 
uTEnTE

CoMunICAzIonE  
Con ALTrI InVErTEr

fISSAGGIo
GrADo DI 

proTEzIonE

DIMEnSIonI (MM) pESo

kW A - I2 A L A p kG

INVERTER CON ALIMENTAZIONE MONOFASE PER POMPE MONOFASE 230V~ COMPLETI DI TRASDUTTORE 0-16 BAR

EASY VAR MM1.1P 0,37 ... 1,1 9 11  3 x I2 V/f
Tasti

e
Display

NO Parete IP54 125 195 185 1,7 023372A • 

EASY VAR MM1.5P 1,5 11 13  3 x I2 V/f
Tasti

e
Display

NO Parete IP54 125 195 185 1,7 023372B • 

EASY VAR MM1.8P 1,8 13 15  3 x I2 V/f
Tasti

e
Display

NO Parete IP54 125 195 185 1,7 023372B2  

NOTE DI INSTALLAZIONE:
In caso di collegamento a pompa sommersa con cavo di alimentazione superiore ai 40 metri assicurarsi  che la pompa sia adatta al funzionamento 
con inverter (deve avere un isolamento pari a 2,5 kV e cuscinetti ceramici). Si consiglia comunque l'utilizzo di filtri DV/DT in grado di ridurre le 
sovratensioni nel motore. Vedi pagina 188
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A

PL

PUMPVAR TT INVERTER CON ALIMENTAZIONE TRIFASE 400V~ 
MONTAGGIO A BORDO MOTORE 
Particolarmente adatti per convertire impianti 
preesistenti a comando pressostatico o flussostatico 
senza apportare modifiche idrauliche all'impianto.

CARATTERISTICHE COMUNI:
• Inverter ad alimentazione trifase 3 x 380 - 400 V~
• Frequenza di alimentazione 50-60 Hz
• Voltaggio in uscita 3 x 380 - 400 V~
• Frequenza di uscita inverter da 0 a 55 Hz
• Temperatura d'ambiente da 0 a +40 °C
• Temperatura di immagazzinaggio da -20 a +60 °C
• Compatibile con trasduttori da 4 - 20 mA   

(non compresi)
• Raffreddato tramite ventola motore

VARIANTI DISPONIBILI:
È idoneo per installazione su ventola motore, può 
comunicare con altri inverter tramite cavo seriale 
gestendo funzioni di soccorso o di alternanza tra 2 o 
più elettropompe (max 10). 

SCELTA DEL GIUSTO TRASDUTTORE
Per l’utilizzo con pompe centrifughe è necessario 
installare 2 trasduttori di pressione 4-20 mA cod: 
023100 o superiore (uno in mandata e uno in 
aspirazione)

A

P
L

 InforMAzIonI GEnErALI ConDIzIonI DI LAVoro CArATTErISTIChE

CoDICE poTEnzA MASSIMA 
 ELETTropoMpA

MASSIMA 
CorrEnTE  
In uSCITA 

(ED100%)

CorrEnTE 
noMInALE  

In EnTrATA

MASSIMA 
CorrEnTE  
In uSCITA 
(<1SEC.)

rAnGE DI 
MISurA 

prESSIonE
TIpo DI 

ConTroLLo

pAnnELLo 
uTEnTE

CoMunICAzIonE  
Con ALTrI InVErTEr

fISSAGGIo
GrADo DI 

proTEzIonE

DIMEnSIonI (MM) pESo

kW A - I2 A A bAr L A p kG

INVERTER CON ALIMENTAZIONE TRIFASE PER POMPE TRIFASE 400 V~
PUMPVAR TT2.2V 2,2 6 9 3 x I2 0 - 25 V/f

Tasti
e Display 

Seriale
Su 

V e n t o l a 
Motore

IP55 215 200 215 5 023371E 

PUMPVAR TT4V 4 9 13,5 3 x I2 0 - 25 V/f
Tasti

e Display 
Seriale

Su 
V e n t o l a 

Motore
IP55 215 200 215 5 023371G • 

PUMPVAR TT5.5V 5,5 14 16 3 x I2 0 - 25 V/f
Tasti

e Display 
Seriale

Su
V e n t o l a 

Motore
IP55 215 200 215 5 023371H • 

PUMPVAR TT7.5V 7,5 18 21 2 x I2 0 - 25 V/f
Tasti

e Display 
Seriale

Su
V e n t o l a 

Motore
IP55 215 270 215 5 023371I • 

Particolarmente adatti per convertire impianti preesistenti 
a comando pressostatico o flussostatico senza apportare 
modifiche idrauliche all'impianto.

CARATTERISTICHE COMUNI:
• Inverter ad alimentazione trifase 3 x 200 - 440 V~
• Frequenza di alimentazione 50-60 Hz
• Voltaggio in uscita 3 x 200 - 440 V~
• Frequenza di uscita inverter da 0 a 55 Hz
• Temperatura d'ambiente da 0 a +40 °C
• Temperatura di immagazzinaggio da -20 a +60 °C
• Fornitura completa di trasduttore
• Raffreddato a convezione naturale

VARIANTI DISPONIBILI:
I modelli EVAR sono ad installazione a parete ed idonei per 
sistemi monopompa o multipompa grazie alla possibilità 
comunicare con altri inverter tramite CAN-Bus gestendo 
funzioni di soccorso o di alternanza tra 2 o più elettropompe. 

NOTE DI INSTALLAZIONE:
In caso di collegamento a pompa sommersa con cavo di 
alimentazione superiore ai 40 metri assicurarsi  che la 
pompa sia adatta al funzionamento con inverter (deve avere 
un isolamento pari a 3 kV e cuscinetti ceramici). Si consiglia 
comunque l'utilizzo di filtri DV/DT in grado di ridurre le 
sovratensioni nel motore.

EVAR MT/TT INVERTER TRIFASE
MONTAGGIO A PARETE

p u m p • i n v e r t e r
VAR

 InforMAzIonI GEnErALI ConDIzIonI DI LAVoro CArATTErISTIChE

CoDICE 
poTEnzA 
MASSIMA 

 ELETTropoMpA

MASSIMA 
CorrEnTE  
In uSCITA 

(ED100%)

CorrEnTE 
noMInALE  

In EnTrATA

MASSIMA 
CorrEnTE  
In uSCITA 
(<1SEC.)

rAnGE DI 
MISurA 

prESSIonE

TIpo DI 
ConTroLLo

pAnnELLo 
uTEnTE

CoMunICAzIonE  
Con ALTrI InVErTEr

fISSAGGIo
GrADo DI 

proTEzIonE

DIMEnSIonI (MM) pESo

kW A - I2 A L A p kG

INVERTER CON ALIMENTAZIONE MONOFASE PER POMPE TRIFASE 230V~ COMPLETI DI TRASDUTTORE 0-16 BAR
EVAR MT1.5P 0,37 ... 2,2 6 8,1  3 x I2 0 - 25 V/f

Tasti e
Display

NO Parete IP54 155 210 110 1,7 023374CP  

INVERTER CON ALIMENTAZIONE TRIFASE PER POMPE TRIFASE 400V~ COMPLETI DI TRASDUTTORE 0-16 BAR

EVAR TT2.2P-CB 0,37...2,2 5 7,4 2,5 x I2 0 - 25 V/f
Tasti e
Display

CAN-Bus Parete IP54 155 210 110 3,0 023374DP   € 786,00

EVAR TT5.5P-CB 3...5,5 13 15 2,5 x I2 0 - 25 V/f
Tasti e
Display

CAN-Bus Parete IP54 175 260 115 11 023374EP  
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IDROVAR 800 QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER POMPA SOMMERSA

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro con componenti elettronici;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Interruttore on/off elettropompa (possibilità di 

funzionamento   manuale tramite tastiera);
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore 

di pressione o  misuratore di portata (non 
compresi);

• Luce spia inverter in funzione;
• Luce spia inverter in protezione;
• Convertitore di frequenza di marca primaria; 
• Filtro EMC antidisturbo ad uso residenziale 

ed industriale; 
• Fusibili di protezione inverter/motore;
• Fusibili protezione ausiliari;
• Tastiera di programmazione intelligente fronte 

quadro; 
• Sistema di ventilazione forzata per 

raffreddamento inverter per potenze da kW 4 
compreso; 

• Contatto pulito allarme inverter;
• Sezionatore generale con blocco porta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo per versione a 

parete);
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE;
• Grado di protezione prodotto IP54.

Si consiglia di usare cavi schermati per il 
collegamento tra quadro elettrico a motore  Usare 
cavo schermato per collegamento segnale 4-20 mA 
dal trasmettitore al quadro. 

NOTA PER INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 
AUTOMATICO
Se il quadro elettrico è collegato ad un impianto 
elettrico dove è presente un interruttore differenziale 
automatico come protezione supplementare, 
l’interruttore deve intervenire in presenza di correnti 
DC di dispersione pulsanti e correnti DC dispersioni 
uniformi (tipo B). E’ cura dell’installatore la diagnosi 
e l’eventuale adeguamento all’impianto elettrico 
esistente di questo tipo di interruttore differenziale 
automatico idoneo ad essere utilizzato in presenza 
di convertitori di frequenza

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo 
CurrEnT of EMpLoYMEnT 

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)
CoDICE 

kW hp L A p

1,1 1,5 3,3 460 650 260 QU800081D 

1,5 2 4,1 460 650 260 QU800081F 

2,2 3 5,7 460 650 260 QU800081H 

3 4 7,3 460 650 260 QU800081L 

4 5,5 9,5 460 650 260 QU800081N 

5,5 7,5 12,7 460 650 260 QU800081P 

7,5 10 18,4 550 750 260 QU800081R 

11 15 26 550 750 260 QU800081T 

15 20 33 650 850 300 QU800081V 

18,5 25 39 600 1000 300 QU800082A  

22 30 46 600 1000 300 QU800082C 

30 40 62 600 1250 300 QU800082E 

37 50 73 600 1250 300 QU800082G 

45 60 88 600 1250 300 QU800082L 

55 75 106 700 1600 500 QU800082N 

75 100 145 700 1600 500 QU800082P 

90 125 169 700 1600 500 QU800082R 

110 150 206 700 1600 500 QU800082R1 

132 180 246 700 1600 500 QU800082R2 

160 220 293 700 1600 500 QU800082R3 

TRIFASE

Pompa  Ingressi

Uscita

1x

1x

1x

1x

1x

PER DISTANZA QUADRO/MOTORE COMPRESA TRA 50 METRI E 150METRI: USARE IL QUADRO DI POTENZA SUPERIORE. 
OLTRE 150 MT: CONTATTARE IDROELETTRICA. 

PER IMPIEGHI CON SOMMERSE RACCOMANDIAMO L’UTILIZZO DEI FILTRI DV/DT

POTENZE MAGGIORI A RICHIESTA 
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poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo 
CurrEnT of EMpLoYMEnT 

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)
CoDICE 

kW hp L A p

1,1 1,5 3,6 370 470 180 QU900081D 
1,5 2 4,5 370 470 180 QU900081F 
2,2 3 6,2 370 470 180 QU900081H 
3 4 8 370 470 180 QU900081L 
4 5,5 9,7 370 470 180 QU900081N 

5,5 7,5 13,8 400 550 200 QU900081P 
7,5 10 17,2 400 550 200 QU900081R 
11 15 25,4 400 550 200 QU900081T 
15 20 34,1 600 800 260 QU900081V 

18,5 25 41,8 600 800 260 QU900082A 
22 30 48,4 600 800 260 QU900082C 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

CARATTERISTICHE GENERALI
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore pressostatico / off / Inverter   

elettropompa (possibilità di funzionamento in 
emergenza pressostatica);

• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore 
di pressione o   misuratore di portata (non 
compresi);

• Luce spia inverter in funzione;
• Luce spia inverter in protezione;
• Convertitore di frequenza di marca primaria; 
• Filtro EMC antidisturbo ad uso residenziale ed 

industriale; 
• Fusibili di protezione inverter/motore;
• Fusibili protezione ausiliari;
• Tastiera di programmazione intelligente fronte 

quadro; 
• Sistema di ventilazione forzata per 

raffreddamento inverter per potenze da kW 4 
compreso; 

• Contatto pulito allarme inverter;
• Sezionatore generale con blocco porta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE;
• Grado di protezione prodotto IP54.

PER DISTANZA QUADRO/MOTORE OLTRE 50 MT: 

CONTATTARE IDROELETTRICA. 

NON INDICATO PER L’UTILIZZO CON POMPE 
SOMMERSE 

Si consiglia di usare cavi schermati per il collegamento 
tra quadro elettrico a motore  Usare cavo schermato 
per collegamento segnale 4-20 mA dal trasmettitore 
al quadro. 

NOTA PER INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 
AUTOMATICO
Se il quadro elettrico è collegato ad un impianto 
elettrico dove è presente un interruttore differenziale 
automatico come protezione supplementare, 
l’interruttore deve intervenire in presenza di correnti 
DC di dispersione pulsanti e correnti DC dispersioni 
uniformi (tipo B). E’ cura dell’installatore la diagnosi 
e l’eventuale adeguamento all’impianto elettrico 
esistente di questo tipo di interruttore differenziale 
automatico idoneo ad essere utilizzato in presenza di 
convertitori di frequenza

IDROVAR 900 QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER POMPA CENTRIFUGA

TRIFASE

Pompa  Ingressi

Uscita

1x 1x

1x

1x

1x
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VARIBOX QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER 2/3/4/5 ELETTROPOMPE 
CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro con componenti elettronici;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Selettore per ogni singola pompa “ Press – 0 –Inv “;
• Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore 

di pressione o misuratore di portata (non 
compresi);

• Luce spia presenza rete;
• Luce spia marcia a secco;
• Luce spia inverter in protezione;
• Luce spia pompa in funzione per ogni pompa;
• Luce spia pompa in blocco per ogni pompa;
• Convertitore di frequenza di marca primaria; 
• Filtro EMC antidisturbo ad uso residenziale 

ed industriale; 
• Teleruttori per alimentazione pompe da inverter 

e/o da linea   diretta dimensionati in AC3;
• Trasformatore in classe II;
• Fusibili di protezione inverter/motore;
• Interruttori automatici salvamotori a protezione 

ogni pompa;
• Fusibili protezione ausiliari;
• Tastiera di programmazione intelligente fronte 

quadro; 
• Sistema di ventilazione forzata per 

raffreddamento inverter per potenze da 4kW 
compreso; 

• Rotazione completa di tutte le pompe in 
alternanza sotto inverter;

• Contatto pulito allarme inverter;
• Sezionatore generale con blocco porta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE;

PER IMPIEGHI CON SOMMERSE RACCOMANDIAMO 
L’UTILIZZO DEI FILTRI DV/DT

Si consiglia di usare cavi schermati per il collegamento 
tra quadro elettrico a motore 
Usare cavo schermato per collegamento segnale 
4-20 mA dal trasmettitore al quadro.

NOTA PER INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 
AUTOMATICO

Se il quadro elettrico è collegato ad un impianto 
elettrico dove è presente un interruttore differenziale 
automatico come protezione supplementare, 
l’interruttore deve intervenire in presenza di correnti 
DC di dispersione pulsanti e correnti DC dispersioni 
uniformi (Tipo B). 
E’ cura dell’installatore la diagnosi e l’eventuale 
adeguamento all’impianto elettrico esistente di 
questo tipo di interruttore differenziale automatico 
idoneo ad essere utilizzato in presenza di convertitori 
di frequenza (Tipo B).

SCHEDE  DI COMUNICAZIONE OPZIONALI 
ETHERNET, LONWORK, ECC... DISPONIBILI A 
PAGINA 232 (INSTALLABILI SOLO SU SERIE QU710...)

poTEnzA - poWEr  CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE 

CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
SoMMErSE kW hp L A p

0,75 - 1,1 1 - 1,5 3,6 550 750 260 QU712750D QU710750D 

1,5 2 4,1 550 750 260 QU712750E QU710750E 

2,2 3 5,4 550 750 260 QU712750F QU710750F 

3 4 6,9 550 750 260 QU712750G QU710750G 

4 5,5 8,8 550 750 260 QU712750H QU710750H 

5,5 7,5 11,9 550 750 260 QU712750M QU710750M 

7,5 10 15,4 550 750 260 QU712750N QU710750N 

11 15 23 600 1000 300 QU712750P QU710750P 

15 20 31 600 1000 300 QU712750Q QU710750Q 

VARIBOX 2T QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER 2 ELETTROPOMPE

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE 

CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
SoMMErSE kW hp L A p

11 15 23 600 1000 300 QU712751C QU710751C 

15 20 31 700 1350 350 QU712751D QU710751D 

18,5 22 38 700 1350 350 QU712751E QU710751E 

22 30 45 700 1500 350 QU712751F QU710751F 

30 40 59 700 1500 350 QU710751G QU710751G 

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

Accessori opzionali disponibili a 
pagina 186:

DUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

DUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

TRIFASE

TRIFASE

Pompa  

Pompa  

Ingressi

Ingressi

Uscita

Uscita

2-5x

2x

2-5x

2x

2-4x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

PER DISTANZA QUADRO/MOTORE OLTRE 50 MT: CONTATTARE IDROELETTRICA. 
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poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE 

CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
SoMMErSE kW hp L A p

0,75 - 1,1 1 - 1,5 3,6 550 750 260 QU712752D QU710752D 

1,5 2 4,1 550 750 260 QU712752E QU710752E 

2,2 3 5,4 550 750 260 QU712752F QU710752F 

3 4 6,9 550 750 260 QU712752G QU710752G 

4 5,5 8,8 550 750 260 QU712752H QU710752H 

5,5 7,5 11,9 550 750 260 QU712752M QU710752M 

7,5 10 15,4 650 850 290 QU712752N QU710752N 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE 

CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
SoMMErSE kW hp L A p

11 15 23 700 1350 350 QU712753C QU710753C 

15 20 31 700 1500 350 QU712753D QU710753D 

18,5 25 38 700 1500 350 QU712753E QU710753E 

22 30 45 800 1800 450 QU712753F QU710753F 

30 40 59 800 1800 450 QU710753G QU710753G 

45 60 87 2000 1000 650 QU710753I QU710753I 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE E SoMMErSE kW hp L A p

11 15 23 700 1350 350 QU710755C 

15 20 31 700 1500 350 QU710755D 

18,5 25 38 700 1500 350 QU710755E 

22 30 45 800 1800 450 QU710755F 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE E SoMMErSE kW hp L A p

0,75 - 1,1 1 - 1,5 3,6 650 850 290 QU710754D 

1,5 2 4,1 650 850 290 QU710754E 

2,2 3 5,4 650 850 290 QU710754F 

3 4 6,9 650 850 290 QU710754G 

4 5,5 8,8 650 850 290 QU710754H 

5,5 7,5 11,9 600 1000 300 QU710754M 

7,5 10 15,4 600 1000 300 QU710754N 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE E SoMMErSE kW hp L A p

3 4 6,9 600 1250 300 QU710760G 

7,5 10 15,4 700 1350 350 QU710760M 

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI  - SIzE (MM) CoDICE

pEr ELETTropoMpE 
CEnTrIfuGhE E SoMMErSE kW hp L A p

11 15 23 800 2000 450 QU710762C 

15 20 31 800 2000 450 QU710762E 

18,5 25 38 800 2000 450 QU710762G 

22 30 45 1000 2000 450 QU710762L 

VARIBOX 3T QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER 3 ELETTROPOMPE

VARIBOX 4T QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER 4 ELETTROPOMPE

VARIBOX 5T QUADRO TRIFASE CON INVERTER PER 5 ELETTROPOMPE

TRE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

QUATTRO ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

CINQUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO DIRETTO

TRE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

QUATTRO ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

CINQUE ELETTROPOMPE - AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

TRIFASE
Pompa  Ingressi

Uscita

3x

3x

3x

1x

1x

1x

TRIFASE
Pompa  Ingressi

Uscita

4x

4x

4x

1x

1x

1x

TRIFASE
Pompa  Ingressi

Uscita

5x

5x

5x

1x

1x

1x
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ENERGYBOX SOCCORRITORI PER SISTEMI ANTIALLAGAMENTO - ANTIBLACKOUT
CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro Soccorritore;
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Funzionamento automatico;
• Commutazione automatica rete/inverter in caso di  

mancanza rete;
• Blocco automatico in caso di accumulatori 

scarichi;
• Caricabatterie incorporato;
• Display alfanumerico;
• Magnetotermici differenziali di protezione in 

ingresso/uscita;
• Fusibili di protezione motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale metallico
• Pressacavi antistrappo; 
• Ponti e morsetti per batterie;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
• circuiti di controllo: 230 VAC
Tensione di uscita: 230V ±15% 50 Hz F+N+T;
Forma d’onda in uscita; PseudoSinwave;
Rendimento di conversione: 90%;
Commutazione rete/accumulatori:
• automatica <20msec.. 
Grado di protezione prodotto IP54.

Completo di scheda inverter, caricabatteria, 
trasformatore di potenza, bloccoporta, cassa 
in metallo e display LCD e, unici nel mercato, 
magnetotermici differenziali di protezione in ingresso 
e in uscita

Tabella di selezione accessori 
opzionali applicabili disponibile 

pagina 186:

TEnSIonE DI InGrESSo E 
uSCITA 

ACCuMuLATorI 
TEnSIonE ToTALE

(V)

MAX 
CorrEnTE DI 

SpunTo

(A)

MAX 
CorrEnTE 
EroGAbILE

(A)

DIMEnSIonI (MM) 
CoDICE  

L A p

1 F 230V~± 15% 24 29 4,5 400 680 230 QUEB10T0U1 

1 F 230V~± 15% 24 29 6,6 500 750 220 QUEB15T0U1 

1 F 230V~± 15% 72 29 8,1 400 680 230 QUSOCS200 0.CB 

ENERGYBOX QUADRO SOCCORRITORE E SCAMBIATORE PER SISTEMI ANTIALLAGAMENTO
Il quadro consente il controllo di due elettropompe in 
cablaggio con 1 pompa alimentata da rete Enel e 1 
pompa alimentata da soccorritore.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico;
• Alimentazione 2x F+N+T 230V±15% 50/60Hz;
• Relè di alternanza elettropompe;
• Funzionamento automatico tramite:

• 2 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso (3 per uscita sirena);

• 3 galleggianti a pera (4 per uscita sirena);
• Fusibili di protezione motori;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Magnetotermici differenziali di protezione in 

ingresso/uscita;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale metallico;
• Pressacavi antistrappo; 
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
• circuiti di controllo: 24 VAC
Grado di protezione prodotto IP54.

Relè di potenza con:
• corrente massima di carico di 20Amp;
• corrente massima a rotore bloccato di 80Amp. 

Completo di scheda inverter, caricabatteria, 
trasformatore di potenza, bloccoporta, cassa 
in metallo e display LCD e, unici nel mercato, 
magnetotermici differenziali di protezione in ingresso 
e in uscita

Tabella di selezione accessori opzionali 
applicabili disponibile 

pagina 186:

TEnSIonE DI InGrESSo 
E uSCITA

ACCuMuLATorI 
TEnSIonE ToTALE

(V)

MAX 
CorrEnTE 
DI SpunTo

(A)

MAX CorrEnTE 
EroGAbILE In 

funzIonAMEnTo 
STD

(A)

MAX CorrEnTE 
EroGAbILE In 
EMErGEnzA

(A)

DIMEnSIonI (MM) 

CoDICE 
L A p

1 F 230V~± 15% 24 29 4,5 X 2 4,5 550 750 220 QUEB10T1U2 

1 F 230V~± 15% 24 29 6,6 X 2 6,6 550 750 220 QUEB15T1U2 

1 F 230V~± 15% 72 29 8,1 X 2 8,1 650 850 260 QUSOCZ2000.CB 

MONOFASE

MONOFASE

Pompa  

Pompa  

Ingressi

Ingressi

Uscita

Uscita

1x

2x

1x

2x

1x

2x

3x

4x

1x

1x

1x
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KIT ENERGIA CON BATTERIE AL PIOMBO ACIDO

pEr SoCCorrITorE nr. SupporTI nr. bATTErIE AuTonoMIA InDICATIVA MIn CoDICE 

QUEB10 - QUEB15 1 2x 55 A/h 60 QUSOCV1000M060 

QUEB10 - QUEB15 2 2 x 100 A/h 120 QUSOCV1000M120 

QUSOCS[Z]2000.CB 2 6 x 55 A/h 60 QUSOCV2000M060 

QUSOCS[Z]2000.CB 2 6 x 80 A/h 120 QUSOCV2000M120 

pEr SoCCorrITorE nr. SupporTI nr. bATTErIE AuTonoMIA InDICATIVA MIn CoDICE 

QUEB10 - QUEB15 1 2x 70 A/h 60 QUSOCW1000M060 

QUEB10 - QUEB15 1 2x 105 A/h 120 QUSOCW1000M120 

QUSOCS[Z]2000.CB 3 6x 70 A/h 60 QUSOCW2000M060 

QUSOCS[Z]2000.CB 3 6x 105 A/h 120 QUSOCW2000M120 

Kit comprendente:
• Batterie
• Supporti
• Coperchio ove necessario

Kit comprendente:
• Batterie
• Supporti
• Coperchio ove necessario

KIT BATTERIE AGM

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE BATTERIE 
BATTERIE AL PIOMBO ACIDO
Le batterie ad acido libero sono meno resistenti al ciclaggio ed alla scarica profonda delle batterie AGM e, soprattutto, delle batterie al GEL, quindi 
sono adatte ad applicazioni standard, senza assorbimenti energetici elevati.
Esse presentano l’elettrolita in forma liquida all’interno delle celle, non risultando quindi adatte ad essere posizionate con elevata inclinazione.

BATTERIE AGM
Le batterie con tecnologia AGM offrono prestazioni superiori alle batterie al piombo acido, sia in termini di spunto in avviamento che di resistenza 
al ciclaggio. Esse sono in grado di reggere una scarica profonda, fino al 75% della propria capacità totale.
Nelle batterie AGM l’elettrolita risulta assorbito ed immobilizzato nei separatori in microfibra di vetro delle piastre.

BATTERIE AL GEL
Le batterie al GEL rappresentano la scelta migliore per le batterie dedicate ai servizi; esse sono in grado di scaricarsi quasi completamente, fino al 
95% della propria capacità totale. Un’ulteriore caratteristica è rappresentata dall’elevata resistenza al ciclaggio; le batterie al GEL possono quindi 
sopportare cicli di carica e scarica decisamente profondi e frequenti: in media la resistenza al ciclaggio è 4 volte superiore rispetto a quella di una 
batteria standard.
Nelle batterie al GEL l’elettrolita è presente in forma solida, gelificata in una sostanza a base di silice.

pEr SoCCorrITorE nr. SupporTI nr. bATTErIE AuTonoMIA InDICATIVA MIn CoDICE 

QUEB10 - QUEB15 1 2x 56 A/h 60 QUSOCY1000M060 

QUEB10 - QUEB15 1 2 x 85 A/h 120 QUSOCY1000M120 

QUSOCS[Z]2000.CB 2 6 x 56 A/h 60 QUSOCY2000M060 

QUSOCS[Z]2000.CB 3 6 x 85 A/h 120 QUSOCY2000M120 

KIT BATTERIE AL GEL

Kit comprendente:
• Batterie
• Supporti
• Coperchio ove necessario
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CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• 2 Selettori per il funzionamento manuale-

spento-automatico;
• Selettore esclusione sirena;
• Funzionamento automatico tramite:

• 3 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso;

• 4 galleggianti a pera;
• 2 Luci spia motori in funzione;
• 2 Luci spia motori in protezione;
• 2 Contattori dimensionati in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• 2 Protezioni termiche ripristinabili internamente;
• Dispositivo di alternanza pompe;
• Uscita allarme alto livello (24V~)
• Fusibili di protezione per ogni motore;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;

• Involucro in materiale plastico;
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~
• bobine eccitazione contattori: 24V~

• Grado di protezione prodotto IP54.

IDROBOX 98 QUADRO ELETTROMECCANICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 2 ELETTROPOMPE

Tabella di selezione accessori opzionali 
applicabili disponibile pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 2,5 - 4 300 380 180 QU009894 

0,55-0,75 0,75-1 4 - 6,5 300 380 180 QU009904 • 

1,1 1,5 6,3 - 10 300 380 180 QU009909 

1,5 2 9 - 14 300 380 180 QU009914 

2,2 3 13 - 18 300 380 180 QU009919 

MONOFASE

TRIFASE

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettromeccanico;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• 2 Selettori per il funzionamento manuale-

spento-automatico;
• Selettore di esclusione sirena:
• Funzionamento automatico tramite:

• 3 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso;

• 4 galleggianti a pera;
• 2 Luci spia motori in funzione;
• 2 Luci spia motori in protezione;
• 2 Contattori dimensionati in AC3;
• Trasformatore in Classe II;
• 2 Protezioni termiche ripristinabili internamente;
• Uscita allarme alto livello integrata (24V ~); 
• Fusibili di protezione per ogni motore;

• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 24V~   
• bobine eccitazione teleruttori: 24V~

• Grado di protezione prodotto IP54.

IDROBOX 410 QUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 2 ELETTROPOMPE AVVIAMENTO DIRETTO

Tabella di selezione accessori opzionali 
applicabili disponibile pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 1-1,6 300 380 180 QU041000 
0,55 0,75 1,6-2,5 300 380 180 QU041002 

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 300 380 180 QU041005 
1,5-2,2 2-3 4-6,5 300 380 180 QU041008 

3 4 6,3-10 300 380 180 QU041010 
4-5,5 5,5-7,5 9-14 300 380 180 QU041014 
7,5 10 13-18 300 380 180 QU041016 

Pompa  Ingressi

Uscita

2x 3x

4x 1x

Pompa  Ingressi

Uscita

2x 3x

4x 1x
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CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico;
• Alimentazione F+N+T 230V +-10% 50-60Hz;
• Led spia presenza rete;
• Led spia allarme livello;
• Display LCD 4x20 Car.;
• Consolle di navigazione con 4 pulsanti;
• Funzionamento automatico tramite:

• 3 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso;

• 4 galleggianti a pera;
• 2 Contattori dimensionati in AC3;
• Protezione termica pper ogni pompa;
• Circuito di alternanza integrato;
• Contaore digitale per ogni pompa;
• Uscita allarme integrata (230 V ~);
• Fusibili di protezione motori;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;

• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 3,3V=
• bobine eccitazione teleruttori: 230V~

• Grado di protezione prodotto IP55.

ESCLUSIVO ALGORITMO PRE-CARICATO

ALGORITMO PRIMA PIOGGIA A RICHIESTA

DRENABOX QAG QUADRO ELETTRONICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 2 ELETTROPOMPE 

Tabella di selezione accessori opzionali 
applicabili disponibile pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

ConD 
µ f

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 2,5-4 - 235 316 160 QAG0R200.0V37 

0,55-0,75 0,75-1 4 - 6,5 - 235 316 160 QAG0R200.0V75 

1,1 1,5 6,3 - 10 - 235 316 160 QAG0R200.1V1 

1,5 2 9 - 14 - 235 316 160 QAG0R200.1V5 

2,2 3 13 - 16 - 235 316 160 QAG0R200.2V2 

MONOFASE

Pompa  Ingressi

Uscita

2x 3x

4x 1x

Pompa  Ingressi

Uscita

2x 3x

4x 1x

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico dotato di microprocessore;
• Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
• Led spia presenza rete;
• Led spia allarme livello;
• Display LCD 4x20 Car.;
• Console di navigazione con 4 pulsanti;
• Funzionamento automatico tramite:

• 3 galleggianti a doppia camera con 
contrappeso;

• 4 galleggianti a pera;
• 2 Contattori dimensionati in AC3;
• Protezione Termica per ogni pompa;
• Circuito di alternanza integrato;
• Contaore digitale per ogni pompa;
• Uscita allarme integrata (230V~);
• Fusibili di protezione motori;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;

• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Morsettiera;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.
• 
INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 3,3V=
• bobine eccitazione teleruttori: 400V~; 

• Grado di protezione prodotto IP55.

ESCLUSIVO ALGORITMO PRE-CARICATO

ALGORITMO PRIMA PIOGGIA A RICHIESTA

DRENABOX QAE QUADRO ELETTRONICO TRIFASE  CON PROTEZIONE TERMICA PER 2 ELETTROPOMPE AVVIAMENTO DIRETTO 

Tabella di selezione accessori opzionali 
applicabili disponibile pagina 186:

poTEnzA - poWEr CorrEnTE D’IMpIEGo

CurrEnT of EMpLoYMEnT

(A)

DIMEnSIonI - SIzE (MM)  
CoDICE 

kW hp L A p

0,37 0,5 1-1,6 235 316 160 QAE0R200.000V37 
0,55 0,75 1,6-2,5 235 316 160 QAE0R200.000V55 

0,75-1,1 1-1,5 2,5-4 235 316 160 QAE0R200.001V1 

1,5-2,2 2-3 4-6,5 235 316 160 QAE0R200.002V2 

3-4 4-5,5 6,3-10 235 316 160 QAE0R200.004 

5,5 7,5 9-14 235 316 160 QAE0R200.005V5 

8,5 11,4 17-23 300 380 180 QAE0R200.008V5 

TRIFASE
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Le immagini sono indicative e non vincolanti



TABELLA DI SELEZIONE ACCESSORI OPZIONALI APPLICABILI AI QUADRI ELETTRICI
NB. I PREZZI DI LISTINO DI TUTTI ACCESSORI FORNITI IN KIT SI INTENDONO MONTATI E CABLATI ALL’INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

DESCrIzIonE ACCESSorI

W
E

L
L

b
o

X
 2

0
0

ID
r

o
b

o
X

 5
6

ID
r

o
b

o
X

 1
17

D
r

E
n

A
b

o
X

 Q
A

G

D
r

E
n

A
b

o
X

 Q
A

E

ID
r

o
b

o
X

 1
19

ID
r

o
b

o
X

 4
8

0

ID
r

o
b

o
C

 3
0

0

ID
r

o
b

o
X

 5
0

0

ID
r

o
b

o
X

 6
6

0

ID
r

o
V

A
r

 8
0

0

S
o

L
A

r
V

A
r

 8
0

0

ID
r

o
V

A
r

 9
0

0

Q
u

S
o

C
S

Q
u

S
o

C
z

ID
r

o
 b

o
X

 9
8

ID
r

o
 b

o
X

 4
10

A
M

b
o

X
 Q

A
I

A
M

b
o

X
 Q

A
V

D
r

E
n

A
 b

o
X

 Q
A

G

D
r

E
n

A
b

o
X

 Q
A

E
2

V
A

r
Ib

o
X

n
u

M
. r

If
. A

C
C

.

pAGInA

ACCESSORI E KIT PER QUADRI

Kit Voltmetro e amperometro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q2 187

Kit programmazione tempo spegnimento pompa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q3 187

Kit comando spegnimento pompa per utilizzo con semovente √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q4 187

Kit Radiocomando Start/Stop 100mt √ √ √ Q5 187

Kit commutatore voltmetrico √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q6 187

Kit Conta Ore √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q7 187

Kit Orologio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q8 187

Kit segnalatore Acustico IP55 fronte quadro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q9 187

Kit Spia IP55 Fronte quadro √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q10 187

Kit comando centralina irrigazione 24 V √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q11 187

Kit relè allarme remoto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q12 187

Kit commutatore amperometrico fase fase √ √ √ √ √ √ Q13 187

Kit minima massima tensione √ √ √ √ √ √ Q14 187

Kit sequenza mancanza fase , minima e massima tensione √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q15 187

Kit controllo infiltrazione acqua camera Olio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q16 187

Kit timer rientro tensione Enel √ √ Q17 188

Kit sequenza mancanza fase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q18 188

Sirena √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q19 188

Kit anticondensa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q20 188

Kit pulsante marcia arresto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Q21 188

ACCESSORI E KIT PERINVERTER

Kit potenziamento per set point inverter √ √ I1 188

Kit potenziamento per numero giri pompa √ √ √ I2 188

Filtri DV/DT per inverter √ √ √ √ I4 212

ACCESSORI E KIT PER MOTORI

Kit condensatore di spunto per un avviatore √ √ √ √ √ √ √ M1 189

Kit protezione riscaldamento motore per PT 100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ M2 189

Kit rifasamento trifase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ M3 189

Kit condensatore di marcia per un avviatore monofase √ √ √ √ √ √ M4 189

ACCESSORI E KIT CONTROLLI

Kit relè per sonde di livello per controllo pompe e marcia a secco √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C1 190

Sonde di livello √ √ C2 190

Sensori ad immersione √ √ C3 190

Kit indicatore di livello 4-20mA e Sensori √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C4 190

Kit Sensore Pioggia √ √ √ √ C5 190

Galleggianti di controllo livello a pera √ √ √ √ √ √ √ √ C6 190

Galleggianti di controllo livello a doppia camera √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C7 190

Trasmettitore di pressione e temperatura √ √ √ C9 190
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



KIT SEQUENZA MANCANZA FASE, MIN/MAX TENSIONE
Questo kit è indispensabile per impedire la marcia della pompa in 
condizioni anomale di alimentazione. La sua installazione prevede 
il blocco automatico della pompa in caso di problemi nella linea di 
alimentazione e la ripartenza automatica al ripristinarsi delle corrette 
condizioni.

DESCrIzIonE CoDICE 

Dispositivo 400V QKIT0013 

KIT MINIMA E MASSIMA TENSIONE 230V~
Questo kit è indispensabile per impedire la marcia della pompa in 
condizioni anomale di alimentazione. La sua installazione prevede 
il blocco automatico della pompa in caso di problemi nella linea di 
alimentazione e la ripartenza automatica al ripristinarsi delle corrette 
condizioni.

DESCrIzIonE CoDICE 

Dispositivo 230V QKIT0012 

KIT CONTROLLO INFILTRAZIONE ACQUA CAMERA OLIO
L’uso di questo kit è indispensabile per controllare l’eventuale infiltrazione 
nella camera d’olio di acqua e permetto di osservare lo stato delle relative 
tenute.

DESCrIzIonE CoDICE 

Dispositivo 230V + Spia QKIT0032A 

Dispositivo 24V + Spia QKIT0032C 

Q14

Q16

Q15

KIT PROGRAMMAZIONE TEMPO SPEGNIMENTO POMPA
L’uso di questo kit consente di generare un ritardo programmabile nello 
spegnimento della pompa, da pulsante.

KIT COMANDO SPEGNIMENTO POMPA
Versione specifica per impiego nei semoventi

ACCESSORI E KIT PER QUADRI
NB. I PREZZI DI LISTINO DI TUTTI ACCESSORI FORNITI IN KIT SI INTENDONO MONTATI E CABLATI ALL’INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

KIT RADIOCOMANDO START/STOP 100 MT
Il kit proposto consente l’avvio ed arresto della pompa in un raggio di 
circa 100mt tramite un comodo telecomando tascabile.

DESCrIzIonE CoDICE 

Modulo radiocomando 24V QKIT0029 

DESCrIzIonE CoDICE 

Pulsante + Temporizzatore QKIT0014 

DESCrIzIonE CoDICE 

Kit spegnimento 24V QKIT0015 

KIT VOLTMETRO E AMPEROMETRO
Strumenti di misura per consentire la rapida visione delle caratteristiche 
di alimentazione dell’impianto

DESCrIzIonE rAnGE CoDICE 

Voltmetro + amperometro da 0 a 11 kW QKIT0002 

Voltmetro + amperometro da 12 a 55 kW QKIT0002.1 

Voltmetro + amperometro da 55 a 110 kW QKIT0002.2 

Voltmetro + amperometro da 110 a 220 kW QKIT0002.3 

Voltmetro + amperometro da 220 a 400 kW QKIT0002.4 

KIT COMMUTATORE VOLTMETRICO
Accessorio indispensabile per il voltmetro per consentire la lettura delle 
3 fasi in un sistema  di alimentazione trifase.

DESCrIzIonE CoDICE 

Opz. Commutatore voltmetrico r-s-t QKIT0005 

KIT COMMUTATORE AMPEROMETRICO FASE FASE

DESCrIzIonE CoDICE 

Opz. C.Amp. R-s-t fino kw11 QKIT0006 

Opz.C. Amp. R-s-t da kw55 inf. 110Kw QKIT0006.2 

Opz.C. Amp. R-s-t da kw110 inf. 220Kw QKIT0006.3 

Opz.C. Amp. R-s-t da kw220 inf. 400Kw QKIT0006.4 

KIT CONTAORE ELETTROMECCANICO
Strumento idoneo al controllo delle ore di funzionamento della pompa in 
modo economico.

DESCrIzIonE CoDICE 

Contaore 48x48mm 24V QKIT0004 

Contaore 48x48mm 230V QKIT0004A 

Contaore 48x48mm 400V QKIT0004B 

KIT OROLOGIO
Kit da usarsi quando si renda necessario l’avvio della pompa ad orari 
prestabiliti.

DESCrIzIonE CoDICE 

Giornaliero 230 V QKIT0008 

Giornaliero Digitale 230 V QKIT0008D 

Settimanale 230 V QKIT0009 

KIT SEGNALATORE ACUSTICO IP55 FRONTE QUADRO
Elemento da applicarsi sul fronte quadro per segnalare il blocco termico 
della pompe. Pressione sonora: 82dB(A) 1mt

DESCrIzIonE CoDICE 

Segnalatore acustico 24V QKIT0024 

KIT SPIA IP55 FRONTE QUADRO
Elemento da applicarsi sul fronte quadro quando si necessità di una spia 
per segnalare un evento generico esterno.

DESCrIzIonE CoDICE 

Lampada 24V QKIT0025 

KIT COMANDO CENTRALINA IRRIGAZIONE 24 V~
Interfaccia per il comando marcia/arresto pompa da sorgente esterna a 
24V~

DESCrIzIonE CoDICE 

Relè comando irrigazione 24 V QKIT0010 

KIT RELÈ ALLARME REMOTO
Interfaccia che integra un contatto pulito liberamente utilizzabile per 
blocco termico

DESCrIzIonE CoDICE 

Relè allarme remoto 24V QKIT0023 

Relè allarme remoto 230V QKIT0023B 

Q3

Q5

Q7

Q9

Q11

Q13

Q2

Q4

Q6

Q8

Q10

Q12
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Quadri accessori ed espansioni

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



SIRENA
Elemento installabile a distanza per segnalare il superamento del livello di 
allarme. Grado di protezione IP20
Pressione sonora: 90dB(A) 1mt

DESCrIzIonE CoDICE 

Sirena 24V AC 020099A • 

Sirena 230V AC 020099C • 

Sirena 12V DC 020099H • 

Sirena 12V/24 DC/AC IP 64 020099DK  

KIT SEQUENZA MANCANZA FASE 400V~
Questo kit è indispensabile per impedire la marcia della pompa in 
condizioni anomale di alimentazione. La sua installazione prevede 
il blocco automatico della pompa in caso di problemi nella linea di 
alimentazione e la ripartenza automatica al ripristinarsi delle corrette 
condizioni.

DESCrIzIonE CoDICE 

Relè sequenza fase 400V QKIT0003 

KIT ANTICONDENSA
Sistema composto da scandiglia, fusibili e termostato per prevenire 
fenomeni di condensa all’interno dei quadri. Alimentazione 1F 230V~ 
50/60Hz

DESCrIzIonE CoDICE 

Scaldiglia anticondensa 25W 
+ termostato QKIT0080 

Scaldiglia anticondensa 50W
+ termostato

QKIT0082 

KIT PULSANTE MARCIA ARRESTO
Aggiunge il comando marcia / arresto pompa da 2 pulsanti in modalità 
manuale.
(il modo automatico resta standard)

DESCrIzIonE CoDICE 

Pulsanti marcia-arresto QKIT0011 

KIT TIMER RIENTRO TENSIONE ENEL
L’installazione consente di introdurre un ritardo nel consenso alla marcia 
della pompa dopo che vi sia stato una improvvisa interruzione della linea 
elettrica. In questo modo si evitano ravvicinate accensioni dannose per 
la pompa.

DESCrIzIonE CoDICE 

Timer 24V QKIT0027 

ACCESSORI E KIT PER QUADRI
NB. I PREZZI DI LISTINO DI TUTTI ACCESSORI FORNITI IN KIT SI INTENDONO MONTATI E CABLATI ALL’INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

Q18

Q20Q17

Q19

Q21

023486...

023487...

FILTRI DV/DT PER INVERTER
Limitano i fronti di salita dv/dt della tensione all’uscita dei convertitori e riducono i fronti dv/dt verso terra e fra le fasi, attenuano i disturbi irradiati 
“lato linea alimentazione motore” e i disturbi condotti ad alta frequenza “lato rete”, riducono i picchi di tensione conduttore-conduttore ai morsetti 
del motore.
Riducono le correnti di fuga nei cavi alimentazione motore, prolungano il tempo di vita degli isolamenti dei cavi e degli avvolgimenti dei motori, 
riducono la temperatura di funzionamento, impediscono l’insorgere di correnti elettriche ai cuscinetti degli alberi motore contrastandone l’usura.

CorrEnTE MAX (A) poTEnzA MoTorE (kW)
LunGhEzzA 

MASSIMA CAVo 
MoTorE(MT)

CoMpATIbILITà InSTALLAzIonE TIpo CoDICE 

10 fino a 4 kW 150

IdroVar 800
IdroVar 900

VariBox

IP 00 
Integrato nel quadro

CONSIGLIATO

023486A • 

12 5,5 150 023486B • 

36 7,5-18 150 023486C • 

72 22-37 150 023486D • 

115 45-55 150 023486E 

245 59-132 50 023486F 

400 162-220 50 023486G 

12 fino a 5,5 kW 150

IP22
 fissaggio a muro

locali protetti

023487R 

38 7,5-18 150 023487S 

72 22-37 150 023487T 

120 45-55 150 023487V 

245 59-132 50 023487Z 

KIT POTENZIOMETRO PER SET POINT INVERTER
Il presente kit consente la regolazione del setpoint dell’inverter agendo 
direttamente attraverso un potenziometro posto sul fronte quadro, 
escludendo quindi la necessità di introdurlo attraverso il tastierino 
dell’inverter.

DESCrIzIonE CoDICE 

Potenziometro frontequadro per inverter QKIT0070 

DESCrIzIonE CoDICE 

Potenziometro frontequadro per inverter QKIT0072 

KIT POTENZIOMETRO PER NUMERO GIRI POMPA
Il presente kit consente la regolazione del numero di giri della pompa 
agendo direttamente attraverso un potenziometro posto sul fronte 
quadro, escludendo quindi la necessità di introdurre il valore desiderato 
attraverso il tastierino dell’inverter.

ACCESSORI E KIT PER INVERTER
NB. I PREZZI DI LISTINO DI TUTTI ACCESSORI FORNITI IN KIT SI INTENDONO MONTATI E CABLATI ALL’INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

I1 I2
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



KIT PROTEZIONE RISCALDAMENTO MOTORE X PT100
Questo kit è indispensabile per impedire la marcia della pompa in caso di 
sovratemperatura dell’avvolgimento motore. E’ necessario che il motore 
sia dotato di PT100 interni.

DESCrIzIonE CoDICE 

Relè 230V prot surriscaldamento QKIT0019 

KIT CONDENSATORE DI SPUNTO
Questo dispositivo è particolarmente utile nel caso di pompe che 
debbano pompare acqua con forte presenza di sabbia. Consente di 
incrementare la capacità di spunto della pompa  nei primi secondi di 
avviamento, sbloccandola dai sedimenti.

DESCrIzIonE CoDICE 

Cond. start 230V QKIT0021 

ACCESSORI E KIT PER MOTORI
NB. I PREZZI DI LISTINO DI TUTTI ACCESSORI FORNITI IN KIT SI INTENDONO MONTATI E CABLATI ALL’INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

KIT RIFASAMENTO TRIFASE
Sistema di rifasamento per pompe trifasi, composto da condensatori rifasamento trifasi e relativi fusibili di protezione, concepito per ridurre il valore 
di cos(fi) nella rete di alimentazione entro valori accettabili. Alimentazione 3F 400V~ 50/60Hz, a richiesta con centralina autorifasante.

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore trifase 1 KVAR QKIT0050.001 

Condensatore trifase 2 KVAR QKIT0050.002 

Condensatore trifase 3 KVAR QKIT0050.003 

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore trifase 4 KVAR QKIT0050.004 

Condensatore trifase 5 KVAR QKIT0050.005 

Condensatore trifase 7,5 KVAR QKIT0050.007V5 

16) KIT CONDENSATORE DI MARCIA PER UN AVVIATORE MONOFASE
Questi condensatori consentono di adattare un quadro elettrico predisposto per pompe centrifughe all’impiego con pompe sommerse, prive di 
condensatore di marcia
PREZZO COMPRENSIVO DI CABLAGGIO

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore 16 mF QKIT0001.016 

Condensatore 20 mF QKIT0001.020 

Condensatore 25 mF QKIT0001.025 

Condensatore 30 mF QKIT0001.030 

Condensatore 35 mF QKIT0001.035 

Condensatore 40 mF QKIT0001.040 

DESCrIzIonE CoDICE 

Condensatore 45 mF QKIT0001.045 

Condensatore 50 mF QKIT0001.050 

Condensatore 60 mF QKIT0001.060 

Condensatore 70 mF QKIT0001.070 

Condensatore 75 mF QKIT0001.075 

Condensatore 80 mF QKIT0001.080 

M1

M3

M4

M2
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TRASMETTITORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA
Trasduttori compatibili con tutti i nostri quadri ed inverter predisposti.

A richiesta altri modell.

DESCrIzIonE CoDICE 

Trasmettitore di pressione Inox 0-2 bar 
uscita 4-20mA per acqua calda 023107 • 

Trasmettitore di pressione Inox 0-4 bar 
uscita 4-20mA per acqua calda

023107 • 

Trasmettitore di pressione Inox 0-16 Bar 
uscita 4-20mA

023101 • 

Trasmettitore di pressione Inox 0-25 Bar 
uscita 4-20mA

023101E • 

Trasmettitore di temperatura 0-100°C 
uscita 4-20 mA

020238H 

Cavo schermato fror 2x0,75mm Per metro 020395 • 

KIT INDICATORE DI LIVELLO 4-20MA E SENSORI
Lo strumento e il sensore proposti consentono la lettura del valore di 
livello del pozzo. 
A richiesta è possibile bloccare la pompa al di sotto di un livello minimo.

KIT SONDE DI LIVELLO
Elettrosonde da utilizzarsi su quadri per il controllo di livello di liquidi 
conduttivi non infiammabili o impiegati nel kit Relè marcia a secco.

GALLEGGIANTI CONTROLLO LIVELLO ECOLOGICI:
Galleggianti specifici per controllo di livello liquidi con elementi carichi 
(acque nere, ecc...). Da usare sempre in coppia

GALLEGGIANTI CONTROLLO LIVELLO A DOPPIA CAMERA:
Galleggianti per il controllo livello di liquidi puliti senza materiali in 

sospensione. Da usare sempre con contrappeso

DESCrIzIonE CoDICE 

Indicatore livello 4-20mA 24V QKIT0020 

KIT SENSORE PIOGGIA
Il sensore consente di inibire il funzionamento dei sistemi collegati 
(pompe, fontane, ecc.) durante il periodo in cui sta piovendo.

DESCrIzIonE CoDICE 

Sensore pioggia 004463Z 

DESCrIzIonE CoDICE 

Sonda unipolare in acciaio aisi 303 020096 • 

Cavo flex verde FG16OM160,6/1kV 3G1,5 al metro 020388L • 

DESCrIzIonE CoDICE 

Galleggiante con mt. 5 di cavo 003737 • 

Galleggiante con mt. 10 di cavo 003738 • 

Galleggiante con mt. 15 di cavo 003739 • 

Galleggiante con mt. 20 di cavo 003740 • 

Contrappeso per galleggiante 003744 • 

DESCrIzIonE CoDICE 

Galleggiante con mt. 5 di cavo 003718 • 

Galleggiante con mt. 10 di cavo 003720 • 

Galleggiante con mt. 15 di cavo 003722 • 

ACCESSORI E KIT CONTROLLI
NB. I PREZZI DI LISTINO DI TUTTI ACCESSORI FORNITI IN KIT SI INTENDONO MONTATI E CABLATI ALL’INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

SENSORI A IMMERSIONE
DESCrIzIonE CoDICE 

Sitrans 0-4 mt+ cavo 10mt 020239V 

Sitrans 0-10 mt+cavo 15mt 020238T3  

Sitrans 0-20 mt+cavo 25mt 020238T2 

Sitrans 0-50mt+ cavo 70mt 020238X 

KIT RELÈ PER SONDE DI LIVELLO
Da utilizzare per il controllo pompe e contro la marcia a secco

DA COMPLETARE CON N° 3 SONDE DI LIVELLO (RIF. N° 30)

DESCrIzIonE CoDICE 

Modulo Sonde 24V + Spia QKIT0007C 

Modulo Sonde 230V + Spia QKIT0007A 

DESCrIzIonE CoDICE 

Modulo Sonde 24V QKIT0007B 

Modulo Sonde 230V QKIT0007 

C1

C2

C4

C6

C3

C5

C7

C9
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CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico; 
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Lampeggiante rosso di allarme;
• Buzzer di segnalazione “allarme in corso”;
• Scheda elettronica di controllo con caricabetteria 

incorporato;
• Ingressi N.A. + N.C.; 
• Batteria tampone sigillata 1,2Ah 12V;

• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Manuale d’uso;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 12V=
• Grado di protezione prodotto IP55.

QSA90 QUADRO CON SIRENA AUTOALIMENTATA A BATTERIA

ALIMEnTAzIonE DIMEnSIonI  (MM) 
SpECIfICA CoDICE 

L A p

230V ac 235 316 160 Tutto tacitabile QSA90230V • 

230V ac 235 316 160 Solo sirena tacitabile QSA90230VT 

230V ac 235 316 160 Con sensore mancanza rete QSA90230VA 

GSM BOX

TANK LEVEL PLUS

ALIMEnTAzIonE

DIMEnSIonI  (MM) 
DESCrIzIonE CoDICE 

L A p

230V ac 235 316 160 GSM Alarm Box QU962624  ▲

Centro assistenza

▲ Sim Card non 
Compresa

MONOFASE
Pompa  Ingressi Uscita

1x

Questo quadro consente l’avvio ed arresto della pompa tramite un comune cellulare attraverso l’invio di 
determinati messaggi SMS a questo dispositivo e funzionalità di ricezione SMS da 3 ingressi digitali con 
messaggi programmabili.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Quadro elettronico; 
• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
• Fusibili di protezione ausiliari;
• Caricabatterie incorporato;
• Modem GSM per inoltro SMS di allarme
• 3 Ingressi digitali configurabili; 
• Batteria tampone sigillata 1,2Ah 12V;
• 2 Relè in uscita;
• Involucro in materiale termoplastico (ABS);
• Pressacavi antistrappo;
• Manuale d’uso;

• Schema elettrico e dichiarazione CE.
INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari:

• circuiti di controllo: 12V=
• Grado di protezione prodotto IP55.

Il quadro elettrico Tank level effettua il controllo del 
livello di serbatoi di accumulo per acqua o gasolio, 
della pressione impianti idraulici per industria e 
agricoltura. 

I quadri della serie Tank level possono essere 
personalizzati per effettuare il monitoraggio di 
qualsiasi misura tramite sensori 4-20mA.

CARATTERISTICHE GENERALI
• 1 sensore 4-20mA;
• Spia allarme alto livello;
• Spia allarme basso livello;
• Visualizzatore di livello con display LDC;

• Fusibili di protezione ausiliari;
• Sezionatore generale bloccoporta;
• Morsettiera;
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

▲ Richiede Sim Card (non compresa) 

Descrizione CoDICE 

TANK LEVEL PLUS QUADRO ALLARMI DI LIVELLO QU962607  

Descrizione CoDICE 

SONDA LIVELLO 0-10mt 4-20mA+ CAVO 10mt 020239  

SONDA LIVELLO 0-10mt 4-20mA+ CAVO 30mt 020239A  Qu
ad
ri 
Ac
ce
ss
or
i 
ed
 
Es
pa
ns
io
ni 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 191 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Quadri accessori ed espansioni

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



ARMADI IN MATERIALE TERMOPLASTICO COINIETTATO IP66
(ALTERNATIVA AL VETRORESINA)

CON PORTA TRASPARENTE, CONTROPORTA CIECA INTERNA, 
ZOCCOLO PER POSA PAVIMENTO E PIASTRA DI FONDO

CON PORTA TRASPARENTE, CONTROPORTA CIECA INTERNA, STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE E 
PIASTRA DI FONDO

ARMADI IN VETRORESINA IP44
IN ESECUZIONE CON PIEDE PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

CON POSA A PAVIMENTO CON PORTELLA TOTALE

COMPLETO DI STAFFA A PALO O PARETE

TIpo
MISurE ESTErnE (MM) MISurE InTErnE (MM) CoDICE 

pIASTrA InTErnA

CoDICE 
zoCCoLo bASE

CoDICE 
CASSA

CoDICE 
ConTroporTA

h L p h L p

Gemini 3 700 460 260 600 375 230 020198MK 020198R1K 020198AK 020198FK 

Gemini 4 700 590 260 600 500 230 020198ML 020198R1L 020198AL 020198FL 

Gemini 5 855 590 360 750 500 330 020198MM 020198R1M 020198AM 020198FM 

Gemini 6 1005 840 360 900 750 330 020198MN 020198R1N 020198AN 020198FN 

TIpo
MISurE ESTErnE (MM) MISurE InTErnE (MM) CoDICE 

pIASTrA InTErnA

CoDICE 
STAffA

CoDICE 
CASSA

CoDICE 
ConTroporTA

h L p h L p

Gemini 2 550 460 260 450 375 230 020198MK 020193K • 020198AJ • 020198FJ • 

Gemini 3 700 460 260 600 375 230 020198ML 020193K • 020198AK 020198FK 

Gemini 4 700 590 260 600 500 230 020198MM 020193K • 020198AL 020198FL 

Gemini 5 855 590 360 750 500 330 020198MN 020193K • 020198AM 020198FM 

TIpo
MISurE ESTErnE (MM) MISurE InTErnE (MM)

LuCE pASSAGGIo A SporTELLo 
ApErTo (MM)

ALTEzzA 
CoMpLETA DI 
pIEDE (MM)

CoDICE 
CASSA

CoDICE 
pIASTrA InTErnA

h L p h L p h L

ABV50 595 590 270 510 510 218 484 484 1153 020186B 020186H 

ABV70 660 714 270 600 618 235/175 625 545 1193 020186C 020186I 

TIpo
MISurE ESTErnE (MM) MISurE InTErnE (MM)

LuCE pASSAGGIo A SporTELLo 
ApErTo (MM) CoDICE 

CASSA

CoDICE 
pIASTrA InTErnA

h L p h L p h L

ABC84/110 1150 860 450 1120 780 375 1000 700 020186FE 020186O 

ABC84 1394 860 450 1365 780 375 1300 700 020186FL 020186N 

TIpo
MISurE ESTErnE (MM) MISurE InTErnE (MM)

LuCE pASSAGGIo A SporTELLo 
ApErTo (MM) CoDICE 

CASSA

CoDICE 
pIASTrA InTErnA

h L p h L p h L

AMP70 414 714 270 600 618 235/175 625 545 020186F 020186I 
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CONDIZIONI DI VENDITA
Ogni fornitura effettuata dalla società Idroelettrica Spa si intende regolata 
esclusivamente dalle condizioni generali di vendita di seguito riportate. Qualsiasi 
altra clausola o condizione del compratore è nulla se non sottoscritta da 
Idroelettrica SpA.

ORDINI: gli ordini della merce si intendono validi solo se trasmessi in forma scritta 
(fax/mail/posta) e completi di tutti i dati necessari per l’identificazione dei prodotti, 
come riportato nelle nostre offerte o nei nostri cataloghi. 
In caso di discordanza con quanto indicato sull’ordine dell’acquirente, faranno fede 
le condizioni di fornitura riportate sulla conferma d’ordine inviata da Idroelettrica 
SpA.
Ogni rettifica o modifica dell’acquirente successivamente alla trasmissione 
della conferma d’ordine, sarà valida solo dopo accettazione scritta da parte 
di Idroelettrica SpA, e comporterà l'addebito all’acquirente di tutti gli oneri 
conseguenti.

LISTINI E PREZZI: i prezzi indicati nel listino ufficiale IDROELETTRICA Spa, si 
intendono al netto di qualsiasi imposta o tassa e franco nostra sede, ossia non 
comprendono spese d’imballo, trasporto, assicurazione e simili, che saranno a 
carico dell’acquirente. I prezzi applicabili sono quelli in vigore alla data di consegna. 
IDROELETTRICA Spa si riserva la facoltà di modificare i prezzi di listino dei prodotti 
in caso di aumenti dei costi senza preavviso.
Per fatture (o somma di fatture dello stesso mese) di importo inferiore a € 150,00 
(IVA esclusa), saranno addebitati € 10,00 per spese di gestione interna.

RIPARAZIONI: i prodotti che vengono consegnati a IDROELETTRICA Spa in 
conto riparazione verranno da noi valutati e, in caso sia necessario, verrà emessa 
un’offerta di riparazione. Nel caso in cui l’offerta non venisse confermata, e non 
venisse acquistato un prodotto nuovo in sostituzione, saranno addebitati i costi 
sostenuti per preventivazione e smontaggio. I prodotti non riparati sono da ritirare 
a carico e spese dell’Acquirente.
Trascorsi 6 (sei) mesi dall’invio dell’offerta di riparazione, ed in mancanza di 
conferma o altra comunicazione da parte dell’Acquirente, IDROELETTRICA 
SpA sarà tacitamente autorizzata dallo stesso Acquirente alla rottamazione del 
materiale inviato.
Per le riparazioni effettuate Idroelettrica riconosce una garanzia di sei mesi, salvo 
accordi diversi.

CONSEGNA: verrà effettuata franco nostra sede, salvo diversi accordi tra le 
parti risultanti dalla conferma d’ordine e si considererà effettuata con la messa 
a disposizione della merce allo spedizioniere/vettore. Nel termine di consegna 
saranno computati soltanto i giorni lavorativi. I termini di consegna stabiliti, in ogni 
caso hanno valore puramente indicativo IDROELETTRICA SpA in ogni caso non 
è responsabile per ritardi nella consegna per qualsiasi causa dovuti o a fatti non 
imputabili a IDROELETTRICA SpA (scioperi, ritardi dei fornitori, mancanza energia 
elettrica, ecc…) e nessun ritardo nella consegna può autorizzare l’Acquirente 
all’annullamento o alla modifica degli ordini, ne ad esigere penali o indennizzi di 
sorta.

SPEDIZIONE: la spedizione della merce viene sempre effettuata a spese e rischio 
del committente e con il mezzo indicato. Nel caso che per la consegna dei prodotti 
fosse necessario l’impiego di mezzi muniti di sponda idraulica o gru meccanica, 
Idroelettrica dovrà esserne preventivamente informata e ciò dovrà essere 
chiaramente indicato nell’ordine dell’acquirente. I maggiori costi che ne deriveranno 
saranno addebitati integralmente all’Acquirente. Qualora non venissero fornite 
particolari istruzioni in tal senso la spedizione sarà effettuata con il mezzo ritenuto 
più opportuno da Idroelettrica. La merce si ritiene accettata dal cliente all'uscita 
dei nostri stabilimenti e pertanto eventuali smarrimenti, ritardi e danneggiamenti 
conseguenti la spedizione non possono essere imputati a IDROELETTRICA Spa.

TRASPORTO: per le consegne in Italia, isole escluse, effettuate da IDROELETTRICA 
Spa con mezzi propri o con corriere, verranno addebitati i seguenti importi riferiti 
all’importo totale dell’ordine:
minimo importo consegnabile per singolo ordine: 150 Euro
da 150 a 500 Euro saranno addebitati 15 Euro
oltre 500 Euro sarà addebitato il 3% del totale ordine
Per colli eccedenti i 100 kg, 1 metro cubo, con lunghezza superiore 3 metri e/o per 
materiale trasportabile solo con camion gru, le spese di trasporto dovranno essere 
concordate di volta in volta.

MAGAZZINAGGIO: trascorsi 30 gg. dall'avviso di “merce pronta”, qualora 
l’Acquirente non provveda al ritiro della merce, non autorizzi la spedizione della 
stessa o senza che IDROELETTRICA SpA abbia potuto provvedere alla spedizione 
per mancanza di istruzione precise da parte dell’Acquirente, IDROELETTRICA 
SpA sarà tacitamente autorizzata a spedire la merce pronta all’indirizzo noto 
dell’Acquirente o a sistemarla ove sarà possibile, anche all’esterno del proprio 
deposito, secondo le disponibilità del momento; pertanto è esclusa ogni 
responsabilità di IDROELETTRICA Spa per i deterioramenti dei prodotti che siano 
conseguenza della prolungata sosta nei propri depositi. E’ altresì esclusa ogni 
responsabilità di IDROELETTRICA SpA nel caso di furti dei prodotti giacenti nei 
propri magazzini.
Trascorsi inoltre 30 gg. dall'avviso di “merce pronta”, IDROELETTRICA SpA 
addebiterà all’Acquirente 5 € per ogni giorno di permanenza presso il proprio 
deposito come rimborso per i costi di spostamento, manovalanza, custodia, 
magazzinaggio.
Analogamente sarà trattato il materiale inviato dai clienti presso i ns magazzini con 
qualsivoglia causale (c/riparazione, c/visione , ecc…) dopo che Idroelettrica SpA 

ne avrà comunicata la disponibilità alla spedizione.

In ogni caso IDROELETTRICA SpA provvederà ad emettere le fatture relative alla 
fornitura a carico dell’Acquirente, secondo quanto stabilito nella conferma d’ordine, 
anche se la merce non è stata ritirata/spedita.

PAGAMENTI: devono essere effettuati secondo le modalità ed i termini convenuti. 
Eventuali contestazioni relative ai materiali forniti o alla garanzia non daranno in 
nessun caso diritto al cliente di sospendere i pagamenti e modificarne i termini 
pattuiti, pena la decadenza della garanzia. Il mancato pagamento entro i termini 
stabiliti autorizza Idroelettrica Spa a sospendere immediatamente le forniture. 
Qualora si facesse concessione di rinnovo di pagamenti si conviene che gli 
interessi saranno calcolati secondo i tassi in vigore in quel momento, maggiorati 
di cinque punti. L'ammontare degli stessi dovrà essere corrisposto in contanti 
contemporaneamente alla concessione del rinnovo stesso.

GARANZIA: IDROELETTRICA Spa garantisce i propri prodotti per la durata 
massima di 24 (ventiquattro mesi) a partire dalla data di consegna del prodotto 
venduto e comunque secondo i termini previsti dal D.LGS n. 206 del 06/09/2005; le 
riparazioni avranno invece una garanzia di sei mesi.
La garanzia è limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita 
dei pezzi riconosciuti da idroelettrica SpA con difetti di materiale o di costruzione, 
o erroneamente forniti, ma non ammette, in nessun caso, ulteriori addebiti o 
indennizzi, per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura. Il materiale 
ritenuto difettoso dall’Acquirente dovrà essere inviato, per la riparazione in 
garanzia, esclusivamente in porto franco e sarà reso in porto assegnato. Qualora 
la spedizione del materiale non fosse possibile, o si richiedesse l’intervento sul 
posto del nostro servizio di assistenza tecnica, verranno addebitati i costi vivi di 
trasferta e manodopera.
IDROELETTRICA Spa non sarà in nessun modo responsabile, e la garanzia 
non potrà essere riconosciuta, qualora il cliente o terzi effettuino riparazioni o 
sostituzioni dei prodotti o di parte degli stessi senza l'autorizzazione scritta di 
IDROELETTRICA Spa. è esclusa in ogni caso ogni tipo di indennità per riparazioni 
o modifiche così effettuate.
È espressamente esclusa ogni garanzia ed ogni responsabilità nel caso di usura 
normale dei prodotti o di installazione, utilizzazione e manutenzione dei prodotti 
in modo non conforme alle istruzioni tecniche riportate nel Libretto Uso e 
Manutenzione che accompagna la merce e in ogni caso ritenuto non appropriato 
da IDROELETTRICA Spa.
Nessuna garanzia sarà riconosciuta per i motori diesel qualora non siano rispettate 
tutte le indicazioni riportate nel Libretto Uso e Manutenzione del costruttore del 
motore, con particolare riferimento alla “messa in servizio del motore dopo lunga 
inattività”.
E' escluso ogni tipo di garanzia successivamente al termine previsto 
precedentemente in questa clausola. E' altresì escluso ogni tipo di garanzia e 
responsabilità diretta o indiretta di IDROELETTRICA SpA sino a quando i prodotti 
non siano stati interamente pagati.
In nessun caso IDROELETTRICA Spa sarà responsabile dei danni alle persone 
e a cose di qualsiasi genere causati dall'uso improprio dei prodotti, o per danni 
di qualsiasi genere (ivi compresa qualunque perdita di produzione, tempo o 
profitti) causati o derivanti dal cattivo funzionamento, mancato uso, riparazione o 
sostituzione dei prodotti.
La presentazione di una denuncia dei vizi non darà diritto al cliente ad una 
sospensione totale né parziale delle sue obbligazioni contrattuali. Ogni danno e 
spesa causate da un’infondata denuncia resteranno a carico del cliente.
La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di garanzia sia espressa che 
implicita, così come qualsiasi garanzia relativa alla rispondenza dei prodotti a 
particolari esigenze della clientela.

RISERVA DI PROPRIETÀ: la merce consegnata, spedita o ritirata dall’acquirente 
rimane di proprietà di IDROELETTRICA Spa finché non sia effettuato per intero il 
pagamento convenuto.

RECLAMI: eventuali reclami vizi o difformità devono essere inoltrati in forma 
scritta alla nostra sede entro otto giorni dal ricevimento della merce. 

RESI: L’Acquirente che desidera rendere del materiale deve inviare una richiesta 
scritta con indicazione del materiale, riferimenti del documento di acquisto, e 
motivo del reso. Non si accettano restituzioni di materiali se non preventivamente 
accettate in forma scritta da Idroelettrica; quanto autorizzato dovrà essere restituito 
in porto franco presso la nostra sede. Sarà accreditato l’importo eventualmente 
concordato previa valutazione e controllo delle perfette funzionalità del materiale 
reso.

CLAUSOLA PARTICOLARE: l’Acquirente si impegna a rispettare tutte le 
disposizioni di legge concernenti l’esportazione e/o la riesportazione dei prodotti 
o servizi IDROELETTRICA SpA, tenendo sollevata ed indenne la medesima da 
qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole 
che dovesse arrivare dalla esportazione e/o la riesportazione dei sopradetti 
prodotti che venga effettuata dall’Acquirente in carenza delle eventuali prescritte 
autorizzazioni.

FORO: viene espressamente accettato che qualsiasi controversia derivante dal 
presente contratto, anche se con cittadini esteri o per merce fornita all'estero, 
venga regolata dalla legislazione italiana, ed unico foro competente è il Foro di 
Modena (fatti salvi gli effetti del D.LGS n. 206 del 06/09/2005 per le forniture 
effettuate a consumatori, secondo la definizione di cui all’art. 3 D. lgs n.206/2005).
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