
Bormioli Luigi S.p.A sceglie nuovamente 
Idroelettrica per affidare la sicurezza antincendio 
della sede di Abbiategrasso (MI), dopo aver 
acquistato precedentemente un impianto per la 
sede di Parma.

Bormioli Luigi S.p.A  sceglie Idroelettrica

Case Study
Bormioli Luigi S.p.A 

 # Glass



Con l’acquisizione di Bormioli Rocco Tableware, la Bormioli Luigi 
ha ampliato i perimetri delle proprie risorse organizzative e 
materiali al fine di sviluppare originali e virtuose modalità di 
fare business nel vetro.
Con l’incremento della produzione, conseguenza 
diretta della costante crescita del gruppo, si è reso 
necessario espandere i locali adibiti alla produzione, 
da qui l’investimento in uno stabilimento vetrario ad 
Abbiategrasso che ha portato ad un incremento della 
capacità produttiva di circa un 30%. L’esigenza di 
ammodernamento ed adeguamento alla norma della 
sede principale e l’ installazione di un efficiente 
sistema antincendio nella sede di Abbiategrasso 
(MI) è venuta di conseguenza.

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 

“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 
al controllo dei VVF secondo DPR 1agosto 2011. 

Le Norme tecniche di riferimento sono: UNI EN 1090-UNI EN 12845-
UNI11292-2006/42/CE

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?
Esigenza

Bormioli Luigi S.p.A, storica realtà italiana, è un gruppo vetrario 
specializzato nella produzione di packaging di alta gamma 
per la profumeria e la cosmetica. L’azienda è di proprietà 
esclusiva della famiglia Bormioli, che in Italia riveste un 
ruolo di spicco nel mondo del vetro sin dal XIV secolo. 
In Bormioli Luigi lavorano oltre 1.000 persone e si 
producono 250 milioni di pezzi l’anno utilizzando 
venti linee formatrici sotto cinque forni dislocati 
in due stabilimenti: Parma ed Abbiategrasso, 
vicino a Milano. In anni recenti la decisione 
di arricchire l’offerta con tecniche di decoro 
innovative e differenzianti oltre ad offrire 
la possibilità di nuove soluzioni alle 
crescenti esigenze di originalità cercate 
dal mercato. 

Bormioli Luigi Spa 

Case Study
Bormioli Luigi S.p.A

Sedi di: Parma e Abbiategrasso (MI)

Marco Gambazza
Progettazione impianti Bormioli Luigi S.p.A

“Ci siamo avvalsi anche per 
la sede di Abbiategrasso di 
Idroelettrica SpA, in quanto 
abbiamo trovato prezioso il 

supporto tecnico e commerciale 
dedicato al controllo del 

dimensionamento degli impianti 
antincendio nel pieno rispetto 

delle principali norme di settore e 
di sicurezza.”



Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 

“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 
al controllo dei VVF secondo DPR 1agosto 2011. 

Le Norme tecniche di riferimento sono: UNI EN 1090-UNI EN 12845-
UNI11292-2006/42/CE

La fidelizzazione di un cliente è sempre una 
soddisfazione per Idroelettrica, soprattutto 
perché, in questo caso, la propria opera riveste 
un ruolo fondamentale ai fini della protezione 
attiva delle strutture per la salvaguardia di 
persone e beni.

Il Risultato

I D E N T I T Y  C A R D

Norme di riferimento
UNI EN 12845:2005
UNI 11292:2008

Installazione
Sottobattente

Prestazioni idrauliche
Portata   120 m3/h
Prevalenza  70 m.c.a.

Firebox
Composto da 
• Modulo prefabbricato FIREBOX
• Serbatoio di accumolo in acc. galvanizzato

Tipologia Pompa
Centrifughe End Suction Back Pull Out 
47,7 kw+45kw+2,2kw                                                               

 Gruppo Antincendio
Composto da 
• 1 Motopompe 
• 1 Pompa Jockey 

• 1 Elettropompa

Idroelettrica SpA  in collaborazione con il progettista, dopo aver analizzato i requisiti 
tecnici specifici del settore nel quale opera l’azienda ha proposto come miglior soluzione 
possibile a protezione degli interi edifici per la sede di Parma,  un FIREBOX con serbatoio 
di accumulo esterno pari a 277 MC, mentre per la sede di ABBIATEGRASSO, un 
FIREBLOCK: sistema di alimentazione idrica per impianti antincendio in versione da 
esterno che si compone di due elementi principali : un modulo FIREBOX contenete 
un gruppo di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 e un serbatoio di 
riserva idrica da esterno. I due componenti sono collegati attraverso una 
robusta intelaiatura metallica dotata di guarnizioni. Le tubazioni si sviluppano 
tutte all’interno del FIREBOX.

Proposta Idroelettrica

Norme di riferimento
UNI EN 12845:2019
UNI 11292:20019

Installazione
Sottobattente

Prestazioni idrauliche
Portata   72 m3/h
Prevalenza  85 m.c.a.

Fireblock
Composto da 
• Modulo prefabbricato FIREBOX
• Riserva idrica integrata da 72 m3

Tipologia Pompa
Centrifughe End Suction Back Pull Out 
36,5 kw+37kw+1,5kw

 Gruppo Antincendio
Composto da 
• 1 Motopompe 
• 1 Pompa Jockey 

• 1 Elettropompa

I D E N T I T Y  C A R D  PA R M A                                I D E N T I T Y  C A R D  A B B I AT E G R A S S O



 Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY 

 +39 059 936911 -  +39 059 936990 -  info@idro-elettrica.it ISO 9001  EN 1090

WWW.IDRO-ELETTRICA.IT

@idroelettrica

@idroelettricaspa
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Idroelettr ica SpA annovera tra i  propr i  c l ient i  impor tant i 
aziende vetrar ie i tal iane , nel  quale una protezione 

ant incendio af f idabi le e di  qual i tà è sempre un’es igenza 
pr imaria .

Riccardo Franchini 
Sales Area Manager Idroelettrica


