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Quadri per 1 Pompa

IDROBOX 480 qUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON STRUMENTAZIONE PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO STATORICO

CARATTERISTICHE GENERALI e Temporizzatore avviamento a Reattanza
e Quadro elettromeccanico; regolabile in tempo accelerazione;
e Alimentazione 3F+N+T 400V+10% 50/60Hz; o Fusibili di protezione motore;
e  Selettore per il funzionamento manuale-spento- Fusibili di protezione ausiliari;
automatico; e  Sezionatore generale bloccoporta;
o Funzionamento automatico tramite: o Involucro in materiale metallico;
o n°® 1 galleggiante o Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
° n°1 pressostato; o Morsettiera;
o Luce spia motore in funzione; e  Schema elettrico e dichiarazione CE.
e  Luce spia motore in protezione; e  Grado di protezione prodotto IP54.
o Contattori dimensionati in ACS3;
o Voltmetro;
e Amperometro; NUMERO AVVIAMENTI MASSIMI:
e  Trasformatore in Classe Il; 6 PER ORA
o Reattanza di avviamento;
o Protezione termica ripristinabile internamente;
PotENzA - Power CORRENTE D’'IMPIEGO DiMENSIONI - SizE (MM)
CURRENT OF EMPLOYMENT Copice
KW He (A) L A P
3 4 6,3-10 400 550 200 QU480647 TRI FASE
4 55 9-14 400 550 200 QU480648
32 Zg 19‘;1243 jgg ggg ;gg gﬂ%ggg Accessori oizionuli disponibili a
9,2 12,5 17-26 400 650 220 QU480652 baging 184;
1 15 20-33 400 650 220 QU480654
13 17,5 20-33 400 650 220 QU480656
15 20 28-42 550 750 220 QU480658
18,5 25 35-50 550 750 220 QU480660
22 30 46-65 550 750 220 QU480662
26 35 46-65 650 850 260 QU480664
30 40 60-82 650 850 260 QU480666
33 45 60-82 650 850 260 QU480668
37 50 70-95 650 850 260 QU480670
40 55 70-95 650 850 260 QU480672
45 60 75-125 600 1000 300 QU480674
51 70 75-125 600 1000 300 QU480676 1x 1x
59 80 90-150 600 1000 300 QU480678
66-75 90-100 120-200 700 1350 350 QU480680 m
92 125 150-250 700 1350 350 QU480682 g Uscita
110 150 150-250 700 1350 350 QU480684
132 180 180-300 700 1350 350 QU480686 Ix i
160 220 250-420 800 1800 450 QU480687 ‘
184 250 250-420 800 2000 450 QU480688
220 300 250-420 800 2000 450 QU480689

| dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti




