
EUROFIRE
ELETTRICI

UNI EN 12845 - UNI EN 10779



EUROFIRE ELETTRICI

Gruppi di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845
Con elettropompe Centrifughe Orizzontali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La serie EUROFIRE in esecuzione MODULARE, 

comprende gruppi con :
Portata Q	 fino a	 800	 m³/h
Prevalenza H	 fino a 	 159	 m.c.a.
Pompa elettrica	 fino a 	 250	 kW
Pompa diesel	 fino a 	 255	 kW 

Ogni modulo è autonomo, e risponde alla definizione di 
unità di pompaggio (PUMP-SET) contenuta nella UNI 
11292:2019 3.15.
Ogni unità di pompaggio comprende  quindi :
•	 Pompa centrifuga monogirante end suction, back 

pull out UNI EN 12845 10.1
•	 Motore elettrico con potenza che supera quella 

richiesta dalla pompa ad NPSH16 UNI EN 12845 
10.1-10.9.1-10.9.3

•	 Giunto elastico di accoppiamento del tipo spaziatore 
UNI EN 12845 10.1

•	 Basamento in profilati metallici
•	 Quadro elettrico con centralina intelligente Epro
•	 Accessori idraulici esterni al pump-set con diametri 

dimensionati secondo UNI EN 12845 13.2.3 
•	 Accessori elettrici esterni al pump-set  

Ogni unità di pompaggio è predisposta per 
essere autonomamente fissata alla fondazione/soletta 
di base UNI 11292:2019 6.6
I gruppi sono disponibili nelle versioni SOTTO e SOPRA 
BATTENTE 

Schema idraulico 	 pagina 45
Elenco componenti	 pagina 46
Accessori di completamento	 pagina 216
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



LEGENDA
1. Mandata all'impianto

3. Circuito di prova pressostati
2. Ritorno in vasca misuratore portata

4. Valvola di drenaggio (prova tenuta)
5. Pompa principale
6. Pompa pilota
7. Gruppo pressostatico pompa pilota

9. Circuito di adescamento
10. Tubazione di aspirazione

8. Alimentazione idrica serbatoio adescamento

Scambiatore di calore

Galleggiante di riempimentoRiduttore di pressione

Cono eccentrico

Allargamento

Filtro a ''Y''

Valvola a saracinesca con volantinoVE Vaso di espansione precaricato

Valvola a farfalla con volantino

Valvola a sfera normalmente chiusa

Valvola a sfera normalmente aperta

F FlussimetroPI Manometro

Valvola di non ritorno a clapet

Valvola di sicurezza

Valvola a farfalla con leva

IF Indicatore di flusso

Testina sprinkler pendent 1/2 k=80

A Serbatoio Adescamento 500 ℓ

Serbatoio Riserva Idrica

Diaframma

PSLH Pressostato avv/stop pompa pilota

PSL Pressostato avviamento pompa

Pompa

Motore elettrico pompa principale

Motore diesel pompa principale

Motore elettrico pompa pilota

Scarico aperto

ManovuotometroVI

TubatureStrumentazione

Kit Misuratore di portata

Kit Adescamento (solo soprabattente)

Kit Aspirazione

Kit Pompa pilota

Kit circuito sprinkler

E

D

PJ

Flussostato CE UNI EN 12259-5 

Limite di fornitura

VI
E

PSL

PSL

PI

9

A

10

2

1 1

4

F

VE PSLH

PI

PJ6

7

3

5

8

Fornitura opzionale

EUROFIRE ELETTRICI
Gruppi di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845

Con elettropompe Centrifughe Orizzontali

SCHEMA IDRAULICO
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



1 Pompa principale

2 Tronchetto allargamento con derivazioni

3 Adescamento pompa principale

4 Valvola di ritegno ispezionabile

5 Valvola di intercettazione

6 Derivazione per misuratore di portata (ove 
previsto)

7 Collettore di mandata

8 Circuito pressostati

9 Drenaggio diam. 1/2”- circuito di verifica della 
tenuta della valvola di ritegno

10 Diaframma minima portata 

11 Centralina Elettrica

12 Motore Elettrico

13 Cono eccentrico

14 Galleggiante meccanico di riempimento

15 Galleggiante elettrico di allarme serbatoio vuoto 
(vedi schema quadro)

16

Scarico troppo pieno da convogliare a 
vista(durante il funzionamento della pompa 
principale lo scarico del troppo pieno consentirà 
l’uscita dell’acqua proveniente dal diaframma)

17 Kit Flussimetro completo di tratto di tubazione a 
monte  L> 5 diam.

18 Kit Sprinkler da 2″  completo di Flussostato a 
norma UNI EN 12259-5 

19 Kit Prolunga opzionale H ≥ 2 m UNI EN 11292

Limiti di Fornitura 

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

13

14
15

16

17

12

18

Eventuale
Adescamento

Pilota

19

EUROFIRE ELETTRICI
Gruppi di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845 con elettropompe Centrifughe Orizzontali

COMPONENTI PRINCIPALI
VERSIONE SOPRABATTENTE
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



1 Pompa principale

2 Tronchetto allargamento con derivazioni

3 Valvola di ritegno ispezionabile

4 Valvola di intercettazione

5 Derivazione per misuratore di portata (ove 
previsto)

6 Collettore di mandata

7 Circuito pressostato

8 Drenaggio diam. 1/2”- circuito di verifica della 
tenuta della valvola di ritegno

9 Diaframma minima portata

10 Centralina Elettrica

11 Motore elettrico

12 Cono eccentrico

13 Idrovalvola di riempimento

14 Piastra Antivortice

15 Trasmettitore di Livello

16 Galleggiante Idrovalvola

17 Kit Flussimetro completo di tratti di tubazione a 
monte   L> 5 diam.

18 Kit Sprinkler da 2″  completo di Flussostato a 
norma UNI EN 12259-5 

19 Kit Prolunga opzionale H ≥ 2 m UNI EN 11292

Limiti di Fornitura 

1

2

3

5

4

6

7

8
9

10

11
12

13

14 15

16

17

Vasca accumulo

18

19

EUROFIRE ELETTRICI
Gruppi di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845 con elettropompe Centrifughe Orizzontali

COMPONENTI PRINCIPALI
VERSIONE SOTTOBATTENTE
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 32-160

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 32-160
UNI EN 12845
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Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 5 10 15 20 25 30

32-160/1 010 3 6,2 50 32 H
 

29,5 29,3 29,2 29,0 28,0 25,8
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 32-160
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 32-160

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

32-160 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
40

GC0E0 010 050 C /SP - /ST 3 50 65 352 1150* 1031* 250 1790 710 1140 313
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM
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DN50

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 32-200

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 32-200
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 5 10 15 20 25 30

32-200/14 020 4 6,2 50 32

H
 (m

.c
.a

.)

40,5 39 37 34,5 30 24

32-200/2 025 5,5 6,2 50 32 50 48 46 43 40 37

32-200/3 026 5,5 6,2 50 32 53 53 51 49 44,5

32-200/4 027 5,5 6,2 50 32 56 56 54,5 51,5 46,5

32-200/5 028 7,5 6,2 50 32 54 50,5 48 44,5 41 36

32-200/8 030 7,5 7 50 32 61 61 60 58 53

32-200/9 032 7,5 7 50 32 58,5 57,5 56 53 48 43
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 32-200

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 32-200
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

32-200 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
40

GC0E0 020 050 C /SP - /ST 4 50 65 352 1170* 1051* 250 1790 710 1140 325

GC0E0 025-026-027 050 C /SP - /ST 5,5 50 65 352 1170* 1051* 250 1790 710 1140 344

GC0E0 028-030-032 050 C /SP - /ST 7,5 50 65 352 1170* 1051* 250 1790 710 1140 347
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM
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DN65
DN50

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 32-250
UNI EN 12845

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 32-250

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

32-250/3 035 11 12,8 50 32

H
 (m

.c
.a

.)

91 91 89 84 69

32-250/13 036 15 17,5 50 32 77,5 77 76,5 76 76 74 70

32-250/5 037 15 17,5 50 32 61 61 61 60,5 60 59 57,5 56 54 52 49

32-250/7 040 18,5 17,5 50 32 66 66 66 66 65,5 65,5 65 64 62 59,5 56,5

32-250/11 045 18,5 17,5 50 32 89,5 89,5 89,5 89,5 89 87 83 77

32-250/8 052 18,5 25,2 50 32 70 70 70 69,5 69 68 67 65,5 64 62 60

32-250/10 047 18,5 25,2 50 32 96 96 95,5 95 94,5 92 89 83

32-250/9 050 22 25,2 50 32 78 78 78 78 77 76 75 73,5 72 70 67

32-250/12 055 30 25,2 50 32 96 95,5 95 94,5 94 93 92 91 89,5 88 85
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 32-250
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 32-250

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

32-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
40

GC0E0 035 050 C /SP - /ST 11 50 65 420 1283* 1164* 270 1792 710 1340 400

GC0E0 036-037 050 C /SP - /ST 15 50 65 420 1283* 1164* 270 1792 710 1340 410

GC0E0 040-045-047-052 050 C /SP - /ST 18,5 50 65 420 1283* 1164* 250 1792 710 1340 427

GC0E0 050 050 C /SP - /ST 22 50 65 420 1283* 1164* 250 1792 710 1340 462

GC0E0 055 050 C /SP - /ST 30 50 65 420 1283* 1164* 275 1792 710 1440 523
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B
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DN65
DN50

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 40-200
UNI EN 12845

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 40-200

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

40-200/5 090 5,5 6,2 65 40 34,5 34 34 33,5 33 32 31 29 26 21 11

40-200/1 100 7,5 6,2 65 40

H
 (m

.c
.a

.)

43 42 41,5 41 39,5 37,5 35 30 23,5

40-200/2 103 7,5 7 65 40 47,5 47,5 47 46 45 43 40 36 31

40-200/3 105 11 10,5 65 40 65 65 64,5 64 63 61,5 59 55 49,5

40-200/4 110 11 10,5 65 40 58 57,5 57 56,5 56 55 54 52,5 50,5 48 45

40-200/6 115 15 12,8 65 40 63 63 63 63 62,5 61,5 60 58 55,5 52 48
40-200/7 116 15 17,5 65 40 66 66 66 66 66 65,5 65 64 62 60 58 55 52 49
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 40-200

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 40-200
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

40-200 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
40

GC0E0 090 050 C /SP - /ST 5,5 65 65 352 1159* 1051* 250 1790 710 1140 346

GC0E0 100-103 050 C /SP - /ST 7,5 65 65 352 1159* 1051* 250 1790 710 1140 349

GC0E0 105-110 050 C /SP - /ST 11 65 65 352 1159* 1051* 220 1790 710 1340 394

GC0E0 115-116 050 C /SP - /ST 15 65 65 352 1159* 1051* 220 1790 710 1340 404

>
40

GC0E0 090 065 D /SP - /ST 5,5 65 80 352 1218* 1108* 250 1790 710 1140 346

GC0E0 110 065 D /SP - /ST 11 65 80 352 1218* 1108* 220 1790 710 1340 394

GC0E0 115-116 065 D /SP - /ST 15 65 80 352 1218* 1108* 220 1790 710 1340 404
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM
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PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 40-250

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 40-250
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

40-250/5 140 15 17,5 65 40

H
 (m

,c
,a

,)

69 68,5 68 67 66 64,5 62 60 57,5 55

40-250/6 145 18,5 17,5 65 40 80 80 80 80 80 80 80 79 78 76 74 71 60

40-250/7 150 18,5 17,5 65 40 75 74,5 74 73 71,5 70 67,5 65 62,5 59,5

40-250/9 160 18,5 25,2 65 40 79 78,5 78 77 75,5 74 72 70 68 65 62

40-250/10 165 22 25,2 65 40 92 91 90 89 88 86,5 85 83 81 78 74

40-250/12 170 22 25,2 65 40 90 90 89,7 89,5 89 88,5 87,5 86 84 81 77,5 72 66
40-250/13 180 30 25,2 65 40 97 96,5 96 95,5 95 94 92 90 87 83 79 74
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 40-250

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 40-250
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

40-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
40

GC0E0 140-141 050 C /SP - /ST 15 65 65 420 1272* 1164* 270 1792 710 1340 413

GC0E0 145-150-160 050 C /SP - /ST 18,5 65 65 420 1272* 1164* 250 1792 710 1340 430

GC0E0 165-170 050 C /SP - /ST 22 65 65 420 1272* 1164* 250 1792 710 1340 465

GC0E0 180 050 C /SP - /ST 30 65 65 420 1272* 1164* 275 1792 710 1440 526

>
40

GC0E0 140-141 065 D /SP - /ST 15 65 80 420 1331* 1221* 270 1792 710 1340 423

GC0E0 145-150-160 065 D /SP - /ST 18,5 65 80 420 1331* 1221* 250 1792 710 1340 440

GC0E0 165-170 065 D /SP - /ST 22 65 80 420 1331* 1221* 250 1792 710 1340 475

GC0E0 180 065 D /SP - /ST 30 65 80 420 1331* 1221* 275 1792 710 1440 536
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 40-315

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 40-315
UNI EN 12845
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Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

40-315/1 181 22 25,2 65 40

H
 (m

.c
.a

.)

105 104,5 104 103 101 98 93,5 85 72

40-315/2 182 30 25,2 65 40 121 120,5 120 119 117,5 115,5 111,5 105 98 88

40-315/3 184 30 36,5 65 40 128 127,5 127 126 125 123,5 120,5 116 109 99

40-315/4 183 37 36,5 65 40 132 132 131,5 131 130 129 126 122 115 106,5

40-315/5 186 37 36,5 65 40 149 148,5 148 147,5 146,5 145,5 144 141 136 130

40-315/6 185 55 66 65 40 126 126,5 127 127,5 128 128,5 129 129 129 129
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2mDIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 40-315

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 40-315
UNI EN 12845

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

40-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
40

GC0E0 181 050 C /SP - /ST 22 65 65 420 1297* 1189* 345 1790 710 1949 494

GC0E0 182-184 050 C /SP - /ST 30 65 65 420 1297* 1189* 345 1790 710 1690 555

GC0E0 183-186 050 C /SP - /ST 37 65 65 420 1297* 1189* 370 1790 740 1949 574

GC0E0 185 050 C /SP - /ST 55 65 65 420 1347* 129* 370 1790 740 1890 712

>
40

GC0E0 181 065 D /SP - /ST 22 65 80 420 1356* 1246* 345 1790 710 1949 504

GC0E0 182-184 065 D /SP - /ST 30 65 80 420 1356* 1246* 345 1790 710 1690 565

GC0E0 183-186 065 D /SP - /ST 37 65 80 420 1356* 1246* 370 1790 740 1949 584

GC0E0 185 065 D /SP - /ST 55 65 80 420 1406* 1296* 370 1790 740 1890 722
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-160
UNI EN 12845
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PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 50-160

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

50-160/1 192 7,5 7 65 50

H
 

(m
.c

.a
.) 33 33 33 32,5 32 30,5 28 25

50-160/2 194 11 10,5 65 50 42 42 41,5 41 40 38 36 33,5 30,5
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-160
UNI EN 12845

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 50-160

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

50-160 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
70

GC0E0 192 065 D /SP - /ST 7,5 65 80 352 1218* 1108* 250 1790 710 1140 346

GC0E0 194 065 D /SP - /ST 11 65 80 352 1218* 1108* 220 1790 710 1340 401

>
70

GC0E0 192 080 E /SP - /ST 7,5 65 100 352 1242* 1132* 250 1790 770 1140 356

GC0E0 194 080 E /SP - /ST 11 65 100 352 1242* 1132* 220 1790 770 1340 411
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 50-200
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-200
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50-200/1 200 11 10,5 65 50

H
 (m

.c
.a

.)

45 45 44,5 43,5 42,5 40 35

50-200/2 205 15 12,8 65 50 51 51 50,5 50 48,5 45 40,5 33,5

50-200/3 210 15 17,5 65 50 58 58 58 58 56 53 50

50-200/6 215 18,5 17,5 65 50 61 61 60,5 59 57,5 55,5 53 49,5

50-200/4 220 22 25,2 65 50 67,5 67,5 67 66 64,5 62,5 60,5 58 54

50-200/5 230 22 25,2 65 50 70 70 70 70 70 70 69 66,5 63 59
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-200
UNI EN 12845

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 50-200

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

50-200 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
70

GC0E0 200 065 D /SP - /ST 11 65 80 352 1238* 1128* 220 1790 710 1340 469

GC0E0 205-210 065 D /SP - /ST 15 65 80 352 1238* 1128* 220 1790 710 1340 469

GC0E0 215 065 D /SP - /ST 18,5 65 80 420 1306* 1196* 295 1790 710 1340 469

GC0E0 220-230 065 D /SP - /ST 22 65 80 420 1306* 1196* 250 1792 710 1340 469

>
70

GC0E0 200 080 E /SP - /ST 11 65 100 352 1262* 1152* 220 1790 770 1340 509

GC0E0 205-210 080 E /SP - /ST 15 65 100 352 1262* 1152* 220 1790 770 1340 509

GC0E0 215 080 E /SP - /ST 18,5 65 100 420 1330* 1220* 295 1790 770 1340 509

GC0E0 220-230 080 E /SP - /ST 22 65 100 420 1330* 1220* 250 1792 770 1340 509
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 50-250
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-250
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50-250/8 240 18,5 25,2 65 50

H
 (m

.c
.a

.)

68,5 68 67,5 66 63 58

50-250/3 250 22 25,2 65 50 77 76,5 75,5 74 72 70 67,5 64

50-250/9 255 22 25,2 65 50 78 77,5 76,5 75 72 68 62

50-250/5 242 30 25,2 65 50 89 88 87 86,5 85 83 80 76 70,5

50-250/11 243 30 25,2 65 50 87 86,5 86 85,5 85 83,5 80 76 72 70

50-250/6 260 30 25,2 65 50 94,5 94 93,5 93 91,5 88,5 84 76

50-250/13 267 30 25,2 65 50 72 72 72 72 72 72 72 68 66 62

50-250/7 270 30 36,5 65 50 98 97,5 97 95,5 94 92,5 90 86,5 81

50-250/10 265 30 36,5 65 50 99 98,7 98,5 96,7 95 92 86 80

50-250/12 266 37 36,5 65 50 94 94 94 94 94 94 93 92 90 86
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-250
UNI EN 12845

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 50-250

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

50-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
70

GC0E0 240 065 D /SP - /ST 18,5 65 80 420 1331* 1221* 250 1792 710 1340 441

GC0E0 250-255 065 D /SP - /ST 22 65 80 420 1331* 1221* 250 1792 710 1340 476

GC0E0 242-243-260-265-270 065 D /SP - /ST 30 65 80 420 1331* 1221* 275 1792 710 1440 537

GC0E0 266 065 D /SP - /ST 37 65 80 420 1331* 1221* 250 1792 710 1340 537

>
70

GC0E0 240 080 E /SP - /ST 18,5 65 100 420 1355* 1245* 250 1792 770 1340 481

GC0E0 250-255 080 E /SP - /ST 22 65 100 420 1355* 1245* 250 1792 770 1340 516

GC0E0 242-243-260-265-270 080 E /SP - /ST 30 65 100 420 1355* 1245* 275 1792 770 1440 577

GC0E0 266 080 E /SP - /ST 37 65 100 420 1355* 1245* 250 1792 770 1340 577
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 50-315
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Portata (m )

DN80
DN65

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-315
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

50-315/2 269 45 47,7 80 50

H
 (m

.c
.a

.)

104 103,5 103 102,5 101,5 100 97,5 94 90 85 80

50-315/3 273 45 47,7 65 50 121 121 120,5 120 119 118 116 113 110 106 100 90

50-315/5 271 55 47,7 65 50 126 125,5 125 124,5 123,5 122 120,5 118 115 111 105 97,5

50-315/6 277 55 66 80 50 120 119,5 119 118 116 114 111 108 104 100 95,5

50-315/7 272 55 66 65 50 136 136 135,5 135 134 133,5 132,5 130 127 123 118 112

50-315/8 275 75 66 80 50 131 131 130,5 130 129 127 124,5 121 117,5 113 108

50-315/9 278 75 66 65 50 153 153 152,5 152 151,5 151 150 148 145 142 138 132
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2mDIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 50-315

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 50-315
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

50-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
70

GC0E0 269-273 065 D /SP - /ST 45 65 80 420 1386* 1276* 300 1790 710 1690 770

GC0E0 271-272-277 065 D /SP - /ST 55 65 80 420 1386* 1276* 370 1890 740 1890 727

GC0E0 275-278 065 D /SP - /ST 75 65 80 420 1386* 1276* 400 1790 800 1940 880

>
70

GC0E0 269-273 080 E /SP - /ST 45 65 100 420 1410* 1300* 300 1790 770 1690 687

GC0E0 271-272-277 080 E /SP - /ST 55 65 100 420 1410* 1300* 370 1890 770 1890 767

GC0E0 275-278 080 E /SP - /ST 75 65 100 420 1410* 1300* 400 1790 800 1940 920
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 65-200
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 65-200
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 20 40 60 80 100 120 140 160

65-200/1 283 15 17,5 80 65

H
 (m

.c
.a

.)

42,5 42,5 42,5 41 38,5 34 28

65-200/9 274 18,5 17,5 80 65 43 43,5 44 43,5 41

65-200/10 280 22 25,2 80 65 49 49,5 50 49,5 48

65-200/13 284 30 25,2 80 65 48 48 48 48 46 42 37,5 35,5

65-200/11 290 30 25,2 80 65 62,5 63,5 64 64 61,5 57,5 51,5

65-200/6 296 30 25,2 80 65 54,5 54 53,5 53 51 48,5 44,5

65-200/8 295 30 36,5 80 65 60 59,5 59,5 59 57 54,5 51 47

65-200/12 300 30 36,5 80 65 65 66 67 66,5 64 60,5 55,5

65-200/5 285 37 36,5 80 65 68 68,5 69 69 68,5 67,5 65 61
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 65-200

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 65-200
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

65-200 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
105

GC0E0 283 080 E /SP - /ST 15 80 100 420 1354* 1245* 270 1792 770 1340 461

GC0E0 274 080 E /SP - /ST 18,5 80 100 420 1354* 1245* 250 1792 770 1340 478

GC0E0 280 080 E /SP - /ST 22 80 100 420 1354* 1245* 250 1792 770 1340 513

GC0E0 284-290-295-296-300 080 E /SP - /ST 30 80 100 420 1354* 1245* 275 1792 770 1440 574

GC0E0 285 080 E /SP - /ST 37 80 100 420 1354* 1245* 275 1792 770 1590 700

>
105

GC0E0 283 100 F /SP - /ST 15 80 125 420 1486* 1343* 270 1792 870 1340 531

GC0E0 274 100 F /SP - /ST 18,5 80 125 420 1486* 1343* 250 1792 870 1340 531

GC0E0 280 100 F /SP - /ST 22 80 125 420 1486* 1343* 250 1792 870 1340 583

GC0E0 284-290-295-296-300 100 F /SP - /ST 30 80 125 420 1486* 1343* 275 1792 870 1440 644

GC0E0 285 100 F /SP - /ST 37 80 125 420 1486* 1343* 275 1792 870 1590 700
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 65-250

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Pr
ev

al
en

za
 (m

.c
.a
.)

Portata (m )

DN80
DN100

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 65-250
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 20 40 60 80 100 120 140 160

65-250/13 XXX 30 25,2 80 65

H
 (m

.c
.a

.)

57 59 60 58 56 52 46

65-250/6 320 30 36,5 80 65 70 71 71,5 70 67 62,5

65-250/12 325 37 36,5 80 65 73 74 73 72 70 66

65-250/3 335 37 36,5 80 65 75 74,5 74,5 74 73 70 65 58,5

65-250/7 330 37 36,5 80 65 82 82 81,5 80 77,5 73,5

65-250/4 352 45 47,7 80 65 95 95 95 95 94 92,5 87 81

65-250/8 340 45 47,7 80 65 92 92 92 91 88,5 85

65-250/9 345 45 47,7 80 65 84 83,5 83 82 81 79 76 71

65-250/10 350 55 47,7 80 65 95 95,5 96 94,5 92 83

65-250/14 326 55 66 80 65 100 100 100 99,5 98 97 93 87,5

65-250/11 348 55 66 80 65 98 99 99,5 98 95 91
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2mDIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 65-250

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 65-250
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

65-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
105

GC0E0 267-320 080 E /SP - /ST 30 80 100 420 1379* 1270* 300 1790 770 1590 601

GC0E0 325-330-335 080 E /SP - /ST 37 80 100 420 1379* 1270* 300 1790 770 1690 620

GC0E0 340-345-352 080 E /SP - /ST 45 80 100 420 1379* 1270* 340 1790 770 1690 678

GC0E0 326-348-350 080 E /SP - /ST 55 80 100 420 1379* 1270* 325 1790 770 1710 758

>
105

GC0E0 267-320 100 F /SP - /ST 30 80 125 420 1511* 1368* 300 1790 870 1590 671

GC0E0 325-330-335 100 F /SP - /ST 37 80 125 420 1511* 1368* 300 1790 870 1690 690

GC0E0 340-345-352 100 F /SP - /ST 45 80 125 420 1511* 1368* 340 1790 870 1690 748

GC0E0 326-348-350 100 F /SP - /ST 55 80 125 420 1511* 1368* 325 1790 870 1710 828
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 65-315
UNI EN 12845
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PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 65-315

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

65-315/1 353 55 66 80 65

H
 (m

.c
.a

.)

105 104,5 104 103 101 98 93 85 74

65-315/2 356 75 66 80 65 118 118 117 116 114 110 106 100 92

65-315/3 354 90 102 80 65 143 143 142,5 142 141 140 136,5 132 126

65-315/7 355 75 102 80 65 128 127,5 127 126 124 122 120 114 108 97 72
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 65-315
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 65-315

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

65-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
105

GC0E0 353 080 E /SP - /ST 55 80 100 470 1459* 1350* 405 1770 810 1949 601

GC0E0 355-356 080 E /SP - /ST 75 80 100 470 1459* 1350* 405 1770 810 1990 620

GC0E0 354 080 E /SP - /ST 90 80 100 470 1459* 1350* 395 2190 790 1830 758

> 
105

GC0E0 353 100 F /SP - /ST 55 80 125 470 1591* 1448* 405 1770 870 1949 671

GC0E0 355-356 100 F /SP - /ST 75 80 125 470 1591* 1448* 405 1770 870 1990 690

GC0E0 354 100 F /SP - /ST 90 80 125 470 1591* 1448* 395 2190 870 1830 828
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 80-200
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 80-200
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 50 80 100 120 140 160 180 200 220 240

80-200/1 358 22 25,2 100 80

H
 (m

.c
.a

.)

40 40 39,5 39 38 36,5 34,5 31,5 27,5 23,5

80-200/10 362 30 25,2 100 80 50 49 47,5 46,5 45 43 41 39 36 31,5

80-200/3 357 30 36,5 100 80 51 51 50 49 48 47 45 42,5 39 35,5

80-200/8 367 30 36,5 100 80 53 52,5 51 50 49 47 45 43 40

80-200/6 360 37 36,5 100 80 57,5 57 56,5 55,5 54 52 50 48 45

80-200/7 365 45 47,7 100 80 63 63,5 63 63 61,5 60 58 56 53,5

80-200/9 370 45 47,7 100 80 64 63,5 63 62,5 62 60,5 59 57 55
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 80-200
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 80-200

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

80-200 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
150

GC0E0 358 100 F /SP - /ST 22 100 125 420 1512* 1368* 295 1792 870 1640 664

GC0E0 357-362-367 100 F /SP - /ST 30 100 125 420 1512* 1368* 345 1790 870 1690 664

GC0E0 360 100 F /SP - /ST 37 100 125 420 1512* 1368* 300 1790 870 1690 683

GC0E0 365-370 100 F /SP - /ST 45 100 125 420 1512* 1368* 300 1790 870 1790 741

>
150

GC0E0 358 125 G /SP - /ST 22 100 150 420 1617* 1472* 295 1792 970 1640 884

GC0E0 357-362-367 125 G /SP - /ST 30 100 150 420 1617* 1472* 345 1790 970 1690 884

GC0E0 360 125 G /SP - /ST 37 100 150 420 1617* 1472* 300 1790 970 1690 903

GC0E0 365-370 125 G /SP - /ST 45 100 150 420 1617* 1472* 300 1790 970 1790 961
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 80-250 Abbinamento Diesel Pag. XXX
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 80-250
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 50 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

80-250/2 371 45 47,7 100 80

H
 (m

.c
.a

.)

76,5 77 76 75 73 71 68 64 60

80-250/3 376 55 47,7 100 80 80 80 79 78,5 77 75 72 68 64

80-250/10 372 55 47,7 100 80 73 73 72,5 72 71 69 66,5 63 59

80-250/4 373 55 66 100 80 85 85 84 83 82 80 77 74 70

80-250/11 380 55 66 100 80 80 79,5 78 77,5 76 75 73 70 66 61 52,5

80-250/5 385 75 66 100 80 81,5 82 82 81 80 79 77,5 76 74 71 67 63

80-250/6 384 75 66 100 80 96 96 96 95 94 92 90 87 84 80

80-250/12 392 75 66 100 80 89 88,5 87 86,5 85,5 84,5 83 80 77 73 68

80-250/7 386 75 108 100 80 89 89 89 88,5 88 87 85,5 84 82 79,5 76,5 73

80-250/8 394 75 108 100 80 102 102 101 100,5 100 98,5 96 94 91 87

80-250/9 396 90 108 100 80 104 104 103 102,5 102 101,5 100 99 97 95 92 89
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 80-250
UNI EN 12845

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 80-250

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

80-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
150

GC0E0 371 100 E /SP - /ST 45 100 125 420 1542* 1398* 340 1790 870 1790 753

GC0E0 372-373-376-380 100 E /SP - /ST 55 100 125 470 1592* 1448* 335 1790 870 1890 833

GC0E0 384-385-386-392-394 100 E /SP - /ST 75 100 125 470 1592* 1448* 345 1790 870 1720 986

GC0E0 396 100 E /SP - /ST 90 100 125 470 1677* 1533* 235 2000 870 2020 1016

>
150

GC0E0 371 125 F /SP - /ST 45 100 150 420 1647* 1502* 340 1790 970 1790 973

GC0E0 372-373-376-380 125 F /SP - /ST 55 100 150 470 1697* 1552* 335 1790 970 1890 1053

GC0E0 384-385-386-392-394 125 F /SP - /ST 75 100 150 470 1697* 1552* 345 1790 970 1720 1206

GC0E0 396 125 F /SP - /ST 90 100 150 470 1782* 1637* 235 2000 970 2020 1236
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 80-315
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 80-315
UNI EN 12845

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 50 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

80-315/3 403 110 108 100 80

H
 

(m
.c

.a
.) 129 128 127 126 125 123 121 118 115 111 107 103

80-315/4 406 132 149 100 80 147 146,5 145,5 145 143,5 142 140 137,5 135 132 129,5 126
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 80-315
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 80-315

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

80-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
150

GC0E0 403 100 E /SP - /ST 110 100 125 500 1737* 1593* 445 1790 890 2730 1464

GC0E0 406 100 E /SP - /ST 132 100 125 580 1777* 1633* 455 1790 910 2730 1514

>
150

GC0E0 403 125 F /SP - /ST 110 100 150 500 1842* 1697* 445 1790 970 2730 1684

GC0E0 406 125 F /SP - /ST 132 100 150 580 1882* 1737* 455 1790 970 2730 1734
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 100-200

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 100-200
UNI EN 12845
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DN125
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Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 50 100 150 200 220 240 260 280 320 350 380

100-200/1 410 22 25,2 125 100

H
 (m

.c
.a

.)

33 33 32,5 30,5 27 25,5 24 22 20 15,5

100-200/3 420 30 36,5 125 100 41 41 40 38 34,5 33 31,5 30 28 23

100-200/5 430 37 36,5 125 100 47 47 47 45 42,5 41 39,5 37,5 35 29,5

100-200/6 435 45 47,7 125 100 53 53 52,5 51 49 48,5 47 45,5 44 39,5 33

100-200/8 440 55 66 125 100 62 62 62 61 59 58 57 55,5 54 51 47
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 100-200
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 100-200

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

100-200 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
260

GC0E0 410 125 F /SP - /ST 22 125 150 420 1663* 1501* 295 2000 970 1640 833

GC0E0 420 125 F /SP - /ST 30 125 150 420 1663* 1501* 300 2000 970 1590 894

GC0E0 430 125 F /SP - /ST 37 125 150 420 1663* 1501* 300 2000 970 1690 913

GC0E0 435 125 F /SP - /ST 45 125 150 420 1663* 1501* 340 2000 970 1690 971

GC0E0 440 125 F /SP - /ST 55 125 150 420 1663* 1501* 325 2000 970 1710 1051

>
260

GC0E0 410 150 G /SP - /ST 22 125 150 420 1786* 1634* 295 2000 970 1640 833

GC0E0 420 150 G /SP - /ST 30 125 150 420 1786* 1634* 300 2000 970 1590 894

GC0E0 430 150 G /SP - /ST 37 125 150 420 1786* 1634* 300 2000 970 1690 913

GC0E0 435 150 G /SP - /ST 45 125 150 420 1786* 1634* 340 2000 970 1690 971

GC0E0 440 150 G /SP - /ST 55 125 150 420 1786* 1634* 325 2000 970 1710 1051
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM
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EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 100-250
UNI EN 12845

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 100-250

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 50 100 150 200 220 240 260 280 320 360 400

100-250/3 450 55 66 125 100

H
 (m

.c
.a

.)

69 69 67,5 65,5 62,5 61 59 56 53 47 40 30

100-250/5 460 75 66 125 100 75 75 74 72,5 69,5 67,5 65 62,5 60 54 47 39

100-250/7 471 75 108 125 100 80 80 79 77 74,5 73 70,5 68,5 66 60,5 53 46

100-250/9 476 90 108 125 100 89,5 89 87 85 82,5 81 79,5 77,5 75 69,5 63,5 56

100-250/11 481 110 108 125 100 95 94,5 93 90,5 88 86,5 85 83,5 81,5 77,5 72 63

100-250/14 479 110 108 125 100 99 98,5 97 95,5 93 92 90,5 89 87 83 77,5 70
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 100-250
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 100-250

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

100-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
260

GC0E0 450 125 F /SP - /ST 55 125 150 420 1713* 1551* 370 2190 970 1890 1065

GC0E0 460-471 125 F /SP - /ST 75 125 150 470 1798* 1636* 355 2190 970 1990 1218

GC0E0 476 125 F /SP - /ST 90 125 150 470 1798* 1636* 395 2190 970 1830 1248

GC0E0 479-481 125 F /SP - /ST 110 125 150 470 1798* 1636* 450 2190 970 2730 1692

>
260

GC0E0 450 150 G /SP - /ST 55 125 200 420 1736* 1584* 370 2190 1070 1890 1165

GC0E0 460-471 150 G /SP - /ST 75 125 200 470 1871* 1719* 355 2190 1070 1990 1278

GC0E0 476 150 G /SP - /ST 90 125 200 470 1871* 1719* 395 2190 1070 1830 1308

GC0E0 479-481 150 G /SP - /ST 110 125 200 470 1871* 1719* 450 2190 1070 2730 1752
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 100-315

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 100-315
UNI EN 12845
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Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 50 100 150 200 220 240 260 280 320 340 360

100-315/1 513 90 108 125 100

H
 (m

.c
.a

.)

104 103 101 99 94 90 86 81 74

100-315/11 491 110 108 125 100 114 114 113,5 111 105,5 102 97 91 82,5

100-315/2 492 110 108 125 100 116 115,5 114,5 112,5 108,5 106 103 99 94 79

100-315/4 482 132 149 125 100 131 130,5 130 128,5 125,5 123,5 121 118 112,5 100 93

100-315/6 486 160 149 125 100 138,5 138 137 136 134 132,5 130,5 128 124,5 113 105

100-315/8 483 160 177 125 100 146 145,5 145 144 142,5 141,5 140 137 133 122 115

100-315/9 488 200 202 125 100 152 152 150 148 145 143 141 139 137 132 129

100-315/10 484 200 202 125 100 159 159 159 159 158,5 157 156 154 151 144 138 132
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2mDIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 100-315

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 100-315
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

100-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
260

GC0E0 513 125 F /SP - /ST 90 125 150 470 1858* 1696* 355 2190 970 1990 1262

GC0E0 491-492 125 F /SP - /ST 110 125 150 580 1858* 1696* 410 2190 970 2740 1642

GC0E0 482 125 F /SP - /ST 132 125 150 580 1898* 1736* 455 2090 970 2730 1742

GC0E0 483-486 125 F /SP - /ST 160 125 150 620 1898* 1736* 395 2090 970 2290 1872

GC0E0 484-488 125 F /SP - /ST 200 125 150 620 1898* 1736* 395 2090 970 2721 1972

>
260

GC0E0 513 150 G /SP - /ST 90 125 200 470 1931* 1779* 355 2190 1070 1990 1322

GC0E0 491-492 150 G /SP - /ST 110 125 200 580 1931* 1779* 410 2190 1070 2740 1702

GC0E0 482 150 G /SP - /ST 132 125 200 580 1971* 1819* 455 2190 1070 2730 1802

GC0E0 483-486 150 G /SP - /ST 160 125 200 620 1971* 1819* 395 2190 1070 2290 1932

GC0E0 484-488 150 G /SP - /ST 200 125 200 620 1971* 1819* 395 2190 1070 2721 2032

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 125-250

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 125-250
UNI EN 12845
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Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 100 200 240 280 320 340 360 380 400 440 480

125-250/1 485 75 108 150 125

H
 (m

.c
.a

.)

63 63 62,5 61,5 60 57,5 55,5 53,5 51 48,5

125-250/2 502 90 108 150 125 74 74 74 73,5 71 68 66,5 65 63 61 57

125-250/12 501 90 108 150 125 71,5 71 69 68,5 67 65 64 63 62 60 57 55

125-250/3 503 110 108 150 125 80 80 79,5 78,5 77 74,5 73 72 70 68 64

125-250/5 515 132 149 150 125 91 91 90,5 89,5 88 86,5 85 84 82,5 81 77 72,5

125-250/7 510 132 149 150 125 84 84 83 82 81 80 79 78,5 77,5 76,5

125-250/13 516 160 149 150 125 88 90 92 92 91,5 91 90,5 90 89 88 86 85

125-250/8 520 160 149 150 125 98 98 98 97,8 97,5 97 96,5 96 95,5 95 88 87

125-250/6 525 160 149 150 125 102 102 102 101,5 100 98,5 98 97 96 95 92
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2mDIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 125-250

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 125-250
UNI EN 12845

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

125-250 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
380

GC0E0 485 150 G /SP - /ST 75 150 200 470 1971* 1822* 395 2190 1070 1990 1241

GC0E0 501-502 150 G /SP - /ST 90 150 200 470 1971* 1822* 355 2190 1070 1990 1271

GC0E0 503-505 150 G /SP - /ST 110 150 200 580 1971* 1822* 410 2190 1070 2740 1751

GC0E0 510-515 150 G /SP - /ST 132 150 200 580 2011 1862* 455 2190 1070 2730 1801

GC0E0 516-520-525 150 G /SP - /ST 160 150 200 620 2011 1862* 395 2190 1070 2290 1931

>
380

GC0E0 485 200 H /SP - /ST 75 150 250 470 2175 2025 395 2250 1120 1990 1291

GC0E0 501-502 200 H /SP - /ST 90 150 250 470 2175 2025 355 2250 1120 1990 1321

GC0E0 503-505 200 H /SP - /ST 110 150 250 580 2175 2025 410 2250 1120 2740 1831

GC0E0 510-515 200 H /SP - /ST 132 150 250 580 2215 2065 455 2250 1120 2730 1931

GC0E0 516-520-525 200 H /SP - /ST 160 150 250 620 2215 2065 395 2250 1120 2290 2061

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 125-315
UNI EN 12845

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 125-315
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Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

125-315/1 530 160 177 150 125

H
 (m

.c
.a

.)

109 109 109 108 105,5 102 98 94 88

125-315/3 489 200 202 150 125 121 120 119 118 116 113 110 105 100

125-315/5 491 200 202 150 125 123 123 122,5 122 121 119 116 113 108 103 97 92

125-315/4 537 250 222 150 125 131 131 130 129 128 126 124 121 116 112
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 125-315
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 125-315

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

125-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
380

GC0E0 530 150 G /SP - /ST 160 150 200 600 1991 1842* 465 2190 1070 2429 1931

GC0E0 489-491 150 G /SP - /ST 200 150 200 580 2011 1862* 465 2190 1070 3000 2028

GC0E0 537 150 G /SP - /ST 250 150 200 600 2011 1862* 485 2190 1070 3180 2130

>
380

GC0E0 530 200 H /SP - /ST 160 150 250 600 2195 2045 465 2250 1120 2429 2058

GC0E0 489-491 200 H /SP - /ST 200 150 250 580 2215 2065 465 2250 1120 3000 2158

GC0E0 537 200 H /SP - /ST 250 150 250 600 2215 2065 485 2250 1120 3180 2230

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



POMPA CENTRIFUGA

MOTORE

CAMPO DI PRESTAZIONE

Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale 
del tipo BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto 
indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1

•	 Corpo pompa e girante: 	 Ghisa EN GJL 250
•	 Albero:		  Acciaio Inox AISI 431
•	 Tenuta meccanica:	 Ceramica-Grafite

Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia
Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva 
caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16 m UNI EN 12845:2020 
10.1

I Valori a sinistra del riferimento sono relativi alla velocità massima consentita in mandata di 6 m/sec. - I Valori ROSSI comportano velocità superiori a 6 m/sec. - I Valori con sfondo GRIGIOGRIGIO evidenziano valori di NPSHr > 5m.
Per installazioni in impianti HHS-HHP contattare il nostro ufficio tecnico. Caratteristiche idrauliche nominali portata e prevalenza alla bocca delle pompe, con tolleranze prestazionali secondo Norma UNI EN ISO 9906:2012 Grade 3B

GSM

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 150-315
UNI EN 12845

PRESTAZIONI IDRAULICHE POMPE 150-315
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DN200

DN250

Modello 
Pompa

ID 
Pompa

Motore Attacchi Pompa
Portata - m³/h

Elettrico Diesel Aspirazione Mandata

kW kW Ø Ø 0 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800

150-315/1 540 200 202 200 150

H
 95 95 95 94,5 94 92,5 90,5 88 85 82 75

150-315/6 545 250 222 200 150 100 103 103 103 102 100 97,5 95 92,5 90 82 73
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  



DNA	 Diametro nom. Aspirazione

DNM	Diametro nom. Mandata

DNC	 Diametro nom. Colonna

SP	 Esecuzione Soprabattente

ST	 Esecuzione Sottobattente

AD	 Presente solo nella versione 	

	 Soprabattente SP

LEGENDAGIUNTO DI ACCOPPIAMENTOPOMPA CENTRIFUGA
Collegamento pompa-motore tramite giunto 
elastico spaziatore completo di carter 
antinfortunistico UNI EN 12845 10.1

* Prolunga opzionale 
innalzamento H ≥ 2m

EUROFIRE CON ELETTROPOMPA 150-315
UNI EN 12845

DIMENSIONI E PESI EUROFIRE CON ELETTROPOMPE 150-315

  P max  

  H
A

  
  H

M
  

  H
 m

ax
  

DNM

DNC

DNA

  L max  
A A

AD

*Kit prolunga opzionale
H ≥ 2m UNI EN 11292 

H 
va

ria
bil

e

Q max
CODICE PRODOTTO Potenza

Pompa DNA. DNM HA
HM

A H max L
max

P
max Peso

150-315 SP ST

m³/h COMP.. ID
Pompa DNC CONFIG. 

IDRAULICA kW Elettrico Ø Ø mm mm mm mm mm mm mm kg

≤
680

GC0E0 540 200 H /SP - /ST 200 200 200 580 2170 1990 465 2285 1070 3000 2045

GC0E0 545 200 H /SP - /ST 250 200 200 600 2190 1888* 485 2305 1070 2980 2130

>
680

GC0E0 540 250 I /SP - /ST 200 300 250 580 2250 2090 465 2365 1150 3000 2225

GC0E0 545 250 I /SP - /ST 250 300 250 600 2270 2988 485 2385 1150 2980 2230
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti  


