
FL  2900 GIRI/MIN 

Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 1,1 1,7 2,2 3,3 4,4 5,6 6,4 6,9 7,8 8,3 9,2 9,7 11 12,5

Codice Q m3/h 0 4 6 8 12 16 20 23 25 28 30 33 35 40 45

kW U
n
 3~ l/min 0 67 100 133 200 267 333 383 417 500 500 583 583 667 750

FL 32-125SC 1,1 >0,4

230/400

4,5/2,6

H
(m)

18 17,5 17 17 16 15 14 13 000485B/3	

FL 32-125SB 1,5 >0,4 6,0/3,5 22 21,5 21,5 21 20 19 18 17 000486B/3 •	

FL 32-125SA 2,2 >0,4 8,5/4,9 26 25,5 25 25 24 23 22 21 20,5 19 18 000487B/3	

FL 32-160SC 2,2 >0,5 8,5/4,9 25,5 25 24,5 23 21 18 000487C/3 •	

FL 32-160SB 3 >0,5 10,4/6,0 32,5 32 31,5 31 29 27 25,5 24 20 000487D/3	

FL 32-160SA 4 >0,5 13,0/7,5 41 40,5 40 39,5 38 35 33 31 29 27 000489CV/3	

FL 32-200NC 4 >0,4 13,0/7,5 46 45 44 41,5 38,5 34,5 30 27,5 000489DS/3 •	

FL 32-200N 4 >0,4 13,0/7,5 56 55 54 52 48,5 000490CS/3	

FL 32 200NB 5,5 >0,4

400/690

10,5/6,1 53,5 53 53 52 50,5 47,5 45 43 38,5 35 000490CS1/3 •	

FL 32-200NA 7,5 >0,4 17,7/10,3 63 62,5 62,5 62 61,5 59,5 58 57,5 53,5 50 42,5 38,5 000490CS2/3 •	

FL 32-250E 7,5 >0,4 17,7/10,3 64 63 62,5 61,5 59 57 56,5 56 000490CS3/3	

FL 32-250D 9,2 >0,4 20,6/11,9 70 69,5 69 68,5 67 66 65,5 65 63 000490CS4/3	

FL 32-250C 11 >0,4 24,1/14,0 76,5 76 75,5 75 74 72 72 71,5 69 000490CS5/3	

FL 32-250B 13,5 >0,4 28,4/16,5 86 83,5 82 71,5 80 79,5 79,5 79 75 000490CS6/3	

FL 32-250A 17 >0,4 31,9/18,5 94 96 95 94 93 92,5 92 91 90 75 000490CS7/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL 32-125SC 50 32 10/16 1,1 80 335 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 29

007640A 
007642B

FL 32-125SB 50 32 10/16 1,5 80 371,5 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 31

FL 32-125SA 50 32 10/16 2,2 90 371,5 80 100 70 190 140 112 140 14 50 272,5 - - - - - 34

FL 32-160SC 50 32 10/16 2,2 90 372 80 100 70 190 140 112 140 14 50 273 - - - - - 35

FL 32-160SB 50 32 10/16 3 100 495 80 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 40

FL 32-160 SA 50 32 10/16 4 112 427 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 51

FL 32-200N 50 32 10/16 4 112 427 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 53

FL 32-200NC 50 32 10/16 4 112 427 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 53

007648A
007648B

FL 32-200NB 50 32 10/16 5,5 112 450 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 60

FL 32-200NA 50 32 10/16 7,5 132 505 80 100 70 240 190 160 180 14 50 109 320 280 261 216 12 80

FL 32-250E 50 32 10/16 7,5 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 87

FL 32-250D 50 32 10/16 9,2 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 90

FL 32-250C 50 32 10/16 11 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 93

FL 32-250B 50 32 10/16 13,5 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 103

FL 2-250A 50 32 10/16 17 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 108

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
IMPIEGHI
Nel settore civile, industriale e agricolo, per impianti di approvvigionamento e ricircolo, per impianti di riscaldamento, 
condizionamento e circolazione in genere, impianti di lavaggio.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:		  Ghisa
Supporto motore:		  Ghisa  
Girante:			   Ghisa
Albero:			   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:		  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima:	 Liquido   -15°C ÷ +120°C	  
			   Ambiente + 40°C
Pressione Massima:	 10 Bar
Motore:			   Asincrono 2 o 4 poli, C.I. F, IP 55

Corpo pompa normalizzato secondo le norme UNI. 
Il gruppo motore e la parte rotante sono estraibili senza rimuovere il corpo 
pompa  dalle tubazioni dell’impianto. 
Possibilità di avere diverse metallurgie delle piste di tenuta a seconda del 
liquido pompato.

Le elettropompe possono essere posizionate con l’asse orizzontale, 
inclinato o verticale sempre con il motore verso l’alto.
Le curve sono valide per altezze manometriche di aspirazione fino ad un 
massimo di 6 m. c.a., per valori superiori le caratteristiche Q/H si riducono 
notevolmente.
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 2,2 2,5 2,8 3,3 4,4 5,5 6,9 8,3 9,7 11 12 12,5 13,9 15 16,7 19,4

Codice Q m3/h 0 8 9 10 12 16 20 25 30 35 40 43 45 50 55 60 70

kW U
n
 3~ l/min 0 133 150 167 200 266 333 417 500 583 666 717 750 833 917 1000 1167

FL 40-125SD 1,5 >0,7

230/400

6,0/3,5

H
(m)

19 18,5 18 17,5 17 16,5 16 24 12 000495B/3	

FL 40-125SC 2,2 >0,7 8,5/4,9 24,5 24 24 23,5 23,5 23 23 21 19 17 000496B/3 •	

FL 40-125SB 3 >0,7 10,4/6,0 27,5 27 26,5 26,5 26 26 24,5 23 21 19 17 000497B/3 •	

FL 40-160NC/B 3 >0,5 10,4/6,0 32 31,5 31,5 31 30 29 26,5 000498CS/3 •	

FL 40-160NC/A 4 >0,5 13,0/7,5 32 31,5 31,5 31 30 29 26,5 23 21 18,5 16 000498CS05/3	

FL 40-160NB/B 4 >0,5 13,0/7,5 36,5 36 35,5 35 34 32 30 000498CS1/3 •	

FL 40 160NB/A 5,5 >0,5
400/690

10,5/6,1 36,5 36 35,5 35 34 32 30 27,5 26 24,5 20,5 000498CS1/M/3	

FL 40 160NA 5,5 >0,5 10,5/6,1 39 39 38,5 38 37,5 36 33,5 32 31,5 28,5 25,5 22 000499BS/3 •	

FL 40-200C 4 >0,7 230/400 13,0/7,5 45 43,5 43 41 37 33,5 000499CS/3 •	

FL 40-200B 5,5 >0,7

400/690

10,5/6,1 49 48,5 47,5 46 43,5 40,5 36,5 31,5 000499GS/3 •	

FL 40-200A 7,5 >0,7 17,7/10,3 58 58 57,5 57 55 52 48 42 000500CS/3 •	

FL 40-200NB 7,5 >0,4 17,7/10,3 53 52,5 51,5 49,4 47 44 42,5 41,5 37,5 30,5 000499GS1/3 •	

FL 40-200NA 11 >0,4 24,1/14,0 61 60 59 57 56 54 52 50 47 41,5 35 000500CS1/3	

FL 40-250NE 12,5 >0,7 28,4/16,5 67,5 67 66,5 65,5 64 62 60 57 54 51,5 49 45 43 000503CS/3	

FL 40-250ND 15 >0,7 31,3/18,1 74 73 72,5 72 71 69,5 68 66 64 63 62 60 57 54 000503CS1/3	

FL 40-250NC 17 >0,7 31,9/18,5 82 81 80,5 80 79 77,5 76 74,5 73 71,5 70 68 65 62 55 000505CS/3	

FL 40-250NB 18,5 >0,7 37,1/21,5 89 88 87,5 87 86 85 84 82 80 78,5 77 75 71 68 60 000505CS1/3	

FL 40-250NA 22 >0,7 47,4/27,5 98 95 94,5 94 93 91 89 87 85 84,5 84 79 76 71 61 000505CS2/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL 40-125SD 65 40 10/16 1,5 80 372 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 33

007640A 
007642B

FL 40-125SC 65 40 10/16 2,2 90 372 80 100 70 210 160 112 140 14 50 273 - - - - - 35

FL 40-125SB 65 40 10/16 3 100 459 80 100 70 210 160 112 140 14 50 279 - - - - - 41

FL40-160NC/B 65 40 10/16 3 100 459 80 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 44

FL40-160NB/B 65 40 10/16 4 112 426 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 55

FL40-160NC/A 65 40 10/16 4 112 426 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 55

FL40-160NB/A 65 40 10/16 5,5 112 450 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 59

FL40-160NA 65 40 10/16 5,5 112 450 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 59

FL40-200C 65 40 10/16 4 112 426 100 100 70 265 212 160 180 14 50 304 - - - - - 57

007648A
007648B

FL40-200B 65 40 10/16 5,5 112 450 100 100 70 265 212 160 180 14 50 304 - - - - - 64

FL40-200A 65 40 10/16 7,5 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 83

FL40-200NB 65 40 10/16 7,5 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 83

FL40-200NA 65 40 10/16 11 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 85

FL40-250NE 65 40 10/16 12,5 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 108

FL40-250ND 65 40 10/16 15 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 111

FL40-250NC 65 40 10/16 17 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 115

FL40-250NB 65 40 10/16 18,5 160 643 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 150

FL40-250NA 65 40 10/16 22 160 643 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 154

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

Ce
nt
rif
ug
he
 
FL
-FL
4 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
20
-lu
gl
io-
20
21

· 134 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 5,5 6,9 8,3 9,7 11 12,5 13,9 16,7 17,8 18 19 19,4 20,8 22 23,6 25 27,6

Codice Q m3/h 0 20 25 30 35 40 45 50 60 64 65 68 70 75 80 85 90 100

kW U
n
 3~ l/min 0 333 417 500 583 667 750 833 1000 1067 1083 1133 1167 1250 1333 1417 1500 1667

FL 50-125C 2,2 >0,6

230/400

8,5/4,9

H
(m)

17,5 17 16,5 16 15 14 13 12 8 000506CS/3	
FL 50-125B 3 >0,6 10,4/6,0 21 20,5 20 19,5 18,5 17,5 16,5 15 13 11 11 000507CS/3 •	
FL 50-125A 4 >0,6 13,0/7,5 24 23,5 23 22,5 21,5 20 17,5 17 17 000508CS/3	
FL 50-160B 5,5 >0,4

400/690

10,5/6,1 32,5 32 31 30 29 27,5 26 22 20,5 20 19 18 16,5 000509CS/3 •	
FL 50-160NC 5,5 >0,4 10,5/6,1 30,5 27,5 27 26 23,5 22 22 21 20,5 20 000509CS1/3	
FL 50-160NB 7,5 >0,4 17,7/10,3 39 36,5 36 35 32 30,5 30,5 29,5 29 27 25 000509CS2/3	
FL 50-160A 7,5 >0,4 17,7/10,3 40,5 40 39 38,5 38 37 35,5 32 30,5 30 28,5 27,5 25,5 000510CS/3 •	
FL 50-160NA 9,2 >0,4 20,6/11,9 44 40,5 40 39 36 35 35 34,5 34 32 30 28 26 000510CS1/3	
FL 50-200SC 11 >0,6 24,1/14,0 54 53 52,5 52 51 50 48 44 33 31 000511C/3 •	
FL 50-200SB 12,5 >0,6 28,4/16,5 59 58 57,5 57 55,5 54 53 50 44,5 43 40 38,5 34 000511CS0/3	
FL 50-200NC 15 >0,7 31,3/18,1 53 49 48 46 46 45,5 45 44 43 41 39 36 000511CS1/3	
FL 50-200NB 17 >0,7 31,9/18,5 62 59 57 55 55 54,5 54 52 51 49,5 48 45 000512CS1/3	
FL 50-200NA 22 >0,7 47,4/27,5 70 67 64 63 63 62,5 62 58 57 55 53 49 000512CS2/3	
FL 50-250ND 17 >0,7 31,9/18,5 70 69 68 67 666 65 62,5 57 54,5 54 52 51 48 45 000513CS/3	
FL 50-250NC/B 18,5 >0,7 37,1/21,5 81 79 78,5 78 77,5 77 75 71 68,5 68 66 65 000514CS/3	
FL 50-250NC/A 20 >0,7 40,2/23,3 81 79 78,5 78 77,5 77 75 71 68,5 68 66 65 60,5 56 53 000514ES/3	
FL 50-250NB/B 22 >0,7 47,4/27,5 89 88,5 88 88 87 86 84,5 80 78 77,5 76 75 70,5 66 000514FS/3	
FL 50-250NB/A 25 >0,7 53,0/30,7 89 88,5 88 88 87 86 84,5 80 78 77,5 76 75 70,5 66 62 57 000514FS05/3	
FL 50-250NA 30 >0,7 65,2/37,8 100 99 98,5 98 97 96 94 91 88,5 88 86 85 81 77 75 70 62 000514FS1/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL50-125C 65 50 10/16 2,2 90 372 100 100 70 240 190 132 160 14 50 273 - - - - - 39
007640A 
007642BFL50-125B 65 50 10/16 3 100 459 100 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 45

FL50-125A 65 50 10/16 4 112 427 100 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 54

FL50-160B 65 50 10/16 5,5 112 450 100 100 71 265 212 160 180 13 50 304 - - - - - 63

007648A
007648B

FL50-160A 65 50 10/16 7,5 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 82

FL50-160NC 65 50 10/16 5,5 112 450 100 100 71 265 212 160 180 13 50 304 - - - - - 63

FL50-160NB 65 50 10/16 7,5 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 82

FL50-160NA 65 50 10/16 9,2 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 85

FL50-200SC 65 50 10/16 11 132 509 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 96

FL50-200SB 65 50 10/16 12,5 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 100

FL50-200NC 65 50 10/16 15 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 108

FL50-200NB 65 50 10/16 17 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 112

FL50-200NA 65 50 10/16 22 160 644 100 100 70 265 212 160 200 14 50 210 304 254 318 254 14 140

FL50-250ND 65 50 10/16 17 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 117

FL50-250NC/B 65 50 10/16 18,5 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 143

FL50-250NC/A 65 50 10/16 20 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 145

FL50-250NB/B 65 50 10/16 22 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 147

FL50-250NB/A 65 50 10/16 25 180 726 100 125 95 320 250 180 225 14 65 220 320 279 359 279 14 185

FL50-250NA 65 50 10/16 30 180 726 100 125 95 320 250 180 225 14 65 220 320 279 359 279 14 191

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 8,3 11 12,5 13,9 15,3 16,7 19,4 22 23,6 26,4 27,8 30,6 33 36,1 38,9 41,6 44,4

Codice Q m3/h 0 30 40 45 50 55 60 70 80 85 95 100 110 120 130 140 150 160

kW U
n
 3~ l/min 0 500 667 750 833 917 1000 1167 1333 1417 1583 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667

FL 65-125D 3 >0,5
230/400

10,4/6,0

H
(m)

17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 12 000515S/3	
FL 65-125C 4 >0,5 13,0/7,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 16 15 14 000516CS/3	
FL 65-125B 5,5 >0,5

400/690

10,5/6,1 24 23,5 23 22,5 22 22 22 21 19 18 16 000517CS/3	
FL 65-125A 7,5 >0,5 17,7/10,3 27 26,5 26 26 25,5 25 25 24 23,5 23 21 20 19 000518BS/3	
FL 65-160C 9,2 >0,5 20,6/11,9 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30 29 28 26,5 24,5 23 000518FS/3	
FL 65-160B 11 >0,5 24,1/14,0 38,5 38 37,5 37 36,5 36,5 36 35 33 32 31 30 28 000521CS/3	
FL 65-160A 15 >0,5 31,3/18,1 45,5 45 44,5 44 43,5 43,5 43 42 41 40 39 38 37 35 33 000522CS/3	
FL 65-200NC 18,5 >0,4 37,1/21,5 46 45 45 45 44,5 44,5 43 42 40,5 38,5 37 34,5 32 27 24 000524CU/3	
FL 65-200NB 22 >0,4 47,4/27,5 54 53 52,5 52 51,5 51 50 49 48 46 45 42,5 40 36 32 26,5 21 000524CW/3	
FL 65-200NA 30 >0,4 65,2/37,8 66 65 65 65 64,5 64,5 64,5 64 63 61 60 58 56 53 50 46 42 000524CY/3	
FL 65-250NC 22 >0,5 47,4/27,5 69 68,5 98,5 68 66,5 65 64,5 63,5 62,5 000525CS/3	
FL 65-250NB 30 >0,5 65,2/37,8 76 75 75 74 73,5 72,5 71,5 70 69 67 63,5 000526CS/3	
FL 65-250NA 37 >0,5 77,7/45,1 89,5 89 89 89 88 86,5 86 85 84 82 79,5 76 000527CS/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL65-125D 80 65 10/16 3 100 459 100 125 95 280 212 160 180 14 65 279 - - - - - 49

007640A 
007642B

FL65-125C 80 65 10/16 4 112 426 100 125 95 280 212 160 180 14 65 304 - - - - - 55

FL65-125B 80 65 10/16 5,5 112 449 100 125 95 280 212 160 180 14 65 304 - - - - - 61

FL65-125A 80 65 10/16 7,5 132 520 100 125 95 280 212 160 180 14 65 123,5 320 280 261 216 12 82

FL65-160C 80 65 10/16 9,2 132 510 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 89
007648A
007648BFL65-160B 80 65 10/16 11 132 510 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 92

FL65-160A 80 65 10/16 15 132 565 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 95

FL65-200NC 80 65 10/16 18,5 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 139

007656A
007656B

FL65-200NB 80 65 10/16 22 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 141

FL65-200NA 80 65 10/16 30 180 731 100 125 95 320 250 180 225 14 65 225 321 279 359 279 14 190

FL65-250NC 80 65 10/16 22 160 679 100 160 120 360 280 200 250 18 80 187 410 370 319 254 14 149

FL65-250NB 80 65 10/16 30 180 761 100 160 120 360 280 200 250 18 80 210 410 370 344 279 14 193

FL65-250NA 80 65 10/16 37 200 761 100 160 120 360 280 200 250 18 80 268 363 305 400 318 18 221

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 Ce
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 18 19,4 22,2 25 33,3 38,9 45,8 50 54,2 55,6 58,3 61,6 62,5 63,8 66,7 69,4

Codice Q m3/h 0 65 70 80 90 120 140 165 180 195 200 210 220 225 230 240 250

kW U
n
 3~ l/min 0 1083 1167 1333 1500 2000 2333 2750 3000 3250 3333 3500 3667 3750 3833 4000 4167

FL 80-160G 5,5 >0,6

400/690

10,5/6,1

H
(m)

18 17 16,5 16 15 12 10 000527NS/3	
FL 80-160F 7,5 >0,6 17,7/10,3 20 19,5 19 18,5 18 15,5 13,5 10,5 000527NS1/3	
FL 80-160E 9,2 >0,6 20,6/11,9 25,5 25 24,5 24,5 24 21 19 16 000527NS2/3	
FL 80-160D 11 >0,6 24,1/14,0 26,5 26 25,5 25,5 25 22,5 20,5 17,5 14,5 000528CS/3	
FL 80-160C 15 >0,6 31,3/18,1 30,5 30 30 29,5 27 24 20 18,5 17 000529CS/3	
FL 80-160B 18,5 >0,6 37,1/21,5 37 36 35,5 34,5 31,5 29,5 26 24 21 000530CS/3	
FL 80-160A 22 >0,6 47,4/27,5 40,5 40 40 39,5 37,5 36 33 30,5 28,5 27 25,5 24 23,5 000530CS1/3	
FL 80-200B 30 >0,7 65,2/37,8 52 51,5 51 50 49 46 44 41,5 41 39,5 38 35 34,5 33 31 000533CS/3	
FL 80-200A 37 >0,7 77,7/45,1 59 58,5 58 57 56 53,5 51,5 50 49 47 45 43 42,5 41,5 40 000534CS/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL80-160G 100 80 10/16 5,5 112 455 125 125 95 320 250 180 225 14 65 310 - - - - - 66

007648A
007648B

FL80-160F 100 80 10/16 7,5 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 91

FL80-160E 100 80 10/16 9,2 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 94

FL80-160D 100 80 10/16 11 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 97

FL80-160C 100 80 10/16 15 132 565 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 101

FL80-160B 100 80 10/16 18,5 160 644 125 125 95 320 250 180 225 14 65 153 410 370 319 254 14 141

FL80-160A 100 80 10/16 22 160 644 125 125 95 320 250 180 225 14 65 153 410 370 319 254 14 145

FL80-200B 100 80 10/16 30 180 760 125 125 95 345 280 180 250 14 65 255 320 279 359 279 14 192 007656A
007656BFL80-200A 100 80 10/16 37 180 760 125 125 95 345 280 180 250 14 65 255 320 279 359 279 14 224

FL MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 2900 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



FL4 1450 GIRI/MIN 

Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 0,8 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5 5,6 6,9 8,3 9,2 10,6

Codice Q m3/h 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 33 38

kW U
n
 3~ l/min 0 50 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 549 633

FLA 32-160SA 0,55 >0,4

230/400

2,5/1,4

H
(m)

11 10 9,5 9 8,5 7,5 6,5 4,5 000541D/3	
FL4 32-200NA 1,1 >0,4 4,7/2,7 16,5 16 15,5 15 14 12,5 11 9,5 7,5 000543CS/3	
FLA 32-250SB 2,2 >0,7 9,0/5,2 21 20,5 20,5 20 19,5 19,5 19 18 16 15 000544D/3  	
FLA 32-250SA 3 >0,7 11,7/6,7 23,5 23 23 22,5 22,5 22 21,5 21 19,5 18,5 16 000545D/3  	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FLA 32-160SA 50 32 10/16 0,55 80 335 80 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 29

007656A
007656B

FL4-32-200NA 50 32 10/16 1,1 90 372 80 100 70 240 190 160 180 14 50 273 - - - - - 38

FLA 32-250SB 50 32 10/16 2,2 100 454 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 48

FLA 32-250SA 50 32 10/16 3 100 454 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 50

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
IMPIEGHI
Nel settore civile, industriale e agricolo, per impianti di approvvigionamento e ricircolo, per impianti di riscaldamento, 
condizionamento e circolazione in genere, impianti di lavaggio.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:		  Ghisa
Supporto motore:		  Ghisa  
Girante:			   Ghisa
Albero:			   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:		  Ceramica/Grafite
Temperatura Massima:	 Liquido   -15°C ÷ +120°C	  
			   Ambiente + 40°C
Pressione Massima:	 10 Bar
Motore:			   Asincrono 2 o 4 poli, C.I. F, IP 55

Corpo pompa normalizzato secondo le norme 
UNI. 
Il gruppo motore e la parte rotante sono estraibili senza rimuovere il corpo 
pompa  dalle tubazioni dell’impianto. 
Possibilità di avere diverse metallurgie delle piste di tenuta a seconda del 
liquido pompato.

Le elettropompe possono essere posizionate con l’asse orizzontale, 
inclinato o verticale sempre con il motore verso l’alto.
Le curve sono valide per altezze manometriche di aspirazione fino ad un 
massimo di 6 m. c.a., per valori superiori le caratteristiche Q/H si riducono 
notevolmente.

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 1,7 2,8 3,9 4,4 5,6 6,4 6,9 7,2 8,3 9,7 11 13 15 17,8

Codice Q m3/h 0 6 10 14 16 20 23 25 26 30 35 40 48 54 65

kW U
n
 3~ l/min 0 100 167 233 267 333 383 417 433 500 583 667 800 9020 1067

FL4 40-125 SB 0,37 >0,7

230/400

1,1/1,9

H
(m)

6,5 6,5 6,5 6 5,5 4,5 4 000545K/3	
FL4 40-160NA 0,75 >0,5 3,3/1,9 9,5 9 9 9 8,5 7,5 7 6,5 6 4,5 000547CS/3	
FL4 40-200A 1,1 >0,7 4,7/2,7 16 16 15,5 14,5 14 12,5 11,5 10 000549CS/3	
FL4 40-250NC 2,2 >0,6 9,0/5,2 20 19,5 19 19 18,5 18 17 16,5 16 15 12,5 000551CS/3	
FL4 40-250NA 3 >0,6 11,7/6,7 23,5 23,5 23 23 22 21 20,5 20 19,5 18,5 16 000551CS1/3	
FL4 40-315C 4 >0,7 15,3/8,8 25 25 24,5 24,5 24,5 24 24 23,5 23,5 23 21,5 20 000551ES/3	
FL4 40-315B 5,5 >0,7

400/690
11,0/6,4 31,5 31 30,5 30,5 30,5 30 30 29,5 29,5 29 28 27 25 000551GS/3	

FL4 40-315A 9,2 >0,7 17,9/10,4 41 40,5 40,5 30,5 40 40 29,5 29,5 39 38 37 36 34 30 000551IS/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL4 40-125 SB 65 40 10/16 0,37 80 335 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 27 007656A
007656BFL4-40-160NA 65 40 10/16 0,75 80 372 80 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 34

FL4-40-200A 65 40 10/16 1,1 90 372 100 100 70 265 212 160 180 14 50 273 - - - - - 45

007648A
007648B

FL4-40-250NC 65 40 10/16 2,2 100 455 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 52

FL4-40-250NA 65 40 10/16 3 100 455 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 55

FL4-40-315C 65 40 10/16 4 112 502 125 125 95 345 280 225 250 14 65 356 - - - - - 80

FL4-40-315B 65 40 10/16 5,5 132 580 125 125 95 345 280 225 250 14 65 184 320 280 261 216 12 99

FL4-40-315A 65 40 10/16 9,2 132 635 125 125 95 345 280 225 250 14 65 184 320 280 261 216 12 115

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 2,8 3,3 4,4 5,6 6 7,2 8,3 9,2 9,7 11 11,9 13 15,3 16,7

Codice Q m3/h 0 10 12 16 20 22 26 30 33 35 40 43 48 55 60

kW U
n
 3~ l/min 0 167 200 267 333 367 433 500 549 583 667 717 800 917 1000

FL4 50-125A 0,55 >0,5

230/400

2,5/1,4

H
(m)

6,5 6 6 6 5,5 5,5 5 4,5 4 000552CS/3	
FLA 50-200SA 1,5 >0,4 6,3/3,6 16 14,5 14 13,5 13 12 11,5 10,5 10 9 000557BC/3	
FL4 50-200NB 2,2 >0,7 9,0/5,2 16 15,5 15,5 15 14,5 14 13,5 13 11,5 11 10 8,5 000556D/3	
FL4 50-200NA 3 >0,7 11,7/6,7 18 17,5 17,5 17 17 16,5 16 15,5 14,5 14 13 11,5 9,5 000556ES/3	
FL4 50-250ND 2,2 >0,7 9,0/5,2 17 16,5 16,5 16 15,5 15 14 13,5 13 12 10 000557CS/3	
FL4 50-250NA 4 >0,7 15,3/8,8 24,5 24 24 23,5 23,5 23 22,5 22 21,5 21 20 19 17 13,5 11 000558CS1/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL4-50-125A 65 50 10/16 0,55 80 335 100 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 32 007640A
FL4 50-200NB 65 50 10/16 1,1 90 461 100 100 71 265 212 160 180 13 50 273 - - - - - 45

007648A
007648B

FL4-50-200NA 65 50 10/16 1,5 90 461 100 100 71 265 212 160 180 13 50 273 - - - - - 47

FLA 50-200SA 65 50 10/16 1,5 90 406 100 100 70 265 212 160 180 14 50 278 - - - - - 49

FL4-50-250ND 65 50 10/16 2,2 100 455 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 54

FL4-50-250NA 65 50 10/16 4 112 449 100 125 95 320 250 180 225 14 65 304 - - - - - 77

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 2,8 5,6 6,9 8,3 11 12,5 14 16,7 17,8 20,8 22,2 25 33,3 39

Codice Q m3/h 0 10 20 25 30 40 45 50 60 65 75 80 90 120 140

kW U
n
 3~ l/min 0 167 333 417 500 667 750 833 1000 1067 1250 1333 1500 2000 2333

FL4 65-125SA 0,75 >0,7

230/400

3,3/1,9

H
(m)

7 6,8 6,5 6,4 6,2 5,8 5,5 5 000560D/3	
FL4 65-160A 1,5 >0,5 6,3/3,6 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 7,5 000561CS/3	
FL4 65-200A 3 >0,6 11,7/6,7 14,5 14 14 13,5 13,5 13 11,5 11 9 8,5 000563CS/3	
FL4 65-200NA 3 >0,7 11,7/6,7 18 17,5 17 16 15,5 15 13,5 12,5 10,5 9,5 000563CS05/3	
FL4 65-250SB 4 >0,7 15,3/8,8 19,5 19 19 18,5 18 17,5 16 15 13 000564B/3	
FL4 65-250SA 5,5 >0,7

400/690

11,0/6,4 23 22,5 22,5 22 22 21,5 20,5 20 18 17 15,5 000565E/3	
FL4 65-315C 9,2 >0,5 17,9/10,4 28,5 28 27 26,5 26 25,5 25 24 23 21 14 000565GS/3	
FL4 65-315B 11 >0,5 22,5/13,0 33 32,5 32 32 31,5 31 30,5 30 29 27 19 000565GS1/3	
FL4 65-315A 15 >0,5 31,4/18,2 43 42 41 40,5 40 39 38,5 37,5 36,5 35 29 23,5 000565GS2/3	

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL4 65-125SA 80 65 10/16 0,75 80 372 100 125 95 280 212 160 180 14 65 240 - - - - - 37 007640A
FL4-65-160A 80 65 10/16 1,5 90 406 100 125 95 280 212 160 200 14 65 278 - - - - - 50

007648A
007648BFL4-65-200A 80 65 10/16 3 100 461 100 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 61

FL4-65-200NA 80 65 10/16 3 100 461 100 125 95 320 250 180 225 14 65 283 - - - - - 62

FL4 65-250SB 80 65 10/16 4 112 485 100 160 120 360 280 200 250 18 80 339 - - - - - 81

007656A
007656B

FL4 65-250SA 80 65 10/16 5,5 132 545 100 160 120 360 280 200 250 18 80 148 320 280 261 216 12 96,5

FL4-65-315C 80 65 10/16 9,2 132 636 125 160 120 400 320 225 280 18 80 184 320 280 261 216 12 142

FL4-65-315B 80 65 10/16 11 160 709 125 160 120 400 320 225 280 18 80 218 410 370 320 254 14 186

FL4-65-315A 80 65 10/16 15 160 750 125 160 120 400 320 225 280 18 80 218 410 370 320 254 14 215

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL4-80-160C 100 80 10/16 2,2 100 464 125 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 56 007648A
007648BFL4-80-160A 100 80 10/16 2,2 100 464 125 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 58

FL4-80-200B 100 80 10/16 4 112 480 125 125 95 345 280 180 250 14 65 335 - - - - - 85

007656A
007656B

FL4-80-200A 100 80 10/16 5,5 132 539 125 125 95 345 280 180 250 14 65 143 320 280 261 216 12 95

FL4-80-250C 100 80 10/16 10 132 602 125 125 95 345 280 180 250 18 80 151 320 280 261 216 12 121

FL4-80-250A 100 80 10/16 12,5 132 602 125 125 95 345 280 180 250 18 80 151 320 280 261 216 12 125

FL4-80-315C 100 80 10/16 11 160 710 125 160 120 400 315 250 315 18 80 218 410 370 319 254 14 193

FL4-80-315B 100 80 10/16 15 160 750 125 160 120 400 315 250 315 18 80 218 410 370 319 254 14 224

FL4-80-315A 100 80 10/16 22 180 787 125 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 303

Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 11 16,7 19,4 22 26,4 27,8 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 50 55,6 63,9

Codice Q m3/h 0 40 60 70 80 95 100 120 130 140 150 160 180 200 230

kW U
n
 3~ l/min 0 667 1000 1167 1333 1583 1667 2000 2167 2333 2500 2667 3000 3333 3833

FL4 80-160C 2,2 >0,7

230/400

9,0/5,2

H
(m)

8,5 8 7,5 7 6 4,5 000567CS/3	
FL4 80-160A 2,2 >0,7 9,0/5,2 10,5 10 9,5 9 8,5 7,5 7 5,5 000567CS1/3	
FL4 80-200B 4 >0,7 15,3/8,8 13 12,5 12 12 11,5 10,5 10 8 7 000569CS/3	
FL4 80-200 A 5,5 >0,7

400/690

11,0/6,4 14,5 14,5 14 14 13,5 13 12,5 11 10 8,5 7 000569CS1/3	
FL4 80-250C 7,5 >0,7 14,6/8,5 18,5 18 17,5 17,5 17 16 15,5 14 12,5 11 000571CS/3	
FL4 80-250A 9,2 >0,7 17,9/10,4 23,5 25 25 24,5 24,5 23,5 23,5 22,5 22 21 20 19 17 14 000571CS1/3	
FL4 80-315C 11 >0,7 22,5/13,0 28 27,5 27 26,5 26 25,5 23,5 23 22 21 000571HS/3	
FL4 80-315B 15 >0,7 31,4/18,2 34 33,5 33 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28,5 27,5 26 000571LS/3	
FL4 80-315A 22 >0,7 45,4/26,3 41 40 40 39,5 39 38,5 37,5 36,5 35,5 34,5 33,5 31 28,5 24 000571LS1/3	

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL4-100-200C 125 100 10/16 5,5 132 580 125 160 120 360 280 200 280 18 80 185 320 280 261 216 12 124

007656A
007656B

FL4-100-200A 125 100 10/16 7,5 132 636 125 160 120 360 280 200 280 18 80 185 320 280 261 216 12 138

FL4-100-250B 125 100 10/16 9,2 132 600 140 160 120 400 315 225 280 18 80 149 320 280 261 216 12 159

FL4-100-250A 125 100 10/16 15 160 751 140 160 120 400 315 225 280 18 80 219 410 370 319 254 14 233

FL4-100-315C 125 100 10/16 25 180 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 265

FL4-100-315B 125 100 10/16 30 180 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 331

Tipo Pompa DNA DNM PN kW
Grandezza

Motore

f
[mm]

a
[mm]

m1
[mm]

m2
[mm]

n1
[mm]

n2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

w
[mm]

x1
[mm]

x2
[mm]

z1
[mm]

z2
[mm]

d
[mm]

kg
Codice 
Tenuta

FL4-125-250B 150 125 10/16 11 160 710 140 160 120 400 315 250 355 18 80 218 410 370 320 255 14 226 007656A
007656BFL4-125-250A 150 125 10/16 18,5 180 787 140 160 120 400 315 250 355 18 80 237 410 370 344 279 14 276

FL4-125-315C 150 125 10/16 18,5 180 802 140 200 150 500 400 280 355 24 100 251 410 370 355 290 14 291 a Richiesta

A RICHIESTA LE POMPE DELLE SERIE FL-FL4 POSSONO ESSERE FORNITE CON LA PARTE IDRAULICA IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

Flange Sfuse a Pag. 172 

Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 16,7 22 27,8 33,3 41,7 44,4 50 55,6 61,1 69,4 76,4 83,3 88,9 97,2

Codice Q m3/h 0 60 80 100 120 150 160 180 200 220 250 275 300 320 350

kW U
n
 3~ l/min 0 1000 1333 1667 2000 2500 2667 3000 3333 3667 4167 4583 5000 5333 5833

FL4 100-200C 5,5 >0,5

400/690

11,0/6,4

H
(m)

11,5 11 10,5 9,5 8,5 6 5 000573CS/3	
FL4 100-200A 7,5 >0,5 14,6/8,5 15,5 15 14,5 14 13,5 12 11 9,5 8 000573CS1/3	
FL4 100-250B 9,2 >0,4 17,9/10,4 21 20,5 20 19,5 17,5 16,5 15 12 10 7 000575CS/3	
FL4 100-250A 15 >0,4 31,4/18,2 24,5 24 24 13,5 22 21,5 20 18 16 13,5 10 000575CS1/3	
FL4 100-315C 18,5 >0,4 36,3/21,1 28,5 28 27 26 25,5 25 23 21 18 000581CS/3	
FL4 100-315B 22 >0,4 45,4/26,3 33,5 33 32 31 30,5 30 28,5 27 25 23 000581CS1/3	

Tipo Pompa
P2

MEI

Tensione 
relativa A

Q l/sec 0 22 27,8 33,3 44,4 50 61,1 69,4 77,8 83,3 91,7 100 111,1 116,7

Codice Q m3/h 0 80 100 120 160 180 220 250 280 300 330 360 400 420

kW U
n
 3~ l/min 0 1333 1667 2000 2667 3000 3667 4167 4667 5000 5500 6000 6667 700

FL4 125-250B 11 >0,4

400/690

22,5/13,0
H

(m)

18 17,5 17,5 17 16 15,5 14 12,5 11 9 000586CS/3	
FL4 125-250A 18,5 >0,4 36,3/21,1 23,5 23 23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 17,5 15 14,5 12 000586CS1/3	
FL4 125-315C 18,5 >0,6 36,3/21,1 28 27 26 24 22,5 21 18 15 13 000586DS/3	

FL4 MONOBLOCCO NORMALIZZATE CON BOCCHE FLANGIATE 1450 GIRI/MIN
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE3
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti




