
RISERVE IDRICHE DA INTERRO IN LAMIERA D'ACCIAIO

DESTINATI A RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

Caratteristiche principali:

Idroelettrica spa costruisce riserve idriche monoblocco per posizionamento interrato, adibiti a riserva idrica 
antincendio realizzate con procedimenti e personale qualificato e certificato secondo UNI EN 287/I Filo di saldatura 
tipo IT-SG3 (saldature ad alta resistenza, fino a 600 N/mm²) collaudati alla pressione di 1,5 Bar Rivestimento esterno 
costituito da trattamento di vernice catramata; rivestimento interno con anticorrosivo epossidico bicomponente  
(per uso non alimentare).

I Vantaggi:

Le riserve idriche sono normalmente fornite in versione 
PEDONABILE. Su richiesta, è possibile renderli carrabili 
per traffico leggero o pesante Su richiesta del cliente,  
possono essere realizzati per installazioni che prevedono 
la presenza di acqua di falda.

Specifiche costruttive:

Ogni riserva idrica è progettata e verificata staticamente 
e dinamicamente, con il metodo degli stati limite, 
secondo le leggi e le norme tecniche vigenti, utilizzando 
il codice di calcolo Enexsys. In base al calcolo sono stati 
dimensionati gli elementi di rinforzo interni indispensabili 
per garantire la stabilità della riserva idrica; tali rinforzi 
sono realizzati con profilati metallici ad alta resistenza 
(UPN 80 , T60X60).

CAMPI DI APPLICAZIONE

CENTRI COMMERCIALI OSPEDALI INFRASTRUTTURE

INDUSTRIE

CINEMA E TEATRI

COMPLESSI ALBERGHIERI RESIDENZIALE

SCUOLE

Tutte le riserve idriche sono dotate di apparecchiature di reintegro automatico (es. elettrovalvole, valvole meccaniche 
ecc) e che siano alimentati da qualsiasi fonte (acquedotto, pozzo artesiano/freatico ecc) devono prevedere una 
tubazione di scarico del “troppo pieno” che consente una constatazione visiva del corretto funzionamento delle 
apparecchiature di reintegro automatico.
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso | Le immagini sono indicative e non vincolanti Vasche e serbatoi per antincendio



Codice
Capacita 

geometrica
Capacita 

utile Diametro Lunghezza Spessore Peso

m³ m³ mm mm mm Kg

001491XK	 6 5 2000 2000 5 810

001491XX	 9 8 2000 3000 5 1050

001491YC	 13 12 2000 4500 5 1420

001491Z	 17 15 2000 5500 5 1660

001492	 11 10 2500 2500 5 1150

001492A	 19 15 2500 4000 5 1610

001492B	 24 20 2500 5000 5 1910

001492BF	 26 23 2500 5500 5 2070

001492C	 29 25 2500 6000 5 2220

001492D	 33 30 2500 7000 5 2530

001492E	 41 36 2500 8500 5 2990

001492F	 46 40 2500 9500 5 3300

001492G	 51 45 2500 10500 5 3600

001492H	 53 48 2500 11100 5 3760

001492I	 60 54 2500 12500 5 4220

001492IC	 65 59 2500 13500 5 4530

001492J	 55 50 3000 8100 6 4200

Codice
Capacita 

geometrica
Capacita 

utile Diametro Lunghezza Spessore Peso

m³ m³ mm mm mm Kg

001492JF	 62 55 3000 8700 6 4650

001492K	 66 60 3000 9600 6 4870

001492L	 73 65 3000 10600 6 5310

001492LF	 77 70 3000 11100 6 5540

001492M	 80 72 3000 11600 6 5760

001492MF	 84 75 3000 12100 6 5980

001492N	 87 80 3000 12600 6 6200

001492NM	 91 85 3000 13600 6 6680

001492P	 101 90 3000 14600 6 7090

001492PF	 105 95 3000 15100 6 7320

001492Q	 112 100 3000 16100 6 7760

001492R	 110 100 3500 11700 7 7220

001492S	 120 110 3500 12700 7 7740

001492T	 134 120 3500 14200 7 8520

001492U	 144 130 3500 15200 7 9040

001492V	 158 140 3500 16700 7 9820

L’accesso immediato al funzionamento del “troppo pieno” della riserva idrica, rende possibile verificare visivamente 
i malfunzionamenti delle apparecchiature di reintegro ed evitare sprechi di risorse idriche ed economiche.

Componenti principali:

•	 Coperchio pedonabile in acciaio zincato
•	 Griglia anti caduta in acciaio zincato
•	 Pozzetto di ispezione 700x700mm x H=500mm.
•	 Manicotto di troppo pieno diam. 4"

•	 Idrovalvola da 2"

Dettaglio Griglia anti caduta Dettaglio rinforzi interni
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